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KZ-A.4120.350.2015.AGW/AWZ Warszawa, dnia 7717
(2 .AWZ/AGW KZ-A) (8
DECYZJA /45 Ans

Po rozpatrzeniu wniosku Politechniki Warszawskiej, pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa,
zlozonego za posrednictwem pelnomocnika — Panig Ewe By¢, z dnia 23 wrzesnia 2015 r.
(data wptywu: 25 wrzesien 2015 r.), w sprawie wydania pozwolenia na dzialania polegajace
na przebudowie sieci wodociagowej obstugujacej potrzeby p.poz. i bytowe terenu glownego
Politechniki Warszawskiej w Warszawie, dzielnica Srodmiescie, wpisanej do rejestru
zabytkow decyzjg z dnia 1 grudnia 1977 r. pod numerem 921, jako zespot zabudowan wraz
z ukladem drég i fragmentami ich dawnej nawierzchni oraz zielenig; dzialajac na podstawie
art. 36 ust. 1 pkt 11 oraz ust. 3, art. 96 ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
i opiece nad zabytkami (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 ze zm.), § 19 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r.
w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robét budowlanych,
badan konserwatorskich, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytkow oraz badan archeologicznych (Dz. U. z 2011 r., Nr 165, poz. 987 ze
zm.), § 2 pkt 1 lit. d porozumienia z dnia 1 czerwca 2005 r. w sprawie powierzenia miastu
stolecznemu Warszawie prowadzenia niektorych spraw z zakresu wihasciwosci Wojewody
Mazowieckiego, realizowanych przez Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow, zawartego
migdzy Wojewoda Mazowieckim a m.st. Warszawg (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 138 z dnia
13.06.2005 r., poz. 4314); oraz anekséw do tego porozumienia z dnia 1 czerwca 2006 r. (Dz.
Urz. Woj. Maz. Nr 156, poz. 6149); z dnia 31 grudnia 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 269,
poz. 9331); z dnia 15 lipca 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 138, poz. 3283), oraz art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postgpowania Administracyjnego (tekst jedn. Dz.
U. z 2013 r. poz. 267, ze zm.),

orzekam

1. pozwoli¢ Politechnice Warszawskiej, pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa, na dzialania
polegajace na przebudowie sieci wodociggowej obstugujacej potrzeby p.poz. i bytowe terenu
gtownego Politechniki Warszawskiej w Warszawie, dzielnica Srédmiescie,

2. okresli¢ warunek prowadzenia badan archeologicznych w trakcie realizacji inwestycji,

3. okresli¢ warunek prowadzenia prac ziemnych w zasiggu koron drzew metoda
bezwykopowa,

4. okresli¢ warunek recznego prowadzenia rozbiorek istniejgcych nawierzchni w zasiggu
koron drzew,

5. okresli¢ warunek zakazu parkowania pojazdow, skladowania materiatow budowlanych,
zwlaszceza kruszyw, betonu i innych chemikaliow w zasiegu koron drzew oraz skladowania
innych materialow wylacznie na paletach w niedfugim czasie,

6. okresli¢ warunek niezwlocznego zawiadomienia Stolecznego Konserwatora Zabytkow
o wszelkich zagrozeniach i nowych okolicznosciach ujawnionych w trakcie prowadzenia
wskazanych w pozwoleniu dziatan,

7. okresli¢ warunek przywrdcenia terenu inwestycji po zakonczeniu robét do stanu sprzed
rozpoczecia prac,

8. niniejsza decyzja jest wazna do 31 lipiec 2017 r.
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Uzasadnienie

Rejon inwestycji objety jest ochrong konserwatorska na podstawie wpisu do rejestru
zabytkow zespotu zabudowan Politechniki Warszawskiej wraz z uktadem drog i fragmentami
ich dawnej nawierzchni, zielenig, fontanng i elementami dawnego ogrodzenia, pod numerem
921 decyzjg Konserwatora Zabytkow m.st. Warszawy z 1 grudnia 1977 r. Stosownie do ww.
przepisoOw prawa oraz ww. porozumienia Stoleczny Konserwator Zabytkow jest uprawniony
do wydania pozwolenia na prace w obrebie terenu objetego wpisem do rejestru zabytkow.

Planowana inwestycja bedzie polegala na przebudowie wewnetrzne] sieci
wodociggowej obslugujacej potrzeby p.poz. 1 bytowe terenu glownego Politechniki
Warszawskiej w Warszawie przy Placu Politechniki 1, dzielnica Srédmiescie. Prace ziemne
prowadzone bedg zarowno po istniejacych trasach jak 1 w nowych lokalizacjach przylaczy i
wewnetrznej sieci wodociagowej. W poblizu drzew i krzewow rurociggi bedg ukladane
bezwykopowo za pomocg przeciskow. Wejscia przewodéw wodociggowych w budynkach
lub kanatach technicznych wykonywane beda na poziomie piwnic, za§ w budynkach
niepodpiwniczonych w posadzkach.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest czgSciowo na terenie nieistniejacego
Cmentarza Ujazdowskiego. Przedmiotowy teren nigdy nie byl rozpoznany pod wzgledem
archeologicznym. Mimo iz w duzej mierze planowana inwestycja bedzie realizowana po
trasie istniejacego uzbrojenia istnieje mozliwo$¢ natrafienia na archeologiczne zabytki
ruchome w obrgbie wtdrnie zdeponowanych i przemieszanych zasypow. Ponadto, nawet
minimalne przekroczenie granic wczesniejszych wkopéw wykonanych na potrzeby utozenia
istniejacej sieci wodociggowej, moze doprowadzi¢ do odkrycia nienaruszonego uktadu
nawarstwien kulturowych w profilach nowych wykopow. W przypadku wykonywania prac
ziemnych w nowych lokalizacjach istnieje duze prawdopodobienstwo natrafienia na
zachowany uklad stratygraficzny. Prowadzenie robot na terenie wpisanym do rejestru
zabytkdw gdzie istnieje mozliwo$¢é natrafienia na zabytki archeologiczne, doprowadzié moze
do ich przeksztalcenia lub zniszczenia w trakcie dziatan inwestycyjnych. Pozwolenie na
przeprowadzenie badan archeologicznych — w trakcie realizacji inwestycji w obrgbie
wykopow otwartych — nalezy uzyska¢ w drodze odrgbnej decyzji administracyjnej zgodnie
z art. 36 ust. 1 pkt 5 ww. ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami.

Z uwagi na fakt, iz ochronie konserwatorskiej na terenach wpisanych do rejestru
zabytkow podlega rowniez zielen, w przypadku kolizji z systemami korzeniowymi drzew
nalezy zastosowa¢ metode bezwykopowa. Zastosowanie ww. metody ma na celu
zapobiezenie uszkodzeniu systeméw korzeniowych drzew. Mimo zastosowania wskazanej
metody istnieje jednak mozliwos¢ wystapienia w trakcie prowadzenia wskazanych
w pozwoleniu dzialan nieprzewidzianych okolicznosci (skomplikowany/gesty system
korzeniowy), ktére moga doprowadzi¢ do zniszczenia zieleni objetej ochrong konserwatorska
rowniez przy zastosowaniu metody bezwykopowej. W zwigzku z powyzszym w przypadku
zaistnienia podejrzenia, ze prowadzone dzialania niszcza zielen nalezy niezwlocznie
powiadomi¢ o tym fakcie Stolecznego Konserwatora Zabytkow w celu ustalenia dalszego
postgpowania. W celu ochrony zieleni w orzeczeniu decyzji wskazano réwniez dodatkowe
warunki majace na celu zabezpieczenie istniejgcej zieleni na tym terenie.

W orzeczeniu niniejszej decyzji Stoleczny Konserwator Zabytkow orzekl rowniez
warunek przywrocenia terenu inwestycji po zakonczeniu robdt do stanu sprzed rozpoczecia
prac. Odnosi si¢ to szczegdlnie w stosunku do oryginalnej nawierzchni, objetej ochrong na
podstawie wpisu do rejestru zabytkow. Nawierzchnia powinna zosta¢ ostroznie
zdemontowana, a po zakonczeniu prac ponownie utozona.

Stoleczny Konserwator Zabytkdw po zapoznaniu si¢ z zalgczong dokumentacjg
stwierdza, ze przy zachowaniu warunku przeprowadzenia badan archeologicznych w trakcie
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trwania rob6t ziemnych, przy zachowaniu warunku prowadzenia prac ziemnych w zasiegu
koron drzew metoda bezwykopows, warunku rgcznego prowadzenia rozbiorek istniejacych
nawierzchni w zasiegu koron drzew, warunku zakazu parkowania pojazdow, skladowania
materialow budowlanych, zwlaszcza kruszyw, betonu i innych chemikaliow w zasiegu koron
drzew oraz skladowania innych materialtobw wylacznie na paletach w niedlugim czasie,
warunku niezwlocznego zawiadomienia Stotecznego Konserwatora Zabytkow o wszelkich
zagrozeniach i1 nowych okolicznosciach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych
w pozwoleniu dzialan oraz przywrdcenia terenu inwestycji po zakonczeniu robot do stanu
sprzed rozpoczgcia prac inwestycja jest dopuszczalna pod wzgledem konserwatorskim.

W tym stanie rzeczy nalezalo orzec jak w sentencji.
Niniejszq decyzje wykonano w oparciu o zalgczony do wniosku program robdt budowlanych: , Przebudowa sieci
wodociggowej obstugujgcej potrzeby ppoz i bytowe terenu glownego Politechniki Warszawskiej”; projektant: Maciej Byé;
Wigzowna, data: 31 sierpien 2015 r.

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji stronie stuzy odwotanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, ul. Krakowskie Przedmiescie 15/17, 00-071 Warszawa, za posrednictwem
Stolecznego Konserwatora Zabytkéw, ul. Nowy Swiat 18/20, 00-373 Warszawa, w terminie
14 dni od dnia doreczenia decyzji.

2. Postepowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zostaé wznowione, a nastepnie
pozwolenie moze zosta¢ cofnigte lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie i opiece nad zabytkami.

3. Niniejsze pozwolenie nie zwalnia z obowigzku uzyskania innych pozwolen, wymaganych

Prawem.
Pobrano optate skarbowg za wydanie pozwolenia w wysokosci 82,00 zt na podstawie art. I ust. 1 pkt Ic ustawy
z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (tekst jedn. Dz. U. z 2013 poz. 783 ze zm.).

Otrzymuja:

@Pani Ewa By¢, petnomocnik: Politechniki Warszawskiej, pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa
o wiadomosci:

1.  Mazowiecki Wojewédzki  Konserwator  Zabytkéw, ul. Nowy  Swiat  18/20,

00-373 Warszawa

2. Urzad m.st. Warszawy, Wydziat Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Srédmiescie,

ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa

3. Aa
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