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PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdw i rurociggéw do odprowadzania $ciekow
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdw i rurociggéw do odprowadzania $ciekow
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdw i rurociggéw do odprowadzania $ciekow
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdw i rurociggéw do odprowadzania $ciekow
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdw i rurociggéw do odprowadzania $ciekow
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdw i rurociggéw do odprowadzania $ciekow

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa sieci wodociggowej obstugjacej potrzeby ppoz i bytowe terenu gtéwnego Politechniki War-
szawskiej, WLOT WODY DO GMACHU MECHANIKI
ADRES INWESTYCJI : dziatka nr 1, obreb 5-05-05, Koszykowa, Naokowskiego, PI. Politechniki, Nowowiejska, Al. Niepodlegtosci,
Warszawa
INWESTOR : Politechnika Warszawska
ADRES INWESTORA  :  Plac Politechniki 1, Warszawa
BRANZA : SANITARNA
SPORZADZIL. KALKULACJE : Maciej By¢
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztorys sporzadzono na podstawie projektu wykonawczego .

Przedmiotem opracowania jest: Przebudowa sieci wodociggowej obstugjacej potrzeby ppoz i bytowe terenu
gtéwnego Politechniki Warszawskiej

WLOT WODY DO GMACHU MECHANIKI

Teren gtéwny Politechniki Warszawskiej

Ogédlna charakterystyka obiektu

Gmach Mechaniki jest obiektem o przeznaczeniu dydaktyczno-naukowym. W przewazajacej czesci budynku znajdujg sie pomieszczenia
laboratoryjne i sale wykladowe. Budynek jest wolnostojgcy, sktadajacy sie z 3 kondygnacji nadziemnych, w tym parter jest czesciowo za-
gtebiony w ziemi. Zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi zalicza si¢ do grupy budynkéw sredniowysokichwysokich (SW).

Obiekt z uwagi na przeznaczenie i spos6b uzytkowania zostat zakwalifikowany do kategorii ZL Ill i posiada klase odpornosci pozarowej
B.

Budynek wyposazony jest w przytacze PP fi40 zasilane z sieci wewnetrznej Politechniki DN100. Trasa przytacza przebiega kanatem
przetazowym od rozdzielni ciepta przy budynku "Starej Kottowni" do Gmachu Mechaniki. Przytgcze wyposazone jest podwodomierz
skrzydetkowy WS3,5, DN25, q3=3,5m3/h, zlokalizowany w pom. technicznym pod budynkiem "Starej kottowni".

Zgodnie z nowymi warunkami technicznymi wydanymi przez gestora sieci tj. MPWiK w m. st. Warszawie S.A. zasilanie obiektu w wode
do celéw bytowych i ppoz. bedzie odbywac sie z przebudowanej sieci wewnetrznej Politechniki oraz przewodu rozdzielczego DN150 w
ul. Noakowskiego.

Przewiduje sie wykonanie nastepujacych prac budowlanych:

- demontaz istniejgcego przytacza PE fi40

- wykonanie nowego wlotu wody DN80 (zeliwo) zasilany z przebudowanej sieci wewnetrznej DN125.

- montaz wodomierza w bliskiej odlegtosci od rozdzielacza DN100 zlokalizowanego w rozdzielni ciepta przy budynku "Starej Kottowni"
oraz zespotu zabezpieczajgcego przed wtérnym zanieczyszczeniem

Roboty ziemne wyk mechanicznie - 70 %

Roboty ziemne wyk recznie 30 %

Wywoz ziemi na odl 25 km

Wywdz gruzu na odl 25 km

Umocnienie wykopow wypraskami - petne

Podstawa prawna

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestors-
kiego

Dane wyjsciowe do kosztorysowania :

Do kosztorysowania zastosowano nastepujgce dane wyjsciowe :

Robocizna - 19,43 zt/r-g - stawka $rednia dla Warszawy dla rob. inzynieryjnych
Ceny czynnikéw produkcji wg. srednich stawek Sekocenbudu za IV kw 2015 r
Narzut kosztéw posrednich 62,8 % ( Ri S)

Narzut zysku 10,5 % (R, S, i Kp)

Wartos¢ kosztorysu nie uwzglednia : kosztéw zaje¢ pasa drogowego , wykonania
projektéw organizacji ruchu i wynikajgcych z niego kosztéw oznakowania , badan
zageszczenia gruntu , nadzoréw inwestorskich i obcych .
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PWSW_KST_Gmach_Mechaniki_wlot_druk

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. | Nazwa dziatu Od Do

Lp. Podstawa Opis jm Naktad jedn. Cena jedn. Koszt jedn. llos¢ Wartos¢
1|Roboty montazowe 1 16
2|Demontaze 17 19
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PWSW_KST_Gmach_Mechaniki_wlot_druk PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
Lp. Podstawa Opis jm Naktad jedn. Cena jedn. Koszt jedn. llos¢ Wartos¢
1/45231300-8 |Roboty montazowe
111.1 Przejscia przez $ciane betonowa fundamentowg o grubosci 90 cm dla rurocia- |przej-
d.1 goéw o $r. 65-125 mm Scie
1 przej- 1.000
Scie
RAZEM 1.000
211.2 Uzupetnienie tynkow wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na $cianach i |mz2
d.1 stupach prostokatnych na podtozu z betonéw zwirowych, zagruntowanych sia-
tek, ptyt wirowo-cementowych o pow. do 1 m2 w 1 miejscu
m?2 1.000
RAZEM 1.000
3/1.3 Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
d.1 Scian i sufitow
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
4(1.4 Rurociagi zeliwne wodociggowe, kielichowe o $r. 80 mm na $cianach m
d.1
32 m 32.000
RAZEM 32.000
5/1.5 Dodatki za wykonanie obej$¢ elementdéw konstrukcyjnych w rurociggach stalo- |szt.
d.1 wych o $r. nominalnej 80 mm
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
6/1.6 Wodomierz srubowy DN50 z zaworami kulowymi odcinajacymi szt. 3 kpl.
d.1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
711.7 Zawor zwrotny antyskazeniowy EA DN50 szt.
d.1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
8/1.8 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych i mie- |m
d.1 dzianych w budynkach mieszkalnych (rurocigg o ér. do 65 mm)
Przedmiar dodatkowy
1 prob. 1.000
32 m 32.000
RAZEM 32.000
911.9 Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.1
32 m 32.000
RAZEM 32.000
10/1.10 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. no-|szt.
d.1 minalnej 80 mm
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
11)1.11 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur zeliwnych cisnieniowych |200m -
d.1 0 $r. do 100 mm 1 préb.
1 200m - 1.000
1 préb.
RAZEM 1.000
12/1.12 Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy prébach 10m
d.1 szczelnosci przewoddw z rur zeliwnych i stalowych o $r. 80-100 mm rozn.
Krotnosé = 18
R 10m -1.000
rozn.
RAZEM -1.000
13/1.13 Dezynfekcja rurociggdéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.1 Om
1 odc.20 1.000
Om
RAZEM 1.000
14/1.14 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.1 Om
1 odc.20 1.000
Om
RAZEM 1.000
15/1.15 Naktady za kazde 10 m réznicy diugosci (od 200 lub 500 m) przy dezynfekcjii |10m
d.1 ptukaniu przewodoéw z rur o $r. 80-100 rozn.
Krotnosé = 18
-1*2 10m -2.000
rézn.
RAZEM -2.000
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PWSW_KST_Gmach_Mechaniki_wlot_druk PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
16/1.16 Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej i rysunkéw warsztatowych kpl
d.1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2/45231300-8 |Demontaze
17|21 Likwidacja rurociagu zeliwnego cisnieniowego o $r. nominalnej 50 mm m
d.2
32 m 32.000
RAZEM 32.000
18/2.2 Demontaz zasuwy zeliwnej kothierzowej o $rednicy nominalnej 80 mm z obu- |kpl.
d.2 dowg
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
19/2.3 Wywiezienie ztomu zeliwnego na magazyn Zamawiajgcego t
d.2|analogia
0.3 t 0.300
RAZEM 0.300
-5-
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