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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztorys sporzadzono na podstawie projektu wykonawczego .

Przedmiotem opracowania jest: Przebudowa sieci wodociagowej obstugjacej potrzeby ppoz i bytowe terenu
gtéwnego Politechniki Warszawskiej

WEWNETRZNA SIEC WODOCIAGOWA

Teren gtéwny Politechniki Warszawskiej

Ogélna charakterystyka terenu )

Teren objety opracowaniem zlokalizowany jest w centralnej czesci Warszawy (dzielnica Srédmiescie), pomiedzy al. Niepodlegtosci, ul.
Nowowiejska, Koszykowa i Noakowskiego, na dz. nr ew. 1 w obrebie 5-05-05. Laczna powierzchnia terenu, ktérego dotyczy niniejsze
opracowanie wynosi 89 439 m2.

Teren inwestycji jest wzglednie ptaski, ktéry zabudowano na przewazajacej czesci budynkami dydaktyczno-laboratoryjnymi i biurowo-ad-
ministracyjnymi, drogami wewnetrznymi i parkingami, a w pozostatej cze$ci zagospodarowany jako teren zieleni urzadzonej z drzewami,
krzewami i roslinno$cia trawiasta.

Przedmiotowy teren znajduje sie w strefie zabudowy mieszkaniowej i ustugowej uzbrojonej we wszystkie niezbedne instalacje. Na tere-
nie wystepuije infrastruktura podziemna: wodociggowa, cieptownicza, kanalizacyjna, gazowa, elektroenergetyczna oraz telekomunikacyj-
na. Obiekty na przedmiotowym terenie sa przytaczone do zewnetrznej sieci wodociggowej: w ul. Nowowiejskiej z przewodu DN150, w ul.
Koszykowej z przewodu DN150, w ul. Noakowskiego z przewodu DN150, w al. Niepodlegtosci z przewodu DN100. Zgodnie z nowymi
warunkami technicznymi wydanymi przez gestora sieci tj. MPWiK w m. st. Warszawie S.A. zasilanie obiektéw w wode do celéw byto-
wych i ppoz. bedzie nadal odbywac sie z ww. przewoddw rozdzielczych.

Przewiduje sie wykonanie nastepujacych prac budowlanych:
- demontaz istniejacej sieci o srednicy rur DN100,

- budowa wewnetrznej sieci wodociggowej DN80/125,

- montaz hydrantéw zewnetrznych HP80.

Roboty ziemne wyk mechanicznie - 70 %

Roboty ziemne wyk recznie 30 %

Wywdz ziemi na odl 25 km

Wywdz gruzu na odl 25 km

Umocnienie wykop6w wypraskami - petne

Podstawa prawna

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestors-
kiego

Dane wyjsciowe do kosztorysowania :

Do kosztorysowania zastosowano nastepujgce dane wyjsciowe :

Robocizna - 19,43 zt/r-g - stawka $rednia dla Warszawy dla rob. inzynieryjnych
Ceny czynnikéw produkcji wg. srednich stawek Sekocenbudu za IV kw 2015 r
Narzut kosztéw posrednich 62,8 % ( Ri S)

Narzut zysku 10,5 % (R, S, i Kp)

Wartos¢ kosztorysu nie uwzglednia : kosztéw zaje¢ pasa drogowego , wykonania
projektéw organizacji ruchu i wynikajgcych z niego kosztéw oznakowania , badan
zageszczenia gruntu , nadzoréw inwestorskich i obcych .
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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. |

Nazwa dziatu

Przebudowa sieci wodociggowej

1|Roboty ziemne 1 21
2|Roboty montazowe 22 76
3|Demontaze 77 79
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
Przebudowa sieci wodociggowej
1/45111200-0 Roboty ziemne
111 ST-1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach |m3
d.1 pionowych w gruntach suchych kat. IlI-IV (90% dtugosci sieci)
<SW 2-7, SW 8-7, SW 6-7, 12-B10>(1.00%*(325.00*2.66)+(387.50*2.54)+ |m3 2331.698
(104.50*2.45)+(216.00*2.25))*90%
RAZEM 2331.698
2(1.2 ST-1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o Scianach |m3
d.1 pionowych w gruntach suchych kat. IlI-IV
2.50"4.00*3.00 m3 30.000
RAZEM 30.000
3[1.3 ST-1 Dodatek za 24 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi |m3
d.1 po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
odwdz nadmiaru gruntu na wysypisko
<SW 2-7, SW 8-7, SW 6-7, 12-B10, studnia wodomierzowa>(1.00* m3 305.910
(325.00+387.50+104.50+216.00)*0.30+p0z.2)*90%
RAZEM 305.910
4(1.4 ST-1 Petne umocenienie $cian wykopdw wraz z rozbiérka palami szalunkowy- |m2
d.1 mi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i
gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
((325.00%2.66)+(387.50%2.54)+(104.50*2.45)+(216.00*2.25))*2*90%+ m2 4702.395
(2.50+4.00)*2*3.00
RAZEM 4702.395
5(1.5 ST-1 Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej m3
d.1
poz.3 m3 305.910
RAZEM 305.910
6(1.6 ST-1 Piasek do zasypki wykopow m3
d.1
poz.3 m3 305.910
RAZEM 305.910
711.7 ST-1 Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow m3
d.1 obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.war-
stwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. lll-IV
poz.1-poz.3 m3 2025.788
RAZEM 2025.788
8(1.8 ST-1 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm recznie |m2
d.1
233*1.5 m?2 349.500
RAZEM 349.500
9(1.9 ST-1 Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych gr. 8 cm recznie |m2
d.1
poz.8 m?2 349.500
RAZEM 349.500
10(1.10 ST-1 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gru- |m2
d.1 bosci 4 cm
poz.8 m?2 349.500
RAZEM 349.500
111111 ST-1 Rozebranie nawierzchni z brukowca gr. 16-20 cm recznie m?2
d.1
121*1.5 m?2 181.500
RAZEM 181.500
12/1.12 ST-1 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm recznie m?2
d.1
poz.11 m2 181.500
RAZEM 181.500
13/1.13 ST-1 Nawierzchnie z brukowca z kamienia obrobionego o wymiarach 16-20 |m2
d.1 cm - odtworzenie
poz.11 m2 181.500
RAZEM 181.500
14/1.14 ST-1 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na  |m?2
d.1 podsypce cementowo-piaskowej
208*1.5 m?2 312.000
RAZEM 312.000
15/1.15 ST-1 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm recznie m2
d.1
poz.14 m2 312.000
RAZEM 312.000
16/1.16 ST-1 Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce ce- |m?2
d.1 mentowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementows - odtworze-
nie
poz.14 m2 312.000
RAZEM 312.000
17(1.17 ST-1 Przewierty o dtugosci do 20 m maszyna do wiercen poziomych WP 15/ |m
d.1 25 rurami o $r.150-250mm w gruntach kat.llI-1V (10% dtugosci sieci)

-4 -
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
<SW 2-7, SW 8-7, SW 6-7, 12-B10>(325.00+387.50+104.50+216.00)* |m 103.300
10%
RAZEM 103.300
18/1.18 ST-1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyj- |szt
d.1 nych typ lekki; element o rozpigtosci 4 m
szt 68.000
RAZEM 68.000
19/1.19 ST-1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunika- |szt
d.1 cyjnych typ lekki; element o rozpietosci 4 m
poz.18 szt 68.000
RAZEM 68.000
20/1.20 ST-1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatéw; element o rozpie- |szt
d.1 tosci2 m
18 szt 18.000
RAZEM 18.000
21(1.21 ST-1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociaggdw i kanatéw; element o roz- |szt
d.1 pietosci 2 m
poz.20 szt 18.000
RAZEM 18.000
2/45231300-8 Roboty montazowe
22|21 ST-1 Przejscie elastyczne wodo i gazoszczelne DN80 szt
d.2
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
23|2.2 ST-1 Ptozy centrujace fi 150/90 szt
d.2
50 szt 50.000
RAZEM 50.000
24|2.3 ST-1 Ptozy centrujace fi 200/135 szt
d.2
50 szt 50.000
RAZEM 50.000
25|2.4 ST-1 Rury ochronne o $r.nom.200 mm m
d.2
5.0 m 5.000
RAZEM 5.000
26|2.5 ST-1 Rury ochronne o $r.nom.150 mm m
d.2
7.50 m 7.500
RAZEM 7.500
27|2.6 ST-1 Przeciaganie rur ochronnych o $r.nom.150-200 mm przez rury przecis- |m
d.2 kowe
poz.17 m 103.300
RAZEM 103.300
28|2.7 ST-1 Przeciaganie rur oprzewodowych o $r.nom. do 150 mm przez rury osto- |m
d.2 nowe
p0z.25+p0z.26 m 12.500
RAZEM 12.500
29|2.8 ST-1 Sieci wodociagowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 |szt
d.2 mm
tacznik rurowy RK
40 szt 40.000
RAZEM 40.000
30|29 ST-1 Sieci wodociagowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kielichowe uszczelnia- [szt
d.2 ne folig aluminiowg o $r. 150 mm
Tréjnik MMA150/80
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
31/2.10 ST-1 Sieci wodociggowe - rurociagi zeliwne cisnieniowe kielichowe z wewn m
d.2 powtoka cementowsg o potaczeniach blokowanych o $r. nominalnej 80
mm
8.6 m 8.600
RAZEM 8.600
32|2.11 ST-1 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kielichowe uszczelnia- [szt
d.2 ne folig aluminiowg o $r. 80 mm
Kolana MMK 22'
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
33|2.12 ST-1 Sieci wodociagowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kielichowe uszczelnia- [szt
d.2 ne folig aluminiowa o $r. 80 mm
Kolana MMK 45'
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
34|2.13 ST-1 Sieci wodociggowe - rurociagi zeliwne cisnieniowe kielichowe potaczenia |m
d.2 nieblokowane o $r. nominalnej 125 mm

-5-
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
680 m 680.000
RAZEM 680.000
35|2.14 ST-1 Sieci wodociggowe - rurociagi zeliwne cisnieniowe kielichowe potaczenia |m
d.2 nieblokowane o $r. nominalnej 100 mm
393 m 393.000
RAZEM 393.000
36|2.15 ST-1 Sieci wodociggowe - rurociagi zeliwne cisnieniowe kielichowe LKD o ér. |m
d.2 nominalnej 80 mm
125 m 125.000
RAZEM 125.000
37|2.16 ST-1 Sieci wodociggowe w miastach - rury zeliwne cisnieniowe kielichowe m
d.2 uszczelniane folig aluminiowg o $r.nom. 50 mm
13.50 m 13.500
RAZEM 13.500
38|2.17 ST-1 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o0 $r.100 mm kpl.
d.2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
39|2.18 ST-1 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowag o $r.80 mm kpl.
d.2
13 kpl. 13.000
RAZEM 13.000
40|2.19 ST-1 Zasuwa typu E (diuga) DN125 + obudowa teleskopowa + skrzynka kpl.
d.2
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
41|2.20 ST-1 Zasuwa typu E (diuga) DN100 + obudowa teleskopowa + skrzynka kpl.
d.2
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
42|2.21 ST-1 Zasuwa typu E (diuga) DN80 + obudowa teleskopowa + skrzynka kpl.
d.2
12 kpl. 12.000
RAZEM 12.000
43|2.22 ST-1 Rurociagi zeliwne wodociggowe, kielichowe o $r. 100 mm na $cianach |m
d.2
12 m 12.000
RAZEM 12.000
44|2.23 ST-1 Dodatki za wykonanie obej$¢ elementdw konstrukcyjnych w rurociggach |szt.
d.2 stalowych o $r. nominalnej 100 mm
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
45|2.24 ST-1 Przeciwdzwiekowe amortyzacyjne potaczenia kotnierzowe rur o $r. nomi- | kpl.
d.2 nalnej 100 mm
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
46|2.25 ST-1 Zawory zaporowe zeliwne dla cisnien 0.6 MPa o $r. nominalnej 100 mm |szt.
d.2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
47|2.26 ST-1 Wykonanie blokéw oporowych m3
d.2
0.9 m3 0.900
RAZEM 0.900
48|2.27 ST-1 Komory murowane z cegly- ptyta betonowa fundamentowa m3
d.2
1.5 m3 1.500
RAZEM 1.500
49|2.28 ST-1 Komory murowane z cegty- grub.muru 1 cegta - komora wodomierzowa |m3
d.2
((1.50+2.60)*2)*1.80*0.25 m3 3.690
RAZEM 3.690
50|2.29 ST-1 Zelbetowa ptyta stropowa studni wodomierzowej grubosci 15 cm - recz- |m2
d.2 ne uktadanie betonu
2.9"1.70 m?2 4.930
RAZEM 4.930
51|2.30 ST-1 Witaz zeliwny $r. 600 mm szt.
d.2
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
52|2.31 ST-1 Tynki cementowe zwykte na $cianach pionowych. m2
d.2
(1.20+2.60)*2*1.80 m2 13.680
RAZEM 13.680
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
53|2.31 ST-1 Izolacja pozioma przeciwwodna o gr. 3 mm ze szlamow uszczelniaja- m2
d.2 cych naktadanych recznie na wyréwnanym podtozu
Krotnos¢ = 2
poz.50 m?2 4.930
RAZEM 4.930
54|2.32 ST-1 I1zolacja pionowa przeciwwodna o gr. 3 mm ze szlaméw uszczelniaja- m2
d.2 cych naktadanych recznie na wyréwnanym podtozu
(1.50+2.60)*2*1.95 m?2 15.990
RAZEM 15.990
55|2.33 ST-1 Dwukrotne malowanie zwykte farba olejng lub ftalowg tynkdéw wewnetrz- |m2
d.2 nych bez szpachlowania
poz.52 m?2 13.680
RAZEM 13.680
56|2.34 ST-1 Tynki cementowe zwykte na $cianach pionowych. (uzupetnienia tynkéw |mz2
d.2 studni istniejacych)
15 m?2 15.000
RAZEM 15.000
57(2.25 ST-1 Wykonanie izolacji przy uzyciu powtoki wodoszczelnej CR 90 na po- m2
d.2 wierzchni poziomej od géry przeciw przesaczaniu wody (wnetrze istnieja-
cej studni wodomierzowej szt. 3)
Krotnos¢ = 6
4.00 m?2 4.000
RAZEM 4.000
58(2.26 ST-1 Wykonanie izolacji przy uzyciu powtoki wodoszczelnej CR 90 na po- m2
d.2 wierzchni pionowej przeciw przesaczaniu wody (wnetrze istniejacej stud-
ni wodomierzowej szt. 3)
Krotnos¢ = 3
15.00 m?2 15.000
RAZEM 15.000
59|2.27 ST-1 Wodomierz sprzezony DN80 kpl.
d.2
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
60|2.28 ST-1 Zawér zwrotny antyskazeniowy EA DN80 (kotnierzowy) szt.
d.2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
61(2.29 ST-1 Przykrycie przewodéw w wykopie tasma ostrzegawcza niebieska z km
d.2 wktadka metalowa
1.001 km 1.001
RAZEM 1.001
62/2.30 ST-1 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl.
d.2
10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
63|2.31 ST-1 Hydranty pozarowe podziemne o $r. 80 mm kpl.
d.2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
64|2.32 ST-1 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur zeliwnych cignienio-|200m
d.2 wych o $r. do 100 mm -1
Krotnos¢ = 2 prob.
1 200m 1.000
-1
proéb.
RAZEM 1.000
65|2.33 ST-1 Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur zeliwnych cisnienio-|200m
d.2 wych o ér. 125 mm -1
Krotnos¢ = 4 prob.
1 200m 1.000
-1
préb.
RAZEM 1.000
66|2.34 ST-1 Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy pré- 10m
d.2 bach szczelnosci przewodéw z rur zeliwnych i stalowych o §r. 125 mm  |rozn.
Krotnos¢ = 13
-1 10m -1.000
rézn.
RAZEM -1.000
67|2.35 ST-1 Dezynfekcja rurociagdw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 odc.20
d.2 mm Oom
Krotnos¢ = 5
1 odc.20 1.000
om
RAZEM 1.000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
68|2.36 ST-1 Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej o $r. nominalnej do 150 mm  |odc.20
d.2 Krotnos¢ = 5 om
1 odc.20 1.000
om
RAZEM 1.000
69|2.37 ST-1 Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy dezyn- |10m
d.2 fekciji i ptukaniu przewodoéw z rur o $r. 80-150 rézn.
Krotnos¢ = 6
1 10m 1.000
rézn.
RAZEM 1.000
70/2.38 ST-1 organizacja placu budowy szt
d.2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
71|2.39 ST-1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.2
1.10 km 1.100
RAZEM 1.100
72|2.30 ST-1 Zapewnienie badan archeologicznych w formie nadzoru szt.
d.2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
73|2.31 ST-1 Sporzadzenie dokunentacji powykonawczej i rysunkéw warsztatowych  [kpl
d.2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
74|2.32 ST-1 opracowanie projektu organizacji ruchu kpl
d.2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
75|2.33 ST-1 Humusowanie z obsianiem przy grub.warstwy humusu 10 cm m2
d.2
(4.1+229.5+80.7+82.0+90.0)*4.0 m?2 1945.200
RAZEM 1945.200
76|2.34 ST-1 Zabezpieczenie zieleni wysokiej szt.
d.2|analiza in-
dywidualna
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
3/45231300-8 Demontaze
77|31 ST-1 Demontaz rurociggu zeliwnego cisnieniowego typu LKD o $r. nominalnej |m
d.3 100 mm
250 m 250.000
RAZEM 250.000
78|3.2 ST-1 Demontaz zasuwy zeliwnej kotnierzowej o srednicy nominalnej 100 mm | kpl.
d.3 z obudowag
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
79|3.3 ST-1 Wywiezienie zZtomu zeliwnego na magazyn Zamawiajacego t
d.3
1 t 1.000
RAZEM 1.000
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