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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztorys sporzadzono na podstawie projektu budowlano - wykonawczego .

Przedmiotem opracowania jest: Przebudowa sieci wodociggowej obstugjacej potrzeby ppoz i bytowe terenu
gtownego Politechniki Warszawskiej

WLOT WODY DO GMACHU GLOWNEGO

Teren gtéwny Politechniki Warszawskiej

Ogédlna charakterystyka obiektu

Gmach Gtéwny jest obiektem o przeznaczeniu dydaktyczno-naukowym. W przewazajgcej czgsci budynku znajduja sie pomieszczenia
laboratoryjne i sale wyktadowe. Budynek jest wielobokiem ztozonym z czesci w ksztaicie prostokatow, wolnostojgcy, podpiwniczony,
sktadajgcy sie z 4 kondygnacji nadziemnych i poddasza. Zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi zalicza sie do grupy budynkéw
wysokich (W).

Obiekt z uwagi na przeznaczenie i spos6b uzytkowania zostat zakwalifikowany do kategorii ZL Ill i posiada klase odpornosci pozarowej
B.

Zasilanie budynku realizowane jest z 3 stron:

1) Wlot wody DN50(stal)/PEHD fi90 zasilany z sieci wewnetrznej Politechniki DN100. Trasa przewodu przebiega kanatem przetazowym
od pomieszczenia technicznego pod budynkiem Starej Kottowni do budynku Gmachu Gtéwnego. Przytacze wyposazone jest w podwo-
domierz skrzydetkowy JS16, DN40, g3=16[m3/h] zlokalizowany w pomieszczeniu technicznym pod budynkiem Starej Kottowni. Na przy-
tgczu wykonane jest opomiarowane odejscie zasilajgce budynek "Pod Kominem".

2) Przytacze DN8O (zeliwo), zlokalizowane od strony ul. Nowowiejskiej, zasilane z sieci zewnetrznej z przewodu rozdzielczego DN150
(zeliwo). Przytacze wyposazone jest wodomierz srubowy, DN50, q3=25[m3/h], umieszczony w studni wodomierzowe;.

3) Przytacze PEHD{i63/DN50(stal), zlokalizowane od strony ul. Noakowskiego, zasilane z sieci zewnetrznej z przewodu rozdzielczego
DN150 (zeliwo). Przytacze wyposazone jest wodomierz skrzydetkowy, JS10, DN32, q3=10[m3/h], umieszczony w studni wodomierzowe;.
Zgodnie z nowymi warunkami technicznymi wydanymi przez gestora sieci tj. MPWiK w m. st. Warszawie S.A. zasilanie obiektu w wode
do celéw bytowych i ppoz. bedzie odbywa¢ sie z przebudowanej sieci wewnetrznej Politechniki oraz przewodu rozdzielczego DN150 w
ul. Nowowiejskiej oraz przewodu rozdzielczego DN150 w ul. Noakowskiego.

Przewiduje sie wykonanie nastepujacych prac budowlanych:

- demontaz istniejgcego wlotu DN50(stal)/PEHD fi90,

- wykonanie nowego wlotu wody DN60 (zeliwo) zasilany z rozdzielacza DN100, z przebudowanej sieci wewnetrznej DN125, bez odejscia
zasilajgcego budynek "Pod kominem",

- montaz wodomierza w bliskiej odlegtosci od rozdzielacza DN100 zlokalizowanego w rozdzielni ciepta przy budynku "Starej Kottowni"
oraz zespotu zabezpieczajgcego przed wtérnym zanieczyszczeniem.

Roboty ziemne wyk mechanicznie - 70 %

Roboty ziemne wyk recznie 30 %

Wywoz ziemi na odl 25 km

Wywdz gruzu na odl 25 km

Umocnienie wykopow wypraskami - petne

Podstawa prawna

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestors-
kiego

Dane wyjsciowe do kosztorysowania :

Do kosztorysowania zastosowano nastepujgce dane wyjsciowe :

Robocizna - 19,43 zt/r-g - stawka $rednia dla Warszawy dla rob. inzynieryjnych
Ceny czynnikéw produkcji wg. srednich stawek Sekocenbudu za IV kw 2015 r
Narzut kosztéw posrednich 62,8 % ( Ri S)

Narzut zysku 10,5 % (R, S, i Kp)

Wartos¢ kosztorysu nie uwzglednia : kosztéw zaje¢ pasa drogowego , wykonania
projektéw organizacji ruchu i wynikajgcych z niego kosztéw oznakowania , badan
zageszczenia gruntu , nadzoréw inwestorskich i obcych .
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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. | Nazwa dziatu Od Do
Przebudowa sieci wodociggowej
1|Roboty montazowe 1 15
2|Demontaze 16 18
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
Przebudowa sieci wodociggowej
1/45231300-8 |Roboty montazowe
111.1 Przejscia przez $ciane betonowa fundamentowg o grubosci 90 cm dla rurocia- |przej-
d.1 goéw o $r. 65-125 mm Scie
1 przej- 1.000
Scie
RAZEM 1.000
211.2 Uzupetnienie tynkow wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na $cianach i |mz2
d.1 stupach prostokatnych na podtozu z betonéw zwirowych, zagruntowanych sia-
tek, ptyt wirowo-cementowych o pow. do 1 m2 w 1 miejscu
m?2 1.000
RAZEM 1.000
3/1.3 Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
d.1 Scian i sufitow
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
4(1.4 Rury ochronne o $r.nom.100 mm m
d.1
0.8 m 0.800
RAZEM 0.800
5/1.5 Rurociggi zeliwne wodociggowe, kielichowe o $r. 60 mm na Scianach m
d.1
45 m 45.000
RAZEM 45.000
6/1.6 Dodatki za wykonanie obej$¢ elementoéw konstrukcyjnych w rurociggach zeliw- |szt.
d.1 nycho $r. nominalnej 60 mm
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
711.7 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kielichowe uszczelniane fo- |szt
d.1 lig aluminiowg o $r. 60 mm
Kolana MMK 45'
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
8/1.8 Wodomierz DN50 kpl.
d.1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
9/11.9 Zawor zwrotny antyskazeniowy EA DN50, kotnierzowy szt.
d.1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
10/1.10 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur zeliwnych cignieniowych |200m -
d.1 0 $r. do 100 mm 1 prob.
1 200m - 1.000
1 préb.
RAZEM 1.000
11(1.11 Nakfady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy prébach 10m
d.1 szczelnosci przewodow z rur zeliwnych i stalowych o $r. 80-100 mm rozn.
Krotnosé = 18
-1 10m -1.000
rozn.
RAZEM -1.000
12/1.12 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.1 om
1 odc.20 1.000
Om
RAZEM 1.000
13/1.13 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.1 om
1 odc.20 1.000
Om
RAZEM 1.000
14/1.14 Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy dezynfekcjii |10m
d.1 ptukaniu przewoddéw z rur o $r. 80-100 rézn.
Krotnosé = 18
-1*2 10m -2.000
rozn.
RAZEM -2.000
15/1.15 Sporzadzenie dokunentacji powykonawczej i rysunkéw warsztatowych kpl
d.1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2/45231300-8 |Demontaze
16/2.1 Likwidacja rurociagu zeliwnego ci$nieniowego o $r. nominalnej 50 mm m
d.2
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
45 m 45.000
RAZEM 45.000
17|2.2 Demontaz zasuwy zeliwnej kothierzowej o $rednicy nominalnej 80 mm z obu- |kpl.
d.2 dowg
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
18/2.3 Wywiezienie ztomu zeliwnego na magazyn Zamawiajgcego t
d.2
0.3 t 0.300
RAZEM 0.300
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