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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztorys sporzadzono na podstawie projektu wykonawczego .

Przedmiotem opracowania jest: Przebudowa sieci wodociggowej obstugjacej potrzeby ppoz i bytowe terenu
gtéwnego Politechniki Warszawskiej

WLOT WODY DO GMACHU CHEMII

Teren gtéwny Politechniki Warszawskiej

Ogédlna charakterystyka obiektu

Gmach Chemii jest obiektem o przeznaczeniu dydaktyczno-naukowym. W przewazajgcej czesci budynku znajdujg sie pomieszczenia la-
boratoryjne i sale wyktadowe. Budynek jest wolnostojacy, podpiwniczony, sktadajacy sie z 5 kondygnacji nadziemnych. Zgodnie z prze-
pisami techniczno-budowlanymi zalicza sig do grupy budynkéw sredniowysokichwysokich (SW).

Obiekt z uwagi na przeznaczenie i spos6b uzytkowania zostat zakwalifikowany do kategorii ZL Ill i posiada klase odpornosci pozarowej
B.

Zasilanie budynku realizowane jest z poprzez:

1) Przytgcze DN65 (St), zlokalizowane od ul.Noakowskiego zasilane z sieci zewnetrznej z przewodu rozdzielczego DN100 (zeliwo). Przy-
tacze wyposazone jest wodomierz srubowy, Dn=50, g3=15[m3/h], umieszczony w studni wodomierzowej od ul.Noakowskiego.

2) Wiot DN80 (zeliwo) od strony terenu Politechniki zasilany z sieci wewnetrznej DN100. Brak jest wodomierza. W studni umieszczona
zasuwa odcinajaca.

Z budynku wyprowadzony jest przewéd stal DN50/PP fi50, ktéry podigczono do instalacji hydrantowej. Prowadzony jest na poziomie piw-
nic poprzez kanat przetazowy do rozdzielni ciepta przy budynku "Starej Kottowni" i wtgczony do istniejgcej instalacji zimnej wody, rozdzie-
lanej pomiedzy budynek nr 1 Gmachu Gtéwnego, nr 2 "Pod kominem", nr 3 "Starej Kottowni", nr 12 Mechaniki.

Zgodnie z nowymi warunkami technicznymi wydanymi przez gestora sieci tj. MPWiK w m. st. Warszawie S.A. zasilanie obiektu w wode
do celéw bytowych i ppoz. bedzie odbywac sie z przebudowanej sieci wewnetrznej Politechniki oraz przewodu rozdzielczego DN150 w
ul. Noakowskiego.

Przewiduje sie wykonanie nastepujacych prac budowlanych:

- demontaz przewodu DN50/PP fi50 zasilanego z instalacji hydrantowej, prowadzacy do pom. technicznego pod budynkiem "Starej Kot-
fowni",

- wykonanie nowego wlotu wody DN8O (zeliwo) od strony terenu Politechniki zasilany z przebudowanej sieci wewnetrznej DN125,

- montaz wodomierza z zespotem zabezpieczajgcym przed wtérnym zanieczyszczeniem w istniejgcej studni

Roboty ziemne wyk mechanicznie - 70 %

Roboty ziemne wyk recznie 30 %

Wywoz ziemi na odl 25 km

Wywdz gruzu na odl 25 km

Umocnienie wykopow wypraskami - petne

Podstawa prawna

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestors-
kiego

Dane wyjsciowe do kosztorysowania :

Do kosztorysowania zastosowano nastepujgce dane wyjsciowe :

Robocizna - 19,43 zt/r-g - stawka $rednia dla Warszawy dla rob. inzynieryjnych
Ceny czynnikéw produkcji wg. srednich stawek Sekocenbudu za IV kw 2015 r
Narzut kosztéw posrednich 62,8 % ( Ri S)

Narzut zysku 10,5 % (R, S, i Kp)

Wartos¢ kosztorysu nie uwzglednia : kosztéw zaje¢ pasa drogowego , wykonania
projektéw organizacji ruchu i wynikajgcych z niego kosztéw oznakowania , badan
zageszczenia gruntu , nadzoréw inwestorskich i obcych .
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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1/Roboty ziemne 1 15
2|Roboty montazowe 16 43
3/Demontaze 44 46
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1/45111200-0 |Roboty ziemne
111.1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.1 nowych w gruntach suchych kat. Ill-1V
1.0079.00*2.15 m3 19.350
RAZEM 19.350
211.2 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.1 nowych w gruntach suchych kat. lll-1V (studnia wodomierzowa)
2.5074.00*2.60 m3 26.000
RAZEM 26.000
3/1.3 Dodatek za 24 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi po dro- |m3
d.1 gach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
odwdz nadmiaru gruntu na wysypisko
1.00*9.00%(0.30)+poz.2 m3 28.700
RAZEM 28.700
4(1.4 Petne umocenienie $cian wykopéw wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi sta- |m2
d.1 lowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV
9.00*2.15*2+(2.50+4.00)*2*2.60 m?2 72.500
RAZEM 72.500
5/1.5 Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej m3
d.1
1.0079.00%(0.30) m3 2.700
RAZEM 2.700
6/1.6 Piasek do zasypki wykopow m3
d.1
poz.5 m3 2.700
RAZEM 2.700
711.7 Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luznym 25 cm) - kat.gr. lll-IV
poz.1+poz.2-poz.5 m3 42.650
RAZEM 42.650
8/1.8 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm recznie m2
d.1
5"1.5 m?2 7.500
RAZEM 7.500
9/11.9 Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych gr. 8 cm recznie m?2
d.1
poz.8 m2 7.500
RAZEM 7.500
10/1.10 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |mz2
d.1 cm
poz.8 m2 7.500
RAZEM 7.500
11(1.11 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na pod- m2
d.1 sypce cementowo-piaskowej
71.5 m?2 10.500
RAZEM 10.500
12/1.12 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm recznie m2
d.1
poz.11 m2 10.500
RAZEM 10.500
13/1.13 Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce cemento- |m2
d.1 wo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg - odtworzenie
poz.i1 m2 10.500
RAZEM 10.500
14/1.14 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych szt
d.1 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
15/1.15 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |szt
d.1 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
szt 4.000
RAZEM 4.000
2/45231300-8 |Roboty montazowe
16/2.1 Przejscia przez sciane betonowa fundamentowg o grubosci 90 cm dla rurocia- |przej-
d.2 goéw o $r. 65-125 mm Scie
1 przej- 1.000
Scie
RAZEM 1.000
17/2.2 Przejscie elastyczne wodo i gazoszczelne DN80 szt
d.2
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
18/2.3 Uzupetnienie tynkow wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na $cianachi |m?2
d.2 stupach prostokatnych na podtozu z betonéw zwirowych, zagruntowanych sia-
tek, ptyt wiérowo-cementowych o pow. do 1 m2 w 1 miejscu
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
19/2.4 Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.2 $cian i sufitow
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
20|2.5 Rury ochronne o $r.nom.150 mm m
d.2
1.0 m 1.000
RAZEM 1.000
21|2.6 Przecigganie rur oprzewodowych o $r.nom.80 mm przez rury ostonowe m
d.2
poz.20 m 1.000
RAZEM 1.000
22|2.7 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm szt
d.2 tacznik rurowy RK
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
23|2.8 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kielichowe uszczelniane fo- |szt
d.2 lig aluminiowg o $r. 150 mm
Tréjnik MMA150/80
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
24|2.9 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kielichowe uszczelniane fo- |szt
d.2 lig aluminiowg o $r. 80 mm
Kolana MMK 22'
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
25|2.10 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kielichowe uszczelniane fo- |szt
d.2 lig aluminiowg o $r. 80 mm
Kolana MMK 45'
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
26(2.11 Sieci wodociggowe - rurociggi zeliwne cisnieniowe kielichowe potgczenia nie- |m
d.2 blokowane o $ér. nominalnej 80 mm
21 m 21.000
RAZEM 21.000
27|12.12 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.50 mm kpl.
d.2
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
28|2.13 Zasuwa typu E (dtuga) DN80 + obudowa teleskopowa + skrzynka kpl.
d.2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
29|2.14 Izolacja pozioma przeciwwodna o gr. 3 mm ze szlaméw uszczelniajgcych na- |m2
d.2 ktadanych recznie na wyréwnanym podtozu
Krotnosé = 2
4.2 m?2 4.200
RAZEM 4.200
30|2.15 Izolacja pionowa przeciwwodna o gr. 3 mm ze szlaméw uszczelniajgcych na-  |m2
d.2 ktadanych recznie na wyréwnanym podtozu
(1.7+2.3)*2*2.25 m?2 18.000
RAZEM 18.000
31|2.16 Tynki cementowe zwykte na $cianach pionowych. m2
d.2
(1.00+2.30)*2*2.10 m?2 13.860
RAZEM 13.860
32|2.17 Dwukrotne malowanie zwykte farbg olejng lub ftalowg tynkéw wewnetrznych  |mz2
d.2 bez szpachlowania
poz.31 m?2 13.860
RAZEM 13.860
33|2.18 Wodomierz sprzezony DN50 MWN/JS 50/4-S kpl.
d.2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
34|2.19 Zawor zwrotny antyskazeniowy EA DN50, kotnierzowy szt.
d.2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
35|2.20 Przykrycie przewod6w w wykopie tasma ostrzegawcza niebieska z wkitadka km
d.2 metalowg
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
0.010 km 0.010
RAZEM 0.010
36|2.21 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur zeliwnych cignieniowych |200m -
d.2 0 $r. do 100 mm 1 prob.
1 200m - 1.000
1 préb.
RAZEM 1.000
37|2.22 Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy prébach 10m
d.2 szczelnosci przewodow z rur zeliwnych i stalowych o $r. 80-100 mm rozn.
Krotnosé = 17
-1 10m -1.000
rézn.
RAZEM -1.000
38|2.23 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.2 om
1 odc.20 1.000
Om
RAZEM 1.000
39|2.24 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.2 om
1 odc.20 1.000
Om
RAZEM 1.000
40|2.25 Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy dezynfekcjii |10m
d.2 ptukaniu przewoddéw z rur o $r. 80-100 rézn.
Krotnosé = 17
-1*2 10m -2.000
rozn.
RAZEM -2.000
41|2.25 Zapewnienie badan archeologicznych w formie nadzoru szt.
d.2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
42|2.26 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.2
0.2 km 0.200
RAZEM 0.200
43|2.27 Sporzadzenie dokunentacji powykonawczej i rysunkéw warsztatowych kpl
d.2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
3/45231300-8 |Demontaze
44/3.1 Likwidacja rurociagu zeliwnego ci$nieniowego o $r. nominalnej 50 mm m
d.3
22 m 22.000
RAZEM 22.000
45(3.2 Demontaz zasuwy zeliwnej kotnierzowej o srednicy nominalnej 80 mm z obu- |kpl.
d.3 dowg
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
46|3.3 Wywiezienie ztomu zeliwnego na magazyn Zamawiajgcego t
d.3
0.3 t 0.300
RAZEM 0.300
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