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Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdw i rurociggéw do odprowadzania $ciekow
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NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa sieci wodociggowej obstugjacej potrzeby ppoz i bytowe terenu gtéwnego Politechniki War-
szawskiej, WLOT WODY DO BUDYNKU POD KOMINEM
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztorys sporzadzono na podstawie projektu wykonawczego .

Przedmiotem opracowania jest: Przebudowa sieci wodociggowej obstugjacej potrzeby ppoz i bytowe terenu
gtéwnego Politechniki Warszawskiej

WLOT WODY DO BUDYNKU POD KOMINEM

Teren gtéwny Politechniki Warszawskiej

Ogédlna charakterystyka obiektu

Budynek "Pod kominem" jest obiektem o przeznaczeniu dydaktyczno-naukowym. W przewazajgcej czesci budynku znajdujg sie po-
mieszczenia laboratoryjne i biura. Budynek jest niepodpiwniczony, wolnostojacy, sktadajacy sie z 2 kondygnacji nadziemnych. Zgodnie z
przepisami techniczno-budowlanymi zalicza sig do grupy budynkéw niskich (N).

Obiekt z uwagi na przeznaczenie i spos6b uzytkowania zostat zakwalifikowany do kategorii ZL Ill i posiada klase odpornosci pozarowej
B.

WiIot DN50(St)/PP fi63 zlokalizowany jest na poziomie piwnic, w kanale przetazowym prowadzacym z rozdzielni ciepta przy "Starej Kot-
towni" do Gmachu Gtéwnego. Zasilane jest posrednio z sieci wewnetrznej Politechniki DN100 poprzez odejscie tréjnikiem z wlotu wody
do Gmachu Gtéwnego PP fi90. Na odej$ciu zamontowany jest podwodomierz skrzydetkowy JS6, DN25, g3=6[m3/h].

Zgodnie z nowymi warunkami technicznymi wydanymi przez gestora sieci tj. MPWiK w m. st. Warszawie S.A. zasilanie obiektu w wode
do celéw bytowych i ppoz. bedzie odbywac sie z przebudowanej sieci wewnetrznej Politechniki oraz przewodu rozdzielczego DN150 w
ul. Noakowskiego.

Przewiduje sie wykonanie nastepujacych prac budowlanych:

- demontaz istniejgcego wlotu wody DN50(St)/PP fi63,

- montaz nowego wlotu wody DN60 (zeliwo) z sieci wewnetrznej,

- montaz wodomierza w rozdzielni ciepta zlokalizowanej kanale cieptowniczym przetazowym w przy budynku "Pod Kominem" z zespo-
tem zabezpieczajgcym przed wtérnym zanieczyszczeniem.

Roboty ziemne wyk mechanicznie - 70 %

Roboty ziemne wyk recznie 30 %

Wywdz ziemi na odl 25 km

Wywoz gruzu na odl 25 km

Umocnienie wykopow wypraskami - petne

Podstawa prawna

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestors-
kiego

Dane wyjsciowe do kosztorysowania :

Do kosztorysowania zastosowano nastepujgce dane wyjsciowe :

Robocizna - 19,43 zt/r-g - stawka $rednia dla Warszawy dla rob. inzynieryjnych
Ceny czynnikéw produkcji wg. srednich stawek Sekocenbudu za IV kw 2015 r
Narzut kosztéw posrednich 62,8 % ( Ri S)

Narzut zysku 10,5 % (R, S, i Kp)

Warto$¢ kosztorysu nie uwzglednia : kosztéw zaje¢ pasa drogowego , wykonania
projektéw organizacji ruchu i wynikajgcych z niego kosztéw oznakowania , badan
zageszczenia gruntu , nadzoréw inwestorskich i obcych .
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PWSW_KST_Pod_kominem_wilot_druk

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. | Nazwa dziatu Od Do
Przebudowa sieci wodociggowej
1|Roboty montazowe 1 15
2|Demontaze 16 17
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
Przebudowa sieci wodociggowej
1/45231300-8 |Roboty montazowe
111.1 Przejscia przez $ciane ceglang o grubosci 60 cm dla rurociggéw o $r. 65-125 | przej-
d.1 mm Scie
1 przej- 1.000
Scie
RAZEM 1.000
211.2 Przejscie elastyczne wodo i gazoszczelne DN60 przej-
d.1 Scie
1 przej- 1.000
Scie
RAZEM 1.000
3/1.3 Uzupetnienie tynkow wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na $cianach i |mz2
d.1 stupach prostokatnych na podtozu z betonéw zwirowych, zagruntowanych sia-
tek, ptyt wirowo-cementowych o pow. do 1 m2 w 1 miejscu
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
4(1.4 Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
d.1 dcian i sufitow
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
5/1.5 Rury ochronne o $r.nom.100 mm m
d.1
0.8 m 0.800
RAZEM 0.800
6/1.6 Rurociggi zeliwne wodociggowe, kielichowe o $r. 60 mm na Scianach m
d.1
30 m 30.000
RAZEM 30.000
711.7 Dodatki za wykonanie obej$¢ elementow konstrukcyjnych w rurociggach zeliw- |szt.
d.1 nycho $r. nominalnej 60 mm
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
8/1.8 Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 25 mm w raz z 2 zawora- |kpl.
d.1 mi kulowymi odcinajgcymi $r 25 mm
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
9/11.9 Zawor zwrotny antyskazeniowy EA DN50 szt.
d.1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
10/1.10 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur zeliwnych cignieniowych |200m -
d.1 0 $r. do 100 mm 1 prob.
1 200m - 1.000
1 préb.
RAZEM 1.000
11(1.11 Nakfady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy prébach 10m
d.1 szczelnosci przewodow z rur zeliwnych i stalowych o $r. 80-100 mm rozn.
Krotnosé = 17
-1 10m -1.000
rozn.
RAZEM -1.000
12/1.12 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.1 om
1 odc.20 1.000
Om
RAZEM 1.000
13/1.13 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.1 om
1 odc.20 1.000
Om
RAZEM 1.000
14/1.4 Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy dezynfekcjii |10m
d.1 ptukaniu przewoddéw z rur o $r. 80-100 rézn.
Krotnosé = 17
-1*2 10m -2.000
rozn.
RAZEM -2.000
15/1.15 Sporzadzenie dokunentacji powykonawczej i rysunkéw warsztatowych kpl
d.1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2/45231300-8 |Demontaze
16/2.1 Likwidacja rurociagu zeliwnego ci$nieniowego o $r. nominalnej 50 mm m
d.2
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
30 m 30.000
RAZEM 30.000
17(2.2 Wywiezienie ztomu zeliwnego na magazyn Zamawiajgcego
d.2
0.05 0.050
RAZEM 0.050
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