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PRZEDMIAR

Lp. Kod po-
zycji

Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

Wymiana okien w cz ęści biurowej wysokiej Gmachu Starej Technologii
1 1,1 ST 1.4.1

- 1.4.4.6
Wykucie z muru i wstawienie nowych okien skrzynkowych z drewna sosnowego klejo-
nego warstwowo, z eleminacją wad. Stolarka malowana 4-warstwowo w kolorze białym
farbami akrylowymi do stolarki np. f. Remmers. Okucia z odtworzeniem wg istniejacych
wzorów. Szklenie szkłem float niskoemisyjnym.

m2

137.076 m2 137.076
RAZEM 137.076

2 1,2 ST. 1.4.5 Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych m
63.46 m 63.460

RAZEM 63.460
3 1,3 ST 1.4.6 Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp.

z blachy nie nadającej się do uŜytku
m2

19.038 m2 19.038
RAZEM 19.038

4 1,4 ST 1.4.7 Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na
ościeŜach szerokości do 40 cm

m

215.040 m 215.040
RAZEM 215.040

5 1,5 ST 1.4.6 Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy m2

19.038 m2 19.038
RAZEM 19.038

6 1,6 ST 1.4.6 (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm m2

39.076 m2 39.076
RAZEM 39.076

7 1,7 ST. 1.4.5 Obsadzenie podokienników drewnianych z drewna sosnowego grubości 38 mm zaob-
lone na obu krawędziach lakierowane na kolor stolarki ponad 1.5 m w ścianach z ce-
gieł

szt.

36 szt. 36.000
RAZEM 36.000

8 1,8 ST 1.4.7 Wykonanie uszczelnienia na stykach murów z ościeŜnicami. m
162.80 m 162.800

RAZEM 162.800
9 1,9 ST 1.4.8 (z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" -

powierzchnie pionowe
m2

215.04*0.40 m2 86.016
RAZEM 86.016

10 1,10 ST 1.4.8 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gład-
kich bez gruntowania

m2

86.016 m2 86.016
RAZEM 86.016

11 1,11 ST 1.4.8 Zabezpieczenie podłóg folią m2

100 m2 100.000
RAZEM 100.000

12 1,12 ST 1.4.1 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 30 km m3

13.708 m3 13.708
RAZEM 13.708

2
Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 14686


