OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1{KNNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych okien skrzynkowych z drewna sosho-  |m?
0701-05 wego klejonego warstwowo, z eliminacjg wad. Stalarka malowana 4-warstwo-
wo w kolorze biatym farbami akrylowymi do stolarki np. f. Remmers. okucia z
odtworzeniem wg istniejacych wzoréw. Szklenie szklem float niskoemisyjnym
o1 1.48*2.165*20 m?2 64.084
Ota 1.48*2.065*2 m?2 6.112
O1b 1.42*2.165 m?2 3.074
02 2.652.165*5 m?2 28.686
O2a 2.65%2.065 m2 5.472
02D 2.65*3.02 m2 8.003
o3 2.24*2.165*3 m?2 14.549
O3a 2.24*1.96 m?2 4.390
04 1.23*2.20*6 m?2 16.236
RAZEM 150.606
2|KNR 4-01 | Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych m
0354-11
1.63+1.68*20+2.84*6+2.42*12+0.80*2 m 82910
1.68*12+2.42*8 m 39.520
RAZEM 122.430
3{KNR 4-01  |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, m?2
0535-08 gzymsoéw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
82.91*0.30 m?2 24.873
RAZEM 24.873
4/KNR 4-01  |Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- |m
0708-03 piennej na osciezach szerokosci do 40 cm
o1 (1.48+2.165*2)*20 m 116.200
O1a (1.48+2.065*2)*2 m 11.220
O1b 1.42+2.165*2 m 5.750
02 (2.65+2.165*2)*5 m 34.900
0O2a 2.65+2.065*2 m 6.780
02D 2.65+3.02*2 m 8.690
o3 (2.24+2.165*2)*3 m 19.710
O3a 2.24+1.96*2 m 6.160
04 (1.23+2.20*2)*6 m 33.780
RAZEM 243.190
5|KNR 2-02  |Spadki pod obrdbki blacharskie z zaprawy m2
0923-04
82.91*0.30 m?2 24.873
RAZEM 24.873
6|NNRNKB  |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25|m?2
202 0541-02|cm
82.91*0.30 m?2 24.873
RAZEM 24.873
7|KNR-W 4- | Obsadzenie podokiennikéw drewnianych z drewna sosnowego grubosci 38  |szt.
01 0323-02 |mm zaoblone na obu krawedziach lakierowane na kolor stolarki ponad 1.5 m
w $cianach z cegiet
49+20 szt. 69.000
RAZEM 69.000
8/KNR 4-01  |Wykonanie uszczelnienia na stykach murdéw z o$cieznicami, m
0707-05
122.43*2+0.50*40*2 m 284.860
RAZEM 284.860
9|NNRNKB  ((z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI  |m?2
202 1134-02 | GRUNT" - powierzchnie pionowe
243.19*0.4 m?2 97.276
RAZEM 97.276
10|KNR'2-02  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn- {m?
1505-01 kéw gtadkich bez gruntowania
243.19*0.4 m?2 97.276
RAZEM 97.276
11{KNR-W 4- | Zabezpieczenie podtdg folig m?2
01 1216-01
100+50 m? 150.000
RAZEM 150.000
12|KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg-  |m3
0108-09 tos¢ 30 km
0108-10
poz.1*0.1 m3 15.061
RAZEM 15.061

Norma PRO Wersja 4.46 Nr seryjny: 32624



