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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego przebudowy istniejacej sieci wodociggowej wewnetrznej
Politechniki Warszawskiej Filia w Ptocku (ul. tukasiewicza 17 w Ptocku) na
dziatkach nr 221/9, 220/3, 221/20 przy ul. Miodowej w Ptocku.

1.Podstawa opracowania:

-Zlecenie inwestora,

-wizja w terenie,

-opinia uzgodnienia dokumentacji projektowe;j,
-normy i przepisy branzowe,

-podktad geodezyjny 1: 500.

2.Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest techniczne rozwigzanie przebudowy istniejacego
wodociggu. Wewnetrzna sie¢ wodociggowa jest zasilana z sieci miejskiej poprzez
wodomierz gtéwny i w zwigzku z tym nie podlega uzgodnieniu z Wodociagami
Ptockimi Sp. z o0.0. Niniejsza dokumentacja obejmuje swoim zakresem
rozwigzanie przebudowy odcinka sieci na terenie dziatek nr 221/9, 220/3, 221/20
przy ul. Miodowej w Ptocku.

3.Sie¢ wodociggowa.

Witaczenie do istniejgcego przewodu wodociggowego wykonanego z rur
polietylenowych ¢ 110 w pkt. W1 i W3 projektuje sie za pomocga montazu
potaczenia kotnierzowego. Rury zastosowane do budowy muszg mie¢ atest
odpowiedniego organu stuzby zdrowia o dopuszczeniu do przesytania wody pitne;
(PZH). Sie¢ wykonac z rur polietylenowych PE100 SDR 17 ¢ 110x6,6 na ci$nienie
nominalne10 KG/cm? (PN 10), dtugo$¢ odcinka — 130,00mb, taczone poprzez
zgrzewanie doczotowe lub z uzyciem muf elektrooporowych (dopuszcza sie
wykonanie sieci wodociaggowej metoda przewiertu sterowanego z
zastosowaniem rur warstwowych przeznaczonych do przewiertéw). Po
utozeniu rur na 10 cm podtozu piaskowym nalezy przeprowadzié 30 minutowa
prébe cisnieniowg przy wartosci 1 MPa i po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby
nalezy dokonac zasypki piaskiem warstwg do 30 cm ponad powierzchnie rury a
nastgpnie utozy¢ tasme oznacznikowo-lokalizacyjng w kolorze niebieskim.
Pozostatg czes¢ wykopu nalezy zasypaé gruntem rodzimym (w istniejacej drodze i
parkingach nalezy dokona¢ wymiany gruntu na piasek zageszczany 20cm
warstwami). W wezle HP nalezy zamontowaé hydrant nadziemny DN 80 z
zasuwg. Odwodnienie hydrantu obsypa¢ warstwg przepuszczalng z kamieni i
grubego zwiru. Trzpien obudowy zasuwy zamontowaé¢ w potozeniu pionowym.
Skrzynke uliczng zasuwy obsadzi¢ réowno z terenem na ptycie podktadowej lub
podparciu z bloczkow betonowych i obetonowaé. Po zakonczeniu prac, sieé
nalezy podda¢ dezynfekcji i przeptuka¢ woda sieciowa. Zasuwy i hydrant
oznaczy¢ tabliczkami z domiarami zgodnie z normg PN-86/B-09700. Istniejgcy
wodociag nalezy po przebudowie zakorkowaé lub zamulié.



4. Roboty ziemne.

Wykopy nalezy wykona¢ mechanicznie a w miejscu wigczenia do istniejgcej
sieci i w miejscach kolizji recznie (patrz opinia uzgodnienia dokumentacji).

e W miejscu skrzyzowania z siecig telefoniczng, nalezy zabezpieczy¢ kabel
rurg dwudzielng Arota. Prace wykona¢ pod nadzorem upowaznionego
pracownika Orange Polska i Petrotel. Nalezy zastosowa¢ sie do
uzgodnienia Orange Polska i Petrotel.

e W miejscu skrzyzowania i zblizen z kablem energetycznym nalezy
zabezpieczyé¢ kabel rurg dwudzielna Arota. Prace przy kablach SN wykonac
po wytaczeniu kabli spod napiecia. Prace wykona¢ pod nadzorem
operatora sieci Energa Operator.

e W miejscu skrzyzowania z gazociagiem prace ziemne wykona¢ pod
nadzorem uprawnionego pracownika PSG RDG Ptock.

Wykopy zaprojektowano o $cianach pionowych z azurowym umocnieniem.
Wykopy nalezy prawidtowo zabezpieczy¢ i oznakowaé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami BHP. Po wykonaniu robét nalezy teren doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego.

5. Warunki odbioru.

Prace powinny by¢ wykonywane przez uprawnionego wykonawce. Roboty
montazowe w czasie ich wykonywania podlegaja kontroli przez inspektora
nadzoru wyznaczonego przez inwestora. Przed zasypaniem przewodow nalezy
zlecié¢ inwentaryzacje powykonawczg uprawnionej jednostce geodezyjnej. Do
odbioru dostarczy¢ wynik badania wody.

6. Projekt Zagospodarowania terenu

e Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istniejgcego odcinka sieci
wodociggowej na terenie dziatek nr 221/9, 220/3, 221/20 przy ul. Miodowej
w Ptocku.
« Na omawianym terenie znajduje sie nastepujace uzbrojenie terenu:
- sie¢ wodociggowa,
- sie¢ energetyczna,
- sie¢ cieptownicza,
- sie¢ telefoniczna.
e Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuje budowe sieci
wodociggowej z rur ¢ 110 .
e Przedmiotowy teren jest przeznaczony jest pod zabudowe mieszkalno -
ustugowa, nie jest wpisany do rejestru zabytkow.
e Przedmiotowy teren nie znajduje sie w rejonie oddziatywan eksploatacji
gorniczej.
e Na omawianym terenie nie wystepuja i nie sa przewidywane zagrozenia dla
$rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikoéw projektowanych obiektow.

7. Obszar oddziatywania inwestycji.

Zgodnie z art. 34 ust.3 pkt. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 1409, ze zmianami) i §13a rozporzadzenia



Ministra Transportu. Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r.
poz. 462, z pozniejszymi zmianami) informuje, ze uwzgledniajgc rodzaj,
przeznaczenie i usytuowanie zaprojektowanego obiektu budowlanego sieci
gazowej na dziatce nr 221/9, 220/3, 221/20 przy ul. tukasiewicza 17 w Ptocku.
powiat pfocki, dla inwestora Politechnika Warszawska, a takze uwzgledniajgc
przyjete rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe, instalacyjno-budowlane i
technologiczne oraz jego ucigzliwosci w zakresie realizacji w/w obiektu, okre$lono
obszar oddziatywania inwestycji. Zgodnie z art. 3 pkt. 20 ww. ustawy, obszar
oddziatywania inwestycji obiektu jest wyznaczony i nie wykracza poza dziatki Nr
221/9, 220/3, 221/20 przy ul. Lukasiewicza 17 w Ptocku.

10.0Opinia geotechniczna.

Na obszarze oddziatywania inwestycji, wystepuja proste warunki
gruntowe. Obiekt budowlany zalicza sie do drugiej kategorii geotechniczne;.
Przewidziano konieczno$¢ szalowania i odwodnienia wykopow.

11. Projekt geotechniczny.

Sie¢ projektuje sie z rur polietylenowych PE100 SDR 17 ¢ 110, dtugos¢
odcinka — 130,0mb, tgczone poprzez zgrzewanie doczotowe lub z uzyciem muf
elektrooporowych, o zagtebieniu przewodéw 1,6 m. Przewody bedg uktadane na
10 cm podsypce piaskowej. W istniejacej drodze nalezy dokona¢ wymiany gruntu
na piasek zageszczany 20cm warstwami. Na obszarze oddziatywania inwestycji,
wystepujg proste i ztozone warunki gruntowe. Przewidziano konieczno$¢
szalowania i odwodnienia wykopow (w przypadku wystapienia wod gruntowych).

ROBOTY BUDOWLANO MONTAZOWE PROWADZIC ZGODNIE Z
WARUNKAMI  TECHNICZNYMI  WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANO MONTAZOWYCH TOM 2 |INSTALACJE SANITARNE |
PRZEMYSLOWE, A TAKZE WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA |
ODBIORU RUROCIAGOW Z TWORZYW SZTUCZNYCH.

inZ. Adam tepkowski
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WYKAZ PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Do budowy odcinka sieci wodociagowej

1. Rura polietylenowa ¢ 110x6,6 typ 100 (PN10) SDR17 dtugos$¢ odcinka 130,0 mb,
rury w sztangach po 12 mb - 11 szt..

2. Tréjnik kotnierzowy zeliwny DN 100/80 — 1szt.

3. Trojnik PE ¢$110/90- 1szt.

4. Kotnierz (np. HAWLE NR 0400) DN 100 — 6 szt.

5. Tuleja PE kotnierzowa+kotnierz 90/80 — 1 szt.

6. Kolano 90°PE ¢ 110 — 6 szt.

7. Zasuwa (np. HAWLE NR 4000E2) DNB80 — 1 szt.

8. Krociec dwukotnierzowy DN 80 L=100 cm — 21szt.

9. tuk kotnierzowy ze stopg (np. HAWLE NR 290) DN 80 — 1 szt.

10. Hydrant nadziemny (np. HAWLE H4) DN80 — 1 szt.

11. Obudowa teleskopowa (np.HAWLE NR 9500E2) — 1 szt.

12. Tasma oznacznikowo-lokalizacyjna — 130,0 mb.

13. Skrzynka zeliwna do zasuwy — 1 szt.

14. Plyta podktadowa (np. HAWLE NR 3481) — 1 szt.

15. Tabliczka z domiarami — 2 szt.

16. Rura dwudzielna typu Arot PS 110 — 12 szt.

17. Piasek, sruby,cement.
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Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia

Dla inwestycji pod nazw3a:

PROJEKT BUDOWLANY
PRZEBUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ PRZY ULICY MIODOWEJ
W PLOCKU OBREB NR 0004 - tUKASIEWICZA

DZ. NR 221/9, 220/3, 221/20
W PLOCKU

INWESTOR: - POLITECHNIKA WARSZAWSKA FILIA W PLOCKU

Projektant: inz. Adam Stepkowski

inz. Adam Stepkowski

upr.bud.do projektowania j kerowania robotami
budowianymi bez cgafiiczen w speda Inoscl
‘ ) i, instaladii | urzadzef
zacyinych, ciepinych,

wentylacy] gazowych
Nr ewid.: MAXZ/0055/PW0OS/03
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1. Zakres robét

W zakresie robét ujeto realizacje rob6t ziemnych do gtebokosci max 1,6 m na

dtugosci facznej 130,0 m wraz z montazem rurociggéw z rur polietylenowych
taczonych poprzez zgrzewanie oraz przez ztacza roztaczne.
Realizacja robét polega¢ bedzie na dokonywaniu odkrywki gruntu w sposob
mechaniczny oraz czeSciowo reczny odcinkami, montazu rurociggéw na terenie,
ich zapuszczanie do przygotowanego wykopu oraz zasypywaniu piaskiem
Z zageszczeniem przy uzyciu zageszczarek mechanicznych.

2. Stan zainwestowania

Roboty prowadzone sg na terenie Ptocka przy ul. Miodowej. Teren jest
czesciowo zagospodarowany zarowno pod wzgledem infrastruktury uzbrojenia jak
I uksztattowania. ‘

3. Elementy zagospodarowania stanowiace zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia.

Przy realizacji inwestycji nalezy zwréci¢ szczeg6lng uwage na nastepujace
elementy majace wptyw na bezpieczenstwo ludzi:
v prowadzenie robot w pasach drogowych, jezdnie,

v' prowadzenie robdét wzdtuz i w poblizu istniejacych obiektow
budowlanych,

v prowadzenie rob6t w poblizu oraz w skrzyzowaniach z czynnym,
uzbrojeniem podziemnym takim jak kanalizacja, wodocigg. Kable
telefoniczne, siec energetyczna, sie¢ gazowa.

4. Przewidywane zagrozenia, ktore nalezy uwzglednic¢ przy realizacji robot

a) przy robotach ziemnych

v mozliwos¢ wypadku zwigzanego bezposrednio z pracg sprzetu
(koparki, samochody ciezarowe) i dotyczy to zaréwno pracownikéw
zatrudnionych na budowie jak i 0s6b postronnych,

v' mozliwo$é osuniecia gruntu w wykopie,

v" mozliwos¢ osuniecia do wykopu elementéw drogi takich jak kraweznik,
ptytka chodnikowa, kamien itp.

v uszkodzenie kabli energetycznych pod napieciem oraz uszkodzenie lini
napowietrznych,

v" wpadniecie do wykopu.

b) przy robotach montazowych
v poparzenie podczas procesu zgrzewania rur,

v uszkodzenia ciata zwigzane z uzytkowaniem narzedzi i elektronarzedzi,
nieostroznym roztadunku, przenoszeniu i montazu rur itp.



5. Instruktaz

Obowigzki wynikajagce z przeprowadzenia szkolenia instruktazowego na
terenie budowy obowigzany jest wykonac kierownik budowy lub osoba wytypowana
przez wykonawce posiadajaca odpowiednie kwalifikacje. Wszyscy pracownicy
zatrudnieni przy budowie powinni posiada¢ aktualne szkolenia zgodne z rodzajem
wykonywanej pracy.

6. Srodki techniczno-organizacyjne zapobiegawcze niebezpieczenstwu
powstania wypadku

a) zabezpieczenie terenu

Teren budowy lub rob6t nalezy zabezpieczy¢ ogrodzeniem wg potrzeb. Jezel
w zwigzku z wykonywanymi robotami zostat zamkniety przejazd dla pojazdow,
miejsce to nalezy oznakowac¢ zgodnie z przepisami o ruchu na drogach publicznych.
Przejscia dla pieszych powinny by¢ wyznaczone w miejscach zapewniajgcych
bezpieczenstwo.  SzerokoS¢ drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego
jednokierunkowego musi wynosi¢ min. 0,75 m, a dla ruchu dwukierunkowego min.
1,2 m. Miejsca niebezpieczne i przejscia winny byC oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu oraz powinny by¢ dobrze oswietlone.

b) bezpieczenstwo ludzi

v pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robot budowlano—montazowych
i rozbiorkowych a takze przy obstudze i konserwacji budowlanego sprzetu
zmechanizowanego oraz przy zagospodarowaniu placu budowy, muszg
posiada¢ orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy
i kwalifikacje dla danego stanowiska regulowane odrebnymi przepisami,

v pracownicy nie mogg by¢ zatrudnieni na danym stanowisku pracy
w przypadku gdy posiadajg przeciwwskazania lekarskie do wykonywania
okreslonego rodzaju pracy oraz gdy nie zostali przeszkoleni w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy,

v’ pracownicy wykonujgcy funkcje operatorébw maszyn budowlanych,
dzwignicowych, kierowcow wozkéw silnikowych i innych maszyn
budowlanych o napedzie silnikowym musza posiadac¢ uprawnienia wydane
przez wtasciwg komisje kwalifikacyjna,

v' operator nie moze opuszczac stanowiska pracy w czasie ruchu maszyny
lub innego urzadzenia budowlanego,

v w przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego
urzgdzenia budowlanego nalezy je niezwiocznie zatrzymac i wytaczyc
doptyw energii.

v ludzie pracujgcy na budowie jak rowniez inne osoby postronne nie moga
przebywa¢ w zasiegu pracy koparek oraz w poblizu samochodow przy
zatadunku i roztadunku. Pracownicy pracujgcy na budowie winni by¢
wyposazeni w odziez ochronng robocza oraz sprzet zabezpieczenia
osobistego.
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v' roboty ziemne powinny byé prowadzone na podstawie niniejszego
projektu.

Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sagsiedztwie sieci {.
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodocigagowe
i kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy
bezpieczne] odlegtosci, w jakiej] mogg byé one wykonywane od istniejacej sieci
i nalezy zapewni¢ nad nimi fachowy nadzér techniczny.

Jezeli w trakcie wykonywania rob6t ziemnych dojdzie do przypadkowego
odkrycia przewodéw instalacji nalezy niezwitocznie przerwaé roboty do czasu
ustalenia pochodzenia tych instalacji i okreslenia dalszego prowadzenia robét.
W przypadku wykonywania wykopow na placach, ulicach, podwérzach i innych
miejscach dostepnych dla oséb zatrudnionych przy robotach, nalezy wokét wykopu
ustawi¢ porecze ochronne i oznaczy¢ napisem ,0sobom nie upowaznionym wstep
wzbroniony”, a w nocy oznaczy¢ czerwonym Swiattem ostrzegawczym.

Wykopy o $cianach pionowych nie umocnionych bez rozparcia lub podparcia
moga byé wykonywane tylko do gtebokosci 1 m. w gruntach zwartych, w przypadku
gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci
wykopu. Wykopy bez umocnien o gtebokosci wiekszej od 1 m, a nie wiekszej niz2 m
mozna wykonywacé jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja
geologiczno — inzynierska. W przypadku gdy wykop osiggnie gteboko$¢ wiekszg niz
1m, nalezy wykona¢ zejscie (wejscie) do wykopu. Przy wykonywaniu robét ziemnych
koparka powinna by¢ ustawiona w odlegtosci min 0,6 m poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu. Przebywanie osob pomiedzy sciang wykopu a koparka
rowniez w czasie postoju jest zabronione.

c) zabezpieczenie sprzetu

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu,
mogg by¢ uzywane na terenie budowy tylko woéwczas gdy zostaty wystawione
dokumenty uprawniajgce je do eksploatacji. Sprzet zmechanizowany i pomocniczy
przed rozpoczeciem pracy i przy zmianie obstugi powinien by¢ sprawdzony pod
wzgledem sprawnosci technicznej i bezpieczenstwa uzytkowania. Maszyny i inne
urzadzenia powinny by¢ zabezpieczone przed dostepem oséb postronnych nie
nalezacych do obstugi.

inz. Adam Stepkowski
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ODPIS

oy,

PREZYDENT MIASTA POCKA

Ptock, 2016-06-02
WGD-1V.6630.148.2016.EK
PROTOKOL NR WGD-IV.6630.148.2016
NARADY KOORDYNACYJINE]
dotyczgcej uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady :przebudowa sieci wodociagowej
Lokalizacja obiektu :Plock, ul. Miodowa
Whnioskodawca : POLITECHNIKA WARSZAWSKA 00-661 Warszawa P1.Politechniki |
Filia w Pocku
ul. Lukasiewicza 17 09-400 PLOCK
Nr pisma; ------------- z dnia: 2016-05-31
Data wplywy wniosku : 2016-05-31
Sposdb przeprowadzenia narady : w formie zebrania zainteresowanych podmiotow.
Termin narady : 2016-06-02.
Miejsce narady : Urzad Miasta Plocka 09-400 Ptock pl.Stary Rynek 1.
Naradzie koordynacyjnej przewodniczyta Ewa Piasecka - Glowny Specjalista Koordynator Zespotu
Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu.

Informacja:

1. Przedmiotem narady jest wylacznie usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
Rozwigzania techniczne nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne;j.

2. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja
ochronie w mysl art. 15 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t. Dz.U.z 2015r. poz.520
z pézn.zm.).

Stanowiska uczestnikow narady koordynacyjnej :

1.ORANGE POLSKA S.A. (stanowisko przeslane droga e- mailowg) - W miejscach zblizen
i skrzyzowan z istniejacg siecig telefoniczng prace ziemne wykonaé recznie bez uzycia sprzgtu
mechanicznego, zabezpieczy¢ sie¢ telefoniczng przed uszkodzeniem rurami ochronnymi
grubo$ciennymi dwudzielnymi. Przed przystapieniem do prac ziemnych wykona¢ wykopy kontrolne
w celu lokalizacji sieci telefonicznej. Prace prowadzi¢ pod nadzorem pracownika Orange Polska
S.A., o przystapieniu do robét powiadomi¢ z 7-dniowym wyprzedzeniem Orange Polska S.A.
wniosek na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

2.ENERGA OSWIETLENIE Sp. z 0.0 - W miejscach zblizen i skrzyzowan z istn. kablami
o$wietlenia ulicznego, prace ziemne wykonywaé recznie, kable zabezpieczy¢ rurami ochronnymi i

przed zasypaniem wykopu zglosi¢ do odbioru w Energa Oswietlenie Sp. z o.0. Plock ul. Graniczna
57.

3.PETROTEL Sp. z o0.0. - W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejaca kanalizacja telefoniczna
prace ziemne wykonywac recznie i przed zasypaniem zglosi¢ do odbioru w Petrotel Sp.z 0.0. Plock,
ul.Chemikoéw 7. Na etapie wykonywania robot ziemnych kazda z rur istniejacej kanalizacji
telefonicznej zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem rurg dwudzielng typu AROT.

-VERTE-

Urzad Miasta Plocka
Stary Rynek 1, 09-400 PLOCK
tel: 24 367 14 00, faks: 24 367 14 02, prezydent@plock.eu, www.plock.eu
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4. ENERGA-OPERATOR SA ODDZIAL w Plocku ul. Wyszogrodzka 106

1) W miejscach zblizen i skrzyzowan z liniami kablowymi prace ziemne nalezy prowadzi¢ recznie
pod nadzorem osob posiadajacych stosowne uprawnienia do nadzorowania tego typu prac zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach
elektroenergetycznych obowiazujgcej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

2)Powiadomié¢ pisemnie o terminie rozpoczgcia prac oraz uzgodni¢ harmonogram niezbednych
wylaczen linii kablowych SN-15kV  z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem. Kable
zabezpieczy¢ rurami  ochronnymi  dwudzielnymi (koloru czerwonego ~— kable SN,
koloru niebieskiego - kable nN ).

3) Przed zasypaniem zglosi¢ do odbioru do ENERGA- OPERATOR SA Oddzial w Plocku — Dziat
Zarzadzania Eksploatacja Plock.

UCZESTNICY NARADY KOORDYNACYJNEJ WGD-IV.6630.148.2016
‘Lp.  NAZWAINSTYTUCJI  IMIEINAZWISKO  PODPIS
—— . PRZEDSTAWICIELA .
1 Energa Operator SA O/Plock  Wiodzimierz Wedzik ! nieczytelny
" 2 Energa Oswietlenie Sp. z 0.0. " Marek Burdyka I  nieczytelny
3 Fortum Power and Heat Polska Sp. z 0.0. Anna Szatkowska | ‘nieczytelny
i HMZI') - ~ |MariaGozdzikowska | nieczytelny
I I B
I_ 3 range . Polska S.A. Marek Lakomy ‘nieobecny - stanowisko
I _ | __przestane drogg e-mail
L6 Urzqd Miasta Plocka Wydziat Rozwoju IGrzegorz Dziwota w nieczytelny
_ |1 Polityki Gospodarczej Miasta WRM IV | - ‘__ — B
7 'Urzad Miasta Plocka Wydziat Rozwoju Danuta Janiszewska meczyte]ny
} ‘I Polityki Gospodarczej Miasta WRM 11T - _ -
| 8 |Urzqd Miasta Plocka Wydziat Rozwoju iMarek Walczak i meczyte]ny
i Polityki Gospodarczej Miasta WRM VII . )
(9 Petrotel Sp. z o0.0. Piotr Maciejewski . nieczytelny
ﬁﬁ’ownatowy lnspektor Nadzoru ‘Anna Sgéz¢sné7 - . o nieczytelny
Budowlanego | | S
" 11 Polska Spotka Gazownictwa sp zo.o0. :Zbigniew Kacprzynski - nieczytelny
. RDG Plock I o B
12 Wodomqgi Plockie Sp. zo.0. Tomasz Strzatkowski nieczytelny
13 WZMlUW O/Plock Urszula Cendlewska "7nleczy16_:_lﬁy_-_ :
14 WNIOSKODAWCA ' B - i nieobecny
15 V'Urzqd Miasta Plocka ‘Méi}go;z_ata Matkiewicz 7 ngzygl;); .

~ Wydziat Ksztattowania Srodowiska

/

Podmioty zarzadzajgce sieciami uzbrojenia terenu, zawiadomione o naradzie/koordynacyjnej
nieobecne na njej: ORANGE POLSKA SA. /
st g 2D

Zup. Presy degta MVhasta Plocka
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