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Roboty ziemne2

kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
trasa drogi w terenie równinnym

KNR 2-01
0119-03

11
d.2

0,130km0,130

0,130RAZEM
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Sieć wodociągowa - Politechnika

Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i WyliczeniaPodstawaLp.
PRZEDMIAR: Sieć wodociągowa - Politechnika

Roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe1

m2Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr.
4 cm mechanicznie - rozebranie jezdni

KNNR 6
0802-04

1
d.1

72,450m23,5 * 5,5 + 3,5 * 2 + 1,2 * 6 + 1,2 * 8 + 1,2 * 24,5

72,450RAZEM

m2Rozebranie podbudowy z betonu gr. 20 cm mechanicznieKNNR 6
0801-06
analogia

2
d.1

78,450m2poz.1 + 1 * 6

78,450RAZEM

mRozebranie krawężników betonowych na podsypce
cementowo-piaskowej

KNNR 6
0806-02

3
d.1

9,000m1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1

9,000RAZEM

m2Rozebranie nawierzchni z trylinki o grubości 15 cm z
wypełnieniem spoin piaskiem

KNR 2-31
0811-02
analogia

4
d.1

15,000m215 * 1

15,000RAZEM

m3Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
skrzyniowymi na odległość do 1 km

KNR-W 4-01
0109-09
0109-10

5
d.1

19,916m3poz.1 * 0,04 + poz.2 * 0,2 + ((poz.3 * 0,15 * 0,3) * 50%) +
((poz.4 * 0,15) * 50%)

19,916RAZEM

mKrawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm
bez ław na podsypce cementowo-piaskowej - odzysk
krawężnika 50%

KNNR 6
0401-03

6
d.1

9,000mpoz.3

9,000RAZEM

m2Podbudowy betonowe o grubości po zagęszczeniu 10 cm
pielęgnowane piaskiem i wodą - roboty na
poszerzeniach,przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m

KNNR 6
0109-01

z.o.2.6. 9901
-01

7
d.1

54,650m23,5 * 5,5 + 1,2 * 24,5 + 1 * 6

54,650RAZEM

m2Podbudowy betonowe o grubości po zagęszczeniu 20 cm
pielęgnowane piaskiem i wodą

KNNR 6
0109-03

z.o.2.6. 9901
-01

8
d.1

23,800m23,5 * 2 + 1,2 * 6 + 1,2 * 8

23,800RAZEM

m2Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa
ścieralna)

KNNR 6
0309-02

9
d.1

16,800m21,2 * 6 + 1,2 * 8

16,800RAZEM

m2Nawierzchnia z płyt drogowych betonowych
sześciokątnych o grubości 15 cm z wypełnieniem spoin
piaskiem - odzysk trylinki 50%

KNR 2-31
0309-02 z.o.
2.12. 9901-

05
analogia

10
d.1

15,000m2poz.4

15,000RAZEM



Sieć wodociągowa - Politechnika

Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i WyliczeniaPodstawaLp.
m3Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o

poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transportem urobku na
odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi -
przyjęto 70% robót mechanicznych

KNNR 1
0202-06
0208-01

12
d.2

176,800130 * 0,8 * 1,7wykop pod
rurociąg

3,6002,0 * 1,0 * 1,8wykop pod
hydrant

3,6002,0 * 1,0 * 1,8wykop pod
podłączenie
istniejącego
wodociągu

=======
184,000

A (obliczenie pomocnicze)

128,800m3poz.12A * 70%

128,800RAZEM

m3Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5
m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV z
ręcznym wydobyciem urobku - przyjęto 30% robót
ręcznych

KNNR 1
0307-02

13
d.2

55,200m3poz.12A * 30%

55,200RAZEM

m3Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub.
20 cm - podsypka

KNNR 4
1411-03

14
d.2

21,680m3(130 + 0,75 + 0,75 + 2 + 2) * 0,8 * 0,2

21,680RAZEM

m3Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub.
25 cm - zasypka 30 cm ponad rurę

KNNR 4
1411-04
analogia

15
d.2

32,520m3(130 + 0,75 + 0,75 + 2 + 2) * 0,8 * 0,3

32,520RAZEM

m3Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi
samochodami samowyładowczymi po drogach o
nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV) ponad 1 km
Krotność = 9

KNNR 1
0208-02

16
d.2

79,320(7,5 + 2 + 5 + 7 + 25 + 4 + 2 + 4,6 + 7 + 2) * 1,2tereny
zielone

-1,254 - PoleKołaD(0,11) * 132rurociąg

=======
78,066

A (obliczenie pomocnicze)

105,934m3poz.12A - poz.16A

105,934RAZEM

m2Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o
głębokości do 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w
gruntach suchych kat. III-IV wraz z rozbiórką (szerokość
do 1m)

KNR-W 2-01
0314-02

17
d.2

416,000m2130 * 1,6 * 2

416,000RAZEM

m3Koszt piasku z dowozem
kalk. własna

18
d.2

51,734m3poz.16 - poz.14 - poz.15

51,734RAZEM

m3Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,
punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z
zagęszczeniem mechanicznym ubijakami (gr. warstwy w
stanie luźnym 35 cm) - kat. gruntu I-II

KNNR 1
0214-04

z.o.2.11.4.
9911-02

19
d.2

51,734m3poz.18

51,734RAZEM
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Sieć wodociągowa - Politechnika

Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i WyliczeniaPodstawaLp.
Roboty montażowe3

mSieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur
polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 110 mm

KNNR 4
1009-04

20
d.3

130,000m130

130,000RAZEM

złąc
z.

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych
ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o
śr. zewn. 110 mm

KNNR 4
1010-04

21
d.3

30,000złąc
z.

30

30,000RAZEM

mSieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur
polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 90 mm

KNNR 4
1009-03

22
d.3

2,000m2

2,000RAZEM

złąc
z.

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych
ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o
śr. zewn. 90 mm

KNNR 4
1010-03

23
d.3

3,000złąc
z.

3

3,000RAZEM

szt.Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE,
PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje
kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.zewnętrznej 110 mm

KNNR 4
1012-02

24
d.3

2,000szt.2

2,000RAZEM

szt.Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE,
PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje
kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.zewnętrznej do 90 mm

KNNR 4
1012-01

25
d.3

1,000szt.1

1,000RAZEM

szt.Sieci wodociągowe - kształtki ciśnieniowe na połączenia
sprzęgłowe o śr. 110 mm - kołnierz na rurę żeliwną

KNNR 4
1020-01
analogia

26
d.3

1,000szt.1

1,000RAZEM

kpl.Hydranty pożarowe nadziemne o śr. 80 mmKNNR 4
1119-03

27
d.3

1,000kpl.1

1,000RAZEM

kpl.Zasuwy typu "E" z obudową o śr.100 mm montowane na
rurociągach PVC i PE

KNNR 4
1113-03

28
d.3

1,000kpl.1

1,000RAZEM

mOznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z
tworzywa sztucznego

KNR-W 2-19
0102-01
analogia

29
d.3

130,000m130

130,000RAZEM

kpl.Oznakowanie armatury wodociąguKNR-W 2-19
0134-01
analogia

30
d.3

4,000kpl.4

4,000RAZEM

200
m -1
prób

.

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu
HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o śr. do 110 mm

KNNR 4
1606-01

31
d.3

1,538200
m -1
prób

.

200 / 130

1,538RAZEM
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Sieć wodociągowa - Politechnika

Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i WyliczeniaPodstawaLp.
odc.
200
m

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o
śr.nominalnej do 150 mm

KNNR 4
1611-01

32
d.3

1,538odc.
200
m

200 / 130

1,538RAZEM

odc.
200
m

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej
do 150 mm

KNNR 4
1612-01

33
d.3

108,600odc.
200
m

108,6

108,600RAZEM
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Przedmiar
	Dział:Roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe
	Pozycja: Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie - rozebranie jezdni
	Obmiar: 3,5 * 5,5 + 3,5 * 2 + 1,2 * 6 + 1,2 * 8 + 1,2 * 24,5
	RAZEM: 72,450


	Pozycja: Rozebranie podbudowy z betonu gr. 20 cm mechanicznie
	Obmiar: poz.1 + 1 * 6
	RAZEM: 78,450


	Pozycja: Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
	Obmiar: 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1
	RAZEM: 9,000


	Pozycja: Rozebranie nawierzchni z trylinki o grubości 15 cm z wypełnieniem spoin piaskiem
	Obmiar: 15 * 1
	RAZEM: 15,000


	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km
	Obmiar: poz.1 * 0,04 + poz.2 * 0,2 + ((poz.3 * 0,15 * 0,3) * 50%) + ((poz.4 * 0,15) * 50%)
	RAZEM: 19,916


	Pozycja: Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej - odzysk krawężnika 50%
	Obmiar: poz.3
	RAZEM: 9,000


	Pozycja: Podbudowy betonowe o grubości po zagęszczeniu 10 cm pielęgnowane piaskiem i wodą - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m
	Obmiar: 3,5 * 5,5 + 1,2 * 24,5 + 1 * 6
	RAZEM: 54,650


	Pozycja: Podbudowy betonowe o grubości po zagęszczeniu 20 cm pielęgnowane piaskiem i wodą
	Obmiar: 3,5 * 2 + 1,2 * 6 + 1,2 * 8
	RAZEM: 23,800


	Pozycja: Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)
	Obmiar: 1,2 * 6 + 1,2 * 8
	RAZEM: 16,800


	Pozycja: Nawierzchnia z płyt drogowych betonowych sześciokątnych o grubości 15 cm z wypełnieniem spoin piaskiem - odzysk trylinki 50%
	Obmiar: poz.4
	RAZEM: 15,000



	Dział:Roboty ziemne
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym
	Obmiar: 0,130
	RAZEM: 0,130


	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi - przyjęto 70% robót mechanicznych
	Obmiar: 130 * 0,8 * 1,7
	Obmiar: 2,0 * 1,0 * 1,8
	Obmiar: 2,0 * 1,0 * 1,8
	Obmiar: A (obliczenie pomocnicze)
	Obmiar: poz.12A * 70%
	RAZEM: 128,800


	Pozycja: Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV z ręcznym wydobyciem urobku - przyjęto 30% robót ręcznych
	Obmiar: poz.12A * 30%
	RAZEM: 55,200


	Pozycja: Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm - podsypka
	Obmiar: (130 + 0,75 + 0,75 + 2 + 2) * 0,8 * 0,2
	RAZEM: 21,680


	Pozycja: Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 25 cm - zasypka 30 cm ponad rurę
	Obmiar: (130 + 0,75 + 0,75 + 2 + 2) * 0,8 * 0,3
	RAZEM: 32,520


	Pozycja: Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV) ponad 1 km

Krotność = 9
	Obmiar: (7,5 + 2 + 5 + 7 + 25 + 4 + 2 + 4,6 + 7 + 2) * 1,2
	Obmiar:  - PoleKołaD(0,11) * 132
	Obmiar: A (obliczenie pomocnicze)
	Obmiar: poz.12A - poz.16A
	Obmiar: 
	RAZEM: 105,934


	Pozycja: Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. III-IV wraz z rozbiórką (szerokość do 1m)
	Obmiar: 130 * 1,6 * 2
	RAZEM: 416,000


	Pozycja: Koszt piasku z dowozem
	Obmiar: poz.16 - poz.14 - poz.15
	RAZEM: 51,734


	Pozycja: Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami (gr. warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat. gruntu I-II
	Obmiar: poz.18
	RAZEM: 51,734



	Dział:Roboty montażowe
	Pozycja: Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 110 mm
	Obmiar: 130
	RAZEM: 130,000


	Pozycja: Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 110 mm
	Obmiar: 30
	RAZEM: 30,000


	Pozycja: Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 90 mm
	Obmiar: 2
	RAZEM: 2,000


	Pozycja: Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 90 mm
	Obmiar: 3
	RAZEM: 3,000


	Pozycja: Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.zewnętrznej 110 mm
	Obmiar: 2
	RAZEM: 2,000


	Pozycja: Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.zewnętrznej do 90 mm
	Obmiar: 1
	RAZEM: 1,000


	Pozycja: Sieci wodociągowe - kształtki ciśnieniowe na połączenia sprzęgłowe o śr. 110 mm - kołnierz na rurę żeliwną
	Obmiar: 1
	RAZEM: 1,000


	Pozycja: Hydranty pożarowe nadziemne o śr. 80 mm
	Obmiar: 1
	RAZEM: 1,000


	Pozycja: Zasuwy typu "E" z obudową o śr.100 mm montowane na rurociągach PVC i PE
	Obmiar: 1
	RAZEM: 1,000


	Pozycja: Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
	Obmiar: 130
	RAZEM: 130,000


	Pozycja: Oznakowanie armatury wodociągu
	Obmiar: 4
	RAZEM: 4,000


	Pozycja: Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o śr. do 110 mm
	Obmiar: 200 / 130
	RAZEM: 1,538


	Pozycja: Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm
	Obmiar: 200 / 130
	RAZEM: 1,538


	Pozycja: Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm
	Obmiar: 108,6
	RAZEM: 108,600






