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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

OPIS TECHNICZNY

SPIS RYSUNKOW:

NR RYSUNKU |TYTUL RYSUNKU

PW-A4-1-01 |SYTUACJA

SWA4-102  |LOKALIZACJA POMIESZCZEN 324 | 324A
PWA41.03  |RZUT Z ARANZACJA POMIESZCZENIA 324

e

PW-A41-04 |RZUT Z ARANZACJA POMIESZCZENIA 324A
PW-A4.1.05 RZUT ANTRESOL

| PW-A-4-1-06 RZEKROJ{BB_ -
PW-A4-1-07  |ANEKS S KUCHENNY - DETALE

PW-A-4-1-08 ZESTAWIENIE NOWYCH MEBLI — cz.1

]

e —

PW-A-4-1-08 ZESTAWIENIE NOWYCH MEBLI - cz.2

Czesé 4 — Projekt wykonawczy — Zeszyt 1 ARCHITEKTURA



__AIB

Biuro Projektow Architektonicznych i Budowlanych AiB Sp. z o.0. 01-147 Warszawa, ul. Gérczewska 20 lok. 29

OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogélne

1.1. Inwestor
POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa, Pl. Politechniki 1;

1.2. Jednostka projektowa
Biuro Projektow Architektonicznych i Budowlanych AiBsp.z 0.0,
ul. Gorczewska 20 lok. 29, 01-147 Warszawa

1.3. Przedmiot opracowania

Gmach Glowny Politechniki Warszawskiej w Warszawie przy Placu Politechniki 1 - Roboty
remontowe pomieszczer Osrodka Ksztalcenia na Odlegtosé PW — OKNO PW - sala 324 |
324A

1.4. Podstawa opracowania:

% Umowa nr ZP/U/MP/39/15 — cz. |ILIILIV z dn. 11.08.2015 r. zawarta pomiedzy
Politechnikg Warszawska a Biurem Projektow Architektonicznych i Budowlanych AiB
Sp.zo.0.

» ,Projekt Budowlano-Wykonawczy remontu sali (wraz z wydzieleniem 3 pomieszczen |
wykonaniem antresoli)” z lipca 2003 r. wykonany przez fimg ZOLTAR,

ul. Szlenkieréw 1/17, 01-181 Warszawa, posiadajacy status Dokumentacii
Powykonawczej,

Inwentaryzacja do celow projektowych,

Zatozenia i rysunki koncepcyjne uzyskane od Uzytkownika,

Uzgodnienia z Uzytkownikiem,

Obowigzujace przepisy i normy.

YV VYV

2. Stan istniejacy

Gmach Gtéwny Politechniki Warszawskiej zostat wzniesiony w latach 1899-1901 wg projektu
Stefana Szyllera.. Po 1945 zostat odbudowany po zniszczeniach wojny.

Sala nr 324 znajduje sie na Ill pietrze w ryzalicie skrzydta wschodniego. Wykorzystywana jest
przez Osérodek Ksztalcenia na Odlegtosc Politechniki Warszawskiej — OKNO PW.

Na podstawie ,Projektu Budowlano-Wykonawczego remontu sali (wraz z wydzieleniem 3
pomieszczen | wykonaniem antresoli)” z lipca 2003 roku zostat wykonany gruntowny remont sali
324 z wymiang stropu pomiedzy salg 324 (Il p.) a salg 231 (!l p.), z podziatem pomieszczen z
przystosowaniem do nowej funkciji, z budowg antresoli dla celow serwerowni i pomieszczenia
serwisowego oraz z robotami towarzyszacymi.

Podczas wymiany stropu wykonanej w czasie remontu z uwagi na jego zly stan oraz nadmierne
ugiecia, pozostawiono istniejace belki stalowe 2x 1280 (oczyszczone i zabezpieczone
antykorozyjnie) a pomigdzy nimi zamontowano nowe belki stropowe 2x 1300.

Nad sala znajduje sie wykonany podczas odbudowy strop ceramiczny wykonany w oparciu o
belki stalowe — w stanie dobrym.

Z sali 324 wydzielono 3 pomieszczenia gtowne: dziekanat z wejsciem do pokoju profesora i salg
komputerowg — 324A. Z pokoju profesora oraz z dziekanatu mozliiwe jest wejscie do
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zlokalizowanych pod antresolg zapleczy.

Wykonana antresola zostata podzielona na dwie czesci. Pierwsza, wydzielona sciankami z
profili aluminiowych, miesci stanowiska serwisowe (praca czasowa), druga natomiast,
wydzielona przegrodami o podwyzszonej odpornosci ogniowe, miesci serwery (bez stanowisk
do pracy).

$ciany oddzielajace pomieszczenia osrodka OKNO PW wykonane z cegly peinej. Sciany
dzialowe pomiedzy pomieszczeniami z obustronnym oplytowaniem 2x12,5 mm plytami GKB.
Okna drewniane, odnowione.

Antresola

Sciana wzdiuz antresoli jest sciang, nosna dla konstrukeji stropu antresoli. Na écianie no$nej
opiera sie podciag stalowy 2 belki 1180. Poprzecznie do ciany i podciagu utozono belki noéne
piyty z ceownikow 80 (skrajnie — pojedynczy, W srodku podwdjny). W dwoch przestach belki
zostaly one zageszczone ze wzgledu na obcigzenie pochodzace od szaf serwerow.

Posadzka na stropie
Na stropie sali 324 wykonano nastepujace warstwy podiogowe:
» styropian do izolacji akustycznej posadzek STYROFLEX" gr. 3 cm,
przy $cianach listwy dylatacyjne ze styropianu gr. 2cm,
czarna folia budowlana PE,
szlichta cementowa gr. 5 cm zbrojona siatka z drutu 3.5 mm © oczkach 10x10 cm,
wyktadzina dywanowa w pokojach, wykiadzina pcv W schowku pod schodami, terakota
w pomieszczeniach zapleczy,
> listwy przypodiogowe Z twardego PCV.

v VvV YV Y

Posadzka na stropie antresoli:
% szlichta cementowa gr. 4 cm,
> wyktadzina dywanowa z dodatkiem wiokien grafitowych.

Scianki dziatowe i obudowy wykonane z ptyt gipsowo-kartonowych  Z obustronnym
optytowaniem 2x12.5 mm ptytami GKB. Pomiedzy profilami systemowymi wetna mineralna gr.
2x 5 cm.

Schody stalowe na antresole na belkach stalowych ze stopniami i podestem 2z blachy
ryflowanej, wykonane jako typowe.

Drzwi wejsciowe do pomieszczenia 324 wykonane doktadnie na wzor poprzednich z drewna
klgjonego, sosnowego.

Sufit podwieszony

Sufit w pomieszczeniach 324/1, 324/4 i 324/5 podwieszony na konstrukcji systemowej z
wypetnieniem ptytami z prasowanej wetny mineralnej o wymiarach 600x600 mm; w obrebie

wejécia na antresole sufit zamontowany jest o okoto 20 cm wyzej nizZ w pomieszczeniach.

Czesé 4 — Projekt wykonawczy — Zeszyt 1 ARCHITEKTURA
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Teletechnika

W Scianie pomiedzy korytarzem a pomieszczeniem 324/4 wykonano pionowg bruzde ©
wymiarach ok. 25 X7 dla potrzeb instalacji teletechnicznych;

Projektory multimediaine
Projektor zamontowano do stropu statego w sali 324/5.

3. Zakres prac remontowych
Remont pomieszczeh obejmowat bgdzie:

I'324/1 malowanie scian wraz Z uzupeinieniem ubytkow tynku
pok. profesora wymiana wyktadziny podtogowej na wyktadzing modutowa
pow.: 26.74 m2 wymiana kasetonow sufitu podwieszonego
wymiana opraw oéwietlenia w suficie podwieszonym
wymiana foteli i krzeset
wymiana verticali na nowe
32412 malowanie §cian wraz Z uzupetnieniem ubytkéw tynku
dziekanat wymiana wykladziny podtogowej na wyktadzing modulowg,
pow.: 57.25 m2 wymiana kasetonow sufitu podwieszonego
wymiana opraw oswietienia w suficie podwieszonym
wymiana vertikali na nowe
parawanowe scianki dziatowe dzwigkochtonne wys. 170 cm
reorganizacja ockablowania z dostosowaniem do aranzacji meblowej
renowacja gtownych drzwi wejsciowych do pomieszczenia 3241
konserwacja okug i zamkow
324/3 likwidacja zabudowy kuchennej
zaplecze malowanie §cian i sufitu wraz z uzupetnieniem ubytkéw tynku
pow.: 6.10 m2 2 dodatkowe szafy W miejscu CZ. kuchennej
32414 malowanie scian i sufitu
zaplecze
pow.: 4.5 m2
324A/5 malowanie scian wraz Z uzupeinieniem ubytkéw tynku
sala wymiana wyktadziny podiogowej na wykladzing modutowa,
komputerowa wymiana kasetonow sufitu podwieszonego
pow.: 50.13 m2 wymiana opraw oswietlenia w suficie podwieszonym
wymiana foteli i krzeset
wymiana vertikali na nowe
korekta ustawienia mebli, dodatkowe szafy przeniesione Z pom.324/2
naprawa powierzchni drzwi wejsciowych do pomieszczenia oraz
naprawa okuc zamkow
pontaz zabudowy kuchenneg wraz ze zlewozmywakiem. Na §cianie,
na wysokosci pomiedzy blatem plytki gresowe 0 wymiarach 30x30
324A/6 schowek
pow.: 4.13 m2 poza opracowaniem
324Af7 malowanie scian i sufitu wraz z uzupetnieniem ubytkéw tynku
pom. serwisowe wymiana wyktadziny podiogowej na wyktadzing modutowq
pow.. 10.86 m2 wymiana oswietlenia
wymiana foteli i krzeset
likwidacja matowienia szyb przez usuniecie naklejki, ew. wymiana
zestawu szklanego
324A/8
| serwerownia poza opracowaniem

Czesé 4 — Projekt wykonawczy — Zeszyt 1 ARCHITEKTURA



AiB

[pow. 13 m2 | ]

Biuro Projektéw Architektonicznych i Budowlanych AiB Sp.Z 00. 01-147 Warszawa, uk Gérczewska 20 lok 29

4. Wyposaizenie wnetrza

Wediug zestawiet i na podstawie przedstawionych aranzacji meblowych, Z zalozeniem
pozostawienia czesci istniejacych mebli, wymiana calkowita krzeset i foteli przesuwnych.
Kolorystyka mebli i krzeset do wyboru przez uzytkownika po przedstawieniu probek
materiatowych od dostawcy sprzetow.

BIURKA, np. Maro typ LANO-T
« biurka z plyty widrowej w klasie E1 — dwustronnie melaminowanej © podwyZszonej

trwatosci

« krawedzie boczne blatu wykonczone s§ doklejka z tworzywa sztucznego o grubosci
2mm i promieniu zaokraglenia r=3mm, doklejka wtopiona w strukture plyty za pomoca
technologii laserowej

e blaty z ptyty © grubosci 25mm

o stelaz w konstrukeji stalowej, samonosnej — sktada sie z nbg W ksztatcie T
stanowiacych bok biurka i skreconych dwoma wspornikami podblatowymi

e podstawaw ksztalcie litery T - przekroj kwadratowy 85x65mm

o mozliwosé opcii regulacja wysokosci: co 10mm w zakresie 620-820mm oraz poprzez
stopki poziomujace + 10mm.

e mozliwosci poziomego okablowania to uchylny lub staly metalowy kanat kablowy
montowany pod blatem biurka, malowany farbami proszkowanymi jub uchwyt kablowy Z
tworzywa sztucznego

SZAFY , Regaly , Komody np. Maro Pro

e wykonane z piyty wiorowej o grubosci 18mm

¢ plyta wiGrowa melaminowana w klasie higienicznoéci E1 0 podwyzszonej trwatosci

« dlazagwarantowania sztywnosci catej konstrukcji wymaga sie aby plecy tylne szafy byty:
wykonane z ptyty meblowej o grubosci nie cienszej niz 8 8mm, dwustronnie
melaminowanej w kolorze korpusu, sciana tylna wpuszczona w stosunku do korpusu
szafy, w wyfrezowane rowki w bokach i wieficach szafy

o Ze wzgledow estetycznych wymaga sie aby ustojenie wszystkich elementéw plytowych
mebla byty skierowane wzdtuz diuzszych krawedzi.

+ Aby zabezpieczyC€ ptyte przed uszkodzeniami wymagane jest aby wszystkie krawedzie
elementéw ptytowych mebla (réwniez niewidoczne) zabezpieczone doklejka z tworzywa
sztucznego o grubosci 2mm i promieniu r=3mm., doklejka wtopiona w strukture piyty za
pomocg technologii laserowe)

« Szafa musi by¢ dostarczona w cajoéci- zmontowany fabrycznie- nie dopuszcza sie
montazu szafy na miejscu.

e Z uwagi na trwatos¢ konstrukcji wymagane jest jej sklejenie, nie dopuszcza sie
stosowania ziaczy mimosrodowych

e Wymagana jest regulacja wysokosci potozenia pétki min co 32mm na catej wysokosci
korpusu, poniewaz istnieje koniecznos¢ przechowywania réznych formatow
dokumentéw

Czest 4 — Projekt wykonawczy — Zeszyt 1 ARCHITEKTURA
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s \Wyposazenie to potka ptytowa 0 grubosci min.18mm, max.20mm zabezpieczona przed
przypadkowym wysunigciem 2 szafy za pomocg metalowej podporki ktora wchodzi w
otwor wywiercony w potce

« Poziomowanie szafy dostgpne od wnetrza szafy

« Z uwagi na bezpieczenstwo dokumentéw wymaga sie aby w drzwiach ptytowych szafy
zamontowany zamek

e Wymagany jest zamek z numerowanym cylindrem, numerowanym kluczykiem, jeden
klucz tamany- gdy klucz zostanie zagubiony musi byé mozliwos¢ jego domdwienia po
numerze spisanym z cylindra

¢ zamek systemowy co oznacza mozliwosé skompletowania jednego klucza na
pracownika, ktérym otworzy wszystkie swoje meble.

Biuro Projektow Architektonicznych i Budowlanych AR Sp.zo.o. 01-147 Warszawa, ul Gérczewska 20 lok. 29

KONTENERY ( pomocniki) TOP (3 szuflady+piomik)

e Kkontenery wykonane 53 2 wysokiej jakosci ptyty wiorowej w klasie E1 — dwustronnie
melaminowanej o podwyzszonej trwatosci

o krawedzie boczne wykonczone sg doklejka z tworzywa sztucznego o grubosci 2mm i
promieniu r=3mm

« wieniec gomy moze mie 25mm lub 18mm

« korpus, ciana tylna, front, wieniec dolny s grubosci 18mm

« kontenery mobilne posiadajg podwojne zakryte rolki o wysokosci 35mm

« kontenery przystawne posiadajg mozliwosé poziomowania za pomoca stopek
regulacyjnych

» szuflady kontenerow PREMIUM wykonywane sg 2 metalu na prowadnicach kulkowych z
mechanizmem SOFT CLOSE AUTOMATIC

e szufiady kontenerow PLUS wykonywane s3 z tworzywa sztucznego na prowadnicach
$lizgowych

« szuflady w obu opcjach przystosowane s do przegrod poprzecznych | ukosnych w
kolorze czarnym, ktore umozliwiaja porzadkowanie przestrzeni w szufladach

o mozliwe szuflady registraturowe, do przechowywania dokumentow

« prowadnice Z mechanizmem SOFT CLOSE AUTOMATIC posiadajqfunkcje
wyhamowywania szuflady oraz automatycznego dociggu przy zamykaniu

+ wszystkie szuflady majg mechanizm zabezpieczajacy przed réwnoczesnym otwarciem
kilku szuflad

« Wymagany jest zamek z numerowanym cylindrem, numerowanym kluczykiem, jeden
Klucz Yamany - gdy klucz zostanie zagubiony musi by¢ mozliwosé jego doméwienia po
numerze spisanym Z cylindra

« Posiadajg zamek systemowy CO oznacza mozliwosé skomplietowania jednego klucza dla
pracownika, ktorym otworzy wszystkie swoje meble.

Scianki akustyczne

Scianki parawanowe np. Maro ,S30" - $cianki z funkcja tumienia dzwigku, wysokos¢
panela 170 cm, modut 160 i 110 cm, obustronnie obite materiatem, na konstrukcji
metalowe;.

Czest 4 — Projekt wykonawczy — Zeszyt 1 ARCHITEKTURA
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Krzesta i fotele

XENON 10 SFL P58PU

1k14ept

L
L ]
- oparcie wysokie;
- mechanizm Synchro;
- funkcja wysuwu siedziska; bd
- funkcja pochylenia oparcia
i stedziska; *
- podiokietniki regulowane gora ~ dot.
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Akccept sp . ui Podchorgiych 7413, 00-T 22 Warsawa. tel (22} 498 42 22, 499 58 16, B51 04 B4, fax {22) 49986017 @ ]
e-mail: akccept@akeceptpl. wewvr.akceept.pl
Nr konta BFH Qddzial w Warszavac 18 1060 0676 0000 200 01098 34256
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5. Uwagi
51. Probki wszystkich elementow wykonczeniowych oraz powlok malarskich nalezy
przedstawi¢ do akceptadji Zamawiajgacego.

5.2. Przejécia wszelkich instalacji przez przegrody pozarowe nalezy uszczelni¢ pozarowo do
odpornosci danej przegrody.

5.3. Wszystkie wyroby budowlane stosowane w procesie budowlanym powinny posiada¢
odpowiednie atesty, aprobaty i certyfikaty dopuszczajace do stosowania w budownictwie.

5.4. Dopuszcza Si¢ zastapienie wszystkich wyrobow budowlanych wymienionych w projekcie
innymi, pod warunkiem zachowania wymaganych projektem i przepisami parametrow i jakosci,
oraz pod warunkiem zgody Zamawiajacego i nadzoru budowy.

5.5. W przypadku odkrycia jakichkolwiek réznic pomigdzy stanem istniejacym, a przyjetym w
projekcie, nalezy bezwzglednie o tym fakcie powiadomi nadzor budowy i projektanta.

5.6. Wszelkie zmiany i odstepstwa od projektu, zgodnie z ustawa Prawo Budowlane wymagaja
pisemnej zgody autorow projekiu.

57. Przed zamdéwieniem wszelkich elementow przewidzianych do wbudowania (w tym np.
drzwi), nalezy hezwzglednie zweryfikowat ilosci i wymiary.

opracowali:
mgr inz. arch. mgr inZ. arch.
Michat Dutlkowski Renata Hierasimiuk

upr.proj. MA/KK[015/02 upr. prop MAVKK/045/02
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