
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 1 z 4
SST-454.2     Wykonanie sufitów podwieszonych

S S T- 4 5 4 . 2 W y k o n a n i e  s u f i t ó w  p o d w i e s z o n y c h

1. Część ogólna

1.1. Nazwa zamówienia
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  zbiory  wymagań  w  zakresie  właściwości
zastosowanych  wyrobów budowlanych  i  sposobu wykonania  robót  budowlanych  przewidzianych  w  celu
realizacji następującego zamówienia:

Nazwa zamówienia 
inwestycyjnego:

Wykonanie dokumentacji projektowych (techniczno-kosztowych) dla robót 
budowlanych w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej w Warszawie przy 
Placu Politechniki 1

Część 4 – Projekt robót remontowych pomieszczeń Ośrodka Kształcenia na 
Odległość PW – OKNO PW

Adres inwestycji: Gmach Główny Politechniki Warszawskiej
Plac Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Inwestor: Politechnika Warszawska 
Plac Politechniki 1, 00-661 Warszawa

1.2. Przedmiot i zakres robót
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru sufitów podwieszonych.
Zakres robót obejmuje wykonanie renowacji istniejącego sufitu podwieszonego poprzez wymianę kasetonów
i oczyszczenie konstrukcji.

1.3. Prace towarzysz ące i roboty tymczasowe
Wymagania ogólne podano w Ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót ST-450.
Roboty towarzyszące robotom to:

a) oznakowanie miejsca prowadzenia robót,
b) montaż i demontaż rusztowań.

1.4. Informacje o terenie budowy
1.4.1. Organizacja robót budowlanych
Wymagania ogólne podano w Ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót ST-450.
Organizacja  robót  winna  być  szczegółowo  opisana  w  „Planie  bezpieczeństwa  i  ochrony zdrowia"  (plan
BIOZ), którego opracowanie należy do obowiązków kierownika budowy.

1.4.2. Zabezpieczenia interesów osób trzecich
Wymagania ogólne podano w Ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót ST-450.

1.4.3. Ochrony środowiska
Wymagania ogólne podano w Ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót ST-450.

1.4.4. Warunki bezpiecze ństwa pracy i ochronna ppo ż.
Wymagania ogólne podano w Ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót ST-450.

1.4.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy
Wymagania ogólne podano w Ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót ST-450.

1.4.6. Warunki dotycz ące organizacji ruchu
Wymagania ogólne podano w Ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót ST-450.

1.5. Inne uwarunkowania realizacyjne
Wymagania ogólne podano w Ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót ST-450.

1.6. Nazwy  i  kody  robót  zgodnie  z  zakresem  robót  bud owlanych  obj ętych  przedmiotem
zamówienia

kod CPV: 45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych

1.7. Określenia podstawowe
Zakres robót objętych projektem i zamówieniem nie wymaga dodatkowego zdefiniowania, gdyż są to roboty
powszechnie  występujące  i  jednoznacznie  zdefiniowane.  Określenia  podstawowe,  zawierające  definicje
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pojęć  i  określeń  nigdzie  wcześniej  nie  zdefiniowanych,  a  wymagających  zdefiniowania  w  celu
jednoznacznego rozumienia zapisów dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robót budowlanych zdefiniowane są w normach wymienionych w rozdziale 10 oraz w Ogólnej specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót.

2. Wymagania dotycz ące właściwo ści materiałów i wyrobów budowlanych
2.1. Wymagania ogólne
Wymagania ogólne podano w Ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót ST-450.

2.2. Materiały i wyroby do wykonania renowacji sufit ów podwieszonych
Zakres  robót  przewiduje  wykonanie  renowacji  istniejącego  sufitu  podwieszonego  poprzez  wymianę
kasetonów i oczyszczenie konstrukcji.
1. Materiał, kolor i inne parametry zgodne z elementami istniejącego sufitu podwieszonego.
2. Ruszt, płyty i inne wymieniane elementy sufitu podwieszanego kasetonowego muszą posiadać Aprobatę 

Techniczną ITB oraz deklarację zgodności wykonania z Aprobatą Techniczną ITB.

3. Wymagania dotycz ące sprz ętu i maszyn do wykonywania renowacji robót budowlan ych
3.1. Wymagania ogólne
Wymagania ogólne podano w Ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót ST-450.

3.2. Sprzęt i maszyny do wykonania renowacji sufitów podwiesz onych kasetonowych
Wykonawca przystępujący do wykonywania renowacji sufitów podwieszonych musi wykazać się możliwością
korzystania z następującego sprzętu:
• przymiar taśmowy, ołówek, 
• łata 2-3 m z libellą, kątownik metalowy, metrówka, pion murarski, miarka zwijana, poziomica 1.2–1.5m, 
• ew. narzędzia do osadzania kołka (wiertarka udarowa, młot SDS), wkrętarka, 
• kombinerki, wkrętak krzyżowy i płaski, nóż,
• podnośnik do płyt, podesty robocze, drabiny,
• paca stalowa, szpachelki stalowe, szpachelki kątowe, 
• pędzle, wałki malarskie, wyciskacz do silikonu.

4. Wymagania dotycz ące transportu i składowania
4.1. Wymagania ogólne
Wymagania ogólne podano w Ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót ST-450.

4.2. Wymagania szczegółowe
1. Załadunek, transport, rozładunek i składowanie płytek sufitowych muszą odbywać się w taki sposób, aby

zachować ich dobry stan techniczny.
2. Płyty sufitowe należy przewozić  na  odpowiednio  przystosowanych wózkach widłowych,  paletach lub

innych wózkach transportowych.
3. Płyty  sufitowe  należy  składować  na  płaskim  podłożu,  najlepiej  na  palecie  lub  na  drewnianych

podkładkach rozmieszczonych maksymalnie co 35cm.
4. Płyty  sufitowe,  kleje,  szpachle  i  gipsy  systemowe  należy  chronić  przed  zawilgoceniem.  Nie  wolno

stosować płyt zamoczonych i zawilgoconych.

5. Wymagania dotycz ące wykonania robót budowlanych
5.1. Wymagania ogólne
Wymagania ogólne podano w Ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót ST-450.

5.2. Wymagania szczegółowe dotycz ące wykonania renowacji sufitów podwieszonych
kasetonowych

Warunki przystąpienia do robót:
1) Przed przystąpieniem do wykonywania renowacji  sufitów podwieszonych powinny być  zakończone

wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i  bruzdy,
osadzone ościeżnice drzwiowe.

2) Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i odpadów.
3) Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone.
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6. Kontrola, badania i odbiór wyrobów i robót budowl anych
6.1. Wymagania ogólne
Wymagania ogólne podano w Ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót ST-450.

6.2. Kontrola, badania i odbiór renowacji sufitów po dwieszonych kasetonowych
6.2.1. Badania przed przyst ąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca musi wykonać następujące badania: 

• sprawdzenie stanu konstrukcji sufitu podwieszonego,
• sprawdzenie  jakości  materiałów na podstawie  deklaracji  zgodności  lub  certyfikatów zgodności

przedłożonych przez dostawców.

6.2.2. Badania w czasie robót
W czasie robót należy prowadzić bieżącą kontrolę wzrokową wszystkich elementów sufitu podwieszanego.
Elementy o widocznych wadach nie mogą być stosowane. 
W szczególności powinna być oceniana:

a) równość powierzchni płyt,
b) narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń),
c) wymiary płyt (zgodne z tolerancją).

7. Wymagania dotycz ące przedmiaru i obmiaru robót
7.1. Wymagania ogólne
Wymagania ogólne podano w Ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót ST-450.

7.2. Przedmiar i obmiar
Jednostką  obmiaru  jest  metr  kwadratowy  rzutu  sufitu  podwieszonego  w  świetle  ścian  surowych  na
płaszczyznę  poziomą.  Z  powierzchni  sufitów  nie  potrąca  się  powierzchni  kratek,  drzwiczek  i  innych
urządzeń, jeżeli każda z nich jest mniejsza niż 0,5 m. 
Powierzchnię sufitów w m2 określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót budowlanych
8.1. Wymagania ogólne
Wymagania ogólne podano w Ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót ST-450.

8.2.3. Wymagania szczegółowe
Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-
Montażowych. 

Podstawa do odbioru sufitów podwieszonych są:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
c) zaświadczenie o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,
d) protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających.

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywne wyniki.

9. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i robót tow arzyszących
9.1. Wymagania ogólne
Wymagania ogólne podano w Ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót ST-450.

9.2. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i  towarzy szących wykonaniu renowacji  sufitów
podwieszonych

Płatności w ramach projektu są regulowane na zasadzie ryczałtu za całość prac zakończonych na danym
odcinku. Prace tymczasowe i towarzyszące robotom wykończeniowym nie są osobno wyceniane, ani nie
stworzono dla nich osobnej podstawy płatności. Ich wykonanie jest objęte ceną ryczałtową za całość prac
dla odcinka lub zadania.

Cena jednostkowa wykonania renowacji sufitu obejmuje:
a) czynności przygotowawcze:

• przygotowanie stanowiska roboczego,
• obsługa sprzętu niewymagającego etatowej obsługi,
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• ustawienie i rozbiórkę rusztowań,
• obsadzenie wszystkich dodatkowych, drobnych elementów,
• oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,

b) czynności renowacyjne:
• demontaż istniejących kasetonów,
• montaż nowych kasetonów z dostosowaniem do istniejącej i projektowanej instalacji.

10. Dokumenty odniesienia
10.1. Dokumentacja projektowa

a) projekt budowlany z uzgodnieniami,
b) branżowe projekty wykonawcze (architektura, konstrukcja, instalacje),
c) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
d) pozwolenie na budowę,
e) protokół przekazania placu budowy,
f) protokół z badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej instalacji elektrycznej oraz odbiorników 

użytkowanych na placu budowy,
g) protokoły odbioru technicznego rusztowań na placu budowy,
h) odpisy orzeczeń lekarskich dopuszczających pracowników do pracy na wysokości,
i) odpisy zaświadczeń  o  odbytych  przez pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych  

szkoleń wstępnych na stanowisku pracy w zakresie bhp,
j) atesty na używane środki ochrony indywidualnej,
k) protokoły odbioru robót

Powyższe dokumenty powinny znajdować się stale na terenie budowy i kierownik budowy obowiązany jest je
udostępnić właściwym organom kontrolnym.

10.2. Dokumenty odniesienia dotycz ące wykonania okładzin ścian i podłóg
10.2.1. Normy
Wykonawcę całego zadania inwestycyjnego obowiązują wszystkie aktualne przepisy prawne (Polskie Normy,
warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót,  Ustawy  i  Rozporządzenia)  dotyczące  wykonania
poszczególnych robót wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia.

PN EN 13964:2004 Sufity podwieszane. Wymagania i metody badań.

PN-93/B-02862 Odporność ogniowa.

Norma ISO (Seria 9000, 9001. 
9002, 9003 i 9004)

Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i zarządzania 
systemami zapewnienia jakości.

PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny

i określenia

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B - Roboty wykończeniowe, wydanie 
ITB - 2003 rok.

Instrukcja montażu sufitów podwieszonych opracowana przez producenta płyty ECOPHON FOCUS D.
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