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SST-454.2 Wykonanie sufitbw podwieszonych

1. Czes¢ ogdlna

1.1. Nazwa zamowienia

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa zbiory wymagah w zakresie wiasciwosci

zastosowanych wyrobéw budowlanych i sposobu wykonania robét budowlanych przewidzianych w celu
realizacji nastepujgcego zamaéwienia:

Nazwa zamo@wienia Wykonanie dokumentacji projektowych (techniczno-kosztowych) dla robét
inwestycyjnego: budowlanych w Gmachu Gtéwnym Politechniki Warszawskiej w Warszawie przy
Placu Politechniki 1

Czes¢ 4 — Projekt robdt remontowych pomieszczen Osrodka Ksztatcenia na
Odlegtos¢ PW — OKNO PW

Adres inwestycji: Gmach Gtoéwny Politechniki Warszawskiej
Plac Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Inwestor: Politechnika Warszawska
Plac Politechniki 1, 00-661 Warszawa

1.2. Przedmiot i zakres robo6t

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru sufitbw podwieszonych.
Zakres robét obejmuje wykonanie renowaciji istniejgcego sufitu podwieszonego poprzez wymiane kasetonéw
i oczyszczenie konstrukcji.

1.3. Prace towarzysz gce i roboty tymczasowe
Wymagania ogélne podano w Ogolnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t ST-450.
Roboty towarzyszgce robotom to:

a) oznakowanie miejsca prowadzenia robét,

b) montaz i demontaz rusztowan.

1.4. Informacje o terenie budowy

1.4.1. Organizacja rob6t budowlanych

Wymagania ogélne podano w Ogolnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t ST-450.
Organizacja rob6t winna by¢ szczegdélowo opisana w ,Planie bezpieczehnstwa i ochrony zdrowia" (plan
BIOZ), ktérego opracowanie nalezy do obowigzkéw kierownika budowy.

1.4.2. Zabezpieczenia intereséw 0s6b trzecich
Wymagania ogélne podano w Ogolnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t ST-450.

1.4.3. Ochrony s$rodowiska
Wymagania ogolne podano w Ogélnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét ST-450.

1.4.4. Warunki bezpiecze Astwa pracy i ochronna ppo z.
Wymagania ogolne podano w Ogélnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét ST-450.

1.4.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy
Wymagania ogélne podano w Ogolnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t ST-450.

1.4.6. Warunki dotycz ace organizacji ruchu
Wymagania ogélne podano w Ogolnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t ST-450.

1.5. Inne uwarunkowania realizacyjne
Wymagania ogolne podano w Ogélnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét ST-450.

1.6. Nazwy i kody robot zgodnie z zakresem rob6t bud  owlanych obj etych przedmiotem
zamowienia
kod CPV: 45421146-9 Instalowanie sufitéw podwieszanych

1.7. Okre $lenia podstawowe

Zakres robo6t objetych projektem i zaméwieniem nie wymaga dodatkowego zdefiniowania, gdyz sg to roboty
powszechnie wystepujgce i jednoznacznie zdefiniowane. Okreslenia podstawowe, zawierajgce definicje
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poje¢ i okreslen nigdzie wczesniej nie zdefiniowanych, a wymagajgcych zdefiniowania w celu
jednoznacznego rozumienia zapisow dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot budowlanych zdefiniowane sg w normach wymienionych w rozdziale 10 oraz w Ogolnej specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét.

2. Wymagania dotycz ace wiha sciwo $ci materiatéw i wyrobéw budowlanych
2.1. Wymagania ogélne
Wymagania ogélne podano w Ogolnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t ST-450.

2.2. Materiaty i wyroby do wykonania renowacji sufit ~ éw podwieszonych

Zakres robot przewiduje wykonanie renowacji istniejgcego sufitu podwieszonego poprzez wymiane

kasetondw i oczyszczenie konstrukciji.

1. Materiat, kolor i inne parametry zgodne z elementami istniejgcego sufitu podwieszonego.

2. Ruszt, plyty i inne wymieniane elementy sufitu podwieszanego kasetonowego muszg posiadaé Aprobate
Techniczng ITB oraz deklaracje zgodno$ci wykonania z Aprobatg Techniczng ITB.

3. Wymagania dotycz ace sprz etu i maszyn do wykonywania renowacji robét budowlan ych
3.1. Wymagania ogélne
Wymagania ogélne podano w Ogolnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t ST-450.

3.2 Sprzet i maszyny do wykonania renowacji sufitow podwiesz onych kasetonowych

Wykonawca przystepujacy do wykonywania renowacji sufitbw podwieszonych musi wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

e przymiar tasmowy, otéwek,

« lata 2-3 m z libellg, kgtownik metalowy, metréwka, pion murarski, miarka zwijana, poziomica 1.2—-1.5m,

* ew. narzedzia do osadzania kotka (wiertarka udarowa, mtot SDS), wkretarka,

»  kombinerki, wkretak krzyzowy i ptaski, n6z,

* podnosnik do ptyt, podesty robocze, drabiny,

» paca stalowa, szpachelki stalowe, szpachelki kagtowe,

*  pedzle, walki malarskie, wyciskacz do silikonu.

4. Wymagania dotycz ace transportu i skladowania
4.1. Wymagania ogolne
Wymagania ogolne podano w Ogélnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét ST-450.

4.2. Wymagania szczegétowe

1. Zatadunek, transport, roztadunek i skladowanie ptytek sufitowych muszg odbywac sie w taki sposdéb, aby
zachowac ich dobry stan techniczny.

2. Plyty sufitowe nalezy przewozi¢ na odpowiednio przystosowanych woézkach widtowych, paletach lub
innych wézkach transportowych.

3. Plyty sufitowe nalezy skladowa¢ na ptaskim podiozu, najlepiej na palecie lub na drewnianych
podktadkach rozmieszczonych maksymalnie co 35cm.

4. Piyty sufitowe, Kkleje, szpachle i gipsy systemowe nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem. Nie wolno
stosowaé ptyt zamoczonych i zawilgoconych.

5. Wymagania dotycz ace wykonania robot budowlanych
5.1 Wymagania ogolne
Wymagania ogélne podano w Ogdlnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t ST-450.

5.2. Wymagania szczegétowe dotycz gce wykonania renowacji sufitbw podwieszonych

kasetonowych

Warunki przystgpienia do robot:

1) Przed przystgpieniem do wykonywania renowacji sufitbw podwieszonych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone oscieznice drzwiowe.

2) Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadow.

3) Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.
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6. Kontrola, badania i odbior wyrobow i robét budowl anych
6.1. Wymagania ogolne
Wymagania ogolne podano w Ogélnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét ST-450.

6.2. Kontrola, badania i odbiér renowac;ji sufitéw po dwieszonych kasetonowych
6.2.1. Badania przed przyst gpieniem do rob6t
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca musi wykonaé¢ nastepujgce badania:
» sprawdzenie stanu konstrukcji sufitu podwieszonego,
» sprawdzenie jakosci materialdbw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow zgodnosci
przedtozonych przez dostawcow.

6.2.2. Badania w czasie robot
W czasie robot nalezy prowadzi¢ biezgca kontrole wzrokowag wszystkich elementéw sufitu podwieszanego.
Elementy o widocznych wadach nie mogg by¢ stosowane.
W szczegodlnosci powinna by¢ oceniana:
a) rownos¢ powierzchni piyt,
b) naroznikii krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
c) wymiary plyt (zgodne z tolerancja).

7. Wymagania dotycz ace przedmiaru i obmiaru robét
7.1. Wymagania ogélne
Wymagania ogélne podano w Ogolnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t ST-450.

7.2. Przedmiar i obmiar

Jednostka obmiaru jest metr kwadratowy rzutu sufitu podwieszonego w $wietle $cian surowych na
ptaszczyzne poziomag. Z powierzchni sufitbw nie potrgca sie powierzchni kratek, drzwiczek i innych
urzgdzen, jezeli kazda z nich jest mniejsza niz 0,5 m.

Powierzchnie sufitow w m? okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robét budowlanych
8.1. Wymagania ogdlne
Wymagania ogélne podano w Ogolnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t ST-450.

8.2.3. Wymagania szczegotowe
Odbioru robét nalezy dokonaé¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych.

Podstawa do odbioru sufitéw podwieszonych sa:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenie o jakosci materiatow i wyrobéw dostarczonych na budowe,

d) protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robot zanikajgcych.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywne wyniki.

9. Spos6b rozliczenia robét tymczasowych i rob6t tow arzysz gcych
9.1 Wymagania ogolne
Wymagania ogolne podano w Ogélnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét ST-450.

9.2. Sposoéb rozliczenia robét tymczasowych i towarzy  szacych wykonaniu renowacji sufitéw
podwieszonych

Ptatnosci w ramach projektu sg regulowane na zasadzie ryczattu za cato$¢ prac zakoriczonych na danym

odcinku. Prace tymczasowe i towarzyszgce robotom wykonczeniowym nie sg osobno wyceniane, ani nie

stworzono dla nich osobnej podstawy ptatnosci. Ich wykonanie jest objete ceng ryczattowg za catosé prac

dla odcinka lub zadania.

Cena jednostkowa wykonania renowacji sufitu obejmuje:
a) czynnosci przygotowawcze:
e przygotowanie stanowiska roboczego,
» obstuga sprzetu niewymagajgcego etatowej obstugi,
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e ustawienie i rozbiorke rusztowan,
» obsadzenie wszystkich dodatkowych, drobnych elementow,
e oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
b) czynnosci renowacyjne:
» demontaz istniejgcych kasetondw,
* montaz nowych kasetonéw z dostosowaniem do istniejgcej i projektowanej instalacji.

10. Dokumenty odniesienia
10.1. Dokumentacja projektowa
a) projekt budowlany z uzgodnieniami,
b) branzowe projekty wykonawcze (architektura, konstrukcja, instalacje),
¢) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
d) pozwolenie na budowe,
e) protokét przekazania placu budowy,
f) protokot z badania skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej instalacji elektrycznej oraz odbiornikéw
uzytkowanych na placu budowy,
g) protokoty odbioru technicznego rusztowan na placu budowy,
h) odpisy orzeczen lekarskich dopuszczajgcych pracownikdéw do pracy na wysokosci,
i) odpisy zaswiadczehn o odbytych przez pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
szkoleh wstepnych na stanowisku pracy w zakresie bhp,
j) atesty na uzywane srodki ochrony indywidualnej,
k) protokoty odbioru robét
Powyzsze dokumenty powinny znajdowac sie stale na terenie budowy i kierownik budowy obowigzany jest je
udostepnic¢ wkasciwym organom kontrolnym.

10.2. Dokumenty odniesienia dotycz gce wykonania oktadzin $cian i podtdg

10.2.1. Normy

Wykonawce catego zadania inwestycyjnego obowigzujg wszystkie aktualne przepisy prawne (Polskie Normy;,
warunki techniczne wykonania i odbioru robét, Ustawy i Rozporzadzenia) dotyczgce wykonania
poszczegolnych robot wechodzacych w zakres przedmiotu zamowienia.

PN EN 13964:2004 Sufity podwieszane. Wymagania i metody badan.
PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa.
Norma ISO (Seria 9000, 9001. Normy dotyczgce systemoOw zapewnienia jakosci i zarzgdzania
9002, 9003 1 9004) systemami zapewnienia jakosci.
PN-I1SO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny

i okreslenia

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czes¢ B - Roboty wykonczeniowe, wydanie
ITB - 2003 rok.

Instrukcja montazu sufitow podwieszonych opracowana przez producenta ptyty ECOPHON FOCUS D.
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