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SST-454.3 Wykonanie oktadzin $cian, podtdg i posadzek

1. Czes¢ ogdlna

1.1. Nazwa zamowienia

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa zbiory wymagah w zakresie wiasciwosci

zastosowanych wyrobéw budowlanych i sposobu wykonania robét budowlanych przewidzianych w celu
realizacji nastepujgcego zamaéwienia:

Nazwa zaméwienia Wykonanie dokumentacji projektowych (techniczno-kosztowych) dla robét
inwestycyjnego: budowlanych w Gmachu Gtéwnym Politechniki Warszawskiej w Warszawie przy
Placu Politechniki 1

Czes¢ 4 — Projekt robét remontowych pomieszczen Osrodka Ksztatcenia na
Odlegto$¢ PW — OKNO PW

Adres inwestycji: Gmach Gtoéwny Politechniki Warszawskiej
Plac Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Inwestor: Politechnika Warszawska
Plac Politechniki 1, 00-661 Warszawa

1.2. Przedmiot i zakres robo6t
Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru oktadzin $cian, podidg i
posadzek.
Zakres rob6t obejmuje:
> wymiane wyktadziny dywanowej,
> utozenie plytek glazury pomiedzy blatem szafek stojgcych a szafkami wiszgcymi.

1.3. Prace towarzysz gce i roboty tymczasowe
Wymagania ogolne podano w Ogélnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét ST-450.
Roboty towarzyszgce robotom to:

a) oznakowanie miejsca prowadzenia robot.

1.4. Informacje o terenie budowy

1.4.1. Organizacja robét budowlanych

Wymagania ogélne podano w Ogolnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t ST-450.
Organizacja rob6t winna by¢ szczegdélowo opisana w ,Planie bezpieczehnstwa i ochrony zdrowia" (plan
BIOZ), ktérego opracowanie nalezy do obowigzkéw kierownika budowy.

1.4.2. Zabezpieczenia intereséw 0s6b trzecich
Wymagania ogolne podano w Ogélnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét ST-450.

1.4.3. Ochrony srodowiska
Wymagania ogolne podano w Ogélnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét ST-450.

1.4.4. Warunki bezpiecze Astwa pracy i ochronna ppo z.
Wymagania ogélne podano w Ogolnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t ST-450.

1.4.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy
Wymagania ogélne podano w Ogolnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t ST-450.

1.4.6. Warunki dotycz ace organizacji ruchu
Wymagania ogolne podano w Ogélnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét ST-450.

1.5. Inne uwarunkowania realizacyjne
Wymagania ogolne podano w Ogélnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét ST-450.

1.6. Nazwy i kody robot zgodnie z zakresem rob6t bud  owlanych obj etych przedmiotem
zamoOwienia

kod CPV: 45430000-0 Pokrywanie podtdg i cian

kod CPV: 45431000-7 Kiladzenie ptytek

kod CPV: 45431200-9 Kiladzenie glazury

kod CPV: 45432110-8 Kladzenie podtdg
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kod CPV: 45432210-9 Wykfadanie $cian

1.7. Okre $lenia podstawowe

Zakres robét objetych projektem i zaméwieniem nie wymaga dodatkowego zdefiniowania, gdyz sg to roboty
powszechnie wystepujgce i jednoznacznie zdefiniowane. Okreslenia podstawowe, zawierajgce definicje
poje¢ i okreslen nigdzie wczesniej niezdefiniowanych, a wymagajgcych zdefiniowania w celu
jednoznacznego rozumienia zapis6w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
rob6t budowlanych zdefiniowane sg w normach wymienionych w rozdziale 10 oraz w Ogélnej specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot.

2. Wymagania dotycz ace wia $ciwo $ci materiatow i wyrobéw budowlanych
2.1. Wymagania ogolne
Wymagania ogolne podano w Ogélnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét ST-450.

2.2. Materiaty i wyroby do wykonania oktadzin  $cian i podidg

1. Materiaty na wyktadziny scian i podtég zgodnie z dokumentacjg projektows.

2. Plytki ceramiczne powinny odpowiadaé¢ wymaganiom jednej z norm: PN-EN 159:1996, PN-EN 176:1996,
PN-EN 177:1997, PN-EN 178:1998, PN-ISO 13006:2001 lub odpowiednim aprobatom technicznym.

3. Zaprawy do spoinowania muszg odpowiadaé wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych lub
norm.

4. Kompozycje klejace muszg odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat
technicznych.

5. Kazda partia materiatlu musi byé dostarczona na budowe z kopig certyfikatu lub deklaracji zgodnosci,
stwierdzajgcej zgodnos$¢ wiasciwosci technicznych z wymaganiami podanymi w normach i aprobatach
technicznych. Materiat dostarczony bez tych dokumentéw nie moze by¢ stosowany.

3. Wymagania dotycz ace sprz etu i maszyn do wykonywania rob6t budowlanych
3.1. Wymagania ogélne
Wymagania ogélne podano w Ogolnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t ST-450.

3.2. Sprzet i maszyny do wykonania oktadzin  $cian i podtég

Wykonawca przystepujacy do wykonywania okladzin ceramicznych scian musi wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

» szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia powierzchni podtoza,

»  szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,

* narzedzia lub urzadzenia do ciecia plytek,

¢ packi zgbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokosci zgbkéw 6-12 mm do rozprowadzania kompozycii
klejacych,

» laty do sprawdzania rownosci powierzchni,

*  poziomnica i pion,

»  wkiadki dystansowe,

* mieszadla koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowywania kompozycii
klejacych,

e gabkiiszczotki do mycia oraz czyszczenia okfadzin.

4, Wymagania dotycz ace srodkéw transportu
4.1. Wymagania ogdlne
Wymagania ogélne podano w Ogdlnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t ST-450.

4.2 Srodki transportu do wykonania oktadzin $cian i podidg

Zaladunek, transport, roziadunek i skladowanie materialtbw powinno odbywaé sie w taki sposoéb, aby
zachowac ich dobry stan techniczny.

Materiaty na wykonanie oktadzin moga byé przewozone dowolnym $rodkiem transportu.

5. Wymagania dotycz ace wykonania robot budowlanych
5.1. Wymagania ogdlne
Wymagania ogélne podano w Ogolnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t ST-450.
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Wymagania szczego6towe dotycz gce wykonania oktadzin $cian i poditdg

5.2.1. Warunki przyst gpienia do robét

1.

2.

Do robdt oktadzinowych mozna przystgpi¢ po zakonczeniu wszystkich robét budowlanych (z wyjatkiem
malowania $cian, wykonania rob6t wodno-kanalizacyjnych, elektrycznych bez montazu osprzetu),
zamurowaniu i wykonczeniu wszystkich bruzd, kanatéw i przebic.

Temperatura w pomieszczeniu nie moze by¢ nizsza niz +5 °C w ciggu catej doby.

5.2.2. Przygotowanie podio za pod okfadzin e scienn g

1.

2.

3.

4,

Mate nieréwnosci nalezy zeszlifowaé, a wieksze uskoki i ubytki wyréwnaé zaprawg cementowg lub
specjalnymi masami naprawczymi.

Powierzchnie przeznaczone do okladania ptytkami ceramicznymi, ktore sg wygtadzone lub zatarte
nalezy zmatowic i oczysci¢ z pytu.

Tynk cementowo-wapienny musi mie¢ grubo$¢ przynajmniej 10 mm i dostateczng wytrzymato$¢ na
Sciskanie.

Nie dopuszcza sie wykonywania okladzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejgcych, na
podtozach:

a) pokrytych starymi powtokami malarskimi,

b) z zaprawy cementowej i cementowo-wapiennej marki nizszej niz M4.

5.2.3. Wykonanie okladziny $cienngj

1.

Piytki ceramiczne nalezy posegregowa¢ wedtug wymiaréw, gatunkéw i odcieni. Nastepnie nalezy
wyznaczy¢ na $cianie linie pozioma, od ktérej uktadane beda ptytki (moze to by¢ linia wyznaczona przez
cokot posadzki) oraz przygotowac kompozycje klejaca zgodnie z instrukcjg producenta.

Kompozycje klejaca nalezy rozprowadza¢ rownomiernie pacg zgbkowang, tak aby pokryla calg
powierzchnie sciany.

Ptytki nalezy uktada¢ warstwami poziomymi, poczgwszy od wyznaczonej na scianie linii, przesuwajgc je
lekko po $cianie i dociskajac. W celu doktadnego umocowania ptytki i utrzymania oczekiwanej
szerokosci spoiny nalezy stosowaé wkladki dystansowe.

Po wykonaniu fragmentu okladziny nalezy usungé nadmiar kompozycji klejacej ze spoin miedzy
ptytkami.

Po zwigzaniu zaprawy klejowej nalezy usungé¢ wkiadki dystansowe i wypetni¢ spoiny zaprawg do
fugowania.

5.2.4. Przygotowanie podio za pod wykladzin e podiogow g

1

2

No ok

®©

6.
6.1.

Usung¢ istniejagce wyktadziny dywanowe wraz z ew. pozostatosciami po tasmach mocujgcych, badz
klejach.

Dokona¢ dokladnych ogledzin stanu istniejacego podioza oceniajgc jego rownosé¢, stabilnos¢ i
wytrzymatosc.

Zaobserwowane uszkodzenia podioza powinny zosta¢ naprawione zaprawami, bgdz masami
szpachlowymi dobranymi do rodzaju tego podtoza.

Wykonac¢ gruntowanie podioza oraz ew. wykona¢ warstwe wygtadzajgcg to podtoze.

Przed ukfadaniem wyktadziny doktadnie oczysci¢ podtoze.

Podtozem pod wyktadziny podtogowe moze by¢ beton lub zaprawa cementowa.

Podktady z zaprawy cementowej muszg mie¢ wytrzymatos¢ na sciskanie minimum 12 MPa, a na
zginanie 3 MPa.

Podktady betonowe muszg by¢ wykonane z betonu przynajmniej klasy B20.

Kontrola, badania i odbior wyrobow i robét budow lanych
Wymagania ogolne

Wymagania ogolne podano w Ogélnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét ST-450.

6.2.

Kontrola, badania i odbiér oktadzin ~ $cian i podtég

6.2.1. Badania przed przyst apieniem do rob6t oktadzinowych
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca musi wykonaé¢ nastepujgce badania:

» sprawdzenie stanu podtoza,
» sprawdzenie jakosci materialdbw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow zgodnosci
przedtozonych przez dostawcow.

6.2.2. Badania w czasie rob6t

1.

Prawidtowosé wykonania oktadziny sciennej nalezy badac¢ przez sprawdzenie:
a) przyczepno$ci okfadziny do podtoza (przy lekkim opukiwaniu nie moze wydawac¢ gluchego odgtosu),
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b) odchylenia krawedzi od kierunku poziomego i pionowego (nie moze przekracza¢ 2 mm na dtugosci
2 m),

c) odchylenia powierzchni od ptaszczyzny (nie moze byé wieksze niz 2 mm na diugosci 2 m),

d) prawidtowosci przebiegu i wypetnienia spoin (poziomica i pionem z doktadnoscig do 1 mm),

e) grubosci warstwy kompozycji klejgcej pod ptytkg (nie moze przekracza¢ wartosci okreslonej przez
producenta), przy czym s$rednig grubos¢ warstwy ustala sie na podstawie zuzycia kompozycji
klejacej.

7. Wymagania dotycz ace przedmiaru i obmiaru robét
7.1. Wymagania ogolne
Wymagania ogolne podano w Ogélnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét ST-450.

7.2. Przedmiar i obmiar

1. llo$¢ oktadziny ceramicznej nalezy oblicza¢ w m? powierzchni, ktéra ma by¢ pokryta ptytkami.

2. Powierzchnie oktadziny pilastréw i stupdw nalezy oblicza¢ w rozwinigciu tych elementéw.

3. Powierzchnie wykladziny nalezy oblicza¢ sie w m? jako iloczyn dtugosci wzajemnie prostopadtych $cian
w stanie surowym.

4. Z powierzchni oktadziny nie potrgca sie otworéw o powierzchni mniejszej od 0,5 m?.

5. llo$¢ oktadziny w m? okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robét budowlanych
8.1. Wymagania ogolne
Wymagania ogolne podano w Ogélnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét ST-450.

8.2. Odbidr oktadzin $cian i podtdg
8.2.1. Odbior podto za
Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét oktadzinowych.

8.2.2. 0Odbhiér oktadzin $ciennych i podtogowych

1. Odbiér okitadzin sciennych i podiogowych nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z
zamOwieniem okreslonym w Projekcie Budowlanym z uwzglednieniem zmian wprowadzonych w
dokumentacji powykonawczej.

2. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru
inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania daty pozytywne wyniki.

3. Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny, okladzina lub wyktadzina nie moze zosta¢ przyjeta.
W takim przypadku nalezy poprawi¢ oktadzine lub jej fragment i przedstawi¢ ja do ponownego odbioru.

4. Protokot odbioru oktadzin ceramicznych musi zawieraé:
a) ocene wynikow badan,
b) wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
c) stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania okfadzin lub wyktadzin z zamowieniem.

9. Spos6b rozliczenia robét tymczasowych i rob6t tow arzysz gcych
9.1. Wymagania ogélne
Wymagania ogolne podano w Ogélnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét ST-450.

9.2.  Sposob rozliczenia rob6t tymczasowych i towarzy ~ szacych wykonaniu oktadzin  $cian, podtog
i posadzek

Ptatnosci w ramach projektu sg regulowane na zasadzie ryczattu za cato$¢ prac zakoriczonych na danym

odcinku. Prace tymczasowe i towarzyszgce robotom wykonczeniowym nie sg osobno wyceniane, ani nie

stworzono dla nich osobnej podstawy ptatnosci. Ich wykonanie jest objete ceng ryczattowg za catosé prac

dla odcinka lub zadania.

10. Dokumenty odniesienia
10.1. Dokumentacja projektowa
a) projekt budowlany z uzgodnieniami,
b) branzowe projekty wykonawcze,
¢) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
d) pozwolenie na budowe,
e) protokét przekazania placu budowy,
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f) protokot z badania skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej instalacji elektrycznej oraz odbiornikow
uzytkowanych na placu budowy,
g) odpisy zaswiadczehn o odbytych przez pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
szkoleh wstepnych na stanowisku pracy w zakresie bhp,
h) atesty na uzywane $rodki ochrony indywidualnej,
i) protokoty odbioru robét.
Powyzsze dokumenty powinny znajdowac¢ sie stale na terenie budowy i kierownik budowy obowigzany jest je
udostepni¢ wkasciwym organom kontrolnym.

10.2. Normy

Wykonawce catego zadania inwestycyjnego obowigzujg wszystkie aktualne przepisy prawne (Polskie Normy;,
warunki techniczne wykonania i odbioru robét, Ustawy i Rozporzadzenia) dotyczace wykonania
poszczegolnych robot wechodzacych w zakres przedmiotu zamowienia.

PN-ISO 13006:2001
PN-EN 87:1994

PN-EN 101:1994
PN-EN 121:1997
PN-EN 159:1996
PN-EN 176:1996
PN-EN 177:1997
PN-EN 177:1997/Ap1:2003
PN-EN 178:1998
PN-EN 178:1998/Ap1:2003

PN-EN 186-1:1998

PN-EN 186-2:1998

PN-EN 187-1:1998

PN-EN 187-2:1998

PN-EN 188:1998

PN-EN ISO 10545-1:1999
PN-EN ISO 10545-2:1999

PN-EN ISO 10545-16:2001
PN-ISO 3443-1:1994

PN-ISO-9000

S. 9000, 9001, 9002, 9003, 9004

PN-EN 649:2002

PN-EN 650:2002

Plytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie
Plytki i ptyty ceramiczne scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja,
wiasdciwosci i znakowanie

Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie twardosci powierzchni wg skali
Mohsa

Plytki i ptyty ceramiczne ciggnione o niskiej nasigkliwosci wodnej (E < lub
réwne 3 procent). Grupa Al

Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E >
10 procent. Grupa BllI

Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej
E < lub = 3 procent. Grupa BI

Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3
procent < E < lub réwne 6 procent. (Grupa Blla)

Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3
procent < E < lub réwne 6 procent. (Grupa Blla)

Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 6
procent < E < lub réwne 10 procent. (Grupa BlIb)

Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 6
procent < E < lub réwne 10 procent. (Grupa BlIb)

Plytki i ptyty ceramiczne. Plytki i ptyty ceramiczne ciggnione o
nasigkliwosci wodnej 3 procent < E < lub réwne 6 procent (Grupa Alla).
Czesc 1

Plytki i ptyty ceramiczne. Plytki i ptyty ceramiczne ciggnione o
nasigkliwosci wodnej 3 procent < E < lub réwne 6 procent (Grupa Alla).
Czesc 2

Plytki i ptyty ceramiczne. Plytki i ptyty ceramiczne ciggnione o
nasigkliwosci wodnej 6 procent < E < lub réwne 10 procent (Grupa Allb).
Czesc1

Plytki i ptyty ceramiczne. Plytki i ptyty ceramiczne ciggnione o
nasigkliwosci wodnej 6 procent < E < lub réwne 10 procent (Grupa Allb).
Czesc¢ 2

Plytki i ptyty ceramiczne. Plytki i ptyty ceramiczne ciggnione o
nasigkliwosci wodnej E > 10 procent (Grupa Alll)

Plytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki odbioru

Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiar6w i sprawdzanie jakosci
powierzchni

Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie matych réznic barwy

Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny

i okre$lenia

Normy dotyczace systeméw zapewnienia jakosci i zarzadzanie systemami
zapewnienia jakosci.

Elastyczne pokrycia podtogowe. Higieniczne i heterogeniczne pokrycia
podtogowe z polichlorku winylu.

Elastyczne pokrycia podtogowe -- Pokrycia podtogowe polichlorowinylowe
na spodzie jutowym lub z wtdkniny poliestrowej lub na wtdkninie
poliestrowej na spodzie z polichlorku winylu - Wymagania

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych Czes$¢ B - Roboty wykonczeniowe,
zeszyt 5 ,Oktadziny i wyktadziny z ptytek ceramicznych”, wydanie ITB - 2003 rok.
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