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SST-453.2 – Wykonanie instalacji elektrycznych 
 
1. Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbio ru robót wg cz ęści 
architektonicznej. 

 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI  

WYROBÓW BUDOWLANYCH 
 
2.1. Wymagania ogólne dotycz ące właściwo ści materiałów i wyrobów 

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane o 
właściwościach użytkowych spełniających wymagania podstawowe, określone w art. 5 ust. 
l ustawy Prawo budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego 
stosowania w budownictwie, a także zgodnych z wymaganiami określonymi w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

2.2. Wymagania ogólne dotycz ące przechowywania, transportu, warunków dostaw, 
składowania i kontroli jako ści materiałów i wyrobów  

Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczenie materiałów na placu budowy. 
2.3. Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i sto sowania w budownictwie  

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i 
urządzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych 
odpowiadały wymaganiom określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych; 
Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposób i termin przekazania 
informacji o przewidywanym użyciu podstawowych materiałów oraz elementów 
konstrukcyjnych do wykonania robót, a także o aprobatach technicznych lub certyfikatów 
zgodności. 

2.4. Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom 
Materiały i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie 
uzyskają akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny być niezwłocznie usunięte 
z placu budowy 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
Gdy dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewidują wariantowe stosowanie 
materiałów i elementów budowlanych oraz urządzeń w wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego i autora projektu o 
proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz 
Zamawiającym, podejmuje odpowiednią decyzję. Wybrany i zaakceptowany przez 
inspektora nadzoru materiał, element budowlany lub urządzenie nie może być ponownie 
zmieniany bez jego zgody. 

 
3. WYROBY DO STOSOWANIA 
3.1. Wymagania formalne 

3.1.1. Do wykonania instalacji elektrycznych w budynkach użyteczności publicznej należy stosować 
przewody, kable, sprzęt, osprzęt oraz aparaturę i urządzenia elektryczne posiadające dopuszczenie do 
stosowania w budownictwie. 
 
3.1.2. Od 1 maja 2004 r. za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których 
producent: 
- dokonał oceny zgodności wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia według określonego 
systemu oceny zgodności, 
- wydał krajową deklarację zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak: przepisy dotyczące 
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wymagań zasadniczych, zharmonizowane normy, normy opublikowane przez Międzynarodową Komisję 
Elektrotechniczną (IEC), normy krajowe opracowane z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa 
Międzynarodowej Komisji ds. Przepisów Dotyczących Zatwierdzania Sprzętu Elektrycznego (CEE), 
aprobaty techniczne, 
- oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Wprowadzono także wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie na 
podstawie przepisów dotychczasowych i na zasadach w tych przepisach określonych. Oznacza to, że 
wydane aprobaty techniczne, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, certyfikaty i deklaracje zgodności z 
normą lub aprobatą techniczną, zachowują ważność do dnia określonego w tych dokumentach. 
 
3.2. Wymagania techniczne 
3.1.3. Do wykonania instalacji elektrycznej w budynkach użyteczności publicznej powinno stosować się 
podstawowe wyroby elektryczne, a mianowicie: przewody, kable, urządzenia, aparaturę i materiały 
elektroinstalacyjne. Powinny one spełniać wymagania formalne i określone wymagania techniczne. 
 
3.1.4. Zastosowanie innych wyrobów, tutaj nie wymienionych, jest możliwe pod warunkiem posiadania 
przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzględnienia ich w zatwierdzonym projekcie 
technicznym dotyczącym instalacji elektrycznych w budynkach. 
 

3.2. Przewody instalacyjne 
 

3.2.1. Należy stosować przewody izolowane (z izolacją lub izolacją i powłoką) do układania na stałe, 
jednożyłowe lub wielożyłowe, do układania w osłonach lub bez osłon, pod tynkiem, w tynku albo na 
tynku (podłożu). 
 
3.2.2. Wymagane podstawowe parametry przewodów: 
- napięcie znamionowe izolacji: 300/300, 300/500, V, 
- przekrój znamionowy żył: 1; 1,5; 2,5; 4; 6; mm2 (każdy rodzaj przewodów jest produkowany w 
określonym zakresie przekrojów). 
 
3.2.3. Zaleca się stosowanie przewodów o żyłach miedzianych (Cu): 
- jednożyłowych o żyle miedzianej i izolacji polwinitowej typu DY (DYd; DYc), do wykonywania instalacji w 
rurkach, listwach, kanałach instalacyjnych, 
- wtynkowych o żyłach miedzianych, izolacji i powłoce polwinitowej typu YDYt do wykonywania 
instalacji podtynkowych lub osłoniętych, 
Uwaga: Obowiązkowo należy stosować przewody o żyłach miedzianych przy prze-krojach do 10 
mm. Można także stosować przewody o żyłach aluminiowych (Al), ale dopiero przy przekrojach 
powyżej 10 mm. W instalacjach elektrycznych budynków nie należy stosować przewodów 
miedzianych o przekrojach mniejszych niż 1,5 mm. 
 

3.3. Urządzenia zasilaj ąco-rozdzielcze 
3.3.1. Należy stosować urządzenia zasilająco-rozdzielcze uwzględniające wyposażenie techniczne 
budynku, liczbę zasilanych wlz, ich prądy ciągłe oraz sposób zasilania budynku, a mianowicie: 
- rozdzielnice główne budynku, zestawy tablic głównych, 
- prefabrykowane szyby instalacyjne. 
3.3.2. Elementem konstrukcyjno-osłonowym omawianych urządzeń powinny być szafki metalowe lub z 
tworzywa sztucznego o różnych wielkościach modułowych. Drzwiczki szafek należy przystosować do 
zamykania i plombowania. 

 
 

3.4. Aparaty ł ączeniowe 
Do wyłączania lub załączania obwodu elektrycznego w stanie bezprądowym należy stosować odłączniki 
lub przełączniki o napędzie ręcznym lub elektromagnesowym, jak podano niżej.  
Łączniki izolacyjne (odłączniki, przełączniki) 
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3.4.1. Do wyłączania lub załączania obwodu elektrycznego w stanie bezprądowym należy stosować 
odłączniki lub przełączniki w wykonaniu ręcznym zatablicowym. 
 
3.4.2. Podstawowe parametry łączników: 
- napięcie znamionowe UN = 500 V ac, 
- prąd znamionowy do IN = 100;  
- liczba biegunów: 2; 3; 4.  
Łączniki izolacyjne (rozłączniki) 
 
3.4.3. Zaleca się stosowanie rozłączników bezpiecznikowych. Podstawowe parametry techniczne 
rozłączników: 
- napięcie znamionowe UN = 230/400 V, 
- prąd znamionowy IN = 16; 25; 40; A, 
- liczba biegunów: 1; 2; 3; 4. 
Zaleca się ich stosowanie jako wyłączników głównych w obiekcie budowlanym.  
Styczniki 
Styczniki to łączniki przystosowane do pracy w obwodach wymagających dużej częstości łączeń. Należy 
używać ich do wykonywania łączeń manewrowych w układach elektrycznych. W zależności od potrzeby 
można stosować styczniki w wersjach standardowych oraz cichych na napięcia sterujące od 24 V do 
230 V ac. 
 
3.5. Aparaty zabezpieczaj ące 
 
3.5.1. Wyłączniki insta lacy jne  
Wyłączniki instalacyjne należy stosować w instalacjach elektrycznych do zabezpieczania obwodów od 
skutków przeciążeń i zwarć (wyłączania prądów roboczych i zwarciowych) oraz do ochrony 
przeciwporażeniowej. W budownictwie użyteczności publicznej należy stosować następujące odmiany 
wyłączników: 
- w zależności od sposobu montażu: wkrętkowe, zatablicowe, płaskie - jedno-lub czterobiegunowe, 
• w zależności od pełnionej funkcji: nadprądowe, różnicowoprądowe, selektywne, silnikowe. 
a)wyłączniki instalacyjne wkrętkowe i zatablicowe  
1 . Przeznaczone do zabezpieczania obwodów w instalacjach elektrycznych w budynkach. 
2. Do instalowania łącznie z gniazdem bezpiecznikowym E27 lub jako zatablicowe. 
3. Podstawowe parametry techniczne: 
• należy stosować wyłączniki o charakterystykach L, H, K, 
• prądy znamionowe IN = 0,5; 1,6; 2; 3; 4; 6; 8; 10; 16; 20; 25 A, 
• napięcia znamionowe: 
b) wyłączniki instalacyjne płaskie nadprądowe 
1 . Do zabezpieczania obwodów w instalacjach elektrycznych w budynkach zaleca 
się stosowanie wyłączników instalacyjnych nadprądowych. Wyłączniki powinny 
być przystosowane do instalowania na szynie TH 35.  
2. Należy stosować wyłączniki o charakterystykach B; natomiast w obwodach zasilających silniki o 
charakterystykach C i D. Szczegółowe dane można znaleźć 
w katalogu producenta.  
3 . Podstawowe parametry techniczne dla wyłączników o charakterystyce B : 
• prądy znamionowe IN = 6; 10; 13; 16; 20; 25; 32A, 
• napięcia znamionowe: 
-dla ac- Un =400V 
-dla dc- Un =250V.  
4. Podstawowe dane techniczne dla wyłączników o charakterystyce C i D: 
prądy znamionowe IN = 0,3; 0,5; 1; 2; 3; 4; 6; 8; 10; 13; 16; 20; 25; 32; A, 
- dla prądu przemiennego ac: 
- napięcie znamionowe: 230 i 400 V; 50 Hz, 
- zdolność łączeniowa: od 6 kA do 10 kA.  
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c) wyłączniki nadprądowe silnikowe  
1 . W zależności od potrzeb należy stosować wyłączniki silnikowe z wyzwalaczami elektromagnetycznymi 
lub termicznymi.  
2. Podstawowe dane techniczne: 
- napięcie znamionowe UN = 660 V, 
- prądy znamionowe w zależności od typu od 0,1 do 40 A, 
- znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa nie powinna przekraczać 10 kA. 
d) wyłączniki różnicowoprądowe 
Do ochrony przeciwporażeniowej w instalacji elektrycznej w budynkach należy stosować wyłączniki 
różnicowoprądowe przystosowane do montażu na szynie TH35. 
 
Podstawowe dane techniczne: 
- napięcie znamionowe: 230 lub 380 V (400 V); 50 Hz, 
- prąd znamionowy: 6; 10; 16; 20; 25; 32; A, 
- znamionowy prąd różnicowy: 10, 30, mA, 
- czas zadziałania: poniżej 0,05 s, 
- zdolność łączeniowa nie powinna przekraczać 10 kA. 
e) wyłączniki różnicowoprądowe selektywne 
Do zapewnienia selektywności wyłącznika różnicowoprądowego względem znaj-dujących się za nim w 
obwodzie wyłączników nadprądowych, licząc od strony zasilania, należy stosować wyłączniki 
selektywne. W tym celu można używać zestawów składających się z wyłącznika nadprądowego i 
wyłącznika różnicowoprądowego. Powinna zostać zapewniona selektywność w zakresie prądów 
zwarciowych do 25 kA.  

 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN  

DO WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, jaki nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót.  
Sprzęt powinien być zgodny z wymaganiami określonymi w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych dla konkretnych rodzajów robót. 
 
Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu do robót budowlanych objętych szczegółową 
specyfikacją lub w przypadku, kiedy nie występują wymagania specjalne, powołać się na 
specyfikację techniczną 450 "Wymagania ogólne" 
 
4.1. Układanie przewodów i rozprowadzenie instalacj i w budynku 
 

4.1.1. Osprzęt (sprzęt) instalacyjny 
W osprzęcie wyróżniamy: 
1. Rury instalacyjne cienkościenne, gładkie sztywne i karbowane wraz z osprzętem (łączniki, złączki, 
uchwyty) do układania przewodów: 
- należy stosować rury z materiałów niepalnych, trudnozapalnych, nie podtrzymujących płomienia, 
odpornych na temperaturę otoczenia (-5°C -f- +60°C) o wytrzymałości elektrycznej izolacji 2 kV, 
- do instalacji wnętrzowych zaleca się ze względu na wytrzymałość mechaniczną lekkie i średnie rury, 
wykonane jako: 
- gładkie: giętkie lub sztywne, 
- karbowane giętkie, 
-elastyczne, 
- karbowane sztywne, o zewnętrznej powierzchni karbowanej i wewnętrznej powierzchni gładkiej, 
- do instalacji wnętrzowych zaleca się stosowanie rur o następujących średnicach: 
- gładkie: 19, 35; 45; mm, 
- karbowane: 18; 21; 37; 47; mm, 
- średnica rury powinna być dostosowana do liczby układnych przewodów lub kabli, 
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- do łączenia rur, wykonywania odgałęzień należy wykorzystywać złączki, kolanka i trójniki. 
2. Kanały i listwy instalacyjne ścienne, sufitowe i podparapetowe, wykonane z tworzywa sztucznego lub 
blachy aluminiowej (również w kombinacji tworzywo + aluminium wraz z osprzętem: łączniki, narożniki, 
końcówki, osłony) do układania przewodów instalacji zasilających i odbiorczych. 
3. Puszki elektroinstalacyjne do instalowania gniazd i łączników, puszki sufitowe, przelotowe i łączące, 
puszki odgałęźne: 
- należy stosować puszki odpowiednie dla danego systemu instalacji w budynku: natynkowe, podtynkowe, 
natynkowo-wtynkowe, 
- puszki sprzętowe powinny być przystosowane do mocowania w nich gniazd i łączników za pomocą 
wkrętów lub „pazurków", 
- wymagane podstawowe parametry puszek: 
- puszka sprzętowa: (|) 60 mm, 
- puszka sufitowa i końcowa: (() 60 mm, 60 x 60 mm, 
- puszka rozgałęźna: (j) 70 mm, przyłączalność przewodów o przekroju 1 -f- 6 mm2, 
- stopień ochrony: minimum IP 2X, 
- wytrzymałość elektryczna izolacji 2 kV, 
- wykonanie z materiałów niepalnych lub niepodtrzymujących płomienia. 
4. Systemy mocowania przewodów, kabli i osprzętu, elementy do instalacji wiązkowych: 
- uchwyty do mocowania przewodów, kabli, rur instalacyjnych do podłoża, 
- opaski i klamry do wykonania wiązek przewodów i kabli.  
 
4.1.2. Sprzęt instalacyjny  
1. Łączniki ogólnego przeznaczenia do instalacji podtynkowych, natynkowych 
i natynkowo-wtynkowych: 
- łączniki powinny być przystosowane do instalowania w puszkach fi 60 mm za pomocą wkrętów lub 
„pazurków", 
- zaciski należy przystosować do łączenia przewodów o przekroju 1,0 -r 2,5 mm2, 
- obudowy łączników powinny być wykonane z materiałów niepalnych lub nie-podtrzymujących płomienia, 
- podstawowe dane techniczne: 
- napięcie znamionowe: 250 V; 50 Z, ' 
- prąd znamionowy: 6; 10 A, 
- stopień ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP 2X, 
- stopień ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44. 2. Gniazda wtyczkowe ogólnego 

przeznaczenia do instalacji podtynkowych, na-tynkowych i natynkowo-wtynkowych: 
- gniazda powinny zostać wyposażone w styk ochronny i przystosowane do instalowania w puszkach (|) 
60 mm za pomocą wkrętów lub „pazurków", 
- obudowy łączników należy wykonać z materiałów niepalnych lub niepodtrzymujących płomienia, 
- podstawowe dane techniczne: 
- napięcie znamionowe: 250 V; 50 Hz, 
- prąd znamionowy: 10; 16 A, 
- stopień ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP 2X, 
- stopień ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.  
 
4.1.3. Sprzęt oświetleniowy 
1. Sprzęt oświetleniowy należy dobierać z katalogów producentów, odpowiednio do potrzeb 
oświetleniowych pomieszczenia i warunków środowiskowych. 
2. Wypusty sufitowe i ścienne powinny być przystosowane do instalowania opraw 
oświetleniowych.  

 
4.1.4. Sprzęt do innych instalacji 
Należy stosować następujący sprzęt do instalacji: 
- teletechnicznej (centrale, rozety, gniazda, wtyczki), 
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4.2. Instalacje odbiorcze 

 
4.2.1. Instalacje odbiorcze w pomieszczeniach suchych 
1. Pomieszczenie suche to takie, w których temperatura powietrza wynosi od +5°C do +35°C, a 
wilgotność względna do 75%. Są to pomieszczenia ogrzewane i nie-zapylone. W budownictwie 
użyteczności publicznej są nimi (bez łazienek): 
-biura, 
- szkoły, 
2. W pomieszczeniach tego typu instalacje elektryczne należy wykonywać: 
- przewodami jednożyłowymi izolowanymi (typu DY) w rurach pod tynkiem, 
- przewodami wtynkowymi (typu YDYt), 
- przewodami jedno- i wielożyłowymi (typu YDY) w listwach instalacyjnych przypodłogowych i 
naściennych, 
- przewodami jedno- i wielożyłowymi (typu YDY) w kanałach instalacyjnych (sufitowych, ściennych, 
podparapetowych), 
- przewodami jedno- i wielożyłowymi (typu YDY) w kanałach instalacyjnych (podłogowych, 
podpodłogowych i napodłogowych). , ,- 
3. Należy stosować sprzęt instalacyjny w wykonaniu: 
- natynkowym do instalacji na tynku, murze i innym podłożu, 
- podtynkowym przeznaczonym do instalacji podtynkowej, 
- wtynkowym do instalacji wtynkowej. 
4. W zależności od sposobu montażu należy wykorzystywać łączniki naścienne, pod-tynkowe, wtynkowe, 
panelowe, ościeżnicowe. 
5. W pomieszczeniach suchych należy stosować łączniki w obudowie zwykłej, otwartej. 
6. W zależności od sposobu montażu trzeba wybierać gniazda wtyczkowe naścienne, do wbudowania, 
wtynkowe, tablicowe, ościeżnicowe, przenośne, stołowe, pod-podłogowe. 
7. Obudowy sprzętu, osprzętu, opraw oświetleniowych i urządzeń powinny zapewniać ochronę o stopniu 
minimum IP 2X. 
8. Sprzęt instalacyjny należy mocować w puszkach za pomocą „pazurków" lub po-łączeń śrubowych. 
9. Należy stosować osprzęt znormalizowany (puszki instalacyjne sprzętowe <|) 60, puszki rozgałęźne (|> 
70, rury, złączki) wykonany z materiałów niepalnych lub nie podtrzymujących palenia. 
10. Należy stosować ochronę przed: 
- porażeniem prądem elektrycznym, 
- prądami przeciążeniowymi i zwarciowymi, 
- skutkami oddziaływania cieplnego, 

 

4.2.2. Instalacje oświetleniowe 

1. W budynkach użyteczności publicznej występują zwiększone wymagania w stosunku do natężenia 
oświetlenia pomieszczeń. 
2. Należy stosować oprawy umożliwiające osiągnięcie natężenia oświetlenia o wartości do 500 lx. 
3. W budynkach w razie przerwy w działaniu oświetlenia podstawowego należy stosować: oświetlenie 
awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne), zapewniające dostateczne oświetlenie stanowisk pracy, 
przejść i dróg komunikacyjnych. 
4. Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego powinna być zasilana z baterii akumulatorów obliczonych na 
prąd co najmniej dwugodzinny, w celu umożliwienia opuszczenia pomieszczeń. 
5. Oświetlenie awaryjne powinno włączać się samoczynnie po zaniku oświetlenia podstawowego. 
6. Przewody oświetlenia ewakuacyjnego powinny być obciążone prądem nie większym niż 10A i 
zabezpieczone wyłącznikami o prądzie znamionowym co najmniej o jeden stopień większym, niż to 
wynika z obciążenia obwodu. 
7. Minimalne natężenie oświetlenia dróg ewakuacyjnych powinno wynosić 1 lx na wysokości 0,2 m nad 
podłogą. 
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8. Pojemność  źródeł  zasilania powinna być taka, aby zapewniała pracę urządzeń oświetlenia 
bezpieczeństwa w warunkach zbliżonych do znamionowych w czasie nie mniejszym niż jedna godzina. 
 

4.2.3. Instalacje odbiorcze w pomieszczeniach z urządzeniami przetwarzania danych 
(komputerowymi) 
1 . Są to urządzenia sterowane elektrycznie, samodzielne lub zestawione w układy, 
służące do gromadzenia, przetwarzania i przechowywania danych.  
2. Jeżeli prąd upływowy tych urządzeń jest większy niż 10 mA, w celu ochrony 
przeciwporażeniowej urządzenia powinny być przyłączone do instalacji elektrycznej według jednego z 
trzech podstawowych rozwiązań: 
a) użycie układów ochronnych (uziemiających) o wysokiej niezawodności, które powinny spełniać 
następujące wymagania: 
- jeżeli zastosowano niezależne (osobne) przewody ochronne, przekrój pojedynczego przewodu 
ochronnego nie powinien być mniejszy niż 10 mm2, a w przypadku zastosowania dwóch równoległych 
przewodów ochronnych, każdy z nich powinien mieć przekrój nie mniejszy niż 4 mm2 i być przyłączony 
oddzielnymi zaciskami, 
- jeżeli żyła przewodu ochronnego jest prowadzona w jednym przewodzie wielożyłowym z żyłami 
przewodów zasilających, suma przekrojów wszystkich żył nie powinna być mniejsza niż 10 mm², 
b) stałe Kontrola ciągłości połączeń uziemionych przewodów ochronnych oraz zastosowany środek lub 
środki, które w przypadku wystąpienia przerwy w prze-wodzie ochronnym spowodują samoczynne 
wyłączenie zasilania urządzenia, 
3. Części przewodzące dostępne urządzeń do przetwarzania danych powinny być przyłączone do 
głównej szyny uziemiającej. Niniejsze wymaganie należy również stosować do metalowych obudów 
urządzeń o II lub III klasie ochronności i do obwodów FELV, jeżeli uziemione są ze względów 
funkcjonalnych. 
4. Przewody uziemiające urządzeń przetwarzania danych (sieci teleinformatyczne) nie mogą być 
wprowadzone do budynku z pominięciem głównej szyny uziemiającej budynku. 
5. W instalacjach urządzeń przetwarzania danych (sieci teleinformatyczne) nie wolno używać przewodów 
ochronno-neutralnych PEN, czyli układu sieci TN-C. 
6. Jako przewody uziemiające funkcjonalne można wykorzystywać przewody ochronne PE elektrycznej 
sieci zasilającej. 

 

4.2.4. Instalacje elektryczne w kanałach podłogowych 

1. Instalacje takie należy stosować w dużych pomieszczeniach biurowych,, w których na całej 
powierzchni rozmieszczone są odbiorniki energii elektrycznej (np. komputery), wymagające dużej liczby 
gniazd wtyczkowych. 
2. Instalację podpodłogowa należy wykonać: 
- w warstwie podłogowej - w czasie prac wykończeniowych. 
3. Oprócz prefabrykowanych kanałów system ten posiada wiele prefabrykowanych elementów 
dodatkowych, dających możliwość prawidłowego wykonania nowoczesnych rozwiązań instalacyjnych. 
System ten spełnia wszystkie wymagania stawiane nowoczesnym instalacjom elektrycznym. 
4. Do zastosowania w budynkach służą: 
- kanały podpodlogowe, zamknięte, zakryte warstwą podłogową, 
- system kanałów otwartych, współpoziomych z podłogą, 
- system kanałów zamkniętych, współpoziomych z podłogą, 
- system kanałów do podłóg podwójnych (podniesionych), 
- kanałowy system zasileniowy, 
- kanały napodłogowe, 
- kolumny (słupki zasilające). 

5. Dla prawidłowej funkcji kanałów muszą być spełnione następujące warunki: 
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- powierzchnia przeznaczona do układania kanałów musi zostać przekazana wykonawcy robót 
elektrycznych po dokładnym jej uprzątnięciu, 
-trasowanie wykonać, uwzględniając punkt 4.5.2. 
6. Na przygotowanej trasie należy: 
- ułożyć kanały, 
- zamocowane podstawy kanałów do podłoża przy pomocy specjalnych uchwytów i wkrętów - uchwyty 
(niwelacyjne) rozmieścić co 60 -s- 80 cm, 
- zmontować ciąg kanałowy (podstawy kanałów oraz kasetony do mocowania puszek sprzętowych) - 
w większości rozwiązań w miejscach styku dwóch podstaw kanałów element łączący musi wejść 
połową swojej szerokości pod podstawę drugiego odcinka (w tym celu należy poluzować wkręty 
mocujące podstawę), 
- wykonać rozgałęzienia, 
- wstawić przegrody do kanałów (przegrody - jeżeli nie stanowią całości z podstawą kanału - należy 
mocować przy pomocy wkrętów co 50 cm lub kleić albo wsuwać w odpowiednią szynę montażową), 
- ułożyć przewody (układa się je w otwartym kanale, a nie wciąga), 
- zamknąć pokrywy kanałów, 
- przyłączyć przewody, w puszkach przyłączeniowych zamontować sprzęt i osprzęt, zamknąć pokrywy 
puszek, 
- wykonać ochronę przeciwporażeniową (wszystkie elementy metalowe kanału objąć połączeniami 
wyrównawczymi), 
- jeżeli jest to konieczne, wykonać zabezpieczenia antykorozyjne. 
7. Po wypoziomowaniu kanałów z ułożoną podłogą nie wolno ich poddawać żadnym obciążeniom ani 
otwierać, dopóki nie zostanie utwardzona ułożona warstwa podłogi. 
8. W powyższym rozwiązaniu w celu zapobiegania ujemnym skutkom działania na kanał tężejącej 
warstwy podłogi należy zastosować specjalne samoprzylepne paski (np. z gumy) do bocznych 
kształtowników kanału. 
9. Jeżeli przewidziana jest izolacja akustyczna, pod wkrętami mocującymi trzeba rozmieścić podkładki 
izolacyjne. 
10. Wykładzinę podłogową należy dokładnie przyciąć i dopasować do pokryw kanałów, puszek i wylotów 
kanałów. 

 
4.3. Instalacje pod tynkiem  - instalacje wykonywane przewodami jednożyłowymi w rurach instalacyjnych 

(osłonowych) 

4.3.1. Trasowanie 
1. Trasowanie należy wykonać, uwzględniając konstrukcję budynku oraz zapewniając bezkolizyjność 
instalacji elektrycznych z innymi instalacjami. 
2. Trasa instalacji powinna być prosta i łatwo dostępna do prawidłowej konserwacji i remontów. 
3. Trasa powinna przebiegać w liniach prostych, równoległych lub prostopadłych do ścian i stropów. 
 

4.3.2 Przejścia przez ściany i stropy 
1. Wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany i stropy muszą być chronione przed 
uszkodzeniami. 
2. Przejścia należy wykonywać w przepustach rurowych (rurach osłonowych). 
3. Obwody instalacji elektrycznych przechodzące przez podłogi muszą być chronione przed 
uszkodzeniami do wysokości bezpiecznej. Jako osłony można stosować rury stalowe, rury z tworzyw 
sztucznych 
 

4.3.3. Kucie bruzd 
1. Jeśli nie wykonano bruzd w czasie wznoszenia budynku, należy to zrobić w trakcie montażu instalacji. 
2. Bruzdy należy dostosować do średnicy rury z uwzględnieniem rodzaju i grubości tynku. 
3. Przy układaniu dwóch lub kilku rur w jednej bruździe, szerokość bruzdy powinna być taka, aby odstępy 
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w świetle między rurami wynosiły nie mniej niż 5 mm. 
4. Rury zaleca się układać jednowarstwowo. 
5. Zabronione jest kucie bruzd, przebić i przepustów w betonowych elementach konstrukcyjno-
budowlanych. 
6. Zabronione jest wykonywanie bruzd w cienkich ścianach działowych w sposób osłabiający ich 
konstrukcję. 
7. Przy przejściu z jednej strony ściany na drugą (lub ze ściany na strop) cała rura powinna być pokryta 
tynkiem. 
8. Przejścia przez ściany należy wykonywać w taki sposób, aby rurę można było wyginać łagodnymi 
łukami, o promieniu nie mniejszym od wartości podanych w tablicy 1. 
 
Tablica 1. Najmniejsze dopuszczalne promienie łuku z rur sztywnych 
Średnica znamionowa rury [mm] 
 

18 
 

21 
 

22 
 

28 
 

37 
 

47 
 

Promień luku [mm] 
 

190 
 

190 
 

250 
 

250 
 

350 
 

450 
 

9. Rury mogą być układane w warstwach konstrukcyjnych podłogi lub zatapiane w warstwie 
wyrównawczej podłogi, tak aby nie były narażone na naprężenia mechaniczne. 

 

4.3.4. Układanie rur i osadzanie puszek 
1. Rury należy układać i mocować w uprzednio wykonanych bruzdach. 
2. Łuki z rur sztywnych należy wykonywać przy użyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie 
rur w trakcie ich układania. Przy kształtowaniu łuku spłaszczenie rury nie może być większe niż 
15% wewnętrznej średnicy rury. Najmniejsze dopuszczalne promienie luku podane są w tablicy 1. 
3. Łączenie rur należy wykonać za pomocą przewidzianych do tego celu złączek (lub przez 
kielichowanie). 
4. Puszki powinny zostać osadzone na takiej głębokości, aby ich górna (zewnętrzna) krawędź po 
otynkowaniu ściany była zrównana (zlicowana) z tynkiem. 
5. Przed zainstalowaniem należy w puszce wyciąć wymaganą liczbę otworów do-stosowanych do 
średnicy wprowadzanych rur. 
6. Koniec rury powinien być wprowadzony do środka puszki na głębokość do 5 mm. 
 

4.3.5. Wciąganie przewodów do rur 
1. Do rur ułożonych zgodnie z punktem 4.3.4.po ich przykryciu warstwą tynku lub masy 
betonowej, należy wciągnąć przewody przy użyciu odpowiednich narzędzi (przyrządów). 
2. Przewody na całej długości wciągnięcia do rury nie mogą mieć połączeń. 
3. Zabronione jest układanie rur wraz z wciągniętymi przewodami oraz wciąganie przewodów do 
niezatynkowanych rur. 
4. Przewody powinny być ułożone swobodnie i nie powinny zostać narażone na naciągi i 
dodatkowe naprężenia. 

 

4.4 Instalacje w tynku 

4.4.1. Trasowanie 
Trasowanie należy wykonać zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 4.3.1. 
 
4.4.2. Mocowanie puszek 
1. Puszki należy osadzać na ścianach (przed ich tynkowaniem) w sposób trwały (np. za pomocą 
kołków rozporowych). 
2. Na ścianach drewnianych puszki należy mocować za pomocą wkrętów do drewna. 
3. Puszki po zamontowaniu należy przykryć pokrywami montażowymi. 
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4.4.3. Układanie i mocowanie przewodów 
1. Instalacje wtynkowe należy wykonywać przewodami wtynkowymi. Dopuszcza się stosowanie 
przewodów wielożyłowych płaskich. 
2. Na podłożu palnym można układać przewody na warstwie zaprawy murarskiej o grubości co najmniej 
5 mm, oddzielającej przewód od podłoża. 
3. Łuki i zgięcia przewodów powinny być łagodne. 
4. Podłoże do układania przewodów powinno być gładkie. 
5. Przewody należy mocować za pomocą specjalnych uchwytów. 
6. Do puszek należy wprowadzać tylko te przewody, które wymagają łączenia w puszce; pozostałe 
przewody należy prowadzić obok puszki. 
7. Przed tynkowaniem końce przewodów należy ukryć w puszce, a puszki zabezpieczyć przed 
zatynkowaniem. Warstwa tynku powinna mieć grubość co najmniej 5 mm. 
8. Zabrania się układania przewodów bezpośrednio w betonie, w warstwie wyrównawczej podłogi i w 
złączach płyt betonowych bez stosowania osłon w postaci rur. 
 

4.5. Montaż elementów instalacji elektrycznych 

4.5.1. Montaż aparatury 
1. Aparaturę należy montować w prefabrykowanych konstrukcjach, takich jak skrzynki, szafki, tablice.  

W tym celu należy: 
- wykonać otwory do mocowania aparatów i listew zaciskowych, 
- zamocować profile szynowe TH 35 (lub inne) do umieszczania aparatów i listew zaciskowych, 
- zamontować listwy zaciskowe, 
- w razie potrzeby zamontować korytka do układania przewodów, 
- zamontować aparaty elektryczne przewidziane w projekcie instalacji, 
- oczyścić styki aparatów z (jeżeli występują) konserwantów, 
- wykonać połączenia przewodami między poszczególnymi aparatami i listwami zaciskowymi, 
- wykonać (opisać) oznaczniki na przewodach i oznaczenia na listwach, 
- wykonać zgodnie z projektem opisy aparatury, tablic i szaf, 
- wykonać połączenie części metalowych obudów i konstrukcji z przewodem ochronnym PE. 
2. W ogólnie dostępnych instalacjach wnętrzowych należy montować aparaty zabezpieczające z 
pokrywami osłaniającymi części pod napięciem. 
3. Aparaty zabezpieczające zainstalowane przed licznikiem należy osłonić pokrywą przystosowaną do 
plombowania. 
4. Wszystkie aparaty należy montować w położeniu przewidzianym przez producenta. 
5. Aparaty wydzielające duże ilości ciepła należy instalować w odległości co najmniej 15 4- 20 mm od 
innych aparatów. 
6. Przewody w skrzynkach, szafkach, tablicach układa się w wiązkach na uchwytach, korytkach lub luźno 
między zaciskami aparatów i listew. 
7. Przy montażu przewodów jednożyłowych o przekroju żyły powyżej 10 mm na-leży stosować 
końcówki kablowe. 
8. Przewody wielożyłowe należy po odizolowaniu umocować w aparacie i (dla przewodów o przekroju 
żyły powyżej 6 mm2) zastosować końcówki kablowe. 
 

4.5.2. Montaż opraw oświetleniowych 
1. Liczba, rozmieszczenie i konstrukcja opraw oświetleniowych powinna spełniać odpowiednie 
parametry: 
- natężenia oświetlenia, - 
- równomierności oświetlenia, 
- stopnia zabezpieczenia przed olśnieniem. 
2. W sieci oświetlenia podstawowego wewnętrznego należy stosować napięcie nie wyższe niż 250 V 



 

 
Warszawa, październik 2015 

 

 

względem ziemi. 
3. Wprowadzenie do obudowy oświetleniowej więcej niż jednego przewodu fazowego jest 
dopuszczalne tylko dla opraw wielofazowych. Oprawy o napięciu międzyfazowym przekraczającym 
250 V powinny zostać w sposób trwały oznaczone. 
4. Do obwodu oświetleniowego danej fazy należy przyłączyć nie więcej niż 30 opraw z lampami 
fluorescencyjnymi. 
5. Obwody oświetlenia podstawowego wnętrzowego nie mogą mieć zabezpieczeń nadprądowych 
większych niż 25 A. 
6. Oprawy oświetleniowe powinny być przystosowane do przyłączenia ich do sieci 
zasilającej. 
7. Uchwyty do opraw zwieszakowych do montowania w stropach należy mocować przez: 
- wkręcanie do zamocowanej w stropie puszki sufitowej, 
- wkręcanie w kołek rozporowy, 
- wbetonowanie, 
- zaczepy do mocowania na lince nośnej o <{> = 6 ÷ 12 mm. 
8. Podane wyżej mocowanie powinno wytrzymać: 
- siłę 500 N dla opraw o masie do 10 kg, 
- siłę w niutonach równą 50-krotności masy oprawy w kilogramach dla opraw o masie powyżej 10 kg. 
9. Zawieszenie opraw zwieszakowych powinno umożliwiać ruch wahadłowy oprawy. 
10. Przewody opraw oświetleniowych należy łączyć za pomocą złączek z przewodami wypustów. 
11. Dopuszcza się podłączanie opraw oświetleniowych przelotowo pod warunkiem zastosowania złączy 
przelotowych. 
 

4.5.3. Montaż elementów instalacji w wykonaniu szczelnym 
W instalacji w wykonaniu szczelnym należy: 
- przewody i kable uszczelniać w sprzęcie, osprzęcie, aparatach lub odbiornikach za pomocą dławic 
(dławików); średnice dławic i otworów uszczelniających pierścieni powinny być dostosowane do 
średnicy zewnętrznej przewodu lub kabla, 
- powłokę przewodu lub kabla uciąć równo z wewnętrzną ścianką obudowy sprzętu, osprzętu, aparatu lub 
odbiornika, do którego wprowadzany jest przewód, 
- po dokręceniu dławic uszczelnić je dodatkowo, 
- stosować sprzęt i osprzęt natynkowy w wykonaniu szczelnym (o stopniu ochrony IP 44). 
 
4.5.4. Mocowanie sprzętu i osprzętu 
1.. Należy stosować następujący sprzęt i osprzęt instalacyjny: 
- rozgałęźniki, 
- puszki instalacyjne, 
- wyłączniki i przełączniki, 
- łączniki oświetlenia, 
- gniazda wtyczkowe, 
- wtyczki do mocowania na stałe, 
- gniazda bezpiecznikowe, 
- skrzynki (obudowy) rozdzielcze, 
- przyciski sterownicze. 
2. Instalowanie gniazd wtyczkowych i łączników w mieszkaniach powinno być zgodne z technologią 
wykonania instalacji (systemem instalacyjnym) w danym po-mieszczeniu. 
3. Łączniki oświetlenia należy instalować na wysokości 1,4 m od podłogi, przy drzwiach od strony 
klamki (odległość łącznika od otworu ościeżnicy powinna wynosić nie więcej niż 20 cm). 
4. Przy rozmieszczaniu gniazd w pomieszczeniach należy uwzględnić charakter i kształt 
pomieszczenia oraz ustawienie mebli. Zaleca się, aby: 
- w pomieszczeniach, w których instalacja jest wykonana w listwach przypodłogowych, sprzęt był 
instalowany bezpośrednio obok listwy, z zachowaniem po-niższych zasad: 
- w systemie listwowym trzeba stosować sprzęt (gniazda i łączniki) w wykonaniu natynkowym, 
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- gniazda wtyczkowe należy mocować tuż nad listwami ułożonymi w obrębie podłogi, a łączniki tuż przy 
listwach prowadzonych po ścianach, 
- gniazda wtyczkowe i łączniki należy mocować do podłoża za pośrednictwem kołków rozporowych 
(na ścianach drewnianych za pomocą wkrętów do drewna), 
- mocowanie bezpośrednie sprzętu i osprzętu niehermetycznego do podłoży palnych należy 
wykonać na podkładkach blaszanych, znajdujących się co najmniej pod całą powierzchnią danego 
sprzętu, 
- w pomieszczeniach, w których instalacja jest wykonana w innej technologii niż listwowa, gniazda 
umieszcza się na wysokości 0,2 -̂ 0,9 m nad podłogą (z wyjątkiem instalacji w kanałach podłogowych, 
gdzie gniazda wtyczkowe mocuje się w podłodze lub puszkach - kasetonach podłogowych). 
5. W pomieszczeniach suchych należy stosować sprzęt instalacyjny w wykonaniu zwykłym, 
natomiast w pomieszczeniach o zwiększonym zagrożeniu - sprzęt w wykonaniu szczelnym. 
6. Sprzęt i osprzęt należy zamocować do podłoża w sposób zapewniający jego pewne, trwałe i 
bezpieczne osadzenie (najczęściej przez przykręcenie). 

4.5.5. Przygotowanie końców żył  przewodów, wykonywanie połączeń elektrycznych szyn i przewodów 
oraz przyłączanie do aparatów i urządzeń 

1. Powierzchnie stykających się elementów torów prądowych oraz przekładek i pod-kładek metalowych 
przewodzących prąd, powinny być dokładnie oczyszczone i wygładzone. Zanieczyszczone styki 
(zaciski aparatów, przewody itp.) pokryte powłoką metalową ogniową lub galwaniczną należy zmywać 
tylko odczynnikami chemicznymi i szlifować pastą polerską. 

2. Powierzchnie styków należy zabezpieczać przed korozją. 
3. Połączenia należy wykonać za pomocą spawania, zacisków śrubowych lub w inny sposób określony 
w projekcie technicznym. 
4. W instalacjach elektrycznych wnętrzowych, łączenie przewodów należy wykonywać w sprzęcie i 
osprzęcie instalacyjnym. 
5. W przypadku łączenia przewodów nie należy stosować połączeń skręcanych. 
6. Długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie. 
7. Przewody w miejscach połączeń powinny mieć zapas długości. Przewód ochronny PE powinien mieć 
większy zapas niż przewody czynne. 
8. Przewody powinny być ułożone swobodnie i nie powinny zostać narażone na naciągi i dodatkowe 
naprężenia. 
9. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie powinno powodować uszkodzeń mechanicznych. 
10. Do danego zacisku należy przyłączać przewody o rodzaju, przekroju i liczbie, do jakich zacisk jest 
przystosowany. 
11. Żyły jednodrutowe powinny mieć zakończenia: 
- proste, nie wymagające obróbki po zdjęciu izolacji, przyłączane do zacisków śrubowych lub 
samozaciskowych, 
- oczkowe, dla przewodów podłączanych pod śrubę lub wkręt; oczko o średnicy wewnętrznej większej 
o około 0,5 mm od średnicy gwintu, 
- z końcówką. , 
12. Żyły wielodrutowe powinny mieć zakończenia: 
- proste, nie wymagające obróbki; po zdjęciu izolacji podłączone do specjalnie przystosowanych 
zacisków zapewniających obciśnięcie żyły i nie powodujące uszkodzenia struktury zakończenia żyły, 
-z końcówką, 
- z tulejką (końcówką rurową) umocowaną przez zaprasowanie.  
13. W gniazdach bezpiecznikowych przewód doprowadzający należy połączyć z szyną gniazda (śrubą 
stykową), a przewód zabezpieczany z gwintem. 
14. W oprawach oświetleniowych i podobnym sprzęcie przewód fazowy lub „+" na-leży łączyć ze 
stykiem wewnętrznym, a przewód neutralny lub „-" z gwintem (oprawką). 
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15. Śruby i wkręty do łączenia szyn oraz przewodów powinny mieć taką długość, aby po skręceniu 
połączenia wystawały co najmniej na wysokość 2-^-6 zwojów. 
16. Śruby, nakrętki i podkładki stalowe powinny zostać pokryte galwanicznie metalową warstwą 
antykorozyjną. 

 
 

5.. Badania odbiorcze instalacji elektrycznych  
1. Każda instalacja elektryczna w budynku powinna być poddana szczegółowym oględzinom i próbom, 
obejmującym niezbędny zakres pomiarów, w celu sprawdzenia czy spełnia wymagania dotyczące ochrony 
ludzi, zwierząt i mienia przed zagrożeniami. 
2. Badania odbiorcze powinna przeprowadzać komisja składająca się z co najmniej dwóch osób, dobrze 
znających wymagania stawiane instalacjom elektrycznym. 
3. Badania odbiorcze instalacji elektrycznych mogą przeprowadzać wyłącznie osoby posiadające świadectwa 
kwalifikacyjne. Osoba wykonująca pomiary może korzystać z pomocy osoby nie posiadającej takiego 
świadectwa, pod warunkiem, że była ona przeszkolona w zakresie BHP dla prac przy urządzeniach 
elektrycznych. Zakres badań odbiorczych obejmuje: 
- oględziny instalacji elektrycznych, 
- badania (pomiary i próby) instalacji elektrycznych, 
- próby rozruchowe. 
4. Oględziny, pomiary i próby powinny być wykonywane przez oddzielne zespoły, a komisja ustala jedynie 
stan faktyczny na podstawie dostarczonych protokołów. 
5. Protokoły z badań (pomiarów i prób), sprawdzeń i odbiorów częściowych należy przedłożyć komisji w 
trakcie odbioru. 
6. Komisja może być jednocześnie wykonawcą oględzin, badań i prób, z tym że z badań i prób powinny 
zostać wykonane oddzielne protokoły. 
7. Po zakończeniu badań odbiorczych komisja sporządza protokół końcowy. Protokół należy przedłożyć do 
odbioru końcowego budynku (instalacji elektrycznych w budynku). Protokół ten powinien zawierać co 
najmniej następujące dane: 
- numer protokołu, miejscowość i datę sporządzenia, 
- nazwę i adres obiektu, 
- imiona i nazwiska członków komisji oraz stanowiska służbowe, 
datę wykonania badań odbiorczych 
- ocenę wyników badań odbiorczych, 
- decyzję komisji odbioru o przekazaniu (lub nieprzekazaniu) obiektu do eksploatacji, 
- ewentualne uwagi i zalecenia komisji, 
- podpisy członków komisji, stwierdzające zgodność ustaleń zawartych w protokole. 

 

5.1. Oględziny instalacji elektrycznych  

5.1.1. Oględziny należy wykonać przed przystąpieniem do prób i po odłączeniu zasilania 
instalacji. 
5.1.2. Oględziny mają na celu stwierdzenie, czy wykonana instalacja lub urządzenie: 
- spełniają wymagania bezpieczeństwa, 
- zostały prawidłowo zainstalowane i dobrane oraz oznaczone zgodnie z projektem, 
- nie mają widocznych uszkodzeń mechanicznych, mogących mieć wpływ na 
pogorszenie bezpieczeństwa użytkowania. 
5.1.3. Zakres oględzin obejmuje sprawdzenie prawidłowości: 
- wykonania instalacji pod względem estetycznym  (jakość wykonanej instalacji), 
- ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym, 
- doboru urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych, 
- ochrony przed pożarem i skutkami cieplnymi, 
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- doboru przewodów do obciążalności prądowej i spadku napięcia, 
- wykonania połączeń obwodów, 
- doboru oraz nastawienia urządzeń zabezpieczających i sygnalizacyjnych, 
- umieszczenia odpowiednich urządzeń odłączających i łączących, 
- rozmieszczenia oraz umocowania aparatów, sprzętu i osprzętu, 
- oznaczenia przewodów fazowych, neutralnych, ochronnych oraz ochronno-
neutralnych, 
- umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych lub innych informacji na 
oznaczenie obwodów, bezpieczników, łączników, zacisków itp., 
- wykonania dostępu do instalacji i urządzeń elektrycznych w celu ich wygodnej obsługi i 
konserwacji. 
 

5.2. Estetyka i jako ść wykonanej instalacji  
O jakości i estetyce wykonanej instalacji decyduje: 
- zastosowanie tego samego rodzaju oraz zachowanie jednakowej kolorystyki sprzętu 
elektroinstalacyjnego, 
- trwałość zamocowania sprzętu do podłoża oraz innych elementów mocujących i 
uchwytów, 
- zamocowanie sprzętu na jednakowej wysokości w danym pomieszczeniu z zachowaniem zasad 
prostoliniowości mocowania, 
- zachowanie we wszystkich pomieszczeniach jednolitej pozycji łączników oraz jednolite usytuowanie 
styku ochronnego w gniazdach wtyczkowych, 
- właściwe zabezpieczenie przed korozją elementów urządzeń i instalacji narażonych na wpływ 
czynników atmosferycznych. 

 

5.3.. Ochrona przed pora żeniem pr ądem elektrycznym  
5.3.1. Należy ustalić, jakie środki ochrony przed dotykiem bezpośrednim i pośrednim zostały 
zastosowane. 
5.3.2. Należy stwierdzić prawidłowość dobrania środków ochrony przed porażeniem prądem 
elektrycznych oraz ich zgodność z obowiązującymi normami. 

 

5.4. Ochrona przed po żarami i skutkami cieplnymi  
Należy sprawdzić, czy: 
- instalacje i urządzenia elektryczne nie stwarzają zagrożenia pożarowego dla materiałów lub 
podłoży, na których (w pobliżu których) są zainstalowane, 
- urządzenia mogące powodować powstawanie łuku elektrycznego są odpowiednio zabezpieczone 
przed jego negatywnym oddziaływaniem na otoczenie, 
- urządzenia zawierające ciecze palne są odpowiednio zabezpieczone przed rozprzestrzenianiem się 
tych cieczy, 
- dostępne części urządzeń i aparatów nie zagrażają poparzeniem, 
- urządzenia do wytwarzania pary, gorącej wody lub powietrza mają wymagane zabezpieczenie przed 
przegrzaniem, 
- urządzenia wytwarzające promieniowanie cieplne są zabezpieczone przed wy-stąpieniem 
niebezpiecznych temperatur. 

 

5.5. Dobór przewodów do obci ążalności pr ądowej i spadku napi ęcia oraz dobór i nastawienie urz ądzeń 
zabezpieczaj ących i sygnalizacyjnych  

5.5.1. Należy sprawdzić prawidłowość doboru parametrów technicznych i kompatybilność 
dostosowania do warunków pracy urządzeń: 
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- zabezpieczających przed skutkami prądu przeciążeniowego, 
- zabezpieczających przed skutkami prądu zwarciowego, 
- ochronnych różnicowoprądowych, 
- zabezpieczających przed przepięciami, 
- zabezpieczających przed zanikiem napięcia, 
- do odłączania izolacyjnego. 
5.5.2. Należy sprawdzić prawidłowość 
- nastawienia parametrów urządzeń (aparatów) zabezpieczających, 
- zainstalowania i nastawienia urządzeń sygnalizacyjnych do stałej kontroli stanu izolacji oraz innych, 
jeśli takie przewidziano w projekcie, 
- doboru urządzeń ze względu na selektywność działania, 
- doboru przewodów do przewidywanych obciążeń prądem elektrycznym oraz ich zabezpieczeń przed 
przetężeniami. 

 

5.6. Umieszczenie odpowiednich urz ądzeń odłączających i ł ączących  
Należy sprawdzić, czy instalacja i urządzenia spełniają wymagania w zakresie: 
- odłączania od napięcia zasilającego całej instalacji oraz każdego obwodu, 
- środków zapobiegających przypadkowemu załączeniu i możliwości wyłączenia awaryjnego, 
- wynikającym z potrzeb sterowania, 
- wynikającym z wymagań bezpieczeństwa przy zachowaniu zasad, 
- wynikającym z odłączania w celu wykonania konserwacji urządzeń mechanicznych, 
- odłączania izolacyjnego i łączeń roboczych, 
- wyłączania do celów konserwacji, 
- wyłączania awaryjnego. 

 

5.7. Dobór urz ądzeń i środków ochrony w zale żności od wpływów zewn ętrznych  
Należy sprawdzić prawidłowość zastosowanych rozwiązań technicznych w zależności od warunków 
środowiskowych oraz ze względu na: 
- konstrukcję obiektu budowlanego oraz temperaturę i wilgotność powietrza, 
- obecność ciał obcych, wody lub innych substancji wywołujących korozję, 
- narażenia mechaniczne, 
- promieniowanie słoneczne, wstrząsy sejsmiczne, wyładowania atmosferyczne, oddziaływanie 

elektromagnetyczne, elektrostatyczne lub jonizujące, 
- przepięcia atmosferyczne i łączeniowe, 
- kontakt ludzi z potencjałem ziemi, 
- warunki ewakuacyjne oraz zagrożenia pożarem, wybuchem i skażeniem, 
- kwalifikacje osób. 
 

5.8. Oznaczenia przewodów 
Sprawdzenie prawidłowości oznaczenia przewodów polega na stwierdzeniu odpowiedniego oznaczenia 
wszystkich przewodów ochronnych, neutralnych i ochronno-neutralnych oraz ocenieniu, czy kolory 
zielono-żółty i jasnoniebieski nie zostały zastosowane do oznaczenia przewodów fazowych. 

 

5.9. Umieszczanie schematów, tablic ostrzegawczych itp. oraz oznaczenia obwodów, ł ączników, 
bezpieczników, zacisków itp. 

5.9.1. Należy sprawdzić umieszczenie schematów, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych 
informacji oraz oznaczenia obwodów, bezpieczników, łączników, zacisków itp. 
5.9.2. Należy sprawdzić, czy: 
- umieszczone napisy oraz tablice ostrzegawcze, informacyjne i identyfikacyjne znajdują się we 
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właściwym miejscu, 
- obwody, łączniki, bezpieczniki, zaciski są oznaczone w sposób umożliwiający ich identyfikację i 
zgodnie z oznaczeniami na schematach oraz innych środkach informacyjnych, 
- tabliczki znamionowe oraz inne środki identyfikujące aparaty łączeniowe i sterownicze znajdują się we 
właściwym miejscu, a ich zakres informacji pozwala na identyfikację, 
- umieszczono we właściwych miejscach schematy oraz czy w wystarczającym zakresie pozwalają one 
na identyfikację instalacji, obwodów lub urządzeń. 
 

5.10. Połączenia przewodów 
Należy sprawdzić, czy: 
- połączenia przewodów są wykonane przy użyciu odpowiednich metod i osprzętu, 
- izolacja nie naciska na połączenia, 
- zaciski nie są narażone na naprężenia spowodowane przez podłączone przewody. 

 
5.11 Badania (pomiary i próby) instalacji elektrycz nych  

5.11.1. Przed przystąpieniem do pomiarów i prób należy usunąć wszystkie wady, błędy montażowe i 
usterki wykryte w trakcie oględzin instalacji. 
5.11.2. Pomiary i próby przeprowadza się w celu stwierdzenia, czy zainstalowane prze-wody, aparaty, 
urządzenia i środki ochrony: 
- spełniają wymagania określone w odpowiednich normach, 
- odpowiednio zabezpieczają osoby i mienie przed negatywnym oddziaływaniem instalacji elektrycznych, 
- nie mają uszkodzeń, wad lub odporności mniejszej niż wymagana, 
- są dobrane, zainstalowane i wykazują parametry określone w projekcie. 
5.11.3. Podstawowy zakres pomiarów i prób obejmuje: 
- sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych, w tym głównych i dodatkowych (miejscowych) 
połączeń wyrównawczych, 
- pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, 
- sprawdzenie ochrony przez oddzielenie od siebie obwodów, 
- pomiar rezystancji izolacji ścian i podłogi, 
- pomiar rezystancji izolacji kabli, 
- pomiar rezystancji uziemienia oraz rezystywności gruntu, 
- pomiar prądów upływowych, 
- sprawdzenie biegunowości, 
- sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, 
- sprawdzenie działania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych, 
- sprawdzenie wytrzymałości elektrycznej, 
- przeprowadzenie prób działania, 
- sprawdzenie ochrony przed spadkiem lub zanikiem napięcia. 
5.11.4. Każda wyżej wymieniona praca pomiarowo-kontrolna powinna być zakończona sporządzeniem 
protokołu z przeprowadzonych badań i pomiarów. Protokół musi zawierać co najmniej następujące dane: 
- nazwę badanego urządzenia i jego dane znamionowe, 
- miejsce jego zainstalowania, 
- rodzaj wykonanych pomiarów, 
- nazwisko osoby wykonującej pomiary, 
- datę wykonania pomiarów, 
- spis użytych przyrządów i ich numery, 
- liczbowe wyniki pomiarów 
- uwagi i wnioski. 
5.11.5. Ocenę końcową badań odbiorczych należy uznać za dodatnią wówczas, gdy wyniki wszystkich 
badań w zakresie oględzin, pomiarów i prób są dodatnie. 
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5.11.6. Jeżeli w trakcie badań stwierdzono usterki, to po ich usunięciu należy powtórzyć wszystkie 
badania, na które usterka mogła mieć wpływ. 

 

6. Warunki odbioru robót budowlanych niezb ędnych do wykonania 
instalacji elektrycznej w budynku  
1. Wykonawca robót budowlanych, niezbędnych do montażu instalacji elektrycznej, powinien zapoznać się 

z konstrukcją oraz technologią wykonania budynku, a także stwierdzić odpowiednie jego przygotowanie 
do prac elektro-montażowych. 

2. Odbiór robót budowlanych, niezbędnych do wykonania instalacji elektrycznej, odbywa się przed 
przystąpieniem do wykonywania robót elektrycznych. 

3. Odbiór robót od inwestora (zleceniodawcy) przeprowadza wykonawca robót elektrycznych. 
4. Szczegółowy zakres odbioru robót zależy od charakteru i rodzaju robót przewidzianych do 

wykonania. 
5. Zakres i termin odbioru robót budowlanych, niezbędnych do wykonania instalacji elektrycznej, oraz stan 

budynku (lub jego części) przekazywanego do wykonania instalacji, powinien być zgodny z 
ustaleniami zawartymi w umowie o realizację inwestycji. 

6. Odbiór robót powinien zostać udokumentowany protokółem. 
7. Przy przekazywaniu robót zleceniodawca jest obowiązany dostarczyć wykonawcy plan instalacji i 

urządzeń podziemnych, znajdujących się na terenie robót lub złożyć pisemne oświadczenie, że w 
danym obszarze nie ma żadnych instalacji i urządzeń podziemnych. 

6.1. Warunki odbioru wykonanej instalacji elektrycz nej 

6.1.1. Odbiór mi ędzyoperacyjny  

1. Odbioru międzyoperacyjnego dokonuje kierownik budowy (robót) lub wyznaczony przez niego 
pracownik techniczny, przy udziale zainteresowanych mistrzów i brygadzistów, którzy uczestniczyli w 
wykonaniu danego rodzaju robót. W odbiorze międzyoperacyjnym może również uczestniczyć 
przedstawiciel generalnego wykonawcy lub inwestora i ewentualnie inne osoby, których udział w 
komisji odbiorczej jest celowy. 
2. Przy odbiorze międzyoperacyjnym należy sprawdzić zgodność odbieranych robót z projektem 
technicznym i z ewentualnymi zapisami uprawnionych osób w dzienniku budowy (robót). Przy 
odbiorach międzyoperacyjnych należy zwrócić szczególną uwagę na jakość wykonania zgodnie z 
warunkami technicznymi wykonywania danego rodzaju robót. 
3. Z każdego przeprowadzonego odbioru międzyoperacyjnego powinien być sporządzony protokół 
podpisany przez wszystkich członków komisji, zawierający ocenę wykonanych robót i ewentualne 
zalecenia, które należy wykonać przed podjęciem dalszych prac. Wyniki odbioru międzyoperacyjnego 
powinny zostać wpisane do dziennika budowy (robót). 
 

6.1.2. Odbiór cz ęściowy 
1. Odbiorem częściowym może być objęta część obiektu, instalacji lub robót, stanowiąca etapową całość. 
Jako odbiór częściowy traktuje się również odbiór dotyczący całokształtu robót zleconych do wykonania 
jednemu spośród wykonawców (podwykonawcy). Odbiór częściowy ma na celu jakościowe i ilościowe 
sprawdzenie wykonanych robót. 
2. Do odbiorów częściowych zalicza się też odbiory elementów obiektu lub robót przewidzianych do 
zakrycia, w celu sprawdzenia jakości wykonania robót oraz dokonania ich obmiaru. 
3. Odbiór częściowy powinien zostać przeprowadzony komisyjnie, w obecności inwestora 
(zleceniodawcy). Wykonawca obowiązany jest zawiadomić i uzgodnić z zamawiającym termin odbioru. 
Zawiadomienie można wykonać w formie wpisu do dziennika budowy (robót), listem poleconym lub 
telegraficznie (w przypadkach uzasadnionych również telefonicznie, z odnotowaniem rozmowy w 
dzienniku budowy). Z odbioru robót ulegających zakryciu sporządza się protokół, którego wyniki należy 
wpisać do dziennika budowy (robót), w tym również wyniki oceny jakości. 
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4. W systemie generalnego wykonawstwa robót odbioru częściowego dokonuje generalny wykonawca 
od podwykonawcy, a następnie inwestor od generalnego wykonawcy. Inwestor po uzgodnieniu z 
generalnym wykonawcą może przeprowadzić odbiór częściowy równocześnie z odbiorem robót od 
podwykonawcy przez generalnego wykonawcę. W przypadku bezpośredniego wykonawstwa odbiór 
częściowy ogranicza się do odbioru robót przez inwestora. 
5. Częściowy odbiór obiektu powinna przeprowadzić komisja powołana przez inwestora 
(zamawiającego). W skład komisji powinni wchodzić: przedstawiciel inwestora, przedstawiciel 
generalnego wykonawcy, kierownicy robót specjalistycznych (podwykonawcy) i ewentualnie inne 
powołane osoby. 
6. Z odbioru częściowego należy spisać protokół, w którym wymienia się ewentualne wykryte wady 
(usterki) oraz określone terminy ich usunięcia. Równocześnie należy zrobić odpowiedni wpis w 
dzienniku budowy (robót) z ewentualnym dołączeniem kopii protokołu. 
7. Po zgłoszeniu przez wykonawcę usunięcia wad (usterek) wymienionych w protokole, zamawiający 
(inwestor) sprawdza to komisyjnie lub jednoosobowo (tzw. odbiór po-usterkowy) i opisuje w oddzielnym 
protokole z równoczesnym wpisem w dzienniku budowy (robót) informującym o usunięciu usterek. 

6.1.3. Obowi ązki kierownika (wykonawcy) robót elektrycznych w za kresie przygotowania 
instalacji do odbioru  
Kierownik robót elektrycznych w obiekcie budowlanym zobowiązany jest do: 
1. Zgłaszania inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót ulegających w dalszym etapie 
zakryciu. 
2. Zapewnienia wykonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie o przyłączenie do sieci 
elektroenergetycznej prób i odbiorów częściowych instalacji oraz związanych z nimi urządzeń przed 
zgłoszeniem budynku do odbioru. 
3. Przygotowania dokumentacji powykonawczej instalacji elektrycznych w budynku, uzupełnionej o 
wszelkie późniejsze zmiany, jakie zostały wniesione w trakcie budowy. 
4. Zgłoszenia do odbioru końcowego instalacji elektrycznej i piorunochronnej budynku. Zgłoszenie to 
powinno zostać odpowiednio wpisane do dziennika budowy. 
5. Uczestniczenia w czynnościach odbioru. 
6. Przekazania inwestorowi oświadczenia o zgodności wykonania instalacji elektrycznych z 
projektem, warunkami pozwolenia na budowę, warunkami przyłączenia do sieci elektroenergetycznej 
oraz obowiązującymi przepisami. 
 

6.1.4. Odbiór ko ńcowy  

6.1.4.1. Wymagania ogólne dotycz ące inwestorskiego odbioru ko ńcowego  
1. Odbiór końcowy od wykonawcy przeprowadza przedstawiciel zamawiającego (inwestora). Może on 
w tym celu powołać komisję odbiorczą złożoną z rzeczoznawców i przedstawicieli użytkownika oraz 
kompetentnych organów. 
2. Dokonywany przez inwestora odbiór końcowy robót wykonanych w obiekcie może być połączony z 
odbiorem mającym na celu przekazanie obiektu użytkownikowi do eksploatacji. 
3. Odbiór końcowy powinien być poprzedzony technicznymi odbiorami częściowymi (jeśli takie 
przewidziano) oraz przeprowadzeniem rozruchu technologicznego, jeśli rozruch taki inwestor 
(zamawiający) zlecił wykonawcy robót. Zakończenie i wyniki wymienionych prac powinny zostać 
właściwie udokumentowane. 
4. Przed przystąpieniem do odbioru końcowego kierownik budowy (główny wykonawca robót) jest 
zobowiązany do przygotowania dokumentów potrzebnych do należytej oceny wykonywanych robót. 
5. Do przeprowadzenia odbioru konieczne jest przygotowanie dokumentacji powykonawczej. Kierownik 
(główny wykonawca) robót elektrycznych przygotowuje instalację elektryczną oraz niezbędne 
dokumenty do odbiorów. 
6. Przy odbiorze końcowym należy: 
- sprawdzić zgodność wykonanych robót z umową, projektem technicznym, warunkami technicznymi 
wykonania, normami i przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, 
- sprawdzić udokumentowanie jakości wykonanych robót odpowiednimi protokółami sprawdzeń 
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odbiorczych oraz ewentualnymi protokołami z rozruchu technologicznego, oceniając przy tym 
wykonanie zaleceń oraz ustaleń zawartych w protokółach prób i odbiorów międzyoperacyjnych i 
częściowych, 
- w przypadku odbioru całości obiektu stwierdzić, czy spełnia on zasady prawidłowej eksploatacji i 
może być użytkowany lub stwierdzić istniejące wady i usterki. 
7. Z odbioru końcowego powinien być sporządzony protokół podpisany przez upoważnionych 
przedstawicieli zamawiającego i oddającego wykonany obiekt (lub roboty) oraz przez osoby biorące 
udział w czynnościach odbioru. Protokół po-winien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru, 
stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usunięcia. W przypadku, gdy wyniki 
odbioru końcowego upoważniają do przyjęcia obiektu do eksploatacji (przyjęcia we władanie), protokół 
powinien zawierać odnośne oświadczenie zamawiającego lub, w przeciwnym przypadku, odmowę wraz 
z jej uzasadnieniem; w obu przypadkach konieczny jest odpowiedni wpis w dzienniku budowy (robót). 
 

6.1.4.2. Wymagania szczegółowe dotycz ące odbioru ko ńcowego  
1. Po wykonaniu instalacji elektrycznej w budynku (a także jej remontu i modernizacji) wykonawca robót 
elektrycznych zgłasza inwestorowi instalację do odbioru końcowego. 
2. Odbioru końcowego dokonuje komisja odbiorcza powołana przez inwestora. 
3. Odbiór końcowy instalacji elektrycznej obejmuje: 
- sprawdzenie przedstawionych dokumentów (dokumentacji powykonawczej), 
- sprawdzenie zgodności wykonanej instalacji z umową, warunkami przyłączenia do sieci 
elektroenergetycznej, projektem instalacji, przepisami techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami oraz 
zasadami wiedzy technicznej, 
- oględziny instalacji, 
- sprawdzenie skuteczności działania zabezpieczeń i środków ochrony przed po-rażeniem prądem 
elektrycznym, 
- badania i próby montażowe, 
- próby rozruchowe, 
- sporządzenie protokołu odbioru. 
 
6.1.4.3. Komisja odbioru  

1. Komisję odbioru powołuje inwestor (zleceniodawca). 
2. Przewodniczącym komisji odbiorczej jest przedstawiciel inwestora (inspektor 
nadzoru). 
3. Skład komisji odbioru powinien liczyć co najmniej trzy osoby. Obowiązkowo w skład 
komisji wchodzą: 
- przedstawiciele inwestora, w tym inspektor nadzoru, 
- kierownik budowy (główny wykonawca robót), 
- kierownik robót elektrycznych, 
- przedstawiciele użytkownika obiektu. 
4. W skład komisji odbioru mogą wchodzić także: 
- projektant instalacji, 
- zaproszeni rzeczoznawcy, 
- przedstawiciel przedsiębiorstwa energetycznego (zazwyczaj w przypadku, gdy odbiór 
końcowy instalacji elektrycznej odbywa się równocześnie z odbiorem końcowym 
całego obiektu). 
5. Do obowiązków komisji odbioru należy: 
- sprawdzenie przedstawionych dokumentów, 
- oględziny instalacji elektrycznej, 
- rozruch instalacji elektrycznej, 
- sporządzenie protokołu odbioru. 
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6. Komisja odbioru może przerwać swoje prace, jeżeli stwierdzi, że: 
- zostały one wykonane niezgodnie z zawartą umową, 
- przedłożona dokumentacja powykonawcza jest niekompletna, 
- roboty elektryczne nie zostały ukończone, 
- wykonana instalacja ma poważne wady, wymagające dużych przeróbek.  
 
6.1.4.4. Protokół odbioru ko ńcowego instalacji elektrycznej  
Protokół odbioru końcowego instalacji elektrycznej powinien zawierać: 
- tytuł protokołu, miejscowość i datę sporządzenia, 
- nazwę i adres obiektu, 
- imiona i nazwiska członków komisji oraz ich funkcje (stanowiska służbowe), 
- datę wykonania badań odbiorczych, 
- ocenę kompletności dokumentacji przedłożonej do odbioru, 
- ocenę wyników badań odbiorczych, 
- potwierdzenie użycia do wykonania instalacji elektrycznej wyrobów oraz urządzeń 
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, 
- potwierdzenie realizacji wpisów do dziennika budowy o wykrytych wadach lub 
usterkach oraz stwierdzenie ich usunięcia, 
 
- oświadczenie komisji odbioru o wykonaniu (lub niewykonaniu) instalacji elektrycznej zgodnie z 
umową, warunkami technicznymi przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, projektem, przepisami 
techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, 
- decyzję komisji odbioru o przekazaniu (lub nieprzekazaniu) obiektu do eksploatacji, 
- ewentualne uwagi i zalecenia komisji, 
- podpisy członków komisji, stwierdzające zgodność ustaleń zawartych w protokole, 
- wykaz dokumentów załączonych do protokołu. 

 

6.2. Warunki odbioru instalacji i urz ądzeń zasilających 
6.2.1. Odbiór mi ędzyoperacyjny  

1. Odbiór międzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakończeniu danego etapu robót, mających wpływ 
na wykonanie dalszych prac. 
2. Odbiorowi takiemu podlegają m.in.: 
- wykonanie i montaż konstrukcji, 
- ustawienie na stanowiskach transformatorów, dławików, baterii kondensatorów z przynależną do 
stanowiska aparaturą, 
- ustawienie tablic sterowniczych i przekaźnikowych w nastawni, 
- ustawienie rozdzielnicy, 
- obwody zewnętrzne główne i pomocnicze, 
- instalacje oświetleniowe, grzejne, telefoniczne i inne. 

 

6.2.2. Odbiór cz ęściowy  
1. Powinno przeprowadzić się badanie po-montażowe częściowe elementów urządzeń, które ulegają 
zakryciu, uniemożliwiając ocenę prawidłowości ich wykonania po całkowitym ukończeniu prac. 
2. Podczas odbioru należy sprawdzić prawidłowość montażu oraz zgodność z obowiązującymi 
przepisami i projektem: 
- instalacji wtynkowych i podtynkowych, 
- sieci uziemiającej, kablowej i odwadniającej układanej bezpośrednio w ziemi, 
- fundamentów, uziomów fundamentowych i przepustów umieszczonych w fundamentach. 
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6.2.3. Odbiór ko ńcowy  

Wymagania ogólne dotyczące po-montażowego odbioru urządzeń zasilających 
1. Badania po-montażowe jako techniczne sprawdzenie jakości wykonanych robót należy 
przeprowadzić po zakończeniu robót elektrycznych przed przekazaniem użytkownikowi urządzeń 
zasilających. 
2. Zakres badań obejmuje sprawdzenie: 
- izolacji torów głównych, 
- izolacji torów pomocniczych, 
- działania funkcjonalnego obwodów pomocniczych, 
- działania mechanicznego łączników, blokad itp., 
- instalacji ochronnej. 
3. Badania napięciem probierczym wykonuje się tylko jeden raz. Jeżeli producent dostarczył protokół z 
tych badań, rozdzielnice SN sprawdza się napięciem obniżonym do 75% napięcia probierczego, a 
rozdzielnice o napięciu do 1 kV - induktorem, sprawdzając tylko rezystancję izolacji. 
4. Badania działania obwodów pomocniczych polegają na sprawdzeniu prawidłowości działania 
układów zabezpieczeń, sterowania, sygnalizacji, blokad, automatyki i samoczynnego załączania 
rezerwy. Badania należy przeprowadzić we-dług programu, który powinien być częścią dokumentacji 
eksploatacyjnej. 
5. Badania działania mechanicznego łączników, blokad itp. wykonuje się na napędach łączników oraz 
związanych z nimi blokadach mechanicznych. Należy wy-konać 5 normalnych cykli roboczych 
(zamknięcie - otwarcie) każdego łącznika. 
6. W rozdzielnicach dwuczłonowych należy wykonać 5 cykli przestawień każdego członu ruchomego - 
od stanu pracy do stanu spoczynku (próby) i od stanu spoczynku (próby) do stanu pracy. 
7. Łączniki sterujące wyposażeniem członu należy zamykać i otwierać w stanie pracy i w stanie 
próby. W trakcie próby trzeba także sprawdzić prawidłowe działanie blokad tego członu. 
8. Badania należy przeprowadzić według instrukcji rozdzielnicy. Wyniki badań trzeba zamieścić w 
protokole. 
 
 

7. Przepisy zwi ązane 
 

Dokumentację opracowano zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i przepisami, w 
szczególności zgodnie z: 

1. PN-EN 12464-1/2004 Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach. 
2. PN-IEC 60364-1:2000  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres przedmiot i 

wymagania podstawowe.  
3. PN-IEC 60364-3:2000  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie 

ogólnych charakterystyk. 
4. PN-IEC 60364-4-41:2000  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa, 
5. PN-IEC 60364-4-42:1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 
6. PN-IEC 60364-4-43:1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym. 
7. PN-IEC 60364-4-443:1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed  przepięciami atmosferycznymi i 
łączeniowymi. 

8. PN-IEC 60364-4-47:2001  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających 
bezpieczeństwo. Środki ochrony przed  porażeniem prądem elektrycznym. 

9. PN-IEC 60364-4-473:1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków  ochrony zapewniających 
bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem przetężeniowym. 
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10. PN-IEC 60364-4-482:1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Ochrona  dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony  w zależności od wpływów 
zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa. 

11. PN-IEC 60364-5-52 2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i  montaż  
wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie. 

12. PN-IEC 60364-5-523 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór  montaż 
wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów. 

13. PN-IEC 60364-5-53 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i  montaż 
wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i  sterownicza. 

14. PN-IEC 60364-5-54 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż  
wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne . 

15. PN-IEC 60364-6-61 2000  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  Sprawdzenia 
odbiorcze. 

16. PN-IEC 60364-7-701 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposażone w  wannę  
lub/basen  natryskowy. 

17. PN-IEC 61024-1: 2001   Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. 
18. PN-IEC 61024-1-1: 2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. 

Wybór uziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych. 
19. PN-IEC 61024-1-2: 2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne.  

Przewodnik B- Projektowanie ,montaż konserwacja i  sprawdzanie urządzeń 
piorunochronnych. 

20. PN-EN 60439-1:2002 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe – Zestawy badane w 
pełnym i niepełnym zakresie badań typu. 

21. PN-EN 60439-3:2002 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Wymagania dotyczące 
niskonapięciowych rozdzielnic i  sterownic przeznaczonych do instalowania w miejscach 
dostępnych do użytkowania przez osoby niewykwalifikowane. Rozdzielnice tablicowe. 

22. PN-E-05115 :2002 Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu 
wyższym od 1kV. 

23. PN-92/N-01256/02  Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja. 
24. PN-M-51540    Ochrona przeciwpożarowa .Urządzenia tryskaczowe. Zasady projektowania 

i instalowania oraz odbioru i eksploatacji. 
25. PN-EN 60849:2001. Dźwiękowe systemy ostrzegawcze. 
26. PN-93-E-08390/14 Systemy alarmowe. Wymagania ogólne. Zasady stosowania 

wprowadzona do obowiązku stosowania rozporządzeniem  ministra spraw wewnętrznych z 
dnia 28 marca 1994r. w sprawie wprowadzania do obowiązkowego stosowania PN i  BN  
(Dz.U. nr 44, poz. 174). 

27. PN-EN-45014:1993 Ogólne kryteria dotyczące deklaracji zgodności wydawanej przez 
dostawców (wprowadzona do obowiązkowego  stosowania na mocy art. 20 ust.1 w związku 
z art.19 ust.3 ustawy z dnia 3 kwietnia 1993r.o normalizacji Dz.U.Dnr 55,  poz.251 z późn. 
zm.) 

28. PN-76/E-05125   Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 
29. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia  2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny podlegać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Z dnia 
15.06.2002 nr 75); 

30. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 16 czerwca 2003r w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. 
U. Nr 121,z dnia 11 lipca 2003r, , poz. 1138). 

31. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 81, 1991, poz. 
351, z późniejszymi zmianami). 

 
 
 
 



 

 
Warszawa, październik 2015 

 

 

8.  Dokumenty odniesienia 
 
1) projekt budowlany z uzgodnieniami, 

2) projekt wykonawczy, 

3) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

4) pozwolenie na przebudowę, 

5) protokół przekazania placu budowy 

6) protokół z badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej instalacji elektrycznej oraz 

odbiorników użytkowanych na placu budowy, 

7) protokoły odbioru technicznego rusztowań rurowych lub ramowych na placu budowy, 

8) odpisy orzeczeń lekarskich dopuszczających pracowników do pracy na wysokości, 

9) odpisy zaświadczeń o odbytych przez pracowników zatrudnionych na stanowiskach 

robotniczych szkoleń wstępnych na stanowisku pracy w zakresie bhp, 

10) atesty na używane środki ochrony indywidualnej, 

11) protokoły odbioru robót 

Powyższe dokumenty powinny znajdować się stale na terenie budowy i kierownik budowy 
obowiązany jest je udostępnić właściwym organom kontrolnym. 
 

 


