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SST-453.2 — Wykonanie instalacji elektrycznych

1. Ogolna specyfikacja techniczna wykonania i odbio ru robét wg cz esci
architektonicznej.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WtASCIWOSCI
WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania ogolne dotycz gce wia $ciwo $ci materiatéw i wyrobow
Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane o
wiasciwosciach uzytkowych spetniajacych wymagania podstawowe, okreslone w art. 5 ust.
| ustawy Prawo budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie, a takze zgodnych z wymaganiami okreslonymi w
szczegoOtowych specyfikacjach technicznych.

2.2. Wymagania ogolne dotycz ace przechowywania, transportu, warunkéw dostaw,

skladowania i kontroli jako  $ci materiatow i wyrobdow

Wykonawca zapewni wlasciwe skladowanie i zabezpieczenie materialdw na placu budowy.

2.3. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotuisto  sowania w budownictwie
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy, elementy budowlane i
urzgdzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robét budowlanych
odpowiadaly wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz w
szczegO6towych specyfikacjach technicznych;
Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposéb i termin przekazania
informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materialdbw oraz elementéw
konstrukcyjnych do wykonania robét, a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatow
zgodnosci.

2.4. Materialy nie odpowiadaj ace wymaganiom
Materialy i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie
uzyskajg akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwtocznie usuniete
z placu budowy

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow
Gdy dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewidujg wariantowe stosowanie
materiatéw i elementéw budowlanych oraz urzadzen w wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego i autora projektu o
proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz
Zamawiajgcym, podejmuje odpowiednig decyzje. Wybrany i zaakceptowany przez
inspektora nadzoru materiat, element budowlany lub urzadzenie nie moze by¢ ponownie
zmieniany bez jego zgody.

3. WYROBY DO STOSOWANIA

3.1. Wymagania formalne
3.1.1. Do wykonania instalacji elektrycznych w budynkach uzytecznosci publicznej nalezy stosowac
przewody, kable, sprzet, osprzet oraz aparature i urzadzenia elektryczne posiadajace dopuszczenie do
stosowania w budownictwie.

3.1.2. Od 1 maja 2004 r. za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych
producent:

- dokonat oceny zgodnosci wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia wedlug okreslonego
systemu oceny zgodnosci,

- wydat krajowg deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: przepisy dotyczace
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wymagan zasadniczych, zharmonizowane normy, normy opublikowane przez Miedzynarodowa Komisje
Elektrotechniczng (IEC), normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepisow bezpieczehstwa
Miedzynarodowej Komisji ds. Przepisbw Dotyczacych Zatwierdzania Sprzetu Elektrycznego (CEE),
aprobaty techniczne,

- oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Wprowadzono takze wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie na
podstawie przepiséw dotychczasowych i na zasadach w tych przepisach okreslonych. Oznacza to, ze
wydane aprobaty techniczne, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, certyfikaty i deklaracje zgodnosci z
norma lub aprobatg techniczng, zachowujg waznos¢ do dnia okreslonego w tych dokumentach.
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3.2. Wymagania techniczne

3.1.3. Do wykonania instalacji elektrycznej w budynkach uzytecznosci publicznej powinno stosowaé sie
podstawowe wyroby elektryczne, a mianowicie: przewody, kable, urzadzenia, aparature i materiaty
elektroinstalacyjne. Powinny one spetnia¢ wymagania formalne i okreslone wymagania techniczne.

3.1.4. Zastosowanie innych wyrobdw, tutaj nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania
przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie
technicznym dotyczacym instalacji elektrycznych w budynkach.

3.2. Przewody instalacyjne

3.2.1. Nalezy stosowaé przewody izolowane (z izolacjg lub izolacjg i powtoka) do ukladania na stale,
jednozytowe lub wielozytowe, do ukladania w ostonach lub bez oslon, pod tynkiem, w tynku albo na
tynku (podiozu).

3.2.2. Wymagane podstawowe parametry przewodow:

- napiecie znamionowe izolacji: 300/300, 300/500, V,

- przekréj znamionowy zyk 1; 1,5; 2,5; 4; 6; mm? (kazdy rodzaj przewoddéw jest produkowany w
okreslonym zakresie przekrojow).

3.2.3. Zaleca sie stosowanie przewodow o zylach miedzianych (Cu):

- jednozytowych o zyle miedzianej i izolacji polwinitowej typu DY (DYd; DYc), do wykonywania instalacji w
rurkach, listwach, kanatach instalacyjnych,

- wtynkowych o zylach miedzianych, izolacji i powloce polwinitowej typu YDYt do wykonywania
instalacji podtynkowych lub ostonietych,

Uwaga: Obowigzkowo nalezy stosowaé przewody o zylach miedzianych przy prze-krojach do 10
mm. Mozna takze stosowacC przewody o zytach aluminiowych (Al), ale dopiero przy przekrojach
powyzej 10 mm. W instalacjach elektrycznych budynkéw nie nalezy stosowa¢ przewodow
miedzianych o przekrojach mniejszych niz 1,5 mm.

3.3. Urzadzenia zasilaj gco-rozdzielcze
3.3.1. Nalezy stosowa¢ urzadzenia zasilajgco-rozdzielcze uwzgledniajgce wyposazenie techniczne
budynku, liczbe zasilanych wiz, ich prady ciggte oraz sposéb zasilania budynku, a mianowicie:
- rozdzielnice gtbwne budynku, zestawy tablic gtéwnych,
- prefabrykowane szyby instalacyjne.
3.3.2. Elementem konstrukcyjno-ostonowym omawianych urzadzen powinny by¢ szafki metalowe lub z
tworzywa sztucznego o réznych wielkosciach modutowych. Drzwiczki szafek nalezy przystosowa¢ do
zamykania i plombowania.

3.4. Aparaty t aczeniowe
Do wylgczania lub zalgczania obwodu elektrycznego w stanie bezpradowym nalezy stosowac odtaczniki
lub przetaczniki o napedzie recznym lub elektromagnesowym, jak podano nizej.
taczniki izolacyjne (odiaczniki, przetgczniki)
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3.4.1. Do wylaczania lub zalgczania obwodu elektrycznego w stanie bezprgdowym nalezy stosowaé
odtaczniki lub przetaczniki w wykonaniu recznym zatablicowym.
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3.4.2. Podstawowe parametry tgcznikow:
- hapiecie znamionowe Uy =500V ac,

- prad znamionowy do Iy = 100;

- liczba biegunow: 2; 3; 4.

Laczniki izolacyjne (rozlgczniki)

3.4.3. Zaleca sie stosowanie rozigcznikow bezpiecznikowych. Podstawowe parametry techniczne
roztacznikOw:

- hapiecie znamionowe Uy = 230/400 V,

- prad znamionowy |y = 16; 25; 40; A,

- liczba biegunéw: 1; 2; 3; 4.

Zaleca sie ich stosowanie jako wylgcznikdw giownych w obiekcie budowlanym.

Styczniki

Styczniki to faczniki przystosowane do pracy w obwodach wymagajacych duzej czestosci faczen. Nalezy
uzywac ich do wykonywania faczen manewrowych w ukladach elektrycznych. W zaleznosci od potrzeby
mozna stosowaé styczniki w wersjach standardowych oraz cichych na napiecia sterujgce od 24 V do
230V ac.

3.5. Aparaty zabezpieczaj ace

3.5.1. Wyitacznikiinstalacyjne

Whytaczniki instalacyjne nalezy stosowac w instalacjach elektrycznych do zabezpieczania obwoddéw od
skutkbw przecigzen i zwar¢ (wylgczania pradoéw roboczych i zwarciowych) oraz do ochrony
przeciwporazeniowej. W budownictwie uzytecznosci publicznej nalezy stosowac nastepujgce odmiany
wylacznikow:

- w zaleznosci od sposobu montazu: wkretkowe, zatablicowe, ptaskie - jedno-lub czterobiegunowe,

* w zaleznosci od petnionej funkcji: nadpradowe, réznicowopradowe, selektywne, silnikowe.

a)wylgczniki instalacyjne wkretkowe i zatablicowe

1. Przeznaczone do zabezpieczania obwoddw w instalacjach elektrycznych w budynkach.

2. Do instalowania facznie z gniazdem bezpiecznikowym E27 lub jako zatablicowe.

3. Podstawowe parametry techniczne:

« nalezy stosowaé wytaczniki o charakterystykach L, H, K,

* prady znamionowe Iy = 0,5; 1,6; 2; 3; 4; 6; 8; 10; 16; 20; 25 A,

* Napiecia znamionowe:

b) wytaczniki instalacyjne ptaskie nadpradowe

1. Do zabezpieczania obwodow w instalacjach elektrycznych w budynkach zaleca

sie stosowanie wylacznikow instalacyjnych nadpradowych. Wytaczniki powinny

by¢ przystosowane do instalowania na szynie TH 35.

2. Nalezy stosowa¢ wylaczniki o charakterystykach B; natomiast w obwodach zasilajgcych silniki o
charakterystykach C i D. Szczegdtowe dane mozna znalez¢

w katalogu producenta.

3. Podstawowe parametry techniczne dla wytacznikéw o charakterystyce B :

« prady znamionowe Iy = 6; 10; 13; 16; 20; 25; 32A,

* Napiecia znamionowe:

-dla ac- Un =400V

-dla dc- Un =250V.

4. Podstawowe dane techniczne dla wytacznikdw o charakterystyce CiD:

prady znamionowe Iy = 0,3; 0,5; 1; 2; 3; 4; 6; 8; 10; 13; 16; 20; 25; 32; A,

- dla pradu przemiennego ac:

- napiecie znamionowe: 2301400 V; 50 Hz,

- zdolnosé tgczeniowa: od 6 kA do 10 kA.
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¢) wylaczniki nadpradowe silnikowe

1. W zaleznosci od potrzeb nalezy stosowaé wytaczniki silnikowe z wyzwalaczami elektromagnetycznymi
lub termicznymi.

2. Podstawowe dane techniczne:

- hapiecie znamionowe Uy =660V,

- prady znamionowe w zaleznosci od typu od 0,1 do 40 A,

- znamionowa zwarciowa zdolnos¢ fgczeniowa nie powinna przekracza¢ 10 KA.

d) wylaczniki réznicowopradowe

Do ochrony przeciwporazeniowej w instalacji elektrycznej w budynkach nalezy stosowac wytgczniki
roznicowopradowe przystosowane do montazu na szynie TH35.

Podstawowe dane techniczne:

- napiecie znamionowe: 230 lub 380 V (400 V); 50 Hz,

- prad znamionowy: 6; 10; 16; 20; 25; 32; A,

- znamionowy prad réznicowy: 10, 30, MmA,

- czas zadziatania: ponizej 0,05 s,

- zdoIno$¢ taczeniowa nie powinna przekracza¢ 10 kKA.

€) wylaczniki réznicowopradowe selektywne

Do zapewnienia selektywnosci wylacznika réznicowopradowego wzgledem znaj-dujgcych sie za nim w
obwodzie wytacznikbw nadpradowych, liczac od strony zasilania, nalezy stosowac wytgczniki
selektywne. W tym celu mozna uzywac¢ zestawow skladajacych sie z wylacznika nadpradowego i
wylacznika réznicowopragdowego. Powinna zosta¢ zapewniona selektywnos¢ w zakresie pradéw
zwarciowych do 25 kA.

4.  WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN
DO WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.

Sprzet powinien byé zgodny z wymaganiami okreslonymi w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych dla konkretnych rodzajow robat.

Szczegbétowe wymagania dotyczace sprzetu do robot budowlanych objetych szczego6towg
specyfikacjg lub w przypadku, kiedy nie wystepujg wymagania specjalne, powotaé sie na
specyfikacje techniczng 450 "Wymagania ogolne"

4.1. Ukladanie przewodow i rozprowadzenie instalacj i w budynku

4.1.1. Osprzet (sprzet) instalacyjny

W osprzecie wyrGzniamy:

1. Rury instalacyjne cienkoscienne, gtadkie sztywne i karbowane wraz z osprzetem (faczniki, ztaczki,
uchwyty) do ukfadania przewoddw:

- nalezy stosowaé rury z materialdw niepalnych, trudnozapalnych, nie podtrzymujacych plomienia,
odpornych na temperature otoczenia (-5°C -f- +60°C) o wytrzymatosci elektrycznej izolacji 2 kV,

- do instalacji wnetrzowych zaleca sie ze wzgledu na wytrzymatoS¢ mechaniczng lekkie i Srednie rury,
wykonane jako:

- gladkie: gietkie lub sztywne,

- karbowane gietkie,

-elastyczne,

- karbowane sztywne, o zewnetrznej powierzchni karbowanej i wewnetrznej powierzchni gtadkiej,

- do instalacji wnetrzowych zaleca sie stosowanie rur o nastepujacych srednicach:

- gladkie: 19, 35; 45; mm,

- karbowane: 18; 21; 37; 47; mm,

- $rednica rury powinna by¢ dostosowana do liczby uktadnych przewodéw lub kabl,
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- do faczenia rur, wykonywania odgalezien nalezy wykorzystywaé ztaczki, kolanka i tréjniki.

2. Kanaly i listwy instalacyjne scienne, sufitowe i podparapetowe, wykonane z tworzywa sztucznego lub
blachy aluminiowej (réwniez w kombinacji tworzywo + aluminium wraz z osprzetem: faczniki, narozniki,
koncowki, ostony) do ukladania przewoddw instalacji zasilajgcych i odbiorczych.

3. Puszki elektroinstalacyjne do instalowania gniazd i tgcznikow, puszki sufitowe, przelotowe i tgczace,
puszki odgatezne:

- nalezy stosowac puszki odpowiednie dla danego systemu instalacji w budynku: natynkowe, podtynkowe,
natynkowo-wtynkowe,

- puszki sprzetowe powinny byé przystosowane do mocowania w nich gniazd i tgcznikbw za pomocg
wkretow lub ,pazurkéw”,

- Wwymagane podstawowe parametry puszek:

- puszka sprzetowa: (J) 60 mm,

- puszka sufitowa i koncowa: (() 60 mm, 60 x 60 mm,

- puszka rozgalezna: (j) 70 mm, przytaczalnosé przewoddw o przekroju 1 - 6 mn?,

- stopien ochrony: minimum IP 2X,

- wytrzymatosé elektryczna izolacji 2 kV,

- wykonanie z materiatéw niepalnych lub niepodtrzymujacych ptomienia.

4. Systemy mocowania przewodow, kabli i osprzetu, elementy do instalacji wiazkowych:

- uchwyty do mocowania przewoddw, kabli, rur instalacyjnych do podioza,

- opaski i klamry do wykonania wigzek przewoddw i kabli.
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4.1.2. Sprzet instalacyjny
1. Laczniki og6lnego przeznaczenia do instalacji podtynkowych, natynkowych
i natynkowo-wtynkowych:
- laczniki powinny by¢ przystosowane do instalowania w puszkach fi 60 mm za pomocg wkretow lub
Jpazurkow”,
- zaciski nalezy przystosowaé do taczenia przewodéw o przekroju 1,0 -r 2,5 mmy,
- obudowy tgcznikdw powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych lub nie-podtrzymujacych ptomienia,
- podstawowe dane techniczne:
- napiecie znamionowe: 250 V; 50 Z,
- prad znamionowy: 6; 10 A,
- stopieh ochrony w wykonaniu zwyklym: minimum 1P 2X,
- stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44. 2. Gniazda wtyczkowe ogdinego
przeznaczenia do instalacji podtynkowych, na-tynkowych i natynkowo-wtynkowych:
- ghiazda powinny zosta¢ wyposazone w styk ochronny i przystosowane do instalowania w puszkach (])
60 mm za pomoca wkretow lub ,pazurkéw’”,
- obudowy tacznikow nalezy wykona¢ z materiatdw niepalnych lub niepodtrzymujacych ptomienia,
- podstawowe dane techniczne:
- napiecie znamionowe: 250 V; 50 Hz,
- prad znamionowy: 10; 16 A,
- stopier ochrony w wykonaniu zwyklym: minimum 1P 2X,
- stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.

4.1.3. Sprzet oswietleniowy

1. Sprzet oswietleniowy nalezy dobiera¢ z katalogbw producentdéw, odpowiednio do potrzeb
oswietleniowych pomieszczenia i warunkow srodowiskowych.

2. Wypusty sufitowe i scienne powinny by¢ przystosowane do instalowania opraw

oswietleniowych.

4.1.4. Sprzet do innych instalacji

Nalezy stosowac nastepujacy sprzet do instalacji:
- teletechnicznej (centrale, rozety, gniazda, wtyczki),

Warszawa, pazdziernik 2015



AiB

Biuro Projektow Architektonicznych i Budowlanych AiB Sp. z 0.0. 01-147 Warszawa, ul. Gérczewska 20 lok. 29

4.2. Instalacje odbiorcze

4.2.1. Instalacje odbiorcze w pomieszczeniach suchych

1. Pomieszczenie suche to takie, w ktorych temperatura powietrza wynosi od +5°C do +35°C, a
wilgotnos¢ wzgledna do 75%. Sg to pomieszczenia ogrzewane i nie-zapylone. W budownictwie
uzytecznosci publicznej sg nimi (bez fazienek):

-biura,

- szkoly,

2. W pomieszczeniach tego typu instalacje elektryczne nalezy wykonywac:

- przewodami jednozytowymi izolowanymi (typu DY) w rurach pod tynkiem,

- przewodami wtynkowymi (typu YDY?),

- przewodami jedno- i wielozylowymi (typu YDY) w listwach instalacyjnych przypodiogowych i
nasciennych,

- przewodami jedno- i wielozylowymi (typu YDY) w kanatach instalacyjnych (sufitowych, sciennych,
podparapetowych),

- przewodami jedno- i wielozylowymi (typu YDY) w kanatach instalacyjnych (podiogowych,
podpodiogowych i napodtogowych). , ,-

3. Nalezy stosowa¢ sprzet instalacyjny w wykonaniu:

- natynkowym do instalacji na tynku, murze i innym podiozu,

- podtynkowym przeznaczonym do instalacji podtynkowej,

- wtynkowym do instalacji wtynkowe;j.

4. W zaleznosci od sposobu montazu nalezy wykorzystywac taczniki nascienne, pod-tynkowe, wtynkowe,
panelowe, oscieznicowe.

5. W pomieszczeniach suchych nalezy stosowac taczniki w obudowie zwyklej, otwarte;.

6. W zaleznosci od sposobu montazu trzeba wybiera¢ gniazda wtyczkowe nascienne, do wbudowania,
wtynkowe, tablicowe, oscieznicowe, przenosne, stotowe, pod-podiogowe.

7. Obudowy sprzetu, osprzetu, opraw o$wietleniowych i urzadzenh powinny zapewnia¢ ochrone o stopniu
minimum IP 2X.

8. Sprzet instalacyjny nalezy mocowaé w puszkach za pomoca ,pazurkéw” lub po-taczeh srubowych.

9. Nalezy stosowac osprzet znormalizowany (puszki instalacyjne sprzetowe <[) 60, puszki rozgatezne (|>
70, rury, zlgczki) wykonany z materiatdw niepalnych lub nie podtrzymujacych palenia.

10. Nalezy stosowac ochrone przed:

- porazeniem pradem elektrycznym,

- pradami przecigzeniowymi i zwarciowymi,

- skutkami oddzialywania cieplnego,

4.2.2. Instalacje oswietleniowe

1. W budynkach uzytecznosci publicznej wystepujg zwiekszone wymagania w stosunku do natezenia
oswietlenia pomieszczen.

2. Nalezy stosowac oprawy umozliwiajace osiggniecie natezenia oswietlenia o wartosci do 500 Ix.

3. W budynkach w razie przerwy w dziataniu oswietlenia podstawowego nalezy stosowac: oswietlenie
awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne), zapewniajgce dostateczne oswietlenie stanowisk pracy,
przejs¢ i drog komunikacyjnych.

4. Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego powinna by¢ zasilana z baterii akumulatorow obliczonych na
prad co najmniej dwugodzinny, w celu umozliwienia opuszczenia pomieszczen.

5. Oswietlenie awaryjne powinno wigczac sie samoczynnie po zaniku oswietlenia podstawowego.

6. Przewody oswietlenia ewakuacyjnego powinny by¢ obciazone pradem nie wiekszym niz 10A i
zabezpieczone wylgcznikami o pradzie znamionowym co najmniej o jeden stopien wiekszym, niz to
wynika z obcigzenia obwodu.

7. Minimalne natezenie oswietlenia drog ewakuacyjnych powinno wynosi¢ 1 Ix na wysokosci 0,2 m nad
podioga,
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8. Pojemnos¢ zrodet zasilania powinna by¢ taka, aby zapewniala prace urzadzen oswietlenia
bezpieczenstwa w warunkach zblizonych do znamionowych w czasie nie mniejszym niz jedna godzina.
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4.2.3. Instalacje odbiorcze w pomieszczeniach z urzadzeniami przetwarzania danych
(komputerowymi)

1. Sa to urzadzenia sterowane elektrycznie, samodzielne lub zestawione w ukiady,

stuzace do gromadzenia, przetwarzania i przechowywania danych.

2. Jezeli prad uptywowy tych urzgdzen jest wiekszy niz 10 mA, w celu ochrony

przeciwporazeniowej urzadzenia powinny by¢ przylaczone do instalacii elektrycznej wedtug jednego z
trzech podstawowych rozwigzan:

a) uzycie uktadéw ochronnych (uziemiajgcych) o wysokiej niezawodnosci, ktére powinny spetiaé
nastepujace wymagania:

- jezeli zastosowano niezalezne (osobne) przewody ochronne, przekrdj pojedynczego przewodu
ochronnego nie powinien by¢ mniejszy niz 10 mm?, a w przypadku zastosowania dwdch réwnoleglych
przewodéw ochronnych, kazdy z nich powinien mieé przekréj nie mniejszy niz 4 mm? i by¢ przylaczony
oddzielnymi zaciskami,

- jezeli zyta przewodu ochronnego jest prowadzona w jednym przewodzie wielozylowym z Zytami
przewodow zasilajgcych, suma przekrojow wszystkich zyt nie powinna by¢ mniejsza niz 10 mm?,

b) state Kontrola ciggtosci polaczen uziemionych przewoddw ochronnych oraz zastosowany srodek lub
srodki, ktore w przypadku wystapienia przerwy w prze-wodzie ochronnym spowodujg samoczynne
wylaczenie zasilania urzgdzenia,

3. Czesci przewodzace dostepne urzadzen do przetwarzania danych powinny byC przylaczone do
gtdwnej szyny uziemiajgcej. Niniejsze wymaganie nalezy rowniez stosowa¢ do metalowych obudéw
urzadzen o Il lub Il klasie ochronnosci i do obwodow FELV, jezeli uziemione sg ze wzgledow
funkcjonalnych.

4. Przewody uziemiajgce urzadzen przetwarzania danych (sieci teleinformatyczne) nie moga byc
wprowadzone do budynku z pominieciem giéwnej szyny uziemiajacej budynku.

5. W instalacjach urzadzen przetwarzania danych (sieci teleinformatyczne) nie wolno uzywac przewodow
ochronno-neutralnych PEN, czyli uktadu sieci TN-C.

6. Jako przewody uziemiajace funkcjonalne mozna wykorzystywaé przewody ochronne PE elektrycznej
sieci zasilajacej.

4.2 4. Instalacje elektryczne w kanatach podiogowych
1. Instalacje takie nalezy stosowa¢ w duzych pomieszczeniach biurowych,, w ktérych na calej
powierzchni rozmieszczone sag odbiorniki energii elektrycznej (np. komputery), wymagajace duzej liczby
gniazd wtyczkowych.
2. Instalacje podpodtogowa nalezy wykonac:
- w warstwie podtogowej - w czasie prac wykonczeniowych.
3. Oprécz prefabrykowanych kanatdw system ten posiada wiele prefabrykowanych elementéw
dodatkowych, dajacych mozliwos¢ prawidlowego wykonania nowoczesnych rozwigzan instalacyjnych.
System ten spetnia wszystkie wymagania stawiane nowoczesnym instalacjom elektrycznym.
4. Do zastosowania w budynkach stuza;
- kanaly podpodlogowe, zamkniete, zakryte warstwa, podiogowa,
- system kanalow otwartych, wspdtpoziomych z podtoga,
- system kanalow zamknigtych, wspdtpoziomych z podioga,
- system kanalow do podidg podwaojnych (podniesionych),
- kanalowy system zasileniowy,
- kanaly napodtogowe,
- kolumny (stupki zasilajgce).
5. Dla prawidlowej funkcji kanatdw muszg byc¢ spetione nastepujace warunki:
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- powierzchnia przeznaczona do ukladania kanalbw musi zostaé przekazana wykonawcy robot
elektrycznych po doktadnym jej uprzatnieciu,

-trasowanie wykonac, uwzgledniajac punkt 4.5.2.

6. Na przygotowanej trasie nalezy:

- utozy¢ kanaty,

- zamocowane podstawy kanaldw do podioza przy pomocy specjalnych uchwytow i wkretdw - uchwyty
(niwelacyjne) rozmiesci¢ co 60 -s- 80 cm,

- zmontowa¢ cigg kanatowy (podstawy kanatéw oraz kasetony do mocowania puszek sprzetowych) -
w wiekszosci rozwigzan w miejscach styku dwoch podstaw kanatow element taczacy musi wejsc
potowg swojej szerokosci pod podstawe drugiego odcinka (w tym celu nalezy poluzowaé wkrety
mocujace podstawe),

- wykonac rozgatezienia,

- wstawi¢ przegrody do kanatéw (przegrody - jezeli nie stanowig calosci z podstawg kanatu - nalezy
mocowac przy pomocy wkretow co 50 cm lub klei¢ albo wsuwac w odpowiednig szyne montazowa),

- utozy¢ przewody (uktada sie je w otwartym kanale, a nie wcigga),

- zamkna¢ pokrywy kanatow,

- przytaczy¢ przewody, w puszkach przylaczeniowych zamontowac sprzet i osprzet, zamkngé pokrywy
puszek,

- wykona¢ ochrone przeciwporazeniowg (wszystkie elementy metalowe kanatu objgaC potaczeniami
wyréwnawczymi),

- jezeli jest to konieczne, wykona¢ zabezpieczenia antykorozyjne.

7. Po wypoziomowaniu kanalow z utozong podiogg nie wolno ich poddawac¢ zadnym obcigzeniom ani
otwiera¢, dopoki nie zostanie utwardzona utozona warstwa podiogi.

8. W powyzszym rozwigzaniu w celu zapobiegania ujemnym skutkom dziatania na kanat tezejacej
warstwy podiogi nalezy zastosowaC specjalne samoprzylepne paski (np. z gumy) do bocznych
ksztaltownikdw kanatu.

9. Jezeli przewidziana jest izolacja akustyczna, pod wkretami mocujgcymi trzeba rozmiesci¢ podktadki
izolacyjne.

10. Wyktadzine podiogowa nalezy doktadnie przycig¢ i dopasowac do pokryw kanatdw, puszek i wylotow
kanatow.
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4.3. Instalacje pod tynkiem - instalacje wykonywane przewodami jednozytlowymi w rurach instalacyjnych
(ostonowych)

4.3.1. Trasowanie

1. Trasowanie nalezy wykonac¢, uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajac bezkolizyjnosé
instalacji elektrycznych z innymi instalacjami.

2. Trasa instalacji powinna byc¢ prosta i tatwo dostepna do prawidlowej konserwacii i remontow.

3. Trasa powinna przebiega¢ w liniach prostych, réwnolegtych lub prostopadtych do Scian i stropow.

4.3.2 Przejscia przez Sciany i stropy

1. Wszystkie przejscia obwoddw instalacii elektrycznych przez sciany i stropy musza by¢ chronione przed
uszkodzeniami.

2. Przejscia nalezy wykonywac w przepustach rurowych (rurach ostonowych).

3. Obwody instalacji elekirycznych przechodzace przez podiogi muszg by¢ chronione przed
uszkodzeniami do wysokosci bezpiecznej. Jako ostony mozna stosowac rury stalowe, rury z tworzyw
sztucznych

4.3.3. Kucie bruzd

1. Jesli nie wykonano bruzd w czasie wznoszenia budynku, nalezy to zrobi¢ w trakcie montazu instalacji.
2. Bruzdy nalezy dostosowac do $rednicy rury z uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku.
3. Przy ukladaniu dwoch lub kilku rur w jednej bruzdzie, szeroko$¢ bruzdy powinna byc taka, aby odstepy
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w Swietle miedzy rurami wynosity nie mniej niz5 mm.

4. Rury zaleca sie uktada¢ jednowarstwowo.

5. Zabronione jest kucie bruzd, przebi¢ i przepustow w betonowych elementach konstrukcyjno-
budowlanych.

6. Zabronione jest wykonywanie bruzd w cienkich Scianach dzialowych w sposob ostabiajacy ich
konstrukcje.

7. Przy przejsciu z jednej strony $ciany na drugg (lub ze $ciany na strop) cata rura powinna by¢ pokryta
tynkiem.

8. Przejscia przez Sciany nalezy wykonywac w taki sposéb, aby rure mozna byto wyginac tagodnymi
lukami, o promieniu nie mniejszym od wartosci podanych w tablicy 1.

Tablica 1. Najmniejsze dopuszczalne promienie tuku z rur sztywnych
Srednica znamionowa rury [mm] 18 21 22 28 37 a7

Promien luku [mm] 190 190 250 250 350 450

9. Rury moga by¢ ukladane w warstwach konstrukcyjnych podiogi lub zatapiane w warstwie
wyréwnawczej podtogi, tak aby nie byly narazone na naprezenia mechaniczne.

4.3.4. Uktadanie rur i osadzanie puszek

1. Rury nalezy uktada¢ i mocowac¢ w uprzednio wykonanych bruzdach.

2. kuki z rur sztywnych nalezy wykonywac przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie
rur w trakcie ich uktadania. Przy ksztattowaniu tuku sptaszczenie rury nie moze byC wieksze niz
15% wewnetrznej srednicy rury. Najmniejsze dopuszczalne promienie luku podane sg w tablicy 1.

3. taczenie rur nalezy wykona¢ za pomocg przewidzianych do tego celu ztaczek (lub przez
kielichowanie).

4. Puszki powinny zosta¢ osadzone na takiej glebokosci, aby ich gorna (zewnetrzna) krawedz po
otynkowaniu $ciany byta zréwnana (zlicowana) z tynkiem.

5. Przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycigé wymagana liczbe otworéw do-stosowanych do
srednicy wprowadzanych rur.

6. Koniec rury powinien by¢ wprowadzony do srodka puszki na gtebokos¢ do 5 mm.

4.3.5. Wcigganie przewodow do rur

1. Do rur utozonych zgodnie z punktem 4.3.4.po ich przykryciu warstwg tynku lub masy
betonowej, nalezy wciggna¢ przewody przy uzyciu odpowiednich narzedzi (przyrzadow).

2. Przewody na calej dlugosci wciggniecia do rury nie moga mie¢ potaczen.

3. Zabronione jest ukladanie rur wraz z wciggnietymi przewodami oraz wcigganie przewodéw do
niezatynkowanych rur.

4. Przewody powinny by¢ utozone swobodnie i nie powinny zosta¢ narazone na naciggi i
dodatkowe naprezenia.

4.4 Instalacje w tynku

4.4.1. Trasowanie
Trasowanie nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 4.3.1.

4.4.2. Mocowanie puszek

1. Puszki nalezy osadza¢ na $cianach (przed ich tynkowaniem) w sposéb trwaty (np. za pomocg
kotkdw rozporowych).

2. Na scianach drewnianych puszki nalezy mocowac¢ za pomocg wkretow do drewna.

3. Puszki po zamontowaniu nalezy przykry¢ pokrywami montazowymi.
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4.4.3. Ukladanie i mocowanie przewodow

1. Instalacje wtynkowe nalezy wykonywac przewodami wtynkowymi. Dopuszcza sie stosowanie
przewodow wielozytowych paskich.

2. Na podtozu palnym mozna uktada¢ przewody na warstwie zaprawy murarskiej o grubosci co najmniej
5 mm, oddzielajacej przewdd od podioza.

3. kuki i zgiecia przewodow powinny by¢ tagodne.

4. Podtoze do uktadania przewoddw powinno by¢ gtadkie.

5. Przewody nalezy mocowac za pomoca specjalnych uchwytow.

6. Do puszek nalezy wprowadzac tylko te przewody, ktére wymagajg tgczenia w puszce; pozostate
przewody nalezy prowadzi¢ obok puszki.

7. Przed tynkowaniem konce przewodow nalezy ukry¢ w puszce, a puszki zabezpieczy¢ przed
zatynkowaniem. Warstwa tynku powinna mie¢ grubo$¢ co najmniej 5 mm.

8. Zabrania sie ukladania przewoddw bezposrednio w betonie, w warstwie wyrownawczej podtogi i w
zlgczach ptyt betonowych bez stosowania oston w postaci rur.

4.5. Monta z elementow instalacji elektrycznych

4.5.1. Montaz aparatury
1. Aparature nalezy montowac¢ w prefabrykowanych konstrukcjach, takich jak skrzynki, szafki, tablice.

W tym celu nalezy:

- wykona¢ otwory do mocowania aparatdw i listew zaciskowych,

- zamocowac profile szynowe TH 35 (lub inne) do umieszczania aparatow i listew zaciskowych,

- zamontowag listwy zaciskowe,

- w razie potrzeby zamontowac korytka do uktadania przewodow,

- zamontowa¢ aparaty elektryczne przewidziane w projekcie instalacj,

- oczyscic styki aparatow z (jezeli wystepujg) konserwantdw,

- wykona¢ potaczenia przewodami miedzy poszczegdlnymi aparatami i listwami zaciskowymi,

- wykonac (opisac) oznaczniki na przewodach i oznaczenia na listwach,

- wykonac¢ zgodnie z projektem opisy aparatury, tablic i szaf,

- wykona¢ potaczenie czesci metalowych obuddw i konstrukcji z przewodem ochronnym PE.

2. W ogdlnie dostepnych instalacjach wnetrzowych nalezy montowaé aparaty zabezpieczajace z
pokrywami ostaniajgcymi czesci pod napieciem.

3. Aparaty zabezpieczajgce zainstalowane przed licznikiem nalezy ostoni¢ pokrywa przystosowang do
plombowania.

4. Wszystkie aparaty nalezy montowac w potozeniu przewidzianym przez producenta.

5. Aparaty wydzielajace duze ilosci ciepta nalezy instalowac¢ w odlegtosci co najmniej 15 4- 20 mm od
innych aparatow.

6. Przewody w skrzynkach, szafkach, tablicach uktada sie w wigzkach na uchwytach, korytkach lub luzno
miedzy zaciskami aparatdw i listew.

7. Przy montazu przewoddéw jednozylowych o przekroju zyly powyzej 10 mm na-lezy stosowac
koncowki kablowe.

8. Przewody wielozylowe nalezy po odizolowaniu umocowa¢ w aparacie i (dla przewodow o przekroju
zyly powyzej 6 mm?) zastosowacé korncéwki kablowe.

4.5.2. Montaz opraw oswietleniowych

1. Liczba, rozmieszczenie i konstrukcja opraw oswietleniowych powinna spetnia¢ odpowiednie
parametry:

- natezenia o$wietlenia, -

- rownomiernosci oswietlenia,

- stopnia zabezpieczenia przed ol$nieniem.

2. W sieci oswietlenia podstawowego wewnetrznego nalezy stosowac napiecie nie wyzsze niz 250 V
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wzgledem ziemi.

3. Wprowadzenie do obudowy oswietleniowej wiecej niz jednego przewodu fazowego jest
dopuszczalne tylko dla opraw wielofazowych. Oprawy o napieciu miedzyfazowym przekraczajgcym
250 V powinny zosta¢ w sposéb trwaty oznaczone.

4. Do obwodu oswietleniowego danej fazy nalezy przytaczy¢ nie wiecej niz 30 opraw z lampami
fluorescencyjnymi.

5. Obwody oswietlenia podstawowego wnetrzowego nie mogg miec zabezpieczen nadpradowych
wiekszych niz 25 A.

6. Oprawy oswietleniowe powinny by¢ przystosowane do przytaczenia ich do sieci

zasilajace.

7. Uchwyty do opraw zwieszakowych do montowania w stropach nalezy mocowac przez:

- wkrecanie do zamocowanej w stropie puszki sufitowej,

- wkrecanie w kotek rozporowy,

- wbetonowanie,

- zaczepy do mocowania na lince nosnej o <{>=6+12 mm.

8. Podane wyzej mocowanie powinno wytrzymag:

- site 500 N dla opraw 0 masie do 10 kg,

- site w niutonach réwng 50-krotnosci masy oprawy w kilogramach dla opraw o masie powyzej 10 kg.
9. Zawieszenie opraw zwieszakowych powinno umozliwia¢ ruch wahadiowy oprawy.

10. Przewody opraw oswietleniowych nalezy taczyé za pomoca ztaczek z przewodami wypustow.
11. Dopuszcza sie podigczanie opraw oswietleniowych przelotowo pod warunkiem zastosowania ztgczy
przelotowych.

4.5.3. Montaz elementdw instalacji w wykonaniu szczelnym

W instalacji w wykonaniu szczelnym nalezy:

- przewody i kable uszczelnia¢ w sprzecie, osprzecie, aparatach lub odbiornikach za pomocg dfawic
(dtawikéw); srednice dfawic i otworOéw uszczelniajgcych pierscieni powinny byé dostosowane do
Srednicy zewnetrznej przewodu lub kabla,

- powtoke przewodu lub kabla ucia¢ réwno z wewnetrzng sciankg obudowy sprzetu, osprzetu, aparatu lub
odbiornika, do ktérego wprowadzany jest przewdd,

- po dokreceniu diawic uszczelni¢ je dodatkowo,

- stosowac sprzet i osprzet natynkowy w wykonaniu szczelnym (o stopniu ochrony IP 44).

4.5.4. Mocowanie sprzetu i osprzetu

1.. Nalezy stosowac nastepujacy sprzet i osprzet instalacyjny:

- rozgatezniki,

- puszki instalacyjne,

- wylaczniki i przetgczniki,

- flaczniki oswietlenia,

- ghiazda wtyczkowe,

- wtyczki do mocowania na state,

- gniazda bezpiecznikowe,

- skrzynki (obudowy) rozdzielcze,

- przyciski sterownicze.

2. Instalowanie gniazd wtyczkowych i facznikow w mieszkaniach powinno by¢ zgodne z technologig
wykonania instalacji (systemem instalacyjnym) w danym po-mieszczeniu.

3. Laczniki oswietlenia nalezy instalowa¢ na wysokosci 1,4 m od podiogi, przy drzwiach od strony
klamki (odlegtosc tacznika od otworu oscieznicy powinna wynosic nie wiecej niz 20 cm).

4. Przy rozmieszczaniu gniazd w pomieszczeniach nalezy uwzgledni¢ charakter i ksztat
pomieszczenia oraz ustawienie mebli. Zaleca sie, aby:

- W pomieszczeniach, w ktorych instalacja jest wykonana w listwach przypodiogowych, sprzet byt
instalowany bezposrednio obok listwy, z zachowaniem po-nizszych zasad:

- w systemie listwowym trzeba stosowac sprzet (gniazda i faczniki) w wykonaniu natynkowym,
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- gniazda wtyczkowe nalezy mocowac tuz nad listwami utozonymi w obrebie podtogi, a taczniki tuz przy
listwach prowadzonych po scianach,

- gniazda wtyczkowe i taczniki nalezy mocowac do podioza za posrednictwem kotkdw rozporowych
(na $cianach drewnianych za pomocg wkretow do drewna),

- mocowanie bezposrednie sprzetu i osprzetu niehermetycznego do podtozy palnych nalezy
wykonac¢ na podktadkach blaszanych, znajdujacych sie co najmniej pod calg powierzchnig danego
sprzetu,

- W pomieszczeniach, w ktorych instalacja jest wykonana w innej technologii niz listwowa, gniazda
umieszcza sie na wysokosci 0,2 *- 0,9 m nad podtoga (z wyjatkiem instalacji w kanatach podiogowych,
gdzie gniazda wtyczkowe mocuje sie w podiodze lub puszkach - kasetonach podiogowych).

5. W pomieszczeniach suchych nalezy stosowac sprzet instalacyjny w wykonaniu zwyktym,
natomiast w pomieszczeniach o zwiekszonym zagrozeniu - sprzet w wykonaniu szczelnym.

6. Sprzet i osprzet nalezy zamocowa¢ do podioza w sposéb zapewniajacy jego pewne, trwale i
bezpieczne osadzenie (najczesciej przez przykrecenie).

Biuro Projektow Architektonicznych i Budowlanych AiB Sp. z 0.0. 01-147 Warszawa, ul. Gérczewska 20 lok. 29

4.5.5. Przygotowanie koncow zyt przewodow, wykonywanie pofaczen elektrycznych szyn i przewoddw
oraz przylaczanie do aparatdw i urzadzen

1. Powierzchnie stykajacych sie elementdw torow pradowych oraz przekladek i pod-kladek metalowych
przewodzacych prad, powinny by¢ doktadnie oczyszczone i wygtadzone. Zanieczyszczone styki
(zaciski aparatéw, przewody itp.) pokryte powioka metalowg ogniowa lub galwaniczng nalezy zmywaé
tylko odczynnikami chemicznymi i szlifowac¢ pasta polerska.

2. Powierzchnie stykdw nalezy zabezpieczac przed korozja.

3. Potaczenia nalezy wykona¢ za pomocg spawania, zaciskow srubowych lub w inny sposéb okreslony
w projekcie technicznym.

4. W instalacjach elektrycznych wnetrzowych, tgczenie przewodow nalezy wykonywaé w sprzecie i
osprzecie instalacyjnym.

5. W przypadku faczenia przewodow nie nalezy stosowac potaczen skrecanych.

6. Dlugos¢ odizolowanej zyly przewodu powinna zapewnia¢ prawidiowe przylaczenie.

7. Przewody w miejscach potaczen powinny mie¢ zapas diugosci. Przewdd ochronny PE powinien mieé¢
wiekszy zapas niz przewody czynne.

8. Przewody powinny by¢ utozone swobodnie i nie powinny zosta¢ narazone na naciagi i dodatkowe
naprezenia.

9. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu hie powinno powodowaé uszkodzeh mechanicznych.
10. Do danego zacisku nalezy przylacza¢ przewody o rodzaju, przekroju i liczbie, do jakich zacisk jest
przystosowany.

11. Zyly jednodrutowe powinny mie¢ zakohczenia:

- proste, nie wymagajace obrobki po zdjeciu izolacji, przylaczane do zaciskéw Srubowych lub
samozaciskowych,

- oczkowe, dla przewodow podiaczanych pod srube lub wkret; oczko o $rednicy wewnetrznej wiekszej
0 okato 0,5 mm od $rednicy gwintu,

- z koncowka,. ,

12. Zyly wielodrutowe powinny mie¢ zakoriczenia:

- proste, nie wymagajgce obrdbki; po zdjeciu izolacji podigczone do specjalnie przystosowanych
zaciskéw zapewniajgcych obcisniecie zyly i nie powodujgce uszkodzenia struktury zakohczenia zyly,

-z kohcowka,

-z tulejkg (koncdwka rurowg) umocowang przez zaprasowanie.

13. W gniazdach bezpiecznikowych przewdd doprowadzajgcy nalezy potaczy¢ z szyng gniazda (Srubg
stykowa), a przewod zabezpieczany z gwintem.

14. W oprawach oswietleniowych i podobnym sprzecie przewod fazowy lub ,+" na-lezy taczy¢ ze
stykiem wewnetrznym, a przewdd neutralny lub ,-" z gwintem (oprawka).
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15. Sruby i wkrety do fgczenia szyn oraz przewodéw powinny mieé taka diugos$é, aby po skreceniu
pofaczenia wystawaly co najmniej na wysokos¢é 2-"-6 zwojow.

16. Sruby, nakretki i podkiadki stalowe powinny zosta¢ pokryte galwanicznie metalowg warstwag
antykorozyjna.
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5.. Badania odbiorcze instalacji elektrycznych

1. Kazda instalacja elektryczna w budynku powinna by¢ poddana szczegdlowym ogledzinom i probom,
obejmujgcym niezbedny zakres pomiaréw, w celu sprawdzenia czy spetnia wymagania dotyczace ochrony
ludzi, zwierzat i mienia przed zagrozeniami.

2. Badania odbiorcze powinna przeprowadzac¢ komisja skladajgca sie z co najmniej dwdch oséb, dobrze
Znajacych wymagania stawiane instalacjom elektrycznym.

3. Badania odbiorcze instalacji elektrycznych moga przeprowadza¢ wylacznie osoby posiadajace swiadectwa
kwalifikacyjne. Osoba wykonujgca pomiary moze korzysta¢ z pomocy osoby nie posiadajacej takiego
Swiadectwa, pod warunkiem, ze byla ona przeszkolona w zakresie BHP dla prac przy urzadzeniach
elektrycznych. Zakres badan odbiorczych obejmuije:

- ogledziny instalaciji elektrycznych,

- badania (pomiary i proby) instalacji elektrycznych,

- préby rozruchowe.

4. Ogledziny, pomiary i préby powinny by¢ wykonywane przez oddzielne zespoty, a komisja ustala jedynie
stan faktyczny na podstawie dostarczonych protokotow.

5. Protokoly z badan (pomiaréw i préb), sprawdzen i odbiorow czesciowych nalezy przediozy¢é komisji w
trakcie odbioru.

6. Komisja moze byc¢ jednoczesnie wykonawcg ogledzin, badan i prob, z tym ze z badan i préb powinny
zosta¢ wykonane oddzielne protokoty.

7. Po zakonczeniu badan odbiorczych komisja sporzadza protokét konicowy. Protokét nalezy przediozy¢ do
odbioru koncowego budynku (instalacji elektrycznych w budynku). Protokét ten powinien zawiera¢ co
najmniej nastepujace dane:

- numer protokotu, miejscowosc i date sporzadzenia,

- nazwe i adres obiektu,

- imiona i nazwiska czionkow komisji oraz stanowiska stuzbowe,

date wykonania badan odbiorczych

- ocene wynikow badan odbiorczych,

- decyzje komisji odbioru o przekazaniu (lub nieprzekazaniu) obiektu do eksploatacii,

- ewentualne uwagi i zalecenia komisji,

- podpisy cztonkow komisji, stwierdzajgce zgodnos¢ ustalen zawartych w protokole.

5.1. Ogledziny instalaciji elektrycznych
5.1.1. Ogledziny nalezy wykona¢ przed przystapieniem do préb i po odigczeniu zasilania
instalacji.
5.1.2. Ogledziny majg na celu stwierdzenie, czy wykonana instalacja lub urzadzenie:
- spetniajg wymagania bezpieczenstwa,
- zostaly prawidlowo zainstalowane i dobrane oraz oznaczone zgodnie z projektem,
- nie majg widocznych uszkodzer mechanicznych, mogacych mie¢ wptyw na
pogorszenie bezpieczenstwa uzytkowania.
5.1.3. Zakres ogledzin obejmuje sprawdzenie prawidtowosci:
- wykonania instalacji pod wzgledem estetycznym (jakos¢ wykonanej instalacii),
- ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym,
- doboru urzadzen i srodkow ochrony w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych,
- ochrony przed pozarem i skutkami cieplnymi,
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- doboru przewodéw do obcigzalnosci pradowej i spadku napiecia,

- wykonania potaczen obwodow,

- doboru oraz nastawienia urzadzenh zabezpieczajacych i sygnalizacyjnych,

- umieszczenia odpowiednich urzadzeh odigczajacych i taczacych,

- rozmieszczenia oraz umocowania aparatow, sprzetu i osprzetu,

- 0znaczenia przewodow fazowych, neutralnych, ochronnych oraz ochronno-
neutralnych,

- umieszczenia schematow, tablic ostrzegawczych lub innych informacji na
oznaczenie obwodow, bezpiecznikow, tgcznikow, zaciskow itp.,

- wykonania dostepu do instalacji i urzgdzen elektrycznych w celu ich wygodnej obstugi i
konserwaciji.

5.2. Estetyka i jako $¢ wykonanej instalaciji
O jakosci i estetyce wykonanej instalacji decyduije:
- zastosowanie tego samego rodzaju oraz zachowanie jednakowej kolorystyki sprzetu
elektroinstalacyjnego,
- trwatos¢ zamocowania sprzetu do podioza oraz innych elementéw mocujacych i
uchwytéw,
- zamocowanie sprzetu na jednakowej wysokosci w danym pomieszczeniu z zachowaniem zasad
prostoliniowosci mocowania,
- zachowanie we wszystkich pomieszczeniach jednolitej pozyciji tacznikbw oraz jednolite usytuowanie
styku ochronnego w gniazdach wtyczkowych,
- wiasciwe zabezpieczenie przed korozjg elementdw urzadzen i instalacji narazonych na wplyw
czynnikbw atmosferycznych.

5.3.. Ochrona przed pora zeniem pr gdem elektrycznym
5.3.1. Nalezy ustali¢, jakie srodki ochrony przed dotykiem bezposrednim i posrednim zostaly
zastosowane.
5.3.2. Nalezy stwierdzi¢ prawidtowos$¢ dobrania srodkéw ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznych oraz ich zgodnos¢ z obowigzujgcymi normami.

5.4. Ochrona przed po zarami i skutkami cieplnymi
Nalezy sprawdzi¢, czy:
- instalacje i urzadzenia elektryczne nie stwarzajg zagrozenia pozarowego dla materiadow lub
podtozy, na ktérych (w poblizu ktérych) sg zainstalowane,
- urzadzenia mogace powodowaé powstawanie tuku elektrycznego sg odpowiednio zabezpieczone
przed jego negatywnym oddzialywaniem na otoczenie,
- Urzadzenia zawierajgce ciecze palne sg odpowiednio zabezpieczone przed rozprzestrzenianiem sie
tych cieczy,
- dostepne czesci urzadzen i aparatdw nie zagrazajg poparzeniem,
- urzadzenia do wytwarzania pary, goracej wody lub powietrza majg wymagane zabezpieczenie przed
przegrzaniem,
- urzgdzenia wytwarzajgce promieniowanie cieplne sg zabezpieczone przed wy-stgpieniem
niebezpiecznych temperatur.

5.5. Dobor przewoddw do obci - gzalno $ci pr adowej i spadku napi  ecia oraz dobdr i nastawienie urz - adzen
zabezpieczaj acych i sygnalizacyjnych
5.5.1. Nalezy sprawdzi¢ prawidiowo$¢ doboru parametrow technicznych i kompatybilno$é
dostosowania do warunkow pracy urzadzen:
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- zabezpieczajacych przed skutkami pradu przecigzeniowego,

- zabezpieczajacych przed skutkami pradu zwarciowego,

- ochronnych réznicowopradowych,

- zabezpieczajacych przed przepieciami,

- zabezpieczajacych przed zanikiem napiecia,

- do odigczania izolacyjnego.

5.5.2. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowosc

- nastawienia parametrow urzadzenh (aparatdéw) zabezpieczajacych,

- zainstalowania i nastawienia urzadzen sygnalizacyjnych do statej kontroli stanu izolacji oraz innych,
jesli takie przewidziano w projekcie,

- doboru urzadzen ze wzgledu na selektywnos¢ dziatania,

- doboru przewodow do przewidywanych obciazen pradem elektrycznym oraz ich zabezpieczeh przed
przetezeniami.

5.6. Umieszczenie odpowiednich urz  gdzen odtaczajacych it aczacych
Nalezy sprawdzi¢, czy instalacja i urzadzenia spetiajg wymagania w zakresie:
- odigczania od napiecia zasilajgcego calej instalacji oraz kazdego obwodu,
- Srodkow zapobiegajacych przypadkowemu zatgczeniu i mozliwosci wylaczenia awaryjnego,
- wynikajacym z potrzeb sterowania,
- wynikajgcym z wymagan bezpieczenstwa przy zachowaniu zasad,
- wynikajacym z odtgczania w celu wykonania konserwacji urzadzen mechanicznych,
- odigczania izolacyjnego i faczen roboczych,
- wylaczania do celéw konserwacji,
- Wylgczania awaryjnego.

5.7. Dobor urz gdzen i srodkéw ochrony w zale  znosci od wplywow zewn  etrznych

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ zastosowanych rozwigzan technicznych w zaleznosci od warunkow

srodowiskowych oraz ze wzgledu na:

- konstrukcje obiektu budowlanego oraz temperature i wilgotnos¢ powietrza,

- obecnos¢ ciat obcych, wody lub innych substanciji wywolujgcych korozje,

- narazenia mechaniczne,

- promieniowanie stoneczne, wstrzgsy sejsmiczne, wytadowania atmosferyczne, oddziatywanie
elekiromagnetyczne, elektrostatyczne lub jonizujgce,

- przepiecia atmosferyczne i fgczeniowe,

- kontakt ludzi z potencjatem ziemi,

- warunki ewakuacyjne oraz zagrozenia pozarem, wybuchem i skazeniem,

- kwalifikacje osdb.

5.8. Oznaczenia przewoddw

Sprawdzenie prawidlowosci oznaczenia przewodow polega na stwierdzeniu odpowiedniego oznaczenia
wszystkich przewodéw ochronnych, neutralnych i ochronno-neutralnych oraz ocenieniu, czy kolory
Zielono-z6tty i jasnoniebieski nie zostaly zastosowane do oznaczenia przewoddw fazowych.

5.9. Umieszczanie schematéw, tablic ostrzegawczych  itp. oraz oznaczenia obwoddéw, t  gcznikéw,
bezpiecznikow, zaciskow itp.
5.9.1. Nalezy sprawdzi¢ umieszczenie schematdw, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych
informacji oraz oznaczenia obwodoéw, bezpiecznikdw, tacznikdw, zaciskdw itp.
5.9.2. Nalezy sprawdzic, czy:
- umieszczone nhapisy oraz tablice ostrzegawcze, informacyjne i identyfikacyjne znajdujg sie we
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wilasciwym miejscu,

- obwody, taczniki, bezpieczniki, zaciski sg oznaczone w sposéb umozliwiajgcy ich identyfikacje i
zgodnie z oznaczeniami ha schematach oraz innych srodkach informacyjnych,

- tabliczki znamionowe oraz inne srodki identyfikujgce aparaty taczeniowe i sterownicze znajdujg sie we
wiasciwym miejscu, a ich zakres informacji pozwala na identyfikacje,

- umieszczono we whasciwych migjscach schematy oraz czy w wystarczajgcym zakresie pozwalajg one
na identyfikacje instalacji, obwodow lub urzadzenh.

5.10. Potaczenia przewodow
Nalezy sprawdzi¢, czy:
- polaczenia przewodbw sa wykonane przy uzyciu odpowiednich metod i osprzetu,
- izolacja nie naciska na potaczenia,
- zaciski nie sg narazone na naprezenia spowodowane przez poditgczone przewody.

5.11 Badania (pomiary i proby) instalacji elektrycz ~ nych
5.11.1. Przed przystgpieniem do pomiaréw i préb nalezy usungé wszystkie wady, bledy montazowe i
usterki wykryte w trakcie ogledzin instalacji.
5.11.2. Pomiary i proby przeprowadza sie w celu stwierdzenia, czy zainstalowane prze-wody, aparaty,
urzadzenia i srodki ochrony:
- spetniajg wymagania okreslone w odpowiednich normach,
- odpowiednio zabezpieczajg osoby i mienie przed negatywnym oddzialywaniem instalacji elektrycznych,
- nie majg uszkodzen, wad lub odpornosci mniejszej niz wymagana,
- sg dobrane, zainstalowane i wykazujg parametry okreslone w projekcie.
5.11.3. Podstawowy zakres pomiarow i prob obejmuije:
- sprawdzenie ciggtosci przewoddw ochronnych, w tym gtéwnych i dodatkowych (miejscowych)
potaczen wyrdwnawczych,
- pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych,
- sprawdzenie ochrony przez oddzielenie od siebie obwodow,
- pomiar rezystancji izolacji $cian i podtogi,
- pomiar rezystancji izolacji kabli,
- pomiar rezystancji uziemienia oraz rezystywnosci gruntu,
- pomiar pradow uphwowych,
- sprawdzenie biegunowosci,
- sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania,
- sprawdzenie dziatania urzadzen ochronnych réznicowopradowych,
- sprawdzenie wytrzymatosci elektrycznej,
- przeprowadzenie préb dziatania,
- sprawdzenie ochrony przed spadkiem lub zanikiem napiecia.
5.11.4. Kazda wyzej wymieniona praca pomiarowo-kontrolna powinna by¢ zakoriczona sporzadzeniem
protokotu z przeprowadzonych badan i pomiaréw. Protokét musi zawieraé co najmniej nastepujace dane:
- nazwe badanego urzadzenia i jego dane znamionowe,
- miejsce jego zainstalowania,
- rodzaj wykonanych pomiaréw,
- nazwisko osoby wykonujacej pomiary,
- date wykonania pomiaréw,
- spis uzytych przyrzaddw i ich numery,
- liczbowe wyniki pomiarow
- uwagi i wnioski.
5.11.5. Ocene koncowag badan odbiorczych nalezy uzna¢ za dodatnig wowczas, gdy wyniki wszystkich
badan w zakresie ogledzin, pomiaréw i prob sg dodatnie.

Warszawa, pazdziernik 2015



AiB

5.11.6. Jezeli w trakcie badan stwierdzono usterki, to po ich usunieciu nalezy powtorzy¢ wszystkie
badania, na ktére usterka mogta mie¢ wptyw.
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6. Warunki odbioru robot budowlanych niezb ~ ednych do wykonania
instalacji elektrycznej w budynku

1. Wykonawca rob6t budowlanych, niezbednych do montazu instalaci elektrycznej, powinien zapozna¢ sie
z konstrukcjg oraz technologig wykonania budynku, a takze stwierdzi¢ odpowiednie jego przygotowanie
do prac elektro-montazowych.

2. Odbioér robo6t budowlanych, niezbednych do wykonania instalacji elektrycznej, odbywa sie przed
przystgpieniem do wykonywania robét elektrycznych.

3. Odbidr robot od inwestora (zleceniodawcy) przeprowadza wykonawca robét elektrycznych.

4. Szczegblowy zakres odbioru robot zalezy od charakteru i rodzaju robdt przewidzianych do
wykonania.

5. Zakres i termin odbioru rob6t budowlanych, niezbednych do wykonania instalacji elektrycznej, oraz stan
budynku (lub jego czesci) przekazywanego do wykonania instalacji, powinien by¢ zgodny z
ustaleniami zawartymi w umowie o realizacje inwestycji.

6. Odbior robét powinien zosta¢ udokumentowany protokétem.

7. Przy przekazywaniu robét zleceniodawca jest obowigzany dostarczy¢é wykonawcy plan instalacji i
urzadzen podziemnych, znajdujacych sie na terenie robét lub zlozy¢ pisemne oswiadczenie, ze w
danym obszarze nie ma zadnych instalacji i urzadzen podziemnych.

6.1. Warunki odbioru wykonanej instalacji elektrycz nej

6.1.1. Odbior mi edzyoperacyjny

1. Odbioru miedzyoperacyjnego dokonuje kierownik budowy (rob6t) lub wyznaczony przez niego
pracownik techniczny, przy udziale zainteresowanych mistrzow i brygadzistow, ktérzy uczestniczyli w
wykonaniu danego rodzaju robét. W odbiorze migedzyoperacyjnym moze rowniez uczestniczyé
przedstawiciel generalnego wykonawcy lub inwestora i ewentualnie inne osoby, ktorych udziat w
komisji odbiorczej jest celowy.

2. Przy odbiorze miedzyoperacyjnym nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ odbieranych robét z projektem
technicznym i z ewentualnymi zapisami uprawnionych os6b w dzienniku budowy (robot). Przy
odbiorach miedzyoperacyjnych nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage na jakos¢ wykonania zgodnie z
warunkami technicznymi wykonywania danego rodzaju robot.

3. Z kazdego przeprowadzonego odbioru migedzyoperacyjnego powinien by¢ sporzadzony protokot
podpisany przez wszystkich czionkdéw komisji, zawierajacy ocene wykonanych robét i ewentualne
zalecenia, ktére nalezy wykona¢ przed podjeciem dalszych prac. Wyniki odbioru miedzyoperacyjnego
powinny zosta¢ wpisane do dziennika budowy (robat).

6.1.2. Odbior cz esciowy

1. Odbiorem czesciowym moze byc¢ objeta czes¢ obiektu, instalacji lub robét, stanowigca etapowa calosé.
Jako odbidr czesciowy traktuje sie rowniez odbidr dotyczacy catoksztattu robét zleconych do wykonania
jednemu sposrod wykonawcow (podwykonawcy). Odbiodr czesciowy ma na celu jakosciowe i ilosciowe
sprawdzenie wykonanych robot.

2. Do odbiorow czesciowych zalicza sie tez odbiory elementéw obiektu lub robét przewidzianych do
zakrycia, w celu sprawdzenia jakosci wykonania robét oraz dokonania ich obmiaru.

3. Odbiér czesciowy powinien zostaC przeprowadzony komisyjnie, w obecnosci inwestora
(zleceniodawcy). Wykonawca obowigzany jest zawiadomic¢ i uzgodni¢ z zamawiajacym termin odbioru.
Zawiadomienie mozna wykona¢ w formie wpisu do dziennika budowy (robdt), listem poleconym lub
telegraficznie (w przypadkach uzasadnionych réwniez telefonicznie, z odnotowaniem rozmowy w
dzienniku budowy). Z odbioru robét ulegajacych zakryciu sporzadza sie protokdt, ktérego wyniki nalezy
wpisac do dziennika budowy (robdt), w tym rowniez wyniki oceny jakosci.
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4. W systemie generalnego wykonawstwa roboét odbioru czesciowego dokonuje generalny wykonawca
od podwykonawcy, a nastepnie inwestor od generalnego wykonawcy. Inwestor po uzgodnieniu z
generalnym wykonawcg moze przeprowadzi¢ odbior czesciowy réwnoczesnie z odbiorem robot od
podwykonawcy przez generalnego wykonawce. W przypadku bezposredniego wykonawstwa odbiér
czesciowy ogranicza sie do odbioru robét przez inwestora.

5. Czesciowy odbior obiektu powinna przeprowadzi¢ komisja powoctana przez inwestora
(zamawiajacego). W sklad komisji powinni wchodzi¢: przedstawiciel inwestora, przedstawiciel
generalnego wykonawcy, kierownicy robét specjalistycznych (podwykonawcy) i ewentualnie inne
powotfane osoby.

6. Z odbioru czesciowego nalezy spisac¢ protokdt, w ktorym wymienia sie ewentualne wykryte wady
(usterki) oraz okreslone terminy ich usuniecia. ROwnoczesnie nalezy zrobi¢ odpowiedni wpis w
dzienniku budowy (rob6t) z ewentualnym dotaczeniem kopii protokotu.

7. Po zgtoszeniu przez wykonawce usuniecia wad (usterek) wymienionych w protokole, zamawiajacy
(inwestor) sprawdza to komisyjnie lub jednoosobowo (tzw. odbiér po-usterkowy) i opisuje w oddzielnym
protokole z réwnoczesnym wpisem w dzienniku budowy (robét) informujgcym o usunieciu usterek.
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6.1.3. Obowi gzki kierownika (wykonawcy) robot elektrycznych w za kresie przygotowania
instalacji do odbioru

Kierownik robét elektrycznych w obiekcie budowlanym zobowigzany jest do:

1. Zgtaszania inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robét ulegajacych w dalszym etapie
zakryciu.

2. Zapewnienia wykonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie o przylaczenie do sieci
elektroenergetycznej prob i odbiorow czesciowych instalacji oraz zwigzanych z nimi urzadzenh przed
zgtoszeniem budynku do odbioru.

3. Przygotowania dokumentacji powykonawczej instalacji elektrycznych w budynku, uzupetionej o
wszelkie pdzniejsze zmiany, jakie zostaty wniesione w trakcie budowy.

4. Zgloszenia do odbioru koncowego instalacji elektrycznej i piorunochronnej budynku. Zgloszenie to
powinno zosta¢ odpowiednio wpisane do dziennika budowy.

5. Uczestniczenia w czynnosciach odbioru.

6. Przekazania inwestorowi oswiadczenia o zgodnosci wykonania instalacji elektrycznych z

projektem, warunkami pozwolenia na budowe, warunkami przylaczenia do sieci elektroenergetycznej
oraz obowigzujgcymi przepisami.

6.1.4. Odbidr ko cowy

6.1.4.1. Wymagania ogélne dotycz gce inwestorskiego odbioru ko  Acowego

1. Odbidr koncowy od wykonawcy przeprowadza przedstawiciel zamawiajacego (inwestora). Moze on
w tym celu powotaé komisje odbiorczg ztozong z rzeczoznawcow i przedstawicieli uzytkownika oraz
kompetentnych organow.

2. Dokonywany przez inwestora odbior korcowy robot wykonanych w obiekcie moze by¢ potaczony z
odbiorem majgcym na celu przekazanie obiektu uzytkownikowi do eksploatacii.

3. Odbiér koncowy powinien byé poprzedzony technicznymi odbiorami czesciowymi (jesli takie
przewidziano) oraz przeprowadzeniem rozruchu technologicznego, jesli rozruch taki inwestor
(zamawiajacy) zlecit wykonawcy robét. Zakonczenie i wyniki wymienionych prac powinny zostac
wiasciwie udokumentowane.

4. Przed przystgpieniem do odbioru kohcowego kierownik budowy (gtéwny wykonawca robot) jest
zobowigzany do przygotowania dokumentéw potrzebnych do nalezytej oceny wykonywanych robot.

5. Do przeprowadzenia odbioru konieczne jest przygotowanie dokumentacji powykonawczej. Kierownik
(otéwny wykonawca) robot elektrycznych przygotowuje instalacie elektryczng oraz niezbedne
dokumenty do odbioréw.

6. Przy odbiorze koncowym nalezy:

- sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonanych robét z umowa, projektem technicznym, warunkami technicznymi
wykonania, normami i przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

- sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych robo6t odpowiednimi protokétami sprawdzen
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odbiorczych oraz ewentualnymi protokotami z rozruchu technologicznego, oceniajgc przy tym
wykonanie zalecen oraz ustalen zawartych w protokétach préb i odbiorow miedzyoperacyjnych i
czesciowych,

- w przypadku odbioru catosci obiektu stwierdzi¢, czy spetnia on zasady prawidiowej eksploatacii i
moze by¢ uzytkowany lub stwierdzi¢ istniejgce wady i usterki.

7. Z odbioru koncowego powinien by¢ sporzadzony protok6t podpisany przez upowaznionych
przedstawicieli zamawiajgcego i oddajacego wykonany obiekt (lub roboty) oraz przez osoby biorgce
udziat w czynnosciach odbioru. Protokét po-winien zawiera¢ ustalenia poczynione w toku odbioru,
stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usuniecia. W przypadku, gdy wyniki
odbioru koncowego upowazniajg do przyjecia obiektu do eksploatacji (przyjecia we wiadanie), protokét
powinien zawiera¢ odnosne oswiadczenie zamawiajacego lub, w przeciwnym przypadku, odmowe wraz
Z jej uzasadnieniem; w obu przypadkach konieczny jest odpowiedni wpis w dzienniku budowy (robét).
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6.1.4.2. Wymagania szczegdlowe dotycz gce odbioru ko ricowego

1. Po wykonaniu instalacji elektrycznej w budynku (a takze jej remontu i modernizaciji) wykonawca robot
elektrycznych zgtasza inwestorowi instalacje do odbioru koricowego.

2. Odbioru koncowego dokonuje komisja odbiorcza powotana przez inwestora.

3. Odbidr koncowy instalacji elektrycznej obejmuije:

- sprawdzenie przedstawionych dokumentéw (dokumentacji powykonawczej),

- sprawdzenie zgodnosci wykonanej instalacji z umowg, warunkami przylaczenia do sieci
elektroenergetycznej, projektem instalacji, przepisami techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami oraz
zasadami wiedzy technicznej,

- ogledziny instalacji,

- sprawdzenie skutecznosci dziatania zabezpieczen i srodkéw ochrony przed po-razeniem pradem
elektrycznym,

- badania i préby montazowe,

- préby rozruchowe,

- sporzadzenie protokotu odbioru.

6.1.4.3. Komisja odbioru

1. Komisje odbioru powotuje inwestor (zleceniodawca).

2. Przewodniczacym komisji odbiorczej jest przedstawiciel inwestora (inspektor
nadzoru).

3. Skiad komisji odbioru powinien liczy¢ co najmniej trzy osoby. Obowigzkowo w sktad
komisji wchodza;

- przedstawiciele inwestora, w tym inspektor nadzoru,

- kierownik budowy (gtbwny wykonawca robot),

- kierownik robét elektrycznych,

- przedstawiciele uzytkownika obiektu.

4. W skiad komisji odbioru mogg wchodzi¢ takze:

- projektant instalaciji,

- Zaproszeni rzeczoznawcy,

- przedstawiciel przedsigbiorstwa energetycznego (zazwyczaj w przypadku, gdy odbidr
koncowy instalacji elektrycznej odbywa sie réwnoczesnie z odbiorem koricowym
calego obiektu).

5. Do obowiazkéw komisji odbioru nalezy:

- sprawdzenie przedstawionych dokumentow,

- ogledziny instalacji elektrycznej,

- rozruch instalacji elektrycznej,

- sporzadzenie protokotu odbioru.
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6. Komisja odbioru moze przerwac swoje prace, jezeli stwierdzi, ze:

- zostaly one wykonane niezgodnie z zawartg umowa,

- przediozona dokumentacja powykonawcza jest niekompletna,

- roboty elektryczne nie zostaty ukonczone,

- wykonana instalacja ma powazne wady, wymagajace duzych przerébek.

6.1.4.4. Protokét odbioru ko - ricowego instalacii elekiryczne)

Protokét odbioru koncowego instalacji elektrycznej powinien zawierac:

- tytut protokotu, miejscowosc i date sporzadzenia,

- nazwe i adres obiektu,

- imiona i nazwiska cztonkow komisji oraz ich funkcje (stanowiska stuzbowe),

- date wykonania badan odbiorczych,

- ocene kompletnosci dokumentacji przedtozonej do odbioru,

- ocene wynikow badan odbiorczych,

- potwierdzenie uzycia do wykonania instalacji elektrycznej wyrobow oraz urzadzen
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

- potwierdzenie realizacji wpisbw do dziennika budowy o wykrytych wadach Iub
usterkach oraz stwierdzenie ich usuniecia,

- o$wiadczenie komisji odbioru o wykonaniu (lub niewykonaniu) instalacji elektrycznej zgodnie z
umowa, warunkami technicznymi przylaczenia do sieci elektroenergetycznej, projektem, przepisami
techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

- decyzje komisji odbioru o przekazaniu (lub nieprzekazaniu) obiektu do eksploatadii,

- ewentualne uwagi i zalecenia komisji,

- podpisy czionkow komisji, stwierdzajgce zgodnos¢ ustaler zawartych w protokole,

- wykaz dokumentow zalgczonych do protokotu.

6.2. Warunki odbioru instalacjiiurz  gdzen zasilaj acych

6.2.1. Odbior mi edzyoperacyjny

1. Odbiér miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakonczeniu danego etapu robét, majacych wptyw
na wykonanie dalszych prac.

2. Odbiorowi takiemu podlegajg m.in.:

- wykonanie i montaz konstrukcji,

- ustawienie na stanowiskach transformatoréw, dtawikéw, baterii kondensatoréw z przynalezng do
stanowiska aparaturg,

- ustawienie tablic sterowniczych i przekaznikowych w nastawni,

- ustawienie rozdzielnicy,

- obwody zewnetrzne gtéwne i pomocnicze,

- instalacje oswietleniowe, grzejne, telefoniczne i inne.

6.2.2. Odbior cz esciowy

1. Powinno przeprowadzi¢ sie badanie po-montazowe czesciowe elementow urzadzen, ktore ulegajg
zakryciu, uniemozliwiajac ocene prawidtowosci ich wykonania po catkowitym ukonczeniu prac.

2. Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ montazu oraz zgodnoS¢ z obowigzujgcymi
przepisami i projektem:

- instalacji wtynkowych i podtynkowych,

- sieci uziemiajgcej, kablowej i odwadniajgcej uktadanej bezposrednio w ziemi,

- fundamentow, uziomoéw fundamentowych i przepustéw umieszczonych w fundamentach.
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6.2.3. Odbiér ko Acowy

Wymagania ogdlne dotyczace po-montazowego odbioru urzadzen zasilajgcych

1. Badania po-montazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robét nalezy
przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi urzadzen
zasilajgcych.

2. Zakres badan obejmuije sprawdzenie:

- izolaciji toréw gtownych,

- izolacji toréw pomocniczych,

- dziatania funkcjonalnego obwoddw pomocniczych,

- dziatania mechanicznego tacznikow, blokad itp.,

- instalacji ochronnej.

3. Badania napieciem probierczym wykonuije sie tylko jeden raz. Jezeli producent dostarczyt protokét z
tych badan, rozdzielnice SN sprawdza sie napieciem obnizonym do 75% napiecia probierczego, a
rozdzielnice o napieciu do 1 kV - induktorem, sprawdzajac tylko rezystancje izolaciji.

4. Badania dziatania obwodbow pomocniczych polegajg na sprawdzeniu prawidlowosci dziatania
ukladéw zabezpieczenh, sterowania, sygnalizacji, blokad, automatyki i samoczynnego zalgczania
rezerwy. Badania nalezy przeprowadzi¢ we-dlug programu, ktéry powinien by¢ czescig dokumentacii
eksploatacyjne.

5. Badania dziatania mechanicznego facznikdw, blokad itp. wykonuje sie na napedach tgcznikow oraz
zwigzanych z nimi blokadach mechanicznych. Nalezy wy-kona¢ 5 normalnych cykli roboczych
(zamkniecie - otwarcie) kazdego tgcznika.

6. W rozdzielnicach dwucztionowych nalezy wykonac 5 cykli przestawien kazdego cztonu ruchomego -
od stanu pracy do stanu spoczynku (proby) i od stanu spoczynku (préby) do stanu pracy.

7. Laczniki sterujgce wyposazeniem czionu nalezy zamykac i otwiera¢ w stanie pracy i w stanie
proby. W trakcie proby trzeba takze sprawdzi¢ prawidiowe dziatanie blokad tego czionu.

8. Badania nalezy przeprowadzi¢ wedtug instrukcji rozdzielnicy. Wyniki badan trzeba zamiescic w
protokole.

7. Przepisy zwi gzane

Dokumentacje opracowano zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i przepisami, w
szczegolnosci zgodnie z:

1. PN-EN 12464-1/2004 Oswietlenie miejsc pracy. Czes¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach.

2. PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres przedmiot i
wymagania podstawowe.

3. PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie
0golnych charakterystyk.

4. PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenhstwa. Ochrona przeciwporazeniowa,

5. PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Ochrona dla
zapewnienia bezpieczehstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnhego.

6. PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

7. PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi i
taczeniowymi.

8. PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Ochrona dla
zapewnienia bezpieczehstwa. Stosowanie srodkow ochrony zapewniajgcych
bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

9. PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkOw ochrony zapewniajgcych
bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.
24,

25.
26.

27.

28.
29.

30.

31.

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Ochrona dla
zapewnienia bezpieczehstwa. Dobér srodkéw ochrony w zaleznosci od wpltywow
zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

PN-IEC 60364-5-52 2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata przewodow.

PN-IEC 60364-5-53 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne .

PN-IEC 60364-6-61 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia
odbiorcze.

PN-IEC 60364-7-701 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanne
lub/basen natryskowy.

PN-IEC 61024-1: 2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogoine.
PN-IEC 61024-1-1: 2001 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogdlne.
Wybor uzioméw ochrony dla urzadzen piorunochronnych.

PN-IEC 61024-1-2: 2002 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogélne.
Przewodnik B- Projektowanie ,montaz konserwacja i sprawdzanie urzadzen
piorunochronnych.

PN-EN 60439-1:2002 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe — Zestawy badane w
peinym i niepelnym zakresie badan typu.

PN-EN 60439-3:2002 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Wymagania dotyczace
niskonapieciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania w miejscach
dostepnych do uzytkowania przez osoby niewykwalifikowane. Rozdzielnice tablicowe.
PN-E-05115 :2002 Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o napieciu
wyzszym od 1kV.

PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

PN-M-51540 Ochrona przeciwpozarowa .Urzadzenia tryskaczowe. Zasady projektowania
i instalowania oraz odbioru i eksploataciji.

PN-EN 60849:2001. Dzwiekowe systemy ostrzegawcze.

PN-93-E-08390/14 Systemy alarmowe. Wymagania ogolne. Zasady stosowania
wprowadzona do obowigzku stosowania rozporzadzeniem ministra spraw wewnetrznych z
dnia 28 marca 1994r. w sprawie wprowadzania do obowigzkowego stosowania PN i BN
(Dz.U. nr 44, poz. 174).

PN-EN-45014:1993 Ogolne kryteria dotyczace deklaracji zgodnosci wydawanej przez
dostawcow (wprowadzona do obowigzkowego stosowania na mocy art. 20 ust.1 w zwigzku
z art.19 ust.3 ustawy z dnia 3 kwietnia 1993r.0 normalizacji Dz.U.Dnr 55, po0z.251 z p6zn.
zm.)

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny podlega¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Z dnia
15.06.2002 nr 75);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.
U. Nr 121,z dnia 11 lipca 2003r, , poz. 1138).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 81, 1991, poz.
351, z pOzniejszymi zmianami).
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8. Dokumenty odniesienia

1)  projekt budowlany z uzgodnieniami,

2)  projekt wykonawczy,

3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

4)  pozwolenie na przebudowe,

5)  protokot przekazania placu budowy

6)  protokdét z badania skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej instalacji elektrycznej oraz
odbiornikéw uzytkowanych na placu budowy,

7)  protokoty odbioru technicznego rusztowan rurowych lub ramowych na placu budowy,

8) odpisy orzeczen lekarskich dopuszczajacych pracownikéw do pracy na wysokosci,

9) odpisy zaswiadczenh o odbytych przez pracownikdéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych szkolen wstepnych na stanowisku pracy w zakresie bhp,

10) atesty na uzywane srodki ochrony indywidualnej,

11) protokoty odbioru robot

Powyzsze dokumenty powinny znajdowac sie stale na terenie budowy i kierownik budowy
obowigzany jest je udostepni¢ wlkasciwym organom kontrolnym.
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