ptyta OSB- 3 gr. 22mm

Rys. D-1. Detal obrébki attyki

obrébka attyki powinna wystawaé

min.4 cm poza lico $ciany
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Rys. D-4. Detal kominka wentylacyjnego

Kominek wentylacyjny

Papa wierzchnego krycia (termozgrzewalna)

Papa podkladowa (termozgrzewalna)

Styropapa gr. 17 cm

Klej bitumiczny

Istniejgcy stropodach

= = mm

— - s—

S S

Uszczelnienie ze szpachli bitumiczno-zywicznej

Rys. D-2. Detal obrébki ciany

|

‘XXX

Papa wierzchnego krycia (termozgrzewalna)

Papa podktadowa (termozgrzewalna)

Styropapa gr. 17 cm

Klej bitumiczny

Istniejgcy stropodach

Uszczelnienie

Trojkat styropianowy

laminowany papg

Obroébka katowa z papy podktadowej

. MY L0y,
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Papa wierzchnego krycia (termozgrzewalna)

Papa podktadowa (termozgrzewalna)

Styropapa gr. 17 cm

Klej bitumiczny

Istniejgcy stropodach

Rys. D-7. Przekrdj przez panel akustyczny

Blacha stalowa

Panel akustyczny

Prety gwintowane @8mm dokrecone $rubg

Blacha stalowa gr. 10 mm

Poduszka betonowa

Trojkat styropianowy laminowany papg

Obrébka katowa z papy podktadowej I

Nity

Profil Hea 160

Rys. D-

5. Detal dylatacji dachu

Papa wierzchnego krycia (termozgrzewalna)

Papa podktadowa (termozgrzewalna)

Styropapa gr. 17 cm

Klej bitumiczny

Istniejgcy stropodach

Rys. D-8. Detal fgczenia profili w narozach obudowy

Profil Hea 160

Ceownik C160

Papa wierzchnego krycia (termozgrzewalna)

Papa podkiadowa (termozgrzewalna)

Polistyren ekstrudowany gr. 17 cm w polu
1 m x 1 m pod poduszkg betonwg

Klej bitumiczny

Istniejgcy stropodach

Trojkat|styropianowy laminowany papg

/.\

7

Obrébkalkgtowa z papy podktadowej

o —
|
|
|

Rys. D-9. Otwory w podbudowie betonowe;j

Rys. D-3. Detal obrébki podstawy swietlika

Tynk mineralny

Podkiad tynkarski

Siatka z wiékna szklanego na kleju

Ptyta styropianowa gr.5 cm

Klej do styropianu

Preparat gtebokopenetrujgcy

Preparat czyszczacy

Podstawa $wietlika

/)

Uszczelnienie

Am t3cznik mechaniczny

l Trojkat styropianowy laminowany papg
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_ Obroébka katowa z papy podktadowej

MY 10y
Ne—

Papa wierzchnego krycia (termozgrzewalna)

Papa podktadowa (termozgrzewalna)

Styropapa gr. 17 cm

Klej bitumiczny

Istniejgcy stropodach

Rys. D-6. Detal obrobki dachu przy rynnie

poziom strefy okapowej

krawedziak drewniany (30-50cm od krawedzi dachu)
y_umm nadrynnowy obnizy¢ o min 1cm 10
—_
I N
as rynnow:

Panel akustyczny

Podbudowa betonowa gr. 20 cm

Papa wierzchnego krycia (termozgrzewalna)

Papa podktadowa (termozgrzewalna)

Styropapa gr. 17 cm

Klej bitumiczny

Istniejgcy stropodach
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