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CZĘŚĆ OPISOWA 
 

1. Dane wst ępne 
1.1. Podstawa formalna opracowania 
 

Podstawę opracowania stanowi umowa zawarta pomiędzy Politechniką Warszawską z siedzibą 
przy Pl. Politechniki 1 w Warszawie, a Spółką Cywilną: Studio Budowlane „Unity” z siedzibą przy ul. 
Kędzierskiego 2/66 w Warszawie. 

 
1.2.  Przedmiot i cel opracowania 
 

Przedmiotem opracowania projektu budowlanego jest Gmach Główny Politechniki Warszawskiej 
zlokalizowany w Warszawie przy Pl. Politechniki 1. 

Celem opracowania jest remont stropodachu Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej. 
 

2. Skrócony opis techniczny budynku 
2.1. Opis ogólny 

 
Przedmiotowy budynek znajduje się przy Pl. Politechniki 1 w Warszawie. 
Część budynku objęta opracowaniem stanowi część Głównego Gmachu Politechniki 

Warszawskiej, posiada cztery kondygnacje nadziemne. Komunikację pionową w budynku zapewnia 
winda.  

Konstrukcja budynku tradycyjna. Ściany konstrukcyjne murowane z cegły ceramicznej pełnej, 
ścianki działowe murowane, stropy żelbetowe, schody systemowe. Dach odwrócony konstrukcji 
żelbetowej, ocieplony styropianem ekstradowanym gr. 8 cm, nawierzchnię dachu stanowi warstwa 
otoczaków. 

Obróbki blacharskie oraz rynny i rury spustowe wykonane z blachy stalowej ocynkowanej. 
 
2.2. Zakres prac 
 
W ramach prac remontowych projektuje się wykonanie następującego zakresu robót budowlanych: 

o rozbiórka obróbek blacharskich na dachu (obróbki ścian attykowych), 
o demontaż rynien, instalacji odgromowej oraz elektrycznej, 
o demontaż docieplenia świetlików oraz folii znajdującej się na szybach, 
o zdjęcie warstwy otoczaków, 
o demontaż geowłókniny, 
o demotaż styropianu gr. 7 cm, 
o demontaż papy, 
o wykonanie poduszek betonowych 50 x 50 x 20cm oraz podbudowy pod ekrany pomiędzy nimi o 

wym. 20 x 20 cm 
o montaż profili HEA 160 pod ekrany akustyczne, 
o montaż paneli akustycznych przymocowanych do profili stalowych HEA 160. 
o remont stropodachu:  

- oczyszczenie podłoża, osuszenie połaci dachu, 
- gruntowanie podłoża, 
- wykonanie warstwy paroizolacji, 
- przyklejenie płyt styropapy o λ=0,036 [W/mK], o gr. 17 cm oraz płyt z polistyrenu 

ekstrudowanego o λ=0,036 [W/mK], o gr. 17 cm w polach 1 m x 1 m pod poduszkami 
betonowymi konstrukcji nośnej ekranów akustycznych, 

- mocowanie płyt styropapy kołkami teleskopowymi w rozstawie co 40 cm  
w miejscach łączenia papy, 

- ułożenie pokrycia z dwóch warstw papy (papa podkładowa zgrzewana, papa wierzchniego 
krycia zgrzewana hamująca rozprzestrzenianie ognia), 

o remont podstaw świetlików: 
- oczyszczenie oraz osuszenie podłoża, 
- gruntowanie podłoża, 
- przyklejenie nowej warstwy styropianu o λ=0,031 [W/mK] o gr. 5 cm klejem, 
- wykonanie warstwy zbrojącej z siatki z włókna szklanego 165 gr/m² w kleju,  
- gruntowanie podkładem tynkarskim, 
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- wykonanie tynku mineralnego o granulacji 2,0 mm,  

o ponowny montaż rynien, instalacji odgromowej i elektrycznej, 
o montaż folii przeciwsłonecznej na świetlikach, 
o montaż nowych obróbek ścian attykowych, 

 
3. Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego  
 
 

Obliczenia warto ści współczynników U elementów budowlanych  

Kody Element 
Materiał 

Opis 
d λ R Uc 

m W/mK m2K/W W/m2K 

1 

Stropodach  

 
Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej(strumień ciepła w 
górę) 

0,1 - 

 Strop żelbetowy 0,16 1,8 0,089  

 Paroizolacja 0,005 0,07 0,071  

 Płyty styropapy 0,17 0,036 4,72  

 Papa termozgrzewalna 0,01 0,174 0,057  

 
Opór przejmowania ciepła po stronie zewnętrznej(strumień ciepła w 
górę) 

0,04 - 

Grubo ść całkowita i Uk 0,435 - 5,08 0,195 
 
 

4. Remont stropodachu 
 
W ramach robót budowlanych projektuje się wykonanie następującego zakresu prac: 
Roboty rozbiórkowe: 

a) rozbiórka obróbek blacharskich, 
b) rozbiórka istniejącego poszycia dachowego, 
c) oczyszczenie podłoża, 

Roboty budowlane 
a) przyklejenie warstwy styropapy o gr. 17 cm, o λ=0,036 [W/mK] oraz polistyrenu 

ekstrudowanego o λ=0,036 [W/mK], o gr. 17 cm  w polach 1 m x 1 m pod poduszkami 
betonowymi konstrukcji nośnej ekranów akustycznych przy użyciu kleju poliuretanowego, 

b) wykonanie nowego poszycia z pap termozgrzewalnych (papa podkładowa, papa 
wierzchniego krycia, w narożach stasować izokliny 10 cm x 10 cm),  

 
Poszycia dachowe 

Projektuje się wykonanie nowego bitumicznego dwuwarstwowego poszycia dachowego. Prace 
wykonać zgodnie z wymaganiami zawartymi w instrukcji wykonania od producenta. W narożach 
wykonać odbojnice w postaci izoklinów.  
 
Gruntowanie podło ża betonowego 
 W celu polepszenia przyczepności podłoża betonowego powierzchnię należy przygotować oraz 
zagruntować środkiem bitumicznym. Przed zagruntowaniem dachu należy oczyścić i wyrównać jego 
powierzchnię. Środki gruntujące należy wcierać za pomocą szczotki lub wałka w suche, czyste i 
dojrzałe podłoże.  
 
Paroizolacja bitumiczna 

Na przygotowane i zagruntowane podłoże należy zgrzać papę paroizolacyjną. Zakłady 
podłużne zgrzewać na szerokości 10 cm, zakłady poprzeczne na szerokości 12 cm. 

Na pionowych elementach papę paraizolacyjną wyprowadzić na powierzchnię pionową co 
najmniej na wysokość przewidzianej izolacji termicznej i dobrze zgrzać do podłoża. Wypływy masy 
asfaltowej wzdłuż zakładów uzyskać poprzez dociśnięcie wałkiem. 
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Izolacja termiczna z płyt styropianowych laminowany ch jednostronnie pap ą oraz polistyrenu 
ekstrudowanego  

Izolację termiczną o grubości 17 cm, należy przymocować do podłoża za pomocą kleju 
bitumicznego. Styropian dostarczany jest w postaci płyt o wymiarach 1x1,5 m lub 0,5x1 m. Papa 
wystaje poza krawędź styropianu, tworząc 5 cm zakład chroniący spojenia izolacji. Na podłoże należy 
nanieść klej (4 pasma o szerokości ok. 4cm na szerokości 1m — zużycie ok. 0,3 kg/m2), a następnie 
kolejno układać płyty do czoła w taki sposób, aby ściśle do siebie przylegały, a zakłady pokrywały 
sąsiednie arkusze. Sprawdzić, czy kierunek ułożenia zakładów jest zgodny z kierunkiem spadku połaci. 
Uwagi: 

- w polach 1 m x 1 m pod poduszkami betonowymi konstrukcji nośnej ekranów akustycznych, 
należy zastosować płyty z polistyrenu ekstrudowanego; 

- w rejonie kominów stosować izokliny (z wełny mineralnej) lub obróbki kątowe z papy 
podkładowej; 

- skrajne pasy papy w ściany attykowej z uwagi na ssanie wiatru na szerokości 2 m wzmocnić 
łącznikami teleskopowymi w rozstawie co 30 cm; 

- papę układać prostopadle do spadku połaci. Zakończenia odcinków papy podcinać skośnie. 
Zakład papy winien być zgodny z wymaganiami zawartymi w karcie technicznej producenta 
stosowanej papy (min. 15 cm); 

- warstwę izolacyjną wentylować typowymi kominkami przy założeniu, że jeden kominek 
przypada na 50 m2 dachu; 

- obróbki blacharskie powinny wystawać poza obrys chronionego elementu 4 cm oraz powinny 
być zakończone kapinosem. 

 
Monta ż kraw ędziaków drewnianych 

W miejscach mocowania rynien należy zamocować kotwami mechanicznymi krawędziaki 
drewniane. Do krawędziaków zostaną zamocowane obróbki blacharskie. 

Sposób montażu ustalić na miejscu. 
 
Monta ż kominków wentylacyjnych 

W miejscach planowanego ustawiania wywiewek kanałowych, należy wyciąć otwory zarówno w 
izolacji termicznej, jak i w układanej warstwie papy. Papę należy dokładnie zgrzać do kołnierza 
wywiewki i podłoża. Styk papy z wlotem wywiewki należy uszczelniać kitem twardoplastycznym. Należy 
korzystać z typowych kominków wentylacyjnych ustawionych na izolacji termicznej wyposażonych w 
katalizator.  
 
Warstwa podkładowa (zgrzewana) 

Jako podkładową warstwę wodoszczelną należy zastosować papę podkładową zgrzewaną o gr. 
4,8 m. Papę należy zgrzewać na całej powierzchni do podłoża. Zakłady boczne o szerokości 10 cm, 
zgrzać tak, aby w spoinie wystąpił wypływ bitumu o szerokości 0,5-1 cm. Zakłady czołowe zgrzewać na 
szerokości 12-15 cm po uprzednim przetopieniu powierzchni i wciśnięciu posypki w bitum. 
 
Warstwa wierzchnia (zgrzewana) 

Pokrycie dachu wykonać jako nierozprzestrzeniające ognia (NRO). Na wierzchnią warstwę 
wodoszczelną, należy zastosować papę wierzchniego krycia zgrzewaną o gr. 5,2 mm, z dodatkiem 
grafitu, hamującą rozprzestrzenianie ognia. Papę należy zgrzewać na całej powierzchni do papy 
podkładowej. Zakłady boczne o szerokości pasa pozbawionego posypki mineralnej (8 cm) zgrzać tak, 
aby w spoinie wystąpił wypływ bitumu o szerokości 0,5-1 cm. Zakłady czołowe zgrzewać na szerokości 
15 cm po uprzednim przetopieniu powierzchni i wciśnięciu posypki w bitum. Wypływy asfaltu można 
posypać posypką mineralną w tym samym kolorze w celu podniesienia estetyki pokrycia.  

 
5. Remont podstaw świetlików 
5.1 Izolacja podstaw świetlików 
 

Do izolacji podstaw świetlików przyjęto metodę BSO (lekko-mokrą) polegającą na pokryciu 
zewnętrznych powierzchni ścian bezspoinową powłoką składającą się z następujących warstw: 
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1. Warstwa czyszcząca: 

• Preparat czyszczący; 
 
2. Warstwa wzmacniająca: 

• preparat głęboko penetrujący; 
 
3. Warstwa izolacyjna: 

• płyty styropianowe gr. 5 cm, o współczynniku przewodności cieplnej λdekl  = 0,031 W/m2; 
 

4. Warstwa wzmacniająca: 
• dla styropianu zaprawa klejąca i siatka z włókna szklanego przyklejona masą klejącą 
 
Roboty izolacyjne obejmują następujące etapy: 
• prace przygotowawcze (skompletowanie materiałów, sprzętu i urządzeń, montaż rusztowań), 
• sprawdzenie i przygotowanie powierzchni, pokrycie preparatem głęboko penetrującym, 
• wiercenie otworów, założenie łączników do mocowania styropianu i zaślepek styropianowych, 
• cięcie piłą płyt styropianowych na potrzebne wymiary, 
• przygotowanie masy klejącej, 
• przyklejenie płyt styropianowych, 
• wiercenie otworów, założenie łączników do mocowania styropianu i zaślepek styropianowych, 
• wykonanie warstwy ochronnej na styropianie z masy klejącej, zbrojonej tkaniną szklaną lub 

polipropylenową, 
• wykonanie wyprawy elewacyjnej z masy tynkarskiej, 
 

Przy izolacji ścian metodą lekko-mokrą, należy ściśle przestrzegać szczegółowych wymagań 
dotyczących podłoża, warunków atmosferycznych, materiałów, sprzętu, technologii wykonywania 
poszczególnych warstw itp. 

Od spełnienia tych wymagań, a więc od jakości materiałów i robót zależy trwałość powłoki 
ocieplającej. 

 
5.2 Zakres izolacji  
 

Zgodnie z zaleceniami projektanta: 
- docieplić podstawy świetlików warstwą styropianu o grubości 5 cm przy zastosowaniu metody 

„lekko – mokrej”; 
 

5.3 Warunki wykonywania robót 
5.3.1. Wymagania techniczne dotycz ące podło ża 
 

Podstawowym warunkiem przy stosowaniu omówionej metody jest trwałość podłoża. Podłoże 
powinno spełniać wymagania gwarantujące odpowiednią przyczepność powłoki docieplającej do jego 
powierzchni, a więc: 
• dopuszczalne nierówności podłoża  ±10mm, 
• brak zapyleń i innych zanieczyszczeń powierzchni, 
• stan powietrzno-suchy powierzchni. 

Przed przystąpieniem do robót ocieplających należy zbadać czy przyczepność masy klejącej jest 
wystarczająca do wykonania warstwy izolacji. Następnie można przystąpić do przygotowania ścian 
otynkowanych. Przygotowanie powierzchni  polega na sprawdzeniu przyczepności tynku przez 
opukanie. W przypadku, gdy tynk nie jest związany z podłożem, należy go zbić i narzucić warstwę 
zaprawy wyrównawczej lub tynk cementowo - wapienny. Tynk uszkodzony powierzchniowo należy 
również usunąć i wyrównać. Całą powierzchnię ścian wraz z ościeżnicami należy zmyć wodą. 

Przyklejanie płyt styropianowych można rozpocząć dopiero po wyschnięciu podłoża. 
 
5.3.2. Warunki atmosferyczne 
 

Roboty docieplające można prowadzić jedynie przy bezdeszczowej pogodzie przy temperaturze 
nie niższej niż +5 oC i nie wyższej niż +25 oC. 
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5.4 Materiały 
 

Do  wykonywania ociepleń należy stosować następujące materiały spełniające podanej niżej 
wymagania. Każda partia materiałów powinna być dostarczona na budowę z certyfikatem (atestem) 
stwierdzającym zgodność z wymogami podanymi poniżej. 

 
5.4.1 Płyty styropianowe 
 

Do wykonania warstwy izolacyjnej należy stosować płyty izolacyjne termicznie: 
Dane techniczne: 
o dla styropianu, λdekl  = max 0,031 W/mK; 
 

5.4.2 Tkanina zbroj ąca (siatka zbroj ąca) 
 

Do wykonania ocieplenia należy stosować modyfikowaną siatkę z włókna szklanego o granulacji 
165 g/m2, o szerokości 1,0 m alkaliodporna, przeznaczona do wykonania warstwy zbrojonej 
podstawowej (bazowej) spełniającą wymagania Aprobaty Technicznej AT-15-3514/2005. Z powyższej 
siatki należy również wykonywać dozbrojenia diagonalne.  

 
5.4.3 Kleje i masy klej ące 
 

Do przyklejania płyt styropianowych do podłoża oraz do przyklejania tkaniny szklanej do płyt 
styropianowych należy użyć zaprawy klejącej.  

 
5.4.4 Łączniki do mocowania 
 

� Obliczenie ilości łączników przypadających  na 1m2 powierzchni dla 
           budynku przy Placu Politechniki 1 w Warszawie. 
 

� Obciążenie charakterystyczne wywołane działaniem wiatru (wg PN-77/B-02011) 
 

pk = qk · Ce · C · β  
 

pk = 0,25 · 0,7 · 0,7 · 1,8 = 0,220 [kN/m2] 
 

qk  – charakterystyczne ciśnienie prędkości wiatru, przyjęto 250 [Pa] (tab. 3); 
Ce – współczynnik ekspozycji, przyjęto 0,7; 
C  – współczynnik aerodynamiczny, przyjęto 0,7; 
β  – współczynnik działania porywów wiatru (budowlę zalicza się do   
       niepodatnych na dynamiczne działanie wiatru), należy przyjmować 1,8. 
 

� Obciążenie obliczeniowe (wg PN-77/B-02011) 
 

p = pk ·γf  
p = 0,220 ·1,3 = 0,286 [kN/m2] 

pk   - obciążenie charakterystyczne, 
γf     - współczynnik obciążenia, należy przyjmować 1,3. 
 

� Określenie ilości łączników na 1m2 powierzchni 
 

• Mocowanie warstwy termoizolacji ze styropianu do podłoża (montaż zagłębiony): 
� Dla warstwy 5 cm przyjąć łącznik o długości 115 mm, 

 
Wytrzymałość obliczeniowa łącznika na wyrywanie z podłoża 

- wg. ETA-04/0023– Fobl = 1,5 kN, 
 

Wytrzymałość łącznika na przeciąganie materiału izolacyjnego przez talerzyk łącznika 
- dla styropianu  mocowanego na środku płyty – St = 0,25 kN 
 
    Do dalszych obliczeń przyjęto wartość najniższą – Sobl = 0,25 kN 
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Sobl = p / n  ⇒ n = p / Sobl 

 
n = 0,286/ 0,25 = 1,14 [szt./m2] 

 n – ilość łączników 
 

� Ze względu na uwarunkowania prawne, minimalna ilość łączników przypadających na 1 m2 
powierzchni, nie może wynosić mniej niż 4 szt.. 

 
� Określenie ilo ści ł ączników przypadaj ących na 1 m 2 powierzchni stosuj ąc płyty o 

gładkich kraw ędziach  
� Część środkowa ścian – 4 szt./ m2 

� Pasy krawędziowe, okolice otworów okiennych i drzwiowych – ze względu na zwiększone 
wartości ssania wiatru – 6 szt./ m2 

 

5.4.5 Masy tynkarskie 
 

Do wykonania wyprawy elewacyjnej, należy zastosować tynk mineralny o granulacji 2,0 mm. 
 

5.5 Narzędzia i sprz ęt 
5.5.1 Podstawowe narz ędzia 
 

Do realizacji prac ocieplających należy stosować następujące narzędzia: 
• szczotki druciane do czyszczenia powierzchni /ręczne i mechaniczne/, 
• szpachle i packi /metalowe, drewniane i z tworzywa sztucznego/ do nakładania mas klejących i mas 

tynkarskich, 
• piłki ręczne o drobnych ząbkach lub noże do cięcia płyt styropianowych, 
• pace drewniane pokryte papierem ściernym do wyrównywania powierzchni przyklejonych płyt 

styropianowych, 
• nożyce krawieckie lub ostrza techniczne do cięcia tkaniny zbrojącej, 
• łaty do sprawdzania płaskości powierzchni przyklejonych płyt styropianowych, 
• wiertarka udarowo-obrotowa do wiercenia  otworów, 
• sita o oczkach 1 mm do przesiewania piasku. 
 
5.5.2 Sprzęt i urz ądzenia 
 

Do wykończenia robót ocieplających należy stosować następujący sprzęt  
i urządzenia: 
• mieszadła koszykowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki o pojemności ok. 40 – 60 l 

do przygotowania masy klejącej, 
• agregaty tynkarskie lub ręczne pistolety natryskowe z własnym zbiornikiem i sprężarką powietrza do 

nakładania masy tynkarskiej, 
• urządzenia transportu pionowego, 
• aparaty do zmywania wodą podłoża. 

 
5.6 Szczegółowy opis technologii wykonywania robót docieplaj ących 
5.6.1 Kolejno ść wykonywania robót 
 

Kolejność robót przy wykonywaniu ocieplenia ścian zewnętrznych metodą BSO powinna być 
następująca: 
• prace przygotowawcze, 
• sprawdzenie i przygotowanie powierzchni, 
• sprawdzenie skuteczności mocowania mechanicznego, 
• przygotowanie masy klejącej, 
• przyklejanie płyt styropianowych, 
• wiercenie otworów i założenie łączników do mocowania styropianu z zaślepkami styropianowymi, 
• wykonanie warstwy ochronnej na styropianie z masy klejącej, zbrojonej tkaniną szklaną lub 

polipropylenową, 
• wykonanie wyprawy elewacyjnej z masy tynkarskiej, 
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5.6.2. Prace przygotowawcze  
 

Przed przystąpieniem do ocieplenia budynku przygotować materiały oraz narzędzia i sprzęt 
zgodnie ze specyfikacją podaną w pkt. 5.5. Następnie należy sprawdzić czy materiały odpowiadają 
wymaganiom podanym w pkt. 5.4. niniejszego opracowania. 
 
5.6.3. Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni 
 

Przed przystąpieniem do ocieplenia należy dokładnie sprawdzić powierzchnię, a w razie potrzeby 
naprawić i wyrównać ubytki, dokładnie oczyścić oraz wykonać próbne przyklejenie próbek styropianu.  
a) Wykonanie próby przyklejenia styropianu: 

Powierzchnie ściany należy oczyścić z kurzu, pyłu, cienkich powłok i wypraw (jeżeli uległy w 
sposób widoczny uszkodzeniu) i przykleić w różnych miejscach 8 – 10 próbek o rozmiarach 10 cm 
x 10 cm . 
Do przyklejenia styropianu należy zastosować klej. Masę klejącą należy nałożyć na całe 
powierzchnie próbek styropianowych warstwą o grubości ok. 10 mm, a następnie przyłożyć i 
docisnąć próbki styropianowe do przygotowywanych miejsc na powierzchni ściany. 
Po czterech dniach należy wykonać ręczne odrywanie przyklejonego styropianu. Wytrzymałość 
podłoża i przyczepność kleju są wystarczające, jeżeli styropian ulegnie rozerwaniu. Jeżeli próbki 
styropianu odrywają się od powierzchni ścian wraz z warstwą masy klejącej, oznacza to, że 
podłoże nie zostało prawidłowo oczyszczone lub, że wierzchnia warstwa nie ma wystarczającej 
wytrzymałości. 
W takim przypadku należy dokładnie oczyścić powierzchnię ściany lub usunąć warstwę wierzchnią 
i wykonać ponownie próbę przyklejenia styropianu. 
Jeżeli ponowna próba da wynik negatywny, należy oprócz przyklejania zastosować dodatkowo 
łączniki z tworzywa do mocowania styropianu w ilości 4 na każdą płytę. Jeżeli rozerwanie nastąpi 
w spoinie klejowej oznacza to, że charakteryzuje on się zbyt niską wytrzymałością i takiego kleju 
nie wolno stosować. 

b) Przygotowanie powierzchni ścian otynkowanych należy wykonać jak podano w pkt. 5.3.1. W 
przypadku występowania niewielkich (do 3 cm) nierówności i krzywizn powierzchni, należy 
przeprowadzić wcześniejsze wyrównanie nierówności za pomocą zaprawy wyrównawczo-
murarskiej lub tynkiem cementowo – wapiennym . Przy czym jednorazowo można nakładać 
zaprawę w warstwie o grubości nie większej niż 15 mm. Większe nierówności (ponad 3 cm) można 
zlikwidować jedynie poprzez przyklejenie wyrównującej warstwy z płyt styropianowych. Przy czym, 
połączenie pomiędzy kolejnymi warstwami styropianu, powinno być wykonywane na ciągłej 
warstwie zaprawy. 

 
5.6.4. Sprawdzenie skuteczno ści mocowania  
 

W przypadku mocowania mechanicznego układu ocieplającego do podłoża, zaleca się kontrolne 
sprawdzenie na 4 - 6 próbkach siły wyrywającej łączniki z podłoża przygotowanego do ocieplania wg 
zasad określonych w świadectwach ITB dopuszczających dane łączniki do stosowania w budownictwie. 

Wykonać w podłożu otwór o śr. 11 mm wprowadzić łącznik w otwór w sposób udarowy na 
głębokość minimum 50 mm. Wyrywanie łącznika z podłoża należy przeprowadzić za pomocą 
dowolnego siłomierza i sprawdzić czy siła wyrywania mieści się w granicach 75-70 daN. 
 
5.6.5. Przygotowanie masy klej ącej 
 

Zaprawę klejącą przygotowuje się bezpośrednio przed użyciem przez wymieszanie ręczne lub 
mechaniczne suchej mieszanki z wodą w proporcji podanej na opakowaniu.  
 

5.6.6. Przyklejanie płyt styropianowych 
 

Po sprawdzeniu i przygotowaniu powierzchni ścian, zdjęciu należy rozpocząć od dołu podstawy i 
posuwać się do góry. 

Płyty styropianowe można przyklejać przy pogodzie bezdeszczowej, temperaturze powietrza nie 
niższej niż 5 °C i nie wyższej niż 25 °C. 

Do przyklejania płyt styropianowych zastosować zaprawę. Masę klejącą należy nakładać na płycie 
styropianowej na obrzeżach, pasmami o szerokości 3 ÷ 6 cm, a na pozostałej powierzchni plackami o 
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średnicy ok. 8 cm. Pasma należy nakładać na obwodzie płyty w odległości ok. 3 cm od krawędzi. 
Na środkowej części płyty należy nałożyć 8 ÷ 10 placków, gdy płyta ma wymiar 500 mm x 1000 mm. 

Po nałożeniu masy klejącej płytę należy bezzwłocznie przyłożyć do ściany w przewidzianym dla 
niej miejscu i docisnąć przez uderzenie packą drewnianą aż do uzyskania równej płaszczyzny z 
sąsiednimi płytami, co sprawdza się przez przyłożenie łaty drewnianej. Jeżeli masa klejąca wyciśnie się 
poza obręb płyty trzeba ją usunąć. 

Niedopuszczone jest dociskanie przeklejonych płyt po raz drugi, ani uderzanie lub poruszanie płyt. 
W przypadku niewłaściwego przyklejenia płyty styropianowej należy ją oderwać, nałożyć nową masę 
klejącą na płytę i docisnąć ją do powierzchni ściany. 

Płytę należy przyklejać w układzie poziomym dłuższych krawędzi z zachowaniem mijankowego 
układu spoin. Płyty styropianowe należy układać na styk. Nie dopuszczalne są szczeliny większe niż 2 
mm. 

Szczeliny większe niż 2 mm należy wypełniać paskami styropianu. Niedopuszczalne jest istnienie 
nierówności na powierzchni styropianu większych niż 3 mm, dlatego też w celu wyrównania 
przyklejonych płyt należy całą powierzchnię przeszlifować packami o długości ok. 40 cm wyłożonymi 
papierem ściernym. 

Nie dopuszcza się wypełnienia szczelin między płytami styropianowymi oraz wyrównywania 
nierówności na powierzchni styropianu masą klejową.  
 
5.6.7. Mocowanie płyt styropianowych za pomoc ą łączników mechanicznych 
 

Dodatkowe mocowanie płyt styropianowych za pomocą łączników mechanicznych należy wykonać 
zachowując następujące wymagania. 

Głębokość wierconych otworów powinna wynosić min. 80 mm. 
Przed wprowadzeniem łącznika  w otwór, wiercone otwory powinny być oczyszczone z urobku 

/przez przedmuchanie/. W te otwory należy wprowadzić łącznik przez jego wbicie w otwór, zwracając 
uwagę na właściwe dociśnięcie przyklejonych płyt. 

Następnie w wewnętrzny otwór łącznika należy wbić trzpień rozporowy powodując tym samym 
trwałe zamocowanie łącznika w podłożu. 

Minimalna głębokość zakotwienia łącznika powinna wynosić 50 mm. 
Talerzyk łącznika winien zostać zagłębiony w warstwie izolacyjnej. Po wykonaniu montażu należy 

uzupełnić wgłębienie zatyczką styropianową. 
 
5.6.8. Przyklejenie tkaniny zbroj ącej 
 

Przyklejenie tkaniny zbrojącej na styropianie można rozpocząć nie wcześniej niż po 3 dniach od 
chwili przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie niższej niż 5 
°C i nie wyższej niż 25 °C. 

Jeżeli jest zapowiadany spadek temperatury poniżej 0 °C w ciągu 24 godzin to nie należy 
przyklejać tkaniny zbrojącej, nawet jeżeli temperatura podczas jest wyższa niż 5 °C. 

Do przyklejania tkaniny należy stosować zaprawę. Masę klejącą należy nanosić na powierzchnię 
płyt styropianowych ciągłą warstwę o grubości ok. 3 mm, rozpoczynając od góry ściany pasmami 
pionowymi o szerokości tkaniny zbrojącej. Po nałożeniu masy klejącej należy natychmiast przykładać 
tkaninę rozwijając stopniowo rolkę tkaniny w miarę przyklejania i wciskając ją w masę klejącą za 
pomocą packi stalowej lub drewnianej. 

Tkanina powinna być napięta i całkowicie wciśnięta w masę klejącą. Następnie na powierzchni 
przyklejonej tkaniny należy nanieść drugą warstwę masy klejącej o grubości ok. 1 mm w celu przykrycia 
tkaniny. Przy nakładaniu tej warstwy należy całą powierzchnię dokładnie wyrównać. Grubość warstwy 
klejącej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosić nie mniej niż 3 mm i nie więcej niż 5 mm. 

Naklejona tkanina nie powinna wykazywać pofałdowań i winna być równomiernie napięta. 
Sąsiednie pasy tkaniny powinny być przyklejone na zakład nie mniejszy niż 10 cm w pionie. 

Zużycie masy klejącej przy pojedynczej tkaninie wynosi ok. 4 kg/m2. Szerokość tkaniny powinna 
być tak dobrana aby było możliwe wyklejenie ościeży okiennych i drzwiowych na całej ich głębokości. 

Tkanina przyklejona na jednej ścianie nie może być ucięta na krawędzi narożnika, lecz należy ją 
wywinąć na ścianę sąsiednią pasem o szerokości ok. 15 cm. Łączna grubość warstwy masy klejącej z 
podwójną tkaniną powinna wynosić nie więcej niż 8 mm.  
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5.6.9. Wykonanie wypraw elewacyjnych  
 

Wyprawy elewacyjne można wykonać nie wcześniej niż po 3 dniach od naklejania tkaniny zbrojącej 
na styropianie. 

Wykonywanie wypraw elewacyjnych należy prowadzić w temperaturach 5 - 25 °C. 
Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opadów atmosferycznych, silnego 
wiatru oraz jeżeli jest zapowiadany spadek temperatury poniżej 0 °C w przeciągu 24 godzin. 

Przed nałożeniem mas tynkarskich na warstwie zbrojącej należy usunąć wystające włókna na 
stykach połączeń pasów tkaniny przez ich odcięcie lub wytopienie np. za pomocą lut-lampy, dodatkowo 
należy zagruntować warstwę zbrojącą przed nałożeniem tynku mineralnego. 

Ręczne nakładanie masy tynkarskiej prowadzić przy użyciu pacy stalowej nierdzewnej. Po 
zebraniu nadmiaru zaprawy powierzchnię lekko zacierać gładką pacą z tworzywa uzyskując zadaną 
fakturę. Tynk nakładać w sposób ciągły na całym fragmencie ściany.  

 
5.6.12. Uwagi ko ńcowe  
 

- ostateczne wymiary zweryfikować na budowie, 
 
 

6. Monta ż obudowy akustycznej 
 

Projektuje się tłumienie dźwięków pochodzących od agregatu chłodniczego poprzez otoczenie go 
panelami dźwiękochłonnymi. Obudowę akustyczną należy mocować do profili HEA 160, umieszczonych 
w narożach, jak na dokumentacji rysunkowej, do której należy przyspawać blachę o gr. 10 mm, z 
otworami na pręty. Stosować panele o grubości 10 cm oraz wysokości 400 cm. W celu wykonania 
oparcia dla konstrukcji, pod każdy ze słupów należy w stropie wywiercić 4 otwory oraz zakotwić w nich 
na głębokość 15 cm, pręty gwintowane, które będą wystawać ponad projektowaną izolację 
stropodachu. Otwory należy uszczelnić przy użyciu szpachli bitumiczno-żywicznej na bazie 
rozpuszczalnika organicznego. Przed nałożeniem preparatu należy oczyścić podłoże z wszelkich 
lużnych i zmniejszających przyczepność substancji oraz zastoin wody. Masę nakładać pacą lub 
szpachlą nie przekraczając grubości 2-3 mm przy jednorazowym nałożeniu. Następnie należy wylać na 
styropapie poduszki betonowe o przekroju 50 cm x 50 cm oraz wysokości 20 cm, na które należy 
wywinąć papę. Na tak przygotowanym oparciu należy umieścić słupy montażowe oraz dokręcić 
śrubami. Na całej długości paneli, pomiędzy stopami betonowymi wylać poduszkę betonową o 
szerokości 20 cm oraz wysokości 20 cm. Panele należy mocować do profili stalowych poprzez 
nitowanie. W podbudowie przewidziano przejście instalacji odgromowej oraz elektrycznej, a także 
otwory półokrągłe o promieniu 5 cm w celu odprowadzania wody, rozmieszczone jak w części 
rysunkowej. W panelach należy umieścić otwory przez które przechodzić będą rury odprowadzające 
powietrze z klimatyzatora. Otwory należy wytłumić zgodnie z zaleceniami producenta. Naroża paneli 
osłonić wygiętą blachą stalową ocynkowaną oraz przymocowaną śrubami. Zastosować drzwi 
systemowe o wymiarach 100 cm x 210 cm. Całość należy stężyć dwoma ściągami w postaci prętów o 
średnicy 8 mm skręconymi śrubą rzymską. Należy wykonać obudowę akustyczną wytłumiającą o 25dB, 
np. firmy Unitecna lub BUD-MASZ. 

 
7. Monta ż folii przeciwsłonecznej na świetlikach 
 

Przed przyklejeniem nowej folii, należy usunąć poprzednią. Jako osłonę przeciwsłoneczną 
projektuje się przyklejenie folii zewnętrznych. Folie przeciwsłoneczne powodują zmniejszenie 
współczynnika cieplnego, a zatem straty cieplne zimą, będą niższe. Latem temperatura zostanie 
obniżona od kilku do kilkunastu stopni. Promienie słoneczne nie powodują tzw. refleksów na monitorach 
ani nie oślepiają.   

Montaż należy rozpocząć od zmierzenia szyb. Folię należy dociąć z uwzględnieniem 5 mm zapasu 
w każdą stronę. Szyba przed montażem powinna być dokładnie obskrobana i umyta płynem do mycia 
szyb, następnie osuszona. Szybę należy spryskać roztworem powstałym w wyniku połączenia wody 
oraz szamponu dla dzieci (4 krople na litr wody). Następnie należy rozwarstwić folię oraz spryskać ją 
roztworem od strony kleju. Przykleić folię oraz rozprowadzić w celu eliminacji zagnieceń. Spryskać folię 
roztworem i przy użyciu pacy na tyle elastycznej, aby nie porysowała folii, należy wycisnąć roztwór 
pomiędzy szybą, a folią. Końcowym etapem jest ucięcie nadmiaru folii. 
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8. Wykonanie nowych obróbek blacharskich 

 
Projektuje się wymianę obróbek blacharskich ścian attykowych. 
Wykonać nowe obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej o minimalnej grubości 0,55 

mm, powinny wystawać poza lico ściany co najmniej 40 mm i powinny być wykonane w taki sposób, 
aby zabezpieczały elewację przed zaciekami wody opadowej. 

Przy wykonywaniu obróbek blacharskich zwraca się szczególną uwagę, że powinny one być 
zgodne z normą PN-61/B-10245. Blachy nie kłaść bezpośrednio na beton lub tynk oraz na materiały 
zawierające siarkę. 

Przy attyce należy uszczelnić połączenie stolarki okiennej ze ścianą. 
 

9. Odwodnienie dachu 
 

Projektuje się odtworzenie orynnowania wewnętrznego przy użyciu rynien wewnętrznych  
z blachy stalowej ocynkowanej o średnicy 180 mm. Rynny należy wykonać z odpowiednimi spadkami 
oraz połączyć z istniejącymi wpustami rynnowymi. Montaż odwodnienia należy wykonać ze 
szczególnym uwzględnieniem postanowień instrukcji montażu, w tym: 

• Sposobu połączeń elementów składowych; 
• Zapewnienia odpowiedniej dylatacji rynien w odstępach max 12 m; 

 
10. Roboty dodatkowe 
 
Roboty dodatkowe: 
- demontaż i ponowny montaż instalacji odgromowej i elektrycznej, 
 
11. Wymagania bhp 

 
Pracownicy powinni posiadać stosowne dokumenty uprawniające ich do pracy na wysokości. Z 

uwagi na wymaganą dokładność robót zaleca się aby zespoły robocze były przeszkolone zarówno 
teoretycznie jak i praktycznie w zakresie robót przewidzianych projektem. 

Roboty budowlane prowadzić przestrzegając przepisy zawarte w: Rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
 
12. Obszar oddziaływania obiektu 
 

Obszar oddziaływania obiektu stanowi tylko przedmiotowa działka. 
 
13. Warunki ppo ż. 

 
Budynek zakwalifikowany do następującej kategorii zagrożenia ludzi - ZL I. 

 

1. Przeznaczenie obiektu budynek biblioteki 

2. Powierzchnia:  a) wewnętrzna - 

  b) zabudowy - 

3. Wysokość  

4. Liczba kondygnacji naziemnych 5 

 poziomów podziemnych - 

5. Warunki usytuowania Budynek wolnostojący 

6. Kategoria zagrożenia ludzi lub/i ZL I 

 maksymalna gęstość obciążenia 
ogniowego strefy pożarowej 

- 
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7. Zagrożenie wybuchem pomieszczeń oraz 

przestrzeni zewnętrznych 
nie występuje 

8. Klasa odporności pożarowej B 

9. Urządzenia przeciwpożarowe - 

10. Drogi pożarowe - 

11. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego 
gaszenia pożaru 

- 

12. Inne ważne dane - 

 
14. Nadzór techniczny nad robotami 

 
Ze względu na szczególny charakter robót powinny być one wykonywane przez 

wykwalifikowanych pracowników i pod nadzorem technicznym.  
Niezależnie od stałego nadzoru technicznego prowadzonego przez wykonawcę robót, 

wszystkie prace wykonywane powinny być pod nadzorem osób posiadających odpowiednie 
uprawnienia budowlane. 
 
15. Odbiór robót 

 
Odbiorem technicznym częściowym należy objąć następujące etapy robót: 

• Demontaż istniejącego docieplenia stropodachu; 
• Montaż ekranów akustycznych; 
• Wykonanie izolacji stropodachu; 
• Wykonanie pokrycia dachowego; 
• Wykonanie izolacji podstaw świetlików; 
• Montaż folii na szybach świetlików; 
• Wykonanie obróbek blacharskich oraz odwodnienia; 
• Montaż instalacji odgromowej oraz elektrycznej 

 
Odbiór techniczny częściowy polega na sprawdzeniu czy poszczególne etapy zostały wykonane 

zgodnie z technologią wykonywania robót. 
Odbioru powinien dokonywać inspektor nadzoru inwestorskiego przy udziale przedstawiciela 

wykonawcy robót. 
 

16. Zalecenia ko ńcowe 
• Ostateczne wymiary zweryfikować na budowie. 
• Dokumentacja stanowi prawo autorskie jego twórcy. W szystkie zmiany materiałowe 

wymagaj ą zgody autora projektu oraz Inspektora Nadzoru.  
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1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejno ść realizacji poszczególnych 

obiektów 
 

Zakres robót: 
o rozbiórka obróbek blacharskich na dachu (obróbki ścian attykowych), 
o demontaż rynien, instalacji odgromowej oraz elektrycznej, 
o demontaż docieplenia świetlików oraz folii znajdującej się na szybach, 
o zdjęcie warstwy otoczaków, 
o demontaż geowłókniny, 
o demotaż styropianu gr. 7 cm, 
o demontaż papy, 
o wykonanie poduszek betonowych 50 x 50 x 20cm oraz podbudowy pod ekrany pomiędzy nimi o 

wym. 20 x 20 cm 
o montaż profili HEA 160 pod ekrany akustyczne, 
o montaż paneli akustycznych przymocowanych do profili stalowych HEA 160. 
o remont stropodachu:  

- oczyszczenie podłoża, osuszenie połaci dachu, 
- gruntowanie podłoża, 
- wykonanie warstwy paroizolacji, 
- przyklejenie płyt styropapy o λ=0,036 [W/mK], o gr. 17 cm oraz płyt z polistyrenu 

ekstrudowanego o λ=0,036 [W/mK], o gr. 17 cm w polach 1 m x 1 m pod poduszkami 
betonowymi konstrukcji nośnej ekranów akustycznych, 

- mocowanie płyt styropapy kołkami teleskopowymi w rozstawie co 40 cm  
w miejscach łączenia papy, 

- ułożenie pokrycia z dwóch warstw papy (papa podkładowa zgrzewana, papa wierzchniego 
krycia zgrzewana hamująca rozprzestrzenianie ognia), 

o remont podstaw świetlików: 
- oczyszczenie oraz osuszenie podłoża, 
- gruntowanie podłoża, 
- przyklejenie nowej warstwy styropianu o λ=0,031 [W/mK] o gr. 5 cm klejem, 
- wykonanie warstwy zbrojącej z siatki z włókna szklanego 165 gr/m² w kleju,  
- gruntowanie podkładem tynkarskim, 
- wykonanie tynku mineralnego o granulacji 2,0 mm,  

o ponowny montaż rynien, instalacji odgromowej i elektrycznej, 
o montaż folii przeciwsłonecznej na świetlikach, 
o montaż nowych obróbek ścian attykowych, 

 
2. Wykaz istniej ących obiektów budowlanych 

 
Na terenie działki objętej opracowaniem znajduje się tylko przedmiotowy obiekt. 

 
3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub  terenu, które mog ą stwarza ć 

zagro żenie bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi 
 

W czasie prowadzenia robót budowlanych przedmiotowy obiekt nadal będzie pełnił swoją funkcję. 
 

4. Wskazanie dotycz ące przewidywanych zagro żeń wyst ępujących podczas realizacji robót 
budowlanych, okre ślające skal ę i rodzaje zagro żeń oraz miejsce i czas ich wyst ąpienia 

 
 

Rodzaj zagro żenia  Miejsce  Czas wyst ąpienia  Skala zagro żenia  
Porażenie prądem - stropodach - w czasie używania 

elektronarzędzi 
Zagrożenie dla 
robotników 
budowlanych 

Uderzenie 
spadającym 
odłamkiem   

- bezpośrednie 
otoczenie budynku 

- roboty rozbiórkowe  
- roboty remontowe 
 

Zagrożenie dla 
robotników 
budowlanych oraz 
dla użytkowników 
budynku. 
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Upadek z wysokości   - stropodach  - roboty rozbiórkowe  

- roboty remontowe 
 

Zagrożenie dla 
robotników 
budowlanych  

 
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta żu pracowników przed przyst ąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 
 
Zespoły montażowe przed przystąpieniem do robót budowlanych powinny być przeszkolone w 

zakresie eksploatacji urządzeń transportu. Pracownicy powinni posiadać stosowne dokumenty 
uprawniające ich do pracy na wysokości. Z uwagi na wymaganą dokładność robót zaleca się, aby 
zespoły robocze były przeszkolone zarówno teoretycznie jak i praktycznie w zakresie robót 
przewidzianych projektem. 

Roboty budowlane prowadzić przestrzegając przepisy zawarte w: Rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj ących niebezpiecze ństwom 
wynikaj ącym z wykonywania robót budowlanych w strefach szcz ególnego zagro żenia 
zdrowia lub w ich s ąsiedztwie, w tym zapewniaj ących bezpieczn ą i sprawn ą komunikacj ę, 
umo żliwiaj ącą szybk ą ewakuacj ę na wypadek po żaru, awarii i innych zagro żeń 

 
• Na czas prowadzenia robót należy zabezpieczyć teren budowy przed dostępem osób 

postronnych. 
• Etapować prace w taki sposób, aby w miejscu prowadzeniu robót nie znajdowały się osoby 

postronne, 
• Nie magazynować materiałów budowlanych oraz materiałów z rozbiórek na rusztowaniach oraz 

drogach ewakuacyjnych. 
• Materiały budowlane zmagazynować na placu wewnętrznym we wskazanym przez inwestora 

miejscu. 
• Transport materiałów wykonywać tylko po wyznaczonych przez kierownika budowy drogach 

oraz przy użyciu sprawnych środków technicznych. 
• W czasie powstania pożaru lub awarii ewakuację prowadzić na przyległy teren otwarty. 
• Materiały z rozbiórki usuwać bezpośrednio na pojazd lub odkładać na pryzmę we wskazanym 

przez inwestora miejscu. 
• Nie dopuszcza się stosowania urządzeń udarowych. 
• O terminie i zakresie prac powiadomić mieszkańców. 
• Na czas robót rozbiórkowych zabezpieczyć okna oraz drzwi balkonowe przed ich 

uszkodzeniem.  
• W poziomie wejścia do budynku wykonać zadaszenie zabezpieczające na czas prowadzenia 

robót. 


