OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z
pézn. zm.).

OSWIADCZAM, ze projekt budowlany robét remontowych pokrycia dachowego dachu Biblioteki
Gléwnej Politechniki Warszawskiej przy Pl. Politechniki 1 w Warszawie, sporzadzony jest zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: Sprawdzajacy:

CZESC OPISOWA

N I T T 1oL =T o] = PSP PPPPNt 3
1.1. Podstawa formalna OpraCOWANIA ............eeieeeeiiiiiiiiireeesesiirrereee e e s ssrareerreaeessssranrrrreeeessanneeneees 3
1.2, Przedmiot i CEl OPraCOWANIA .....c..eiiiieeiieeee e ettt e e e e et e e e e e e s re e e e e e e e e anneeeeeeas 3
2. Skrocony opis teChNICZNY DUAYNKU .........vviiiiiieee e e e e 3
pZ T @ o113 oo [0 1 A PSS PRPO 3
W A | =1 o - Lo PP PRPPR 3
3. Charakterystyka energetyczna obiektu budowlan@go.............ooouuiiiiiiiiiiiiiiii e 4
N = 1= 4[] 1 4811 (0] o Lo F= Tod o1 ISR 4
5. Remont podstaw SWIELIKOW ...........uueiiiiiiiiiiiiiie et e e e e s s e e e e e e s s e eraeeeeennnrnneees 5
5.1 1zolacja podstaw SWIELIKOW ..........uviiiiiiiiiiiiiiece e e e e e e e s s e eraaee s 5
I A - | =1 .o ] - T | SRR 6
5.3 Warunki wyKonywania roBOL ............ceiiiiiiiiiiiice e e e 6
L |V - =T T Y SRS 7
5.5 NAIZEAZIA 1 SPIZEL ...ttt e e e ettt e e e e e s nb et e e e e e e e e e nnnaeeeaaae s 8
5.6  Szczegotowy opis technologii wykonywania rob6t docieplajacyCh..........veeveiveeiciiieccciieeee, 8
6.  Montaz ObUAOWY AKUSTYCZNE] ...ttt e e e et e e e e e e e e ae e e e e e e e aannnes 11
7. Montaz folii przeciwstonecznej na SWIEtlKaCK ...........cooouiiiiiiiiiii e 11
8. Wykonanie nowych obrobek blacharskiCh ............ccooiiiiiiiiii e 12
LS N @ T |11V /o To [ g 1T o113 F= Tod o U B PP T UUSUPPPRRP 12
O = o] oTo] 3 Yo [0 =11 K0 11 SRR 12
B T 4 T Vo F= U 1= T o ] o PSSR 12
12. Obszar 0ddziatywania ODIEKIU. .........cceeiiiiiiiii e e e s e e e e e s e e e e e s e s nnnraaeees 12
R TV T W o SqI o]  o 2SSERSO 12
20 \\F-To 2o g (=Ted oL o4 g YA o= To I o] oTo] - oSSR 13
LT @ T [ o1 T g o] o SRR 13
16. ZAlECENIA KONCOWE.......eeeiiieeie ittt e et e ettt e e e e oo ettt e e e e e e e s e nbeteeeeaaeee s nbnseeeeaaeeeaannnnnneeas 13
INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA........cocooviieeiererererereeee 14

CZESC RYSUNKOWA

Rys. 1. Plan sytuacyjny

Rys. 2. Rzut dachu

Rys. 3. Przekr6j A-A, widok swietlikow

Rys. 4. Przekroj B-B, widok W-5

Rys. 5. Detale projektowe D-1, D-2, D-3, D-4, D-5, D-6, D-7, D-8, D-9



CZESC OPISOWA

1. Dane wst epne
1.1. Podstawa formalna opracowania

Podstawe opracowania stanowi umowa zawarta pomiedzy Politechnikg Warszawskg z siedzibg
przy Pl. Politechniki 1 w Warszawie, a Spotkg Cywilng: Studio Budowlane ,Unity” z siedzibg przy ul.
Kedzierskiego 2/66 w Warszawie.

1.2. Przedmiot i cel opracowania
Przedmiotem opracowania projektu budowlanego jest Gmach Gtéwny Politechniki Warszawskiej

zlokalizowany w Warszawie przy Pl. Politechniki 1.
Celem opracowania jest remont stropodachu Biblioteki Gtéwnej Politechniki Warszawskiej.

2. Skrécony opis techniczny budynku
2.1. Opis ogoélny

Przedmiotowy budynek znajduje sie przy PI. Politechniki 1 w Warszawie.

Czes$¢ budynku objeta opracowaniem stanowi czes¢ Gitéwnego Gmachu Politechniki
Warszawskiej, posiada cztery kondygnacje nadziemne. Komunikacje pionowg w budynku zapewnia
winda.

Konstrukcja budynku tradycyjna. Sciany konstrukcyjne murowane z cegly ceramicznej peinej,
Scianki dzialowe murowane, stropy zelbetowe, schody systemowe. Dach odwrécony konstrukcji
zelbetowej, ocieplony styropianem ekstradowanym gr. 8 cm, nawierzchnie dachu stanowi warstwa
otoczakow.

Obrobki blacharskie oraz rynny i rury spustowe wykonane z blachy stalowej ocynkowane;j.

2.2. Zakres prac

W ramach prac remontowych projektuje sie wykonanie nastepujacego zakresu robét budowlanych:
0 rozbidrka obrobek blacharskich na dachu (obrébki $cian attykowych),

o0 demontaz rynien, instalacji odgromowej oraz elektrycznej,

o demontaz docieplenia swietlikbw oraz folii znajdujgcej sie na szybach,

o0 zdjecie warstwy otoczakow,

o demontaz geowtdkniny,

0 demotaz styropianu gr. 7 cm,

o0 demontaz papy,

0 wykonanie poduszek betonowych 50 x 50 x 20cm oraz podbudowy pod ekrany pomiedzy nimi o
wym. 20 x 20 cm

o montaz profili HEA 160 pod ekrany akustyczne,

0 montaz paneli akustycznych przymocowanych do profili stalowych HEA 160.

0 remont stropodachu:

- oczyszczenie podioza, osuszenie potaci dachu,

- gruntowanie podioza,

- wykonanie warstwy paroizolaciji,

- przyklejenie ptyt styropapy o A=0,036 [W/mK], o gr. 17 cm oraz ptyt z polistyrenu
ekstrudowanego o A=0,036 [W/mK], o gr. 17 cm w polach 1 m x 1 m pod poduszkami
betonowymi konstrukcji nosnej ekrandéw akustycznych,

- mocowanie ptyt styropapy kotkami teleskopowymi w rozstawie co 40 cm
w miejscach tgczenia papy,

- ulozenie pokrycia z dwéch warstw papy (papa podktadowa zgrzewana, papa wierzchniego
krycia zgrzewana hamujgca rozprzestrzenianie ognia),

0 remont podstaw Swietlikow:

- oczyszczenie oraz osuszenie podioza,

- gruntowanie podioza,

- przyklejenie nowej warstwy styropianu o A=0,031 [W/mK] o gr. 5 cm klejem,

- wykonanie warstwy zbrojacej z siatki z wtdkna szklanego 165 gr/m2 w kleju,

- gruntowanie podktadem tynkarskim,



- wykonanie tynku mineralnego o granulacji 2,0 mm,
0 ponowny montaz rynien, instalacji odgromowej i elektrycznej,
o0 montaz folii przeciwstonecznej na swietlikach,
0 montaz nowych obrébek $cian attykowych,

3. Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego

Obliczenia warto $ci wsp6tczynnikow U elementéw budowlanych

Kody EIe_ment Opis d A R Ue
Materiat m WimK | m2KW | W/m2K
Stropodach
Opc')r przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej(strumien ciepta w 01 )
gore) ’
Strop zelbetowy 0,16 1,8 0,089
L Paroizolacja 0,005 0,07 0,071
Piyty styropapy 0,17 0,036 4,72
Papa termozgrzewalna 0,01 0,174 0,057
Opc')r przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej(strumien ciepta w 004 )
gore) ’
Grubo $¢ catkowitai Uk 0,435 - 5,08 0,195
4. Remont stropodachu

W ramach robot budowlanych projektuje sie wykonanie nastepujgcego zakresu prac:
Roboty rozbiérkowe:

a) rozbiérka obrobek blacharskich,

b) rozbiérka istniejgcego poszycia dachowego,

C) oczyszczenie podioza,
Roboty budowlane

a) przyklejenie warstwy styropapy o gr. 17 cm, o A=0,036 [W/mK] oraz polistyrenu
ekstrudowanego o A=0,036 [W/mK], o gr. 17 cm w polach 1 m x 1 m pod poduszkami
betonowymi konstrukcji nosnej ekranéw akustycznych przy uzyciu kleju poliuretanowego,

b) wykonanie nowego poszycia z pap termozgrzewalnych (papa podkiadowa, papa

wierzchniego krycia, w narozach stasowac izokliny 10 cm x 10 cm),

Poszycia dachowe

Projektuje sie wykonanie nowego bitumicznego dwuwarstwowego poszycia dachowego. Prace
wykonaé zgodnie z wymaganiami zawartymi w instrukcji wykonania od producenta. W narozach

wykonaé odbojnice w postaci izoklinGw.

Gruntowanie podio za betonowego

W celu polepszenia przyczepnosci podtoza betonowego powierzchnie nalezy przygotowac oraz
zagruntowac¢ srodkiem bitumicznym. Przed zagruntowaniem dachu nalezy oczysci¢ i wyréwnac jego
powierzchnie. Srodki gruntujgce nalezy wcieraé za pomocag szczotki lub watka w suche, czyste i

dojrzate podioze.

Paroizolacja bitumiczna

Na przygotowane i zagruntowane podioze nalezy zgrza¢ pape paroizolacyjng. Zaktady

podiuzne zgrzewaé na szeroko$ci 10 cm, zaklady poprzeczne na szerokosci 12 cm.

Na pionowych elementach pape paraizolacyjng wyprowadzi¢ na powierzchnie pionowg co
najmniej na wysokos¢ przewidzianej izolacji termicznej i dobrze zgrza¢ do poditoza. Wyptywy masy

asfaltowej wzdtuz zaktadéw uzyskac poprzez docisniecie watkiem.




Izolacja termiczna z ptyt styropianowych laminowany ch jednostronnie pap @ oraz polistyrenu
ekstrudowanego

Izolacje termiczng o grubosci 17 cm, nalezy przymocowaé do podioza za pomocag kleju
bitumicznego. Styropian dostarczany jest w postaci ptyt o wymiarach 1x1,5 m lub 0,5x1 m. Papa
wystaje poza krawedz styropianu, tworzac 5 cm zaklad chronigcy spojenia izolacji. Na podtoze nalezy
nanies¢ klej (4 pasma o szerokosci ok. 4cm na szerokosci 1m — zuzycie ok. 0,3 kg/m2), a nastepnie
kolejno uktadac ptyty do czota w taki sposob, aby scisle do siebie przylegaty, a zaktady pokrywaty
sgsiednie arkusze. Sprawdzi¢, czy kierunek utozenia zakladdw jest zgodny z kierunkiem spadku potaci.
Uwagi:

- wpolach 1 m x 1 m pod poduszkami betonowymi konstrukcji nosnej ekrandw akustycznych,
nalezy zastosowac piyty z polistyrenu ekstrudowanego;

- w rejonie kominéw stosowac¢ izokliny (z wetny mineralnej) lub obrébki katowe z papy
podkfadowej;

- skrajne pasy papy w $ciany attykowej z uwagi na ssanie wiatru na szerokosci 2 m wzmocnié
tacznikami teleskopowymi w rozstawie co 30 cm;

- pape uklada¢ prostopadle do spadku pofaci. Zakohnczenia odcinkéw papy podcinaé¢ skosnie.
Zaktad papy winien byé zgodny z wymaganiami zawartymi w karcie technicznej producenta
stosowanej papy (min. 15 cm);

- warstwe izolacyjng wentylowa¢ typowymi kominkami przy zatozeniu, ze jeden kominek
przypada na 50 m? dachu;

- obroébki blacharskie powinny wystawaé poza obrys chronionego elementu 4 cm oraz powinny
by¢ zakonczone kapinosem.

Monta z kraw edziakéw drewnianych

W miejscach mocowania rynien nalezy zamocowaé kotwami mechanicznymi krawedziaki
drewniane. Do krawedziakéw zostang zamocowane obrébki blacharskie.

Spos6b montazu ustalié na miejscu.

Monta z kominkéw wentylacyjnych

W miejscach planowanego ustawiania wywiewek kanatowych, nalezy wycig¢ otwory zaréwno w
izolacji termicznej, jak i w ukfadanej warstwie papy. Pape nalezy dokiladnie zgrzaé do kotnierza
wywiewki i podioza. Styk papy z wlotem wywiewki nalezy uszczelnia¢ kitem twardoplastycznym. Nalezy
korzysta¢ z typowych kominkéw wentylacyjnych ustawionych na izolacji termicznej wyposazonych w
katalizator.

Warstwa podktadowa (zgrzewana)

Jako podkiadowa warstwe wodoszczelng nalezy zastosowac pape podktadowg zgrzewang o gr.
4,8 m. Pape nalezy zgrzewaé na catej powierzchni do podioza. Zaktady boczne o szerokosci 10 cm,
zgrzac tak, aby w spoinie wystgpit wyptyw bitumu o szerokosci 0,5-1 cm. Zaktady czotowe zgrzewac na
szerokosci 12-15 cm po uprzednim przetopieniu powierzchni i wcisnieciu posypki w bitum.

Warstwa wierzchnia (zgrzewana)

Pokrycie dachu wykona¢ jako nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO). Na wierzchnig warstwe
wodoszczelng, nalezy zastosowac pape wierzchniego krycia zgrzewang o gr. 5,2 mm, z dodatkiem
grafitu, hamujgcg rozprzestrzenianie ognia. Pape nalezy zgrzewa¢ na catej powierzchni do papy
podktadowej. Zaktady boczne o szerokosci pasa pozbawionego posypki mineralnej (8 cm) zgrzac tak,
aby w spoinie wystapit wyptyw bitumu o szerokosci 0,5-1 cm. Zakiady czotowe zgrzewac na szerokosci
15 cm po uprzednim przetopieniu powierzchni i wcisnieciu posypki w bitum. Wyptywy asfaltu mozna
posypac posypka mineralng w tym samym kolorze w celu podniesienia estetyki pokrycia.

5. Remont podstaw swietlikow
5.1 Izolacja podstaw $wietlikow

Do izolacji podstaw $wietlikdw przyjeto metode BSO (lekko-mokrg) polegajaca na pokryciu
zewnetrznych powierzchni scian bezspoinowg powtokg sktadajgcy sie z nastepujgcych warstw:



1. Warstwa czyszczgca:
* Preparat czyszczacy;

2. Warstwa wzmacniajgca:
* preparat gteboko penetrujgcy;

3. Warstwa izolacyjna:
*  plyty styropianowe gr. 5 cm, o wspotczynniku przewodnosci cieplnej Adekl = 0,031 W/m?;

4. Warstwa wzmachiajgca:
» dla styropianu zaprawa klejgca i siatka z wtdkna szklanego przyklejona masg klejgca

Roboty izolacyjne obejmujg nastepujgce etapy:

e prace przygotowawcze (skompletowanie materiatéw, sprzetu i urzgdzen, montaz rusztowan),

e sprawdzenie i przygotowanie powierzchni, pokrycie preparatem gteboko penetrujgcym,

e wiercenie otworéw, zatozenie tgcznikdw do mocowania styropianu i zaslepek styropianowych,

» ciecie pitg piyt styropianowych na potrzebne wymiary,

* przygotowanie masy klejgcej,

e przyklejenie ptyt styropianowych,

e wiercenie otwordw, zatozenie tgcznikdw do mocowania styropianu i zaslepek styropianowych,

» wykonanie warstwy ochronnej na styropianie z masy klejgcej, zbrojonej tkaning szklang lub
polipropylenowa,

e wykonanie wyprawy elewacyjnej z masy tynkarskiej,

Przy izolacji $cian metodg lekko-mokra, nalezy $cisle przestrzega¢ szczegotowych wymagan
dotyczacych podioza, warunkéw atmosferycznych, materiatow, sprzetu, technologii wykonywania
poszczegoblnych warstw itp.

Od spelnienia tych wymagan, a wiec od jakosci materiatdw i robdt zalezy trwalo$¢ powtoki
ocieplajgce;j.

5.2 Zakres izolacji

Zgodnie z zaleceniami projektanta:
- dociepli¢ podstawy sSwietlikdw warstwg styropianu o grubosci 5 cm przy zastosowaniu metody
.lekko — mokrej”;

5.3 Warunki wykonywania rob6t
5.3.1. Wymagania techniczne dotycz gce podio za

Podstawowym warunkiem przy stosowaniu oméwionej metody jest trwato$¢ podioza. Podiloze
powinno spetniaé wymagania gwarantujgce odpowiednig przyczepnosé powiloki docieplajgcej do jego
powierzchni, a wiec:

» dopuszczalne nieréwnosci podioza +10mm,
» brak zapylen i innych zanieczyszczen powierzchni,
» stan powietrzno-suchy powierzchni.

Przed przystgpieniem do robét ocieplajacych nalezy zbadaé czy przyczepnos¢ masy klejgcej jest
wystarczajgca do wykonania warstwy izolacji. Nastepnie mozna przystgpi¢ do przygotowania $cian
otynkowanych. Przygotowanie powierzchni polega na sprawdzeniu przyczepnosci tynku przez
opukanie. W przypadku, gdy tynk nie jest zwigzany z podtozem, nalezy go zbi¢ i narzuci¢ warstwe
zaprawy wyrownawczej lub tynk cementowo - wapienny. Tynk uszkodzony powierzchniowo nalezy
réwniez usungc¢ i wyréwnac. Catg powierzchnie scian wraz z oscieznicami nalezy zmy¢ woda.

Przyklejanie ptyt styropianowych mozna rozpocza¢ dopiero po wyschnieciu podtoza.

5.3.2. Warunki atmosferyczne

Roboty docieplajgce mozna prowadzi¢ jedynie przy bezdeszczowej pogodzie przy temperaturze
nie nizszej niz +5 °C i nie wyzszej niz +25°C.



5.4 Materiaty

Do wykonywania ocieplen nalezy stosowac¢ nastepujgce materialy spetniajgce podanej nizej
wymagania. Kazda partia materiatdw powinna by¢ dostarczona na budowe z certyfikatem (atestem)
stwierdzajgcym zgodnos$¢ z wymogami podanymi ponizej.

5.4.1 Plyty styropianowe
Do wykonania warstwy izolacyjnej nalezy stosowaé ptyty izolacyjne termicznie:

Dane techniczne:
0 dla styropianu, Adex = max 0,031 W/mK;

5.4.2 Tkanina zbroj aca (siatka zbroj gca)

Do wykonania ocieplenia nalezy stosowa¢ modyfikowang siatke z wibkna szklanego o granulacji
165 g/m2, o szerokosci 1,0 m alkaliodporna, przeznaczona do wykonania warstwy zbrojonej
podstawowej (bazowej) spetniajgcg wymagania Aprobaty Technicznej AT-15-3514/2005. Z powyzszej
siatki nalezy réwniez wykonywaé¢ dozbrojenia diagonalne.

5.4.3 Kleje i masy klej gce

Do przyklejania pityt styropianowych do podioza oraz do przyklejania tkaniny szklanej do piyt
styropianowych nalezy uzy¢ zaprawy klejgcej.

5.4.4 taczniki do mocowania

O Obliczenie ilosci tgcznikdw przypadajgcych na 1m?2 powierzchni dla
budynku przy Placu Politechniki 1 w Warszawie.

v" Obcigzenie charakterystyczne wywotane dziataniem wiatru (wg PN-77/B-02011)
pk=0k- Ce- C-
pk=0,25-0,7-0,7 - 1,8 =0,220 [KN/m?]
gk — charakterystyczne cisnienie predkosci wiatru, przyjeto 250 [Pa] (tab. 3);
Ce — wspotczynnik ekspozyciji, przyjeto 0,7;
C — wspoéiczynnik aerodynamiczny, przyjeto 0,7;
B —wspbiczynnik dziatania porywow wiatru (budowle zalicza sie do

niepodatnych na dynamiczne dziatanie wiatru), nalezy przyjmowac 1,8.

v" Obcigzenie obliczeniowe (wg PN-77/B-02011)

P = Pk -yt
p =0,220-1,3 = 0,286 [kN/m?]
px - obcigzenie charakterystyczne,
¥t - wspolczynnik obcigzenia, nalezy przyjmowac 1,3.

> Okreslenie ilosci tacznikdéw na 1m?2 powierzchni

«  Mocowanie warstwy termoizolacji ze styropianu do podtoza (montaz zagtebiony):
= Dla warstwy 5 cm przyjaé fgcznik o dugosci 115 mm,

Wytrzymatosc¢ obliczeniowa tgcznika na wyrywanie z podioza
- wg. ETA-04/0023—- Foni = 1,5 kN,

Wytrzymatos¢ tacznika na przecigganie materiatu izolacyjnego przez talerzyk tgcznika
- dla styropianu mocowanego na srodku ptyty — St = 0,25 kN

Do dalszych obliczen przyjeto warto$¢ najnizszg — Son = 0,25 kN



Soni=p/n = n=p/ Son
n=0,286/ 0,25 = 1,14 [szt./m?]

n — ilos¢ tgcznikéw

a Ze wzgledu na uwarunkowania prawne, minimalna ilo$¢ tgcznikéw przypadajgcych na 1 m?2
powierzchni, nie moze wynosié mniej niz 4 szt..

<> Okreslenie ilo $ci tacznikéw przypadaj acych na 1 m 2 powierzchni stosuj ac piyty o
gtadkich kraw edziach
Czes¢ srodkowa scian — 4 szt./ m?
Pasy krawedziowe, okolice otworéw okiennych i drzwiowych — ze wzgledu na zwiekszone
wartosci ssania wiatru — 6 szt./ m2

5.4.5 Masy tynkarskie
Do wykonania wyprawy elewacyjnej, nalezy zastosowac tynk mineralny o granulacji 2,0 mm.

5.5 Narzedziai sprz et
5.5.1 Podstawowe narz edzia

Do realizacji prac ocieplajacych nalezy stosowac nastepujgce narzedzia:

» szczotki druciane do czyszczenia powierzchni /reczne i mechaniczne/,

» szpachle i packi /metalowe, drewniane i z tworzywa sztucznego/ do nakladania mas klejgcych i mas
tynkarskich,

» pitki reczne o drobnych zgbkach lub noze do ciecia ptyt styropianowych,

* pace drewniane pokryte papierem $ciernym do wyréwnywania powierzchni przyklejonych piyt
styropianowych,

» nozyce krawieckie lub ostrza techniczne do ciecia tkaniny zbrojacej,

» laty do sprawdzania ptaskosci powierzchni przyklejonych ptyt styropianowych,

» wiertarka udarowo-obrotowa do wiercenia otworow,

» sita 0 oczkach 1 mm do przesiewania piasku.

5.5.2 Sprzetiurz adzenia

Do wykonczenia robét ocieplajgcych nalezy stosowac nastepujacy sprzet

i urzadzenia:

* mieszadta koszykowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki o pojemnosci ok. 40 — 60 |
do przygotowania masy klejgcej,

» agregaty tynkarskie lub reczne pistolety natryskowe z wkasnym zbiornikiem i sprezarkg powietrza do
naktadania masy tynkarskiej,

e urzadzenia transportu pionowego,

e aparaty do zmywania wodg podtoza.

5.6 Szczeg6towy opis technologii wykonywania robot docieplaj gcych
5.6.1 Kolejno $¢ wykonywania robo6t

Kolejnosé robdt przy wykonywaniu ocieplenia $cian zewnetrznych metodg BSO powinna byc¢

nastepujgca:

*  prace przygotowawcze,

» sprawdzenie i przygotowanie powierzchni,

* sprawdzenie skuteczno$ci mocowania mechanicznego,

e przygotowanie masy klejgcej,

e przyklejanie ptyt styropianowych,

* wiercenie otwordéw i zatozenie tgcznikdw do mocowania styropianu z zaslepkami styropianowymi,

e wykonanie warstwy ochronnej na styropianie z masy klejgcej, zbrojonej tkaning szklang lub
polipropylenowa,

» wykonanie wyprawy elewacyjnej z masy tynkarskiej,



5.6.2. Prace przygotowawcze

Przed przystgpieniem do ocieplenia budynku przygotowa¢ materialy oraz narzedzia i sprzet
zgodnie ze specyfikacjg podang w pkt. 5.5. Nastepnie nalezy sprawdzi¢ czy materialy odpowiadajg
wymaganiom podanym w pkt. 5.4. niniejszego opracowania.

5.6.3. Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni

Przed przystgpieniem do ocieplenia nalezy doktadnie sprawdzi¢ powierzchnig, a w razie potrzeby
naprawi¢ i wyréwnac ubytki, doktadnie oczysci¢ oraz wykona¢ prébne przyklejenie prébek styropianu.

a) Wykonanie préby przyklejenia styropianu:

Powierzchnie $ciany nalezy oczysci¢ z kurzu, pylu, cienkich powtok i wypraw (jezeli ulegly w
sposob widoczny uszkodzeniu) i przyklei¢ w roznych miejscach 8 — 10 prébek o rozmiarach 10 cm
x10cm .

Do przyklejenia styropianu nalezy zastosowac klej. Mase klejacg nalezy nalozy¢ na cate
powierzchnie prébek styropianowych warstwg o grubosci ok. 10 mm, a nastepnie przylozy¢ i
docisngé prébki styropianowe do przygotowywanych miejsc na powierzchni sciany.

Po czterech dniach nalezy wykona¢ reczne odrywanie przyklejonego styropianu. Wytrzymatosc
podtoza i przyczepnosé kleju sg wystarczajgce, jezeli styropian ulegnie rozerwaniu. Jezeli prébki
styropianu odrywajg sie od powierzchni scian wraz z warstwg masy klejacej, oznacza to, ze
podioze nie zostato prawidiowo oczyszczone lub, Zze wierzchnia warstwa nie ma wystarczajgcej
wytrzymatosci.

W takim przypadku nalezy dokitadnie oczysci¢ powierzchnie $ciany lub usung¢ warstwe wierzchnig
i wykona¢ ponownie probe przyklejenia styropianu.

Jezeli ponowna préba da wynik negatywny, nalezy oprécz przyklejania zastosowa¢ dodatkowo
taczniki z tworzywa do mocowania styropianu w ilosci 4 na kazdg plyte. Jezeli rozerwanie nastgpi
w spoinie klejowej oznacza to, ze charakteryzuje on sie zbyt niskg wytrzymaloscig i takiego kleju
nie wolno stosowac.

b) Przygotowanie powierzchni $cian otynkowanych nalezy wykona¢ jak podano w pkt. 5.3.1. W
przypadku wystepowania niewielkich (do 3 cm) nieréwnosci i krzywizn powierzchni, nalezy
przeprowadzi¢ wczesniejsze wyrOwnanie nierbwnosci za pomoca zaprawy wyréwnawczo-
murarskiej lub tynkiem cementowo — wapiennym . Przy czym jednorazowo mozna nakiladac
zaprawe w warstwie o grubosci nie wigkszej niz 15 mm. Wigksze nieréwnosci (ponad 3 cm) mozna
zlikwidowa¢ jedynie poprzez przyklejenie wyréwnujgcej warstwy z plyt styropianowych. Przy czym,
potaczenie pomiedzy kolejnymi warstwami styropianu, powinno byé wykonywane na ciggtej
warstwie zaprawy.

5.6.4. Sprawdzenie skuteczno $ci mocowania

W przypadku mocowania mechanicznego ukfadu ocieplajgcego do podtoza, zaleca sie kontrolne
sprawdzenie na 4 - 6 prébkach sity wyrywajgcej taczniki z podtoza przygotowanego do ocieplania wg
zasad okre$lonych w swiadectwach ITB dopuszczajgcych dane tgczniki do stosowania w budownictwie.

Wykona¢ w podiozu otwér o $r. 11 mm wprowadzi¢ tacznik w otwdr w sposob udarowy na
gtebokos¢ minimum 50 mm. Wyrywanie facznika z podioza nalezy przeprowadzi¢é za pomocg
dowolnego sitomierza i sprawdzi¢ czy sita wyrywania mie$ci sie w granicach 75-70 daN.

5.6.5. Przygotowanie masy klej acej

Zaprawe klejgcg przygotowuje sie bezposrednio przed uzyciem przez wymieszanie reczne lub
mechaniczne suchej mieszanki z wodg w proporcji podanej na opakowaniu.

5.6.6. Przyklejanie ptyt styropianowych

Po sprawdzeniu i przygotowaniu powierzchni $cian, zdjeciu nalezy rozpocza¢ od dotu podstawy i
posuwac sie do gory.

Piyty styropianowe mozna przykleja¢ przy pogodzie bezdeszczowej, temperaturze powietrza nie
nizszej niz 5 °C i nie wyzszej niz 25 °C.

Do przyklejania ptyt styropianowych zastosowa¢ zaprawe. Mase klejgcg nalezy naktadac¢ na plycie
styropianowej na obrzezach, pasmami o szerokosci 3 + 6 cm, a na pozostatej powierzchni plackami o



Srednicy ok. 8 cm. Pasma nalezy naktada¢ na obwodzie ptyty w odlegtosci ok. 3 cm od krawedzi.
Na srodkowej czesci plyty nalezy natozy¢ 8 + 10 plackéw, gdy ptyta ma wymiar 500 mm x 1000 mm.

Po natozeniu masy klejgcej ptyte nalezy bezzwiocznie przytozy¢ do sciany w przewidzianym dla
niej miejscu i docisngé przez uderzenie packg drewniang az do uzyskania réwnej ptaszczyzny z
sgsiednimi ptytami, co sprawdza sie przez przytozenie taty drewnianej. Jezeli masa klejgca wycisnie sie
poza obreb piyty trzeba jg usungé.

Niedopuszczone jest dociskanie przeklejonych ptyt po raz drugi, ani uderzanie lub poruszanie ptyt.
W przypadku niewtasciwego przyklejenia ptyty styropianowej nalezy jg oderwac¢, natozyé nowg mase
klejgcg na ptyte i docisnaé jg do powierzchni $ciany.

Ptyte nalezy przykleja¢ w ukiadzie poziomym diuzszych krawedzi z zachowaniem mijankowego
ukfadu spoin. Plyty styropianowe nalezy uktada¢ na styk. Nie dopuszczalne sg szczeliny wigksze niz 2
mm.

Szczeliny wieksze niz 2 mm nalezy wypelnia¢ paskami styropianu. Niedopuszczalne jest istnienie
nierbwnosci na powierzchni styropianu wigkszych niz 3 mm, dlatego tez w celu wyréwnania
przyklejonych ptyt nalezy calg powierzchnie przeszlifowa¢ packami o diugosci ok. 40 cm wytozonymi
papierem sciernym.

Nie dopuszcza sie wypetnienia szczelin miedzy ptytami styropianowymi oraz wyréwnywania
nieréwnosci na powierzchni styropianu masag klejowa.

5.6.7. Mocowanie ptyt styropianowych za pomoc g tgcznikow mechanicznych

Dodatkowe mocowanie ptyt styropianowych za pomoca tacznikbw mechanicznych nalezy wykonaé
zachowujgc nastepujgce wymagania.

Glebokos¢ wierconych otworéw powinna wynosi¢ min. 80 mm.

Przed wprowadzeniem fgcznika w otwor, wiercone otwory powinny by¢ oczyszczone z urobku
/przez przedmuchanie/. W te otwory nalezy wprowadzi¢ tacznik przez jego wbicie w otwér, zwracajgc
uwage na wtasciwe docisniecie przyklejonych ptyt.

Nastepnie w wewnetrzny otwor tgcznika nalezy whi¢ trzpien rozporowy powodujgc tym samym
trwale zamocowanie tgcznika w podtozu.

Minimalna glebokos¢ zakotwienia tgcznika powinna wynosi¢ 50 mm.

Talerzyk tgcznika winien zosta¢ zagtebiony w warstwie izolacyjnej. Po wykonaniu montazu nalezy
uzupeini¢ wgtebienie zatyczkg styropianowa.

5.6.8. Przyklejenie tkaniny zbroj acej

Przyklejenie tkaniny zbrojacej na styropianie mozna rozpoczg¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od
chwili przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie nizszej niz 5
°C i nie wyzszej niz 25 °C.

Jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0 °C w ciggu 24 godzin to nie nalezy
przykleja¢ tkaniny zbrojacej, nawet jezeli temperatura podczas jest wyzsza niz 5 °C.

Do przyklejania tkaniny nalezy stosowaé zaprawe. Mase klejgcg nalezy nanosi¢ na powierzchnie
ptyt styropianowych cigglg warstwe o grubosci ok. 3 mm, rozpoczynajgc od goéry sciany pasmami
pionowymi o0 szerokosci tkaniny zbrojgcej. Po natozeniu masy klejgcej nalezy natychmiast przyktadaé
tkanine rozwijajac stopniowo rolke tkaniny w miare przyklejania i wciskajgc jg w mase klejgcg za
pomoca packi stalowej lub drewniane;.

Tkanina powinna by¢ napieta i catkowicie wcisnieta w mase klejgca. Nastepnie na powierzchni
przyklejonej tkaniny nalezy nanies¢ drugg warstwe masy klejgcej o grubosci ok. 1 mm w celu przykrycia
tkaniny. Przy naktadaniu tej warstwy nalezy calg powierzchnie doktadnie wyréwna¢. Grubos¢ warstwy
klejgcej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosi¢ nie mniej niz 3 mm i nie wiecej niz 5 mm.

Naklejona tkanina nie powinna wykazywa¢ pofaldowan i winna by¢ réwnomiernie napieta.
Sasiednie pasy tkaniny powinny byé przyklejone na zaktad nie mniejszy niz 10 cm w pionie.

Zuzycie masy klejgcej przy pojedynczej tkaninie wynosi ok. 4 kg/m2. Szeroko$c¢ tkaniny powinna
by¢ tak dobrana aby byto mozliwe wyklejenie osciezy okiennych i drzwiowych na cafej ich gtebokosci.

Tkanina przyklejona na jednej scianie nie moze by¢ ucieta na krawedzi naroznika, lecz nalezy jg
wywing¢ na sciane sgsiednig pasem o szerokosci ok. 15 cm. taczna grubos$¢ warstwy masy klejgcej z
podwdjng tkaning powinna wynosi¢ nie wiecej niz 8 mm.
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5.6.9. Wykonanie wypraw elewacyjnych

Wyprawy elewacyjne mozna wykona¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od naklejania tkaniny zbrojgcej
na styropianie.

Wykonywanie  wypraw elewacyjnych nalezy prowadzi¢ w temperaturach 5-25 °C.
Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opadéw atmosferycznych, silnego
wiatru oraz jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0 °C w przeciggu 24 godzin.

Przed natozeniem mas tynkarskich na warstwie zbrojgcej nalezy usung¢ wystajgce widkna na
stykach potagczen paséw tkaniny przez ich odciecie lub wytopienie np. za pomocg lut-lampy, dodatkowo
nalezy zagruntowaé¢ warstwe zbrojgcg przed natozeniem tynku mineralnego.

Reczne nakladanie masy tynkarskiej prowadzi¢ przy uzyciu pacy stalowej nierdzewnej. Po
zebraniu nadmiaru zaprawy powierzchnie lekko zaciera¢ gtadkg pacg z tworzywa uzyskujgc zadang
fakture. Tynk naktada¢ w sposéb ciaggly na catym fragmencie Sciany.

5.6.12. Uwagi ko ncowe

- ostateczne wymiary zweryfikowac na budowie,

6. Montaz obudowy akustycznej

Projektuje sie ttumienie dzwiekédw pochodzacych od agregatu chtodniczego poprzez otoczenie go
panelami dzwiekochtonnymi. Obudowe akustyczng nalezy mocowaé do profili HEA 160, umieszczonych
w narozach, jak na dokumentacji rysunkowej, do ktorej nalezy przyspawac blache o gr. 10 mm, z
otworami na prety. Stosowaé panele o grubosci 10 cm oraz wysokosci 400 cm. W celu wykonania
oparcia dla konstrukcji, pod kazdy ze stupéw nalezy w stropie wywierci¢ 4 otwory oraz zakotwi¢ w nich
na gtebokos¢ 15 cm, prety gwintowane, ktére beda wystawa¢ ponad projektowang izolacje
stropodachu. Otwory nalezy uszczelnié przy uzyciu szpachli bitumiczno-zywicznej na bazie
rozpuszczalnika organicznego. Przed nalozeniem preparatu nalezy oczysci¢ podioze z wszelkich
luznych i zmniejszajgcych przyczepnosé substancji oraz zastoin wody. Mase nakfada¢ pacag lub
szpachlg nie przekraczajac grubosci 2-3 mm przy jednorazowym natozeniu. Nastepnie nalezy wyla¢ na
styropapie poduszki betonowe o przekroju 50 cm x 50 cm oraz wysokosci 20 cm, na ktére nalezy
wywing¢ pape. Na tak przygotowanym oparciu nalezy umiesci¢ stupy montazowe oraz dokreci¢
srubami. Na catej diugosci paneli, pomiedzy stopami betonowymi wylaé poduszke betonowg o
szerokosci 20 cm oraz wysokosci 20 cm. Panele nalezy mocowac¢ do profili stalowych poprzez
nitowanie. W podbudowie przewidziano przejécie instalacji odgromowej oraz elektrycznej, a takze
otwory potokragte o promieniu 5 cm w celu odprowadzania wody, rozmieszczone jak w czesci
rysunkowej. W panelach nalezy umiesci¢ otwory przez ktére przechodzi¢ beda rury odprowadzajgce
powietrze z klimatyzatora. Otwory nalezy wytlumi¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Naroza paneli
ostoni¢ wygietg blachg stalowg ocynkowang oraz przymocowang s$rubami. Zastosowaé drzwi
systemowe 0 wymiarach 100 cm x 210 cm. Catos¢ nalezy stezy¢ dwoma $ciggami w postaci pretéw o
$rednicy 8 mm skreconymi srubg rzymska. Nalezy wykonaé obudowe akustyczng wyttumiajgcg o 25dB,
np. firmy Unitecna lub BUD-MASZ.

7. Montaz folii przeciwstonecznejna  $wietlikach

Przed przyklejeniem nowej folii, nalezy usunaé poprzednia. Jako ostone przeciwstoneczng
projektuje sie przyklejenie folii zewnetrznych. Folie przeciwstoneczne powodujg zmniejszenie
wspétczynnika cieplnego, a zatem straty cieplne zima, bedg nizsze. Latem temperatura zostanie
obnizona od kilku do kilkunastu stopni. Promienie stoneczne nie powodujg tzw. reflekséw na monitorach
ani nie oslepiaja.

Montaz nalezy rozpoczaé od zmierzenia szyb. Folie nalezy docig¢ z uwzglednieniem 5 mm zapasu
w kazda strone. Szyba przed montazem powinna by¢ doktadnie obskrobana i umyta ptynem do mycia
szyb, nastepnie osuszona. Szybe nalezy spryska¢ roztworem powstatym w wyniku potgczenia wody
oraz szamponu dla dzieci (4 krople na litr wody). Nastepnie nalezy rozwarstwic folie oraz spryskac ja
roztworem od strony kleju. Przyklei¢ folie oraz rozprowadzi¢ w celu eliminacji zagniecen. Spryska¢ folie
roztworem i przy uzyciu pacy na tyle elastycznej, aby nie porysowata folii, nalezy wycisng¢ roztwoér
pomiedzy szybg, a folig. Koncowym etapem jest uciecie nadmiaru folii.
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8. Woykonanie nowych obrébek blacharskich

Projektuje sie wymiane obrdbek blacharskich scian attykowych.

Wykona¢ nowe obrébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej o minimalnej grubosci 0,55
mm, powinny wystawa¢ poza lico sciany co najmniej 40 mm i powinny by¢ wykonane w taki sposéb,
aby zabezpieczaly elewacje przed zaciekami wody opadowe;.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich zwraca sie szczeg6lng uwage, ze powinny one byé
zgodne z normg PN-61/B-10245. Blachy nie ktas¢ bezposrednio na beton lub tynk oraz na materiaty
zawierajgce siarke.

Przy attyce nalezy uszczelni¢ potgczenie stolarki okiennej ze $cianag.

9. Odwodnienie dachu

Projektuje sie odtworzenie orynnowania wewnetrznego przy uzyciu rynien wewnetrznych
z blachy stalowej ocynkowanej o srednicy 180 mm. Rynny nalezy wykona¢ z odpowiednimi spadkami
oraz pofgczy¢ z istniejgcymi wpustami rynnowymi. Montaz odwodnienia nalezy wykonaé ze
szczegblnym uwzglednieniem postanowien instrukcji montazu, w tym:
e Sposobu potgczen elementéw sktadowych;
e Zapewnienia odpowiedniej dylatacji rynien w odstepach max 12 m;

10. Roboty dodatkowe

Roboty dodatkowe:
- demontaz i ponowny montaz instalacji odgromowej i elektrycznej,

11. Wymagania bhp

Pracownicy powinni posiada¢ stosowne dokumenty uprawniajgce ich do pracy na wysokosci. Z
uwagi na wymagang doktadnos$¢ robét zaleca sie aby zespoly robocze byty przeszkolone zaréwno
teoretycznie jak i praktycznie w zakresie rob6t przewidzianych projektem.

Roboty budowlane prowadzi¢ przestrzegajac przepisy zawarte w: Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

12. Obszar oddziatywania obiektu
Obszar oddziatywania obiektu stanowi tylko przedmiotowa dziatka.
13. Warunki ppo z.

Budynek zakwalifikowany do nastepujgcej kategorii zagrozenia ludzi - ZL I.

L Przeznaczenie obiektu budynek biblioteki
2. Powierzchnia: a) wewnetrzna -
b) zabudowy -
3. Wysokos¢
4. Liczba kondygnacji naziemnych 5
poziomoéw podziemnych -
5. Warunki usytuowania Budynek wolnostojgcy
6. Kategoria zagrozenia ludzi lub/i ZL |
maksymalna gestos¢ obcigzenia )
ogniowego strefy pozarowej
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7. | Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz . :
. nie wystepuje
przestrzeni zewnetrznych
8. Klasa odpornosci pozarowej B
9. Urzadzenia przeciwpozarowe -
10. Drogi pozarowe -
11.| Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego )
gaszenia pozaru
12. Inne wazne dane -
14. Nadzér techniczny nad robotami

Ze wzgledu na szczeg6lny charakter robét powinny by¢ one wykonywane przez

wykwalifikowanych pracownikéw i pod nadzorem technicznym.

Niezaleznie od statego nadzoru technicznego prowadzonego przez wykonawce robot,

wszystkie prace wykonywane powinny by¢ pod nadzorem o0séb posiadajgcych odpowiednie
uprawnienia budowlane.

15.

Odbioér robot

Odbiorem technicznym czes$ciowym nalezy obja¢ nastepujgce etapy robot:
» Demontaz istniejgcego docieplenia stropodachu;
e Montaz ekranéw akustycznych;
*  Woykonanie izolacji stropodachu;
*  Wykonanie pokrycia dachowego;
» Wykonanie izolacji podstaw swietlikow;
» Montaz folii na szybach swietlikow;
»  Wykonanie obrébek blacharskich oraz odwodnienia;
* Montaz instalacji odgromowej oraz elektrycznej

Odbiér techniczny czesciowy polega na sprawdzeniu czy poszczegélne etapy zostaty wykonane

zgodnie z technologig wykonywania robdét.

Odbioru powinien dokonywac¢ inspektor nadzoru inwestorskiego przy udziale przedstawiciela

wykonawcy robét.

16.

Zalecenia ko ncowe
» Ostateczne wymiary zweryfikowac na budowie.

 Dokumentacja stanowi prawo autorskie jego tworcy. W szystkie zmiany materiatowe
wymagaj 8 zgody autora projektu oraz Inspektora Nadzoru.
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1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego
obiektow

oraz kolejno $¢ realizacji poszczegdlnych

Zakres robot:

o0 rozbidrka obrébek blacharskich na dachu (obrébki $cian attykowych),

o0 demontaz rynien, instalacji odgromowej oraz elektrycznej,

o demontaz docieplenia swietlikbw oraz folii znajdujgcej sie na szybach,

0 zdjecie warstwy otoczakoéw,

o demontaz geowtdkniny,

0 demotaz styropianu gr. 7 cm,

o0 demontaz papy,

0 wykonanie poduszek betonowych 50 x 50 x 20cm oraz podbudowy pod ekrany pomiedzy nimi o
wym. 20 x 20 cm

o montaz profili HEA 160 pod ekrany akustyczne,

0 montaz paneli akustycznych przymocowanych do profili stalowych HEA 160.

0 remont stropodachu:

- oczyszczenie podioza, osuszenie potaci dachu,

- gruntowanie podioza,

- wykonanie warstwy paroizolaciji,

- przyklejenie ptyt styropapy o A=0,036 [W/mK], o gr. 17 cm oraz ptyt z polistyrenu
ekstrudowanego o A=0,036 [W/mK], o gr. 17 cm w polach 1 m x 1 m pod poduszkami
betonowymi konstrukcji nosnej ekrandéw akustycznych,

- mocowanie ptyt styropapy kotkami teleskopowymi w
w miejscach tgczenia papy,

- utozenie pokrycia z dwoch warstw papy (papa podktadowa zgrzewana, papa wierzchniego
krycia zgrzewana hamujgca rozprzestrzenianie ognia),

o remont podstaw swietlikOw:

- oczyszczenie oraz osuszenie podioza,

- gruntowanie podioza,

- przyklejenie nowej warstwy styropianu o A=0,031 [W/mK] o gr. 5 cm klejem,

- wykonanie warstwy zbrojacej z siatki z wiékna szklanego 165 gr/m2 w kleju,

- gruntowanie podktadem tynkarskim,

- wykonanie tynku mineralnego o granulacji 2,0 mm,

0 ponowny montaz rynien, instalacji odgromowej i elektrycznej,
montaz folii przeciwstonecznej na swietlikach,
0 montaz nowych obrébek $cian attykowych,

rozstawie co 40 cm

o

2.  Wykaz istniej acych obiektéw budowlanych
Na terenie dzialki objetej opracowaniem znajduje sie tylko przedmiotowy obiekt.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub
zagro zenie bezpiecze Astwa i zdrowia ludzi

terenu, ktére mog g stwarza €

W czasie prowadzenia robét budowlanych przedmiotowy obiekt nadal bedzie petnit swojg funkcje.

4. Wskazanie dotycz ace przewidywanych zagro zen wyst epujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okre $lajace skal e i rodzaje zagro zen oraz miejsce i czas ich wyst apienia

Rodzaj zagro zenia Miejsce Czas wyst gpienia Skala zagro zenia
Porazenie prgdem - stropodach - W czasie uzywania | Zagrozenie dla
elektronarzedzi robotnikow
budowlanych
Uderzenie - bezposrednie - roboty rozbiérkowe | Zagrozenie dla
spadajgcym otoczenie budynku - roboty remontowe robotnikow
odtamkiem budowlanych oraz

dla uzytkownikow
budynku.
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Upadek z wysokosci | - stropodach - roboty rozbiérkowe | Zagrozenie dla
- roboty remontowe robotnikow
budowlanych

Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta  zu pracownikow przed przyst gpieniem do
realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych

Zespoty montazowe przed przystgpieniem do robét budowlanych powinny by¢ przeszkolone w
zakresie eksploatacji urzadzen transportu. Pracownicy powinni posiada¢ stosowne dokumenty
uprawniajgce ich do pracy na wysokosci. Z uwagi na wymagang doktadnosc¢ robét zaleca sie, aby
zespoly robocze byly przeszkolone zaréwno teoretycznie jak i praktycznie w zakresie robot
przewidzianych projektem.

Roboty budowlane prowadzi¢ przestrzegajgc przepisy zawarte w: Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj acych niebezpiecze Astwom
wynikaj gcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szcz egolnego zagro zenia
zdrowia lub w ich s asiedztwie, w tym zapewniaj gcych bezpieczn g i sprawn g komunikacj e,
umo zliwiaj acg szybk g ewakuacj e na wypadek po zaru, awarii i innych zagro zen

* Na czas prowadzenia robo6t nalezy zabezpieczy¢ teren budowy przed dostepem o0s6b
postronnych.

» Etapowac prace w taki spos6b, aby w miejscu prowadzeniu robét nie znajdowaly sie osoby
postronne,

* Nie magazynowa¢ materiatéw budowlanych oraz materiatéw z rozbiérek na rusztowaniach oraz
drogach ewakuacyjnych.

* Materialy budowlane zmagazynowa¢ na placu wewnetrznym we wskazanym przez inwestora
miejscu.

» Transport materialtdbw wykonywac tylko po wyznaczonych przez kierownika budowy drogach
oraz przy uzyciu sprawnych srodkéw technicznych.

» W czasie powstania pozaru lub awarii ewakuacje prowadzi¢ na przylegly teren otwarty.

» Materialy z rozbiérki usuwa¢ bezposrednio na pojazd lub odkltada¢ na pryzme we wskazanym
przez inwestora miejscu.

» Nie dopuszcza sie stosowania urzgdzen udarowych.

e O terminie i zakresie prac powiadomi¢ mieszkancow.

* Na czas robét rozbiérkowych =zabezpieczyé okna oraz drzwi balkonowe przed ich
uszkodzeniem.

* W poziomie wejscia do budynku wykona¢ zadaszenie zabezpieczajgce na czas prowadzenia
robét.
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