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UWAGA: 
Wszędzie, gdzie w dokumentacji opisuj ącej przedmiot zamówienia przekazanej oferentowi 
(projekt budowlany, przedmiar, specyfikacja technic zna wykonania i odbioru robót 
budowlanych) wyst ąpią nazwy materiałów, znaki towarowe, patenty, pochodz enie lub inne 
szczegółowe dane, Zamawiaj ący dopuszcza u życie innych materiałów, o równowa żnych ze 
wskazanymi parametrach.  
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiaj ącego 
 
Projekt robót remontowych pokrycia dachowego dachu Biblioteki Głównej Politechniki 
Warszawskiej w Warszawie przy Placu Politechniki 1. 
 
1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 
 
Szczegółowo przedmiot i zakres robót określa dokumentacja projektowa  
i przedmiar robót. 
   
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania  i odbioru robót i poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 
  
Zakres robót budowlanych: 

- rozbiórka obróbek blacharskich na dachu (obróbki ścian attykowych), 

- demontaż rynien, instalacji odgromowej oraz elektrycznej, 

- demontaż docieplenia świetlików oraz folii znajdującej się na szybach, 

- zdjęcie warstwy otoczaków, 

- demontaż geowłókniny, 

- demotaż styropianu gr. 7 cm, 

- demontaż papy, 

- wykonanie poduszek betonowych 50 x 50 x 20cm oraz podbudowy pod ekrany 

pomiędzy nimi o wym. 20 x 20 cm 

- montaż profili HEA 160 pod ekrany akustyczne, 

- montaż paneli akustycznych przymocowanych do profili stalowych HEA 160. 

- remont stropodachu:  

o oczyszczenie podłoża, osuszenie połaci dachu, 

o gruntowanie podłoża, 

o wykonanie warstwy paroizolacji, 

o - przyklejenie płyt styropapy o λ=0,036 [W/mK], o gr. 17 cm oraz płyt z 

polistyrenu ekstrudowanego o λ=0,036 [W/mK], o gr. 17 cm w polach 1 m x 

1 m pod poduszkami betonowymi konstrukcji nośnej ekranów akustycznych, 

o mocowanie płyt styropapy kołkami teleskopowymi w rozstawie co 40 cm w 

miejscach łączenia papy, 

o ułożenie pokrycia z dwóch warstw papy (papa podkładowa oraz papa 

wierzchniego krycia hamująca rozprzestrzenianie ognia), 

- remont podstaw świetlików: 

o oczyszczenie oraz osuszenie podłoża, 

o gruntowanie podłoża, 

o przyklejenie nowej warstwy styropianu o λ=0,031 [W/mK] o gr. 5 cm, 
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o wykonanie warstwy zbrojącej z siatki z włókna szklanego 165 gr/m² w kleju,  

o gruntowanie podkładem tynkarskim, 

o wykonanie tynku mineralnego o granulacji 2,0 mm,  

- ponowny montaż rynien, instalacji odgromowej i elektrycznej, 

- montaż folii przeciwsłonecznej na świetlikach, 

- montaż nowych obróbek ścian attykowych, 

 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzysz ących i robót tymczasowych 
 
Prace tymczasowe i towarzysz ące: 
 

- utrzymanie w czystości i porządku stanowiska roboczego, 
- wykonanie czynności związanych z likwidacją stanowiska roboczego, 
- transportowanie w poziomie na potrzebną odległość i w pionie na potrzebną wysokość 

materiałów i elementów i wszelkiego sprzętu pomocniczego niezbędnych do 
wykonania robót, 

- zniesienie lub wyniesienie poza obręb budynku materiałów, osprzętu oraz gruzu 
uzyskanego z rozbieranych elementów i złożenie w ustalone z Inspektorem Nadzoru 
miejsce, 

- segregowanie i sortowanie materiałów i wyrobów i wyrobów nowych lub rozebranych, 
na terenie budowy lub w składowisku przyobiektowym, 

- wywiezienie gruzu wraz z utylizacją 
- utylizacja papy, 
- utylizacja asfaltu, 
- obsługiwanie sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
- sprawdzanie prawidłowości wykonania robót, 
- przygotowanie zapraw, szpachlówek, gruntów i innych materiałów, 
- usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzeń powstałych w trakcie 

wykonywanych robót, a zawinionych przez bezpośrednich wykonawców, 
- oczyszczenie naprawionych, uzupełnionych lub wymienionych elementów, 
- wykonanie niezbędnych zabezpieczeń bhp na stanowiskach roboczych oraz 

wywieszenie znaków informacyjno – ostrzegawczych wokół strefy zagrożenia, 
- uszczelnienie połączeń stolarki okiennej ze ścianą  
- demontaż i ponowny montaż instalacji odgromowej oraz elektrycznej wraz z jej 

dostosowaniem w przydatku kolizji z projektowanymi ekranami akustycznymi, 
- wykonanie wytłumionych przejść instalacji elektrycznej i odgromowej przez podbudowę 

ekranów akustycznych, 
- zabezpieczenie przed zabrudzeniem lub zniszczeniem,  nie remontowanych lub 

nie wymienianych elementów 
 
1.4. Informacje o terenie budowy 
 
Teren budowy dla przedmiotowego zamówienia stanowi dach budynku Biblioteki Głównej 
Politechniki Warszawskiej przy Pl. Politechniki 1 w Warszawie. 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz 
dokumentację projektową stanowiącą opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane i 
specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
zamówienia aż do zakończenia i odbioru ostatecznego. 
Roboty będą przeprowadzone na części obiektu wyłączonej z użytkowania. 
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Organizacja robót budowlanych 
 
Zamawiający określi zasady wejścia pracowników i wjazd pojazdów, sprzętu Wykonawcy na 
ten teren oraz określi miejsca przyłączy do wody, energii elektrycznej i sposób odprowadzania 
ścieków na potrzeby budowy. Roboty należy prowadzić w sposób zorganizowany, bez 
powodowania kolizji i przestojów, pod nadzorem osób uprawnionych i zgodnie obowiązującymi 
normami. Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy 
administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i 
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 
lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz dodatkowe 
dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowią załącznik do umowy, 
a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, 
jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 
ich ważności wymieniona w warunkach umowy. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji stanowiącej opis 
przedmiotu zamówienia, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, 
który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe 
wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją 
projektową stanowiącą opis przedmiotu zamówienia i specyfikacją techniczną wykonania i 
odbioru robót budowlanych. 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej wykonania i 
odbioru robót będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w 
ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być 
jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie 
mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z 
dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót i mają wpływ na 
niezadowalającą jakość elementu budynku, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a 
elementy budynku rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
 
Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
 
Wykonawca powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. Wykonawca jest 
zobowiązany do oznaczenia i odpowiada za ochronę instalacji, urządzeń itp. zlokalizowanych 
w miejscu prowadzenia robót budowlanych. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji, urządzeń itp. w czasie trwania robót 
budowlanych. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia, Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 
Nadzoru oraz właścicieli instalacji i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi 
współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw.  
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działanie uszkodzenia. 
Ze względu na lokalizację Wykonawca zobowiązany jest do powiadamiania użytkowników 
budynku o utrudnieniach związanych z pracami remontowymi i o ewentualnych przerwach w 
dostawie mediów. 
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Ciągi komunikacyjne i pomieszczenia ogólnodostępne powinny być utrzymywane we 
właściwym stanie technicznym, nie wolno na nich, poza miejscami wyznaczonymi, 
uzgodnionymi z Zamawiającym składować materiałów ani sprzętu. 
 
Ochrona środowiska 
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót budowlanych 
wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania i wykonywania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie konieczne 
kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na 
terenie i wokół terenu robót oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub 
własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania. 
W okresie trwania i wykonywania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie konieczne 
kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na 
terenie i wokół terenu robót oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub 
własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:  

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczenia powietrza pyłami lub gazami, 
c) możliwość powstania pożaru. 

 
Warunki bezpiecze ństwa pracy 
 
Podczas realizacji robót budowlanych Wykonawca będzie przestrzegać obowiązujących 
przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
Pracownicy wykonujący roboty demontażowe powinni być zapoznani z programem robót, 
sposobami demontażu, a także powinni być poinstruowani o bezpiecznym sposobie ich 
wykonania. Pracownikom należy wydać odzież i obuwie robocze, a także środki ochrony 
indywidualnej, stosownie do rodzaju wykonywanej pracy.  
Pracownicy powinni być poinstruowani o obowiązku stosowania w czasie pracy 
przydzielonych środków ochrony osobistej. 
Środki ochrony osobistej powinny mieć wymagany certyfikat na znak bezpieczeństwa i 
powinny być oznaczone tym znakiem. Do środków ochrony osobistej należą: kaski ochronne, 
rękawice ochronne, a w przypadkach koniecznych także okulary ochronne.  
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na terenie 
prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 
przepisami. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
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Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy 
 
Usytuowanie zaplecza budowy zostanie uzgodnione z Zamawiającym, mając na uwadze 
bezpieczeństwo użytkowników budynku. 
 
Warunki dotycz ące organizacji ruchu 
 
Wykonawca będzie realizować roboty i transport w sposób nie powodujący niedogodności dla 
użytkowników obiektu, jak również innych użytkowników terenu nie przylegających 
bezpośrednio do terenu prowadzenia robót. 
W przypadku zajścia konieczności ograniczenia dostępności dla użytkowników i innych do 
miejsc ogólnodostępnych, ciągów komunikacyjnych itp., Wykonawca uzgodni z Zamawiającym 
i Zarządcą obiektu czas i sposób dostępności do przedmiotowych miejsc. 
 
Ogrodzenie 
 
Wykonawca (w razie potrzeby) wygrodzi część terenu przy budynku w celu składowania tam 
materiałów budowlanych, gruzu i odpadów w kontenerach, wygrodzenia ewentualnej części 
magazynowej i zapewnienia bezpieczeństwa (poprzez wygrodzenie terenu) przy usuwaniu 
gruzu.  
 
Zabezpieczenie chodników i jezdni 
 
Wykonawca zobowiązany jest do usuwania na bieżąco zanieczyszczeń i uszkodzeń 
chodników i jezdni powstałych w skutek prowadzenia robót. 
 
1.5. Nazwy i kody robót budowlanych według Wspólneg o Słownika Zamówie ń (grupy, 

klasy, kategorie robót w zale żności od ich zakresu) 
 
Nazwy i kody grup, klas i kategorii robót dotyczą stosowania Wspólnego Słownika Zamówień 
przez zamawiających w Unii Europejskiej. Wspólny Słownik Zamówień jest systemem 
klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych stworzonym na potrzeby zamówień 
publicznych. Wspólny Słownik Zamówień składa się ze słownika głównego oraz słownika 
uzupełniającego. Słownik główny obejmuje nazwy dostaw, robót budowlanych lub usług, 
którym przypisane zostały 9-cyfrowe kody. Pierwsze dwie cyfry określają działy, pierwsze trzy 
cyfry określają grupy, pierwsze cztery cyfry określają klasy, pierwsze pi ęć cyfr okre śla 
kategorie . Ostatnia dziewiąta cyfra ma charakter kontrolny i służy do zweryfikowania 
prawidłowości poprzednich cyfr. 
 

Kody i grupy robót według Wspólnego Słownika Zamówień 
 
45111300-1  Roboty rozbiórkowe 
45320000-6  Roboty izolacyjne 
45261210-9  Wykonywanie pokryć dachowych 
45450000-6  Roboty budowlane wykończeniowe i pozostałe 
45222000-9 Roboty budowlane w zakresie robót inżynieryjnych, z wyjątkiem mostów, tuneli, 

szybów i kolei podziemnej 
 
1.6.  Określenia podstawowe 
 
STWiORB – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – opracowanie 
zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i 
jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości 
wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót, 
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Dokumentacja projektowa stanowi ąca opis przedmiotu zamówienia na roboty 
budowlane – dokumentacja składająca się z przedmiaru robót, STWiORB, oraz projektu 
budowlanego, 
 
 
Obiekt budowlany  – należy przez to rozumieć: 

a. budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b. budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
c. obiekt małej architektury. 

Budynek – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z 
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 
fundamenty i dach. 
Roboty budowlane – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
Remont – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiącego bieżącej 
konserwacji. 
Urządzenia budowlane – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z 
obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne. 
Teren budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
Aprobata techniczna – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
Wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania 
w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub 
jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną 
całość użytkową. 
Rejestr obmiarów  – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru 
książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. 
Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 
Materiały  – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również 
różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 
specyfikacją techniczną zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Odpowiednia zgodno ść – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót z 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
Polecenie Inspektora nadzoru  – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót 
lub innych spraw związanych z wykonywaniem robót budowlanych. 
Przedmiar robót  – należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót 
według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w 
ustalonych jednostkach przedmiarowych. 
Ustalenia techniczne  – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 
technicznych i specyfikacjach technicznych. 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
(przechowywanie, transport, składowanie, kontrola j akości) 
 
Wszystkie materiały i urządzenia użyte do wykonania robót budowlanych powinny spełniać 
wymagania odpowiednich norm i posiadać aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, 
świadectwa dopuszczenia do stosowania, deklaracje zgodności wymagane lub dobrowolnie 
stosowane przez producentów. 
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Wykonawca jest zobowiązany na każde żądanie Zamawiającego przedstawić dokumenty 
świadczące, że wbudowane materiały są dopuszczone do stosowania w budownictwie 
zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane. 
 

Wyrób budowlany Przechowywanie i 
składowanie 

Transport Kontrola jako ści 

Paroizolacja - papa asfaltowa 
zgrzewana na osnowie z welonu 
szklanego i folii aluminiowej z 
obustronną powłoką z asfaltu 
modyfikowanego SBS. Strona 
wierzchnia oraz spodnia jest folią 
polietylenową. Grubość 1,5 mm. 
Giętkość przy -30°C. Klasa reakcji na 
ogień co najmniej E. 
 

Składować w 
pomieszczeniu 
zamkniętym. 

Transport 
samochodowy, 
na budowie 
ręczny z 
zachowaniem 
zasad bhp. 

Kontrola oznaczeń. 

Papa podkładowa zgrzewana - papa 
na osnowie z włókniny poliestrowej z 
obustronną powłoką z masy 
asfaltowej: z asfaltu 
modyfikowanego SBS z 
wypełniaczem mineralnym. Strona 
wierzchnia pokryta posypką mineralną 
drobnoziarnistą oraz spodnia na całej 
powierzchni zabezpieczona folią z 
tworzywa sztucznego, profilowana. 
Grubość min. 4,8mm ± 0,2mm, 
odporność na spływanie 100ºC, 
Wodoszczelność przy 60kPa, 
Giętkość przy -20°C. Klasa reakcji na 
ogień co najmniej E. 

Składować w 
pomieszczeniu 
zamkniętym. 

Transport 
samochodowy, 
na budowie 
ręczny z 
zachowaniem 
zasad bhp. 

Kontrola oznaczeń. 

Papa wierzchniego krycia zgrzewana 
- papa hamująca rozprzestrzenianie 
ognia na osnowie z włókniny 
poliestrowej 250g/m2, pokrytej 
komponentem grafitowym z 
obustronną powłoką z masy 
asfaltowej: z asfaltu 
modyfikowanego SBS z 
wypełniaczem mineralnym. Strona 
wierzchnia pokryta jest gruboziarnistą 
posypką mineralną, strona spodnia 
jest profilowana i zabezpieczona folią 
z tworzywa sztucznego. Grubość min 
5,2 mm ± 0,2mm, Giętkość przy -
25°C, Odporność na działanie 
podwyższonej temperatury >100°C, 
Klasa reakcji na ogień co najmniej E. 

Składować w 
pomieszczeniu 
zamkniętym. 

Transport 
samochodowy, 
na budowie 
ręczny z 
zachowaniem 
zasad bhp. 

Kontrola oznaczeń. 

Szybkoschnący roztwór gruntujący, 
modyfikowany SBS-em, Czas 
schnięcia maks. 30 min, Temp 
stosowania od +5°C do +25°C,  

Składować w 
pomieszczeniu 
zamkniętym. 

Transport 
samochodowy, 
na budowie 
ręczny z 
zachowaniem 
zasad bhp. 

Kontrola oznaczeń. 

Warstwa szczepna – emulsja 
dyspersyjna na bazie żywic 
syntetycznych do wytwarzania 
warstwy kontaktowej na podłożu 
mineralnym. Temp stosowania od 
+5°C do +25°C, 

Składować w 
pomieszczeniu 
zamkniętym. 

Transport 
samochodowy, 
na budowie 
ręczny z 
zachowaniem 
zasad bhp. 

Kontrola oznaczeń. 
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Warstwa naprawcza – cementowa, 
szybkowiążąca, wzmocniona 
włóknami, wytrzymałość na ściskanie: 
≥ 20,0 N/mm2; gęstość nasypowa: 
1,75 kg/dm3; przyczepność: ≥ 1,5 
N/mm2 i FP:B; absorpcja wody W: < 
0,1 

Składować w 
pomieszczeniu 
zamkniętym. 

Transport 
samochodowy, 
na budowie 
ręczny z 
zachowaniem 
zasad bhp. 

Kontrola oznaczeń. 

Płyty styropianowe samogasnące 
EPS 100, jednostronnie oklejone 
papą asfaltową podkładową na 
welonie z włókien szklanych P/64, 
Współczynnik przenikania ciepła min. 
0,036 W/(m K). Wytrzymałość na 
zginanie ≥ 150 kPa. Klasa reakcji na 
ogień co najmniej E. 
 

Przechowywać w 
pomieszczeniu 
suchym 
magazynowym. 
Chronić przed 
zawilgoceniem. 
Przechowywać w 
oryginalnie 
zapakowanych 
rulonach. 

Transport 
samochodowy, 
na budowie 
ręczny z 
zachowaniem 
zasad bhp. 

Kontrola oznaczeń oraz 
opisów producenta na 
opakowaniu.   
 
 
 

 

Płyty z polistyrenu ekstrudowanego 
XPS 300. Naprężenia ściskające przy 
10% odkształceniu względnym ≥ 300 
kPa. Nasiąkliwość wodą przy 
długotrwałym zanurzeniu ≤ 0,7 %. 
Współczynnik przenikania ciepła min. 
0,036 W/(m K). Klasa reakcji na ogień 
co najmniej E. 
 

Przechowywać w 
pomieszczeniu 
suchym 
magazynowym. 
Chronić przed 
zawilgoceniem. 
Przechowywać w 
oryginalnie 
zapakowanych 
rulonach. 

Transport 
samochodowy, 
na budowie 
ręczny z 
zachowaniem 
zasad bhp. 

Kontrola oznaczeń oraz 
opisów producenta na 
opakowaniu.   
 
 
 
 

Płyty styropianowe samogasnące 
EPS 70 o współczynniku przenikania 
ciepła 0,031 W/(m K). Poziom 
wytrzymałości na zginanie ≥ 115 kPa. 
Wytrzymałość na rozciąganie siłą 
prostopadłą do powierzchni 
czołowych ≥ 100 kPa. Klasa reakcji na 
ogień co najmniej E. 

Przechowywać w 
pomieszczeniu 
suchym 
magazynowym. 
Chronić przed 
zawilgoceniem. 
Przechowywać w 
oryginalnie 
zapakowanych 
rulonach. 

Transport 
samochodowy, 
na budowie 
ręczny z 
zachowaniem 
zasad bhp. 

Kontrola oznaczeń oraz 
opisów producenta na 
opakowaniu.   
 
 

Klej do mocowania płyt 
styropianowych oraz wklejania siatki. 
Parametry użytkowe zaprawy klejącej: 
Temperatura stosowania: od+5°C do 
+25°C 
Temperatura podłoża: od +5°C do 
+25 C 
Przyczepność: 
-przyczepność do betonu: > 0,3 MPa 
-do styropianu: > 0,1 MPa (rozerwanie 
w warstwie styropianu) 

Zaprawę klejową 
przechowywać w 
szczelnym i 
nieuszkodzonym 
opakowaniu w 
temperaturze od +5o 
C do 25o C. Chronić 
przed wilgocią. Okres 
przydatności do 
stosowania 12 
miesięcy od daty 
produkcji 
umieszczonej na 
opakowaniu. Wyrób 
przechowywać w 
miejscu nie 
dostępnym dla dzieci. 

Przewozić 
krytymi środkami 
transportu. 

Sprawdzić termin 
ważności, stan 
oryginalnych 
opakowań, jednolitość 
produktu. 

Siatka zbrojąca (tkanina szklana), 
alkaliodporna o granulacji 165 g/m2 — 
Masa powierzchniowa >140 [g/m ], 
wymiary oczek 5,0 x 5,0 mm, siła 
zrywająca > 1500N/5cm. 

j.w. j.w. j.w. 
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Płyn gruntujący zgodnie z zaleceniami 
kompletatora zestawu. 

j.w. j.w. j.w. 

Tynk cienkowarstwowy, mineralny  o 
maksymalnej frakcja uziarnienia 
2 mm, klasyfikacja ogniowa w 
zakresie niepalności — niepalny. 
Faktura baranek (kasza)  
Parametry użytkowe wyprawy 
tynkarskiej: 
Temperatura stosowania: od +5°C do 
+25°C; Temperatura podłoża: od 
+5°C do +25°C; Gęstość 
objętościowa: ok. 1,70 kg/dm3 

j.w. j.w. j.w. 

Rura odwadniająca stalowa  ∅180  ze 
stali nierdzewnej gr.0,7mm 

Przechowywać w 
oryginalnych 
opakowaniach w 
miejscach chłodnych i 
suchych.  

Transport 
samochodowy, 
na budowie 
ręczny z 
zachowaniem 
zasad bhp.  

Kontrola oznaczeń oraz 
opisów producenta na 
opakowaniu. Kontrola 
barwy i jednolitości.  

Blacha tytanowa-cynkowa gr. 0,7 mm Blachę przechowywać 
pod zadaszeniem lub 
w pomieszczeniu 
suchym 
magazynowym. 
Składować w 
pryzmach na 
podkładach 
drewnianych. 
 

Transport 
samochodowy, 
na budowie 
ręczny z 
zachowaniem 
zasad bhp. 

Organoleptyczna. 
Blachy nie powinny 
posiadać śladów 
mechanicznego 
uszkodzenia oraz 
odkształconych 
zamków. 

Blacha stalowa ocynkowana gr. 10 
mm 

Blachę przechowywać 
pod zadaszeniem lub 
w pomieszczeniu 
suchym 
magazynowym. 
Składować w 
pryzmach na 
podkładach 
drewnianych. 
 

Transport 
samochodowy, 
na budowie 
ręczny z 
zachowaniem 
zasad bhp. 

Organoleptyczna. 
Blachy nie powinny 
posiadać śladów 
mechanicznego 
uszkodzenia oraz 
odkształconych 
zamków. 

Folia przeciwsłoneczna pokryta 
powłoką odporną na warunki 
atmosferyczne. zarysowania i 
zadrapania. Całkowita redukcja 
promieniu słonecznych min.  50%, 
przepuszczalność światła widzialnego 
min. 40%, absorpcja promieni 
słonecznych min. 40%, redukcja 
promieni UV min. 99 %, współczynnik 
przenikalności energii – 0,49, 
współczynnik zacienienia – 0,61. 
 

Przechowywać w 
oryginalnych 
opakowaniach. 

Transport 
samochodowy, 
na budowie 
ręczny z 
zachowaniem 
zasad bhp. 

Kontrola oznaczeń oraz 
opisów producenta na 
opakowaniu.   

Obudowa akustyczna – wykonana z 
paneli o gr. 10 cm. Panele z 
możliwością wykonania otworu na 
rury oraz przystosowane do montażu 
na konstrukcji stalowej. Powierzchnia 
zewnętrzna z blachy stalowej 
ocynkowanej o gr. 1 mm, pokrytej 
warstwą przeciwrdzewną. Materiał 
wewnętrzny to wełna akustyczna o gr. 

Przechowywać w 
oryginalnych 
opakowaniach. 

Transport 
samochodowy, 
na budowie 
ręczny z 
zachowaniem 
zasad bhp. 

Kontrola oznaczeń oraz 
opisów producenta na 
opakowaniu.   
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90 mm wzmocniona żywicą. Cała 
obudowa stanowiąca  spójny oraz 
szczelny system tłumiący. 
Wytłumienie całej zabudowy min. o 25 
dB. 
 
Profile HEA 160 ze stali S235, 
walcowanej termomechanicznie. 

Przechowywać pod 
zadaszeniem lub w 
pomieszczeniu 
suchym 
magazynowym.  

Transport 
samochodowy, 
na budowie 
ręczny z 
zachowaniem 
zasad bhp. 

Organoleptyczna. Nie 
powinny posiadać 
śladów mechanicznego 
uszkodzenia oraz 
odkształconych 
zamków. 
 

Ceowniki C160 ze stali S235, 
walcowanej termomechanicznie. 

Przechowywać pod 
zadaszeniem lub w 
pomieszczeniu 
suchym 
magazynowym.  

Transport 
samochodowy, 
na budowie 
ręczny z 
zachowaniem 
zasad bhp. 

Organoleptyczna. Nie 
powinny posiadać 
śladów mechanicznego 
uszkodzenia oraz 
odkształconych 
zamków. 
 

Masa uszczelniająca - szpachla 
bitumiczno – żywiczna, modyfikowana 
SBS-em i włóknami celulozowymi, na 
bazie asfaltu i rozpuszczalnika 
organicznego, odaromatyzowanego.  

Przechowywać w 
oryginalnych 
opakowaniach. 

Transport 
samochodowy, 
na budowie 
ręczny z 
zachowaniem 
zasad bhp. 

Kontrola oznaczeń oraz 
opisów producenta na 
opakowaniu.   

Beton klasy C20/25 wykonać zgodnie 
z dokumentacją projektową. Beton do 
konstrukcji obiektów kubaturowych i 
inżynieryjnych musi spełniać 
następujące wymagania: 
– nasiąkliwość – do 5%; badanie wg 
normy PN-B-06250, 
– mrozoodporność – ubytek masy nie 
większy od 5%, spadek wytrzymałości 
na ściskanie nie większy niż 20% po 
150 cyklach zamrażania i odmrażania 
(F150); badanie wg normy PN-B-
06250, 
– wodoszczelność – większa od 
0,8MPa (W8), 
– wskaźnik wodno-cementowy (w/c) – 
ma być mniejszy od 0,5. 

- Transport 
samochodowy, 
na budowie 
ręczny z 
zachowaniem 
zasad bhp. 

Kontrola oznaczeń oraz 
opisów producenta na 
opakowaniu. Kontrola 
barwy i jednolitości. 

 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów wskazaniom 
zawartym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, programie zapewnienia jakości 
lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy 
dotyczące jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Sprzęt użyty w trakcie realizacji robót objętych specyfikacją powinien spełniać wymagania 
obowiązujące w budownictwie, powinien być sprawny, spełniać wymagania bhp oraz posiadać 
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instrukcję obsługi. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone. Sprzęt 
powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za bhp na budowie. 
 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 
Materiały powinny być przewożone środkami transportu w sposób zapewniający uniknięcia 
uszkodzeń. 
Środki transportu powinny być zgodne z przepisami bhp i ruchu drogowego. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Roboty nale ży wykona ć zgodnie z dokumentacj ą stanowi ącą opis przedmiotu 
zamówienia na roboty budowlane, w oparciu o obowi ązujące przepisy i normy 
wykonania i odbioru robót, jak równie ż wytyczne projektantów opisane w dokumentacji 
projektowej. 
Wszelkie zmiany i odstępstwa nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i 
użytkowych instalacji, a także trwałości eksploatacyjnej. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wykonywaniu robót 
zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Decyzja Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów  
i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 
dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej wykonania  i odbioru robót budowlanych, 
a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni 
wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy 
badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 
czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę 
nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźba wstrzymania robót. Skutki 
finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z instrukcjami montażu materiałów i urządzeń 
opracowanymi przez producentów i zgodnie z nimi przeprowadzić ich montaż i instalację. 
 
5.1.     Roboty rozbiórkowe 

 
Rozbiórce podlegają obróbki blacharskie, system odwodnienia, instalacja odgromowa i 
elektryczna, folia przeciwsłoneczna, warstwa otoczaków, docieplenie stropodachu oraz 
świetlików. 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy przeprowadzić dokładne rozeznanie 
otaczającego terenu. Przed przystąpieniem do robót należy wykonać wszystkie niezbędne 
zabezpieczenia, jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robót, zgromadzenie potrzebnych 
narzędzi i sprzętu oraz wykonanie odpowiednich urządzeń do usuwania materiałów z 
rozbiórki. Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych powinni być dokładnie 
zaznajomieni z zakresem prac. 
Przy pracach rozbiórkowych mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy 
bezpieczeństwa i higieny pracy w robotach budowlanych. W celu zapewnienia 
bezpieczeństwa robót rozbiórkowych wszystkie przejścia i inne niebezpieczne miejsca 
powinno się zabezpieczyć. Pracowników zatrudnionych przy robotach rozbiórkowych powinno 
się zaopatrzyć w odzież roboczą, okulary i rękawice, a wszystkie narzędzia używane przy 
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rozbiórce stale utrzymywać w dobrym stanie. Przy robotach rozbiórkowych należy 
uwzględniać wpływ na nieprzerwane użytkowanie budynku.  
Wszystkie instalacje Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć. Wykonanie tych prac nie 
podlega odrębnej zapłacie.   
Materiał rozbiórkowy należy na bieżąco usuwać.  
Znajdujące się w pobliżu elementy nie podlegające rozbiórce lub demontażowi należy  
zabezpieczyć przed uszkodzeniami.  
Ostateczny harmonogram prac Wykonawca ustali z przedstawicielem Inwestora. 
 
5.2.     Wymiana docieplenia stropodachu i pokrycia  dachowego 

 
Przed przystąpieniem do prac renowacyjnych należy: 

• Przygotować materiały oraz niezbędne narzędzia i sprzęt ; 
• Zabezpieczyć obszar transportu materiału w budynku ; 
• Zabezpieczyć okna, drzwi oraz wszelkie elementy przed zniszczeniem . 
• Wyczyścić podłoże z zabrudzeń, ostrych elementów, kamieni. 

 
 
Ogólne wymagania 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z projektem 
budowlanym i wykonawczym, ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona 
roboty zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 

 
Materiały 

- paroizolacja, 
- izolacja termiczna z płyt styropianowych oraz polistyrenu ekstrudowanego, 
- grunt bitumiczny, 
- papa termozgrzewalna podkładowa, 
- papa termozgrzewalna wierzchniego krycia, 
Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do montażu muszą odpowiadać warunkom 
określonym wart. 10 Ustawy „Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994r. (t.j. z 2003r. Dz. U. Nr 
207, poz. 2016, z późniejszymi zmianami) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach 
budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.881). 
Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy świadectwa 
potwierdzające odpowiednią jakość materiałów oraz wszelkie atesty i aprobaty techniczne. 
 
Sprzęt 
 
Stosowany sprzęt powinien odpowiadać pod względem typów i ilości, być sprawny technicznie 
i przystosowany do stosowania przy występujących w technologii wykonania robót i obróbki 
materiałów. Stosowany sprzęt powinien być ujęty w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i 
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej prac należy stosować n/w. sprzęt : 
- wiertarki, 
- narzędzia montażowe, 
- elektronarzędzia, 
- materiały ścierne, 
- szlifierki, 
- palniki gazowe, 
W czasie obsługi i eksploatacji sprzętu należy stosować przepisy BHP i szczegółowe 
instrukcje obsługi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzęt powinien mieć aktualne 
dokumenty eksploatacyjne. 
 
Transport 
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Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac należy stosować następujące 
środki transportu: 
- samochód ciężarowy 
- rozładunek i transport: ręczny 
Transport należy przyjąć zgodnie ze specyfikacją bądź inny o ile zostanie zatwierdzony przez 
Inspektora nadzoru. 
 

Gruntowanie podło ża  

 W celu polepszenia przyczepności podłoża betonowego powierzchnię należy 
przygotować oraz zagruntować środkiem bitumicznym. Przed zagruntowaniem dachu należy 
oczyścić i wyrównać jego powierzchnię. Środki gruntujące należy wcierać za pomocą szczotki 
lub wałka w suche, czyste i dojrzałe podłoże. Po zagruntowaniu podłoża musi ono dobrze 
wyschnąć, tworząc jednolitą powłokę. 
 

Paroizolacja 

Na przygotowane i zagruntowane podłoże należy zgrzać papę paroizolacyjną z wkładką 
zbrojącą z folii aluminiowej. Zakłady podłużne zgrzewać na szerokości 10 cm, zakłady 
poprzeczne na szerokości 12 cm. 

Na pionowych elementach  papę paraizolacyjną wyprowadzić na powierzchnię pionową, 
co najmniej na wysokość przewidzianej izolacji termicznej i dobrze zgrzać do podłoża. 
Wypływy masy asfaltowej wzdłuż zakładów uzyskać poprzez dociśnięcie wałkiem. 
 

Izolacja termiczna z płyt styropianowych oraz polis tyrenu ekstrudowanego 

Izolację termiczną o grubości 17 cm należy przymocować do podłoża za pomocą 
bitumicznego kleju na zimno lub kleju poliuretanowego. Styropian laminowany dostarczany 
jest w postaci płyt o wymiarach 1x1,5 m lub 0,5x1 m. Papa wystaje poza krawędź styropianu, 
tworząc 5 cm zakład chroniący spojenia izolacji. Na podłoże należy nanieść klej (4 pasma o 
szerokości ok. 4cm na szerokości 1m — zużycie ok. 0,3 kg/m2), a następnie kolejno układać 
płyty do czoła w taki sposób, aby ściśle do siebie przylegały, a zakłady pokrywały sąsiednie 
arkusze. Sprawdzić, czy kierunek ułożenia zakładów jest zgodny z kierunkiem spadku połaci. 

 
Uwagi: 

- w polach 1 m x 1 m pod poduszkami betonowymi konstrukcji nośnej ekranów 
akustycznych, należy zastosować płyty z polistyrenu ekstrudowanego; 

- po obu stronach pasa rynnowego zamocować krawędziaki drewniane. Krawędziak 
stanowić będzie podłoże do mocowania uchwytów do rynien oraz obróbek 
blacharskich pasa rynnowego;  

- papę układać prostopadle do spadku połaci. Zakończenia odcinków papy podcinać 
skośnie. Zakład papy winien być zgodny z wymaganiami zawartymi w karcie 
technicznej producenta; 

- warstwę izolacyjną wentylować typowymi kominkami przy założeniu, że jeden kominek 
przypada na 50 m2 dachu; 

- obróbki blacharskie wykonać z blachy tytanowo -cynkowej o grubości 0,7 mm. Obróbki 
winny być wykonane zgodnie z PN-61/B-10245. Winny wystawać poza obrys 
chronionego elementu 4 cm oraz powinny być zakończone kapinosem.  

 

Montaż krawędziaków drewnianych 

W miejscu mocowania pasa rynnowego należy zamocować kotwami mechanicznymi 
krawędziaki drewniane. Do krawędziaków zostaną zamocowane pasy rynnowe i nadrynnowe. 
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Warstwa podkładowa (zgrzewana) 

Jako podkładową warstwę wodoszczelną należy zastosować papę o gr. 4,8 mm na 
osnowie z włókniny poliestrowej z obustronną powłoką z masy asfaltowej: z asfaltu 
modyfikowanego SBS z wypełniaczem mineralnym gr. 2,6mm. Papę należy zgrzewać na całej 
powierzchni do podłoża. Zakłady boczne o szerokości 10 cm, zgrzać tak, aby w spoinie 
wystąpił wypływ bitumu o szerokości 0,5-1 cm. Zakłady czołowe zgrzewać na szerokości 12-
15 cm po uprzednim przetopieniu powierzchni i wciśnięciu posypki w bitum. 
 
Warstwa wierzchnia (zgrzewana) 

Jako wierzchnią warstwę wodoszczelną należy zastosować papę modyfikowaną SBS gr. 
5,2mm. Papę należy zgrzewać na całej powierzchni do papy podkładowej. Zakłady boczne o 
szerokości pasa pozbawionego posypki mineralnej (8 cm) zgrzać tak, aby w spoinie wystąpił 
wypływ bitumu o szerokości 0,5-1 cm. Zakłady czołowe zgrzewać na szerokości 15 cm po 
uprzednim przetopieniu powierzchni i wciśnięciu posypki w bitum. Wypływy asfaltu można 
posypać posypką mineralną w tym samym kolorze w celu podniesienia estetyki pokrycia.  
 
Kontrola jako ści robót 
 
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST ”Wymagania ogólne”. 
 
Materiały 
 
Badanie materiałów użytych do wykonania robót zgodnych z ST. Badanie to następuje 
poprzez porównanie cech materiałów z wymogami projektu budowlanego i wykonawczego 
oraz odpowiednich norm materiałowych. 
Wykonawca powinien przedłożyć Inspektorowi nadzoru wszystkie próby i atesty gwarancji 
producenta dla stosowanych materiałów i urządzeń, że zastosowane materiały spełniają 
wymagane normy i warunki techniczne. 
 
Kontrola jako ści wykonanych robót 
 
Kontroli jakości wykonanych robót należy dokonać poprzez porównanie wykonania robót z 
projektem budowlanym i wykonawczym oraz ST. 
Kontroli podlegają: 
- Jakość zastosowanych materiałów i połączeń, 
- Odchyłki geometryczne, 
- Stan i kompletność połączeń. 
Realizacja kontroli jakości na budowie powinna odbywać się w postaci kontroli bieżącej 
(wykonywanej zespołowo lub jednoosobowo zawsze z udziałem Inspektora nadzoru) lub 
odbioru, który powinien być dokonany zawsze komisyjnie, z obowiązkiem sporządzenia 
odpowiedniego protokołu i wniesienia odpowiedniego wpisu do dziennika budowy. 
Każda czynność montażowa podlega kontroli jakości obejmującej prawidłowość i poprawność 
wykonania. Oceny prawidłowości wykonania należy dokonywać na podstawie wyników 
przeprowadzonych bezpośrednio pomiarów lub na podstawie dokumentu zawierającego 
wyniki wcześniej zrealizowanego pomiaru. 
Poprawność wykonania jednej czynności montażowej należy uznać za osiągniętą, jeżeli 
wykonanie przebiega zgodnie z projektem technologii i organizacji montażu, z zasadami sztuki 
montażowej oraz wymaganiami warunków technicznych wykonania odbioru robót. 
 
Odbiór robót  
 
Przy odbiorze robót powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
- projekt budowlany z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami, 
- dziennik budowy, 
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- dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót, 
- protokoły częściowych odbiorów poprzednich faz robót . 
 
Wykonywane prace podlegać będą kontroli technicznej oraz upoważnionych przedstawicieli 
Inwestora Bezpośredniego. 
Prace podlegać będą odbiorowi przez komisję techniczną, złożoną z przedstawicieli: 
Inwestora zamawiającego, właściciela obiektu (Inwestora bezpośredniego), przy udziale 
Wykonawcy prac, pod kątem zgodności z dokumentacja przetargową, prawidłowości 
wykonania, zgodności z zasadami sztuki budowlanej, normami określającymi warunki 
wykonania i odbioru robót bud. oraz decyzji o pozwoleniu na budowę. 
 
Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje 
Inspektor Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w 
ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie 
Inspektora Nadzoru. 
 
Odbiór ko ńcowy robót 
 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z 
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór końcowy 
robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inwestora zakończenia robót. Odbioru końcowego robót dokona komisja 
wyznaczona przez Zamawiającego, złożona z przedstawiciel Inwestora, właściciela-
użytkownika obiektu (inwestora bezpośredniego) i w obecności przedstawiciela Wykonawcy. 
 
Dokumenty do odbioru ko ńcowego robót 
  
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 
końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować : 
- Dokumentację powykonawczą zawierającą szczegółowe sprawozdanie z przeprowadzonych 
prac wraz z dokumentacją fotograficzną; 
- Dziennik budowy ; 
- Protokół odbioru zanikowych robót budowlanych; 
- Atesty jakościowe wbudowanych materiałów budowlanych i inne dokumenty wymagane 
przez Zamawiającego. 
 
5.3. Docieplenie świetlików  
 
Przygotowanie podło ża  
 

Podstawowym wymaganiem przy stosowaniu metody lekkiej mokrej jest trwałość podłoża. 
Podłoże powinno spełniać wymagania gwarantujące odpowiednią przyczepność powłoki 
docieplającej do jego powierzchni, a więc: 
• dopuszczalne nierówności podłoża 10mm, 
• brak zapyleń i innych zanieczyszczeń podłoża, 
• stan powietrzno-suchy podłoża. 
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Przed przystąpieniem do robót ocieplających należy zbadać czy przyczepność masy 
klejącej jest wystarczająca do wykonania warstwy izolacji. Następnie można przystąpić do 
przygotowania podłoża. Przygotowanie powierzchni polega na sprawdzeniu przyczepności 
tynku przez opukanie. W przypadku, gdy tynk nie jest związany z podłożem należy go zbić  
i narzucić warstwę zaprawy wyrównawczej (zamiennie tynk cem.-wap.). Tynk uszkodzony 
powierzchniowo należy również usunąć i wyrównać zaprawą wyrównawczą (zamiennie tynk 
cem.-wap.). Całą powierzchnię ścian wraz z ościeżnicami należy zmyć wodą oraz oczyścić 
mechanicznie.  

W przypadku występowania niewielkich (do 3 cm) nierówności i krzywizn powierzchni, 
należy przeprowadzić wcześniejsze wyrównanie nierówności za pomocą zaprawy 
wyrównawczo-murarskiej, przy czym jednorazowo można nakładać zaprawę w warstwie  
o grubości nie większej niż 15 mm. Większe nierówności (ponad 3 cm) można zlikwidować 
jedynie poprzez przyklejenie wyrównującej warstwy z płyt styropianowych, przy czym, 
połączenie pomiędzy kolejnymi warstwami styropianu, powinno być wykonywane na ciągłej 
warstwie zaprawy. 

Wykonanie próby przyklejenia styropianu 
Powierzchnie ściany należy oczyścić z kurzu, pyłu, cienkich powłok i wypraw (jeżeli uległy 

w sposób widoczny uszkodzeniu) i przykleić w różnych miejscach 8 – 10 próbek o rozmiarach 
10 cm x 10 cm. Do przyklejenia styropianu należy zastosować zaprawę klejową. Masę klejącą 
należy nałożyć na całe powierzchnie próbek styropianowych warstwą  
o grubości ok. 10mm, a następnie przyłożyć i docisnąć próbki styropianowe do 
przygotowywanych miejsc na powierzchni ściany. 

Po czterech dniach należy wykonać próbę ręcznego odrywania przyklejonego styropianu. 
Wytrzymałość podłoża i przyczepność kleju są wystarczające, jeżeli styropian ulegnie 
rozerwaniu. Jeżeli próbki styropianu odrywają się od powierzchni ścian wraz z warstwą masy 
klejącej, oznacza to, że podłoże nie zostało prawidłowo oczyszczone lub, że wierzchnia 
warstwa nie ma wystarczającej wytrzymałości. 

W takim przypadku należy dokładnie oczyścić powierzchnię ściany lub usunąć warstwę 
wierzchnią i wykonać ponownie próbę przyklejenia styropianu. 
Jeżeli ponowna próba da wynik negatywny, należy oprócz przyklejania zastosować dodatkowo 
łączniki z tworzywa do mocowania styropianu w ilości 4 na każdą płytę. Jeżeli rozerwanie 
nastąpi w spoinie klejowej oznacza to, że charakteryzuje się ona zbyt niską wytrzymałością i 
takiego kleju nie wolno stosować. 
 
Przyklejenie warstwy izolacyjnej  
 

Przyklejanie płyt styropianowych można rozpocząć dopiero po wyschnięciu podłoża. 
Zaprawę klejącą przygotowuje się bezpośrednio przed użyciem przez wymieszanie ręczne 

lub mechaniczne suchej mieszanki z wodą w proporcji podanej na opakowaniu. 
Płyty styropianowe można przyklejać przy pogodzie bezdeszczowej, temperaturze 

powietrza nie niższej niż od 5 oC i nie wyższej niż 25 oC. 
Do przyklejania płyt styropianowych zastosować zaprawę klejącą zgodnie  

z dokumentacją projektową. Masę klejącą należy nakładać na płycie styropianowej na 
obrzeżach, pasmami o szerokości 3 - 6 cm, a na pozostałej powierzchni plackami o średnicy 
ok. 8 cm. Pasma należy nakładać na obwodzie płyty w odległości ok. 3 cm od krawędzi. Na 
środkowej części płyty należy nałożyć 8 - 10 placków, gdy płyta ma wymiar 500 mm x 1000 
mm. 

Po nałożeniu masy klejącej płytę należy bezzwłocznie przyłożyć do ściany  
w przewidzianym dla niej miejscu i docisnąć przez uderzenie packą drewnianą aż do 
uzyskania równej płaszczyzny z sąsiednimi płytami, co sprawdza się przez przyłożenie łaty 
drewnianej. Jeżeli masa klejąca wyciśnie się poza obręb płyty trzeba ją usunąć. 

Niedopuszczone jest dociskanie przeklejonych łat po raz drugi, ani uderzanie lub 
poruszanie płyt. W przypadku niewłaściwego przyklejenia płyty styropianowej należy ją 
oderwać, zebrać masę klejącą na płytę i docisnąć ją do powierzchni ściany. 
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Płytę należy przyklejać w układzie poziomym dłuższych krawędzi z zachowaniem 
mijankowego układu spoin. Płyty styropianowe należy układać na styk. Nie dopuszczalne są 
szczeliny większe niż 2 mm. 

Szczeliny większe niż 2 mm należy wypełniać paskami styropianu. Niedopuszczalne jest 
istnienie nierówności na powierzchni styropianu większych niż 3 mm, dlatego też w celu 
wyrównania przyklejonych płyt należy całą powierzchnię przeszlifować packami o długości ok. 
40 cm wyłożonymi papierem ściernym. 

Nie dopuszcza się wypełnienia szczelin między płytami styropianowymi oraz 
wyrównywania nierówności na powierzchni styropianu masą klejową. 
 
Mocowanie płyt styropianowych za pomoc ą łączników mechanicznych 
 

Dodatkowe mocowanie płyt styropianowych za pomocą łączników należy wykonać 
zachowując następujące wymagania. 

Przed wprowadzeniem łącznika w otwór, wiercone otwory powinny być oczyszczone  
z urobku /przez przedmuchanie/. W te otwory należy wprowadzić łącznik przez jego wbicie  
w otwór, zwracając uwagę na właściwe dociśnięcie przyklejonych płyt. 

Następnie w wewnętrzny otwór łącznika należy wbić trzpień rozporowy powodując tym 
samym trwałe zamocowanie łącznika w podłożu. 

W przypadku mocowania mechanicznego układu ocieplającego do podłoża zaleca się 
kontrolne sprawdzenie na 4 - 6 próbkach siły wyrywającej łączniki z podłoża przygotowanego 
do ocieplania wg zasad określonych w świadectwach ITB dopuszczających dane łączniki do 
stosowania w budownictwie. 

Wykonać w podłożu otwór. Wprowadzić łącznik w otwór w sposób udarowy. Wyrywanie 
łącznika z podłoża należy przeprowadzić za pomocą dowolnego siłomierza i sprawdzić czy 
siła wyrywania mieści się w granicach 75-70 daN. 
 
Przyklejenie tkaniny zbrojnej 
 

Przyklejenie tkaniny zbrojącej na styropianie można rozpocząć nie wcześniej niż po  
3 dniach od chwili przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze 
powietrza nie niższej niż 5 oC i nie wyższej niż 25 oC. 

Jeżeli jest zapowiadany spadek temperatury poniżej 0 oC w ciągu 24 godzin to nie należy 
przyklejać tkaniny zbrojącej, nawet gdy temperatura podczas prac jest wyższa niż 5 oC. 

Do przyklejania tkaniny należy stosować zaprawę klejową podaną w dokumentacji 
projektowej. 

Masę klejącą należy nanosić na powierzchnię płyt styropianowych ciągłą warstwę  
o grubości ok. 3 mm, rozpoczynając od góry ściany pasmami pionowymi o szerokości tkaniny 
zbrojącej. Po nałożeniu masy klejącej należy natychmiast przykładać tkaninę rozwijając 
stopniowo rolkę tkaniny w miarę przyklejania i wciskając ją w masę klejącą za pomocą packi 
stalowej lub drewnianej. 

Tkanina powinna być napięta i całkowicie wciśnięta w masę klejącą. Następnie na 
powierzchni przyklejonej tkaniny należy nanieść drugą warstwę masy klejącej o grubości ok.  
1 mm w celu przykrycia tkaniny. Przy nakładaniu tej warstwy należy całą powierzchnię 
dokładnie wyrównać. Grubość warstwy klejącej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosić nie 
mniej niż 3 mm i nie więcej niż 5 mm. 

Naklejona tkanina nie powinna wykazywać pofałdowań i winna być równomiernie napięta. 
Sąsiednie pasy tkaniny powinny być przyklejone na zakład nie mniejszy niż 10 cm w pionie. 

Szerokość tkaniny powinna być tak dobrana, aby było możliwe wyklejenie ościeży 
okiennych i drzwiowych na całej ich głębokości. 

Narożniki otworów okiennych i drzwiowych powinny być wzmocnienie przez przyklejenie 
bezpośrednio na styropianie kawałków tkaniny o wymiarach 20 cm x 35 cm. 

Tkanina przyklejona na jednej ścianie nie może być ucięta na krawędzi narożnika, lecz 
należy ją wywinąć na ścianę sąsiednią pasem o szerokości ok. 15 cm. W taki sam sposób 
należy wywinąć tkaninę na ościeża okienne i drzwiowe. W celu zwiększenia odporności 
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warstwy ociepleniowej na uszkodzenia mechaniczne na narożnikach pionowych na parterze 
oraz na narożnikach ościeżnicy drzwi wejściowych należy przed przyklejeniem tkaniny wkleić 
perforowane kątowniki wzmacniające. 

Ze względu na niebezpieczeństwo uszkodzenia w części parterowej i cokołowej 
ocieplanych ścian, należy stosować dwie warstwy siatki z tkaniny szklanej. 

Łączna grubość warstwy masy klejącej z podwójną tkaniną powinna wynosić nie więcej 
niż 8 mm. 
 
Docieplenie miejsc szczególnych 
 

a) Narożniki świetlików należy okleić dokładnie płytami styropianowymi zwracając uwagę 
na ścisłe przyleganie do siebie płyt styropianowych i właściwe przyklejenie ich przy 
krawędziach. 

 
Wykonanie tynków cienkowarstwowych 
 

Wyprawy elewacyjne można wykonać nie wcześniej niż po 3 dniach od naklejania tkaniny 
zbrojącej na warstwie kleju. 

Przygotowanie podłoża oraz wklejenie siatki w warstwę kleju - jak wyżej. 
Wykonywanie wypraw elewacyjnych należy prowadzić w temperaturach 5 – 25 oC. 

Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opadów atmosferycznych, 
silnego wiatru oraz jeżeli jest zapowiadany spadek temperatury poniżej  
0 oC w przeciągu 24 godzin. 

Przed nałożeniem mas tynkarskich na warstwie zbrojącej należy usunąć wystające 
włókna na stykach połączeń pasów tkaniny przez ich odcięcie lub wytopienie np. za pomocą 
lut-lampy. 

Powierzchnię zbrojną zagruntować preparatem gruntującym podanym w dokumentacji 
projektowej. Preparat na powierzchnię nanosić na podłoże pędzlem, szczotką, lub wałkiem. 
Po zagruntowaniu należy odczekać do czasu wyschnięcia podkładu. Po upływie tego okresu 
można przystąpić do nakładania na zagruntowanej powierzchni zaprawy tynkarskiej podanej w 
dokumentacji projektowej. 

Ręczne nakładanie masy prowadzić przy użyciu pacy stalowej nierdzewnej. Po zebraniu 
nadmiaru zaprawy powierzchnię lekko zacierać gładką pacą z tworzywa uzyskując zadaną 
fakturę. Tynk nakładać w sposób ciągły na całym fragmencie ściany.  
 
5.4. Wymiana obróbek blacharskich oraz rynien  

 
Nowe obróbki z blachy tytanowo- cynkowej gr. 0,7mm, wykonywać tak aby wystawały 

min. 40mm poza lico elementu, który mają chronić. Obróbki attyki wykonać na płycie OSB-3 
gr. 25mm.  Przy wykonywaniu obróbek blacharskich zwraca się poza tym szczególną uwagę, 
że powinny one być zgodne z normą PN-61/B-10245. Blachy nie kłaść bezpośrednio na 
beton lub tynk oraz na materiały zawierające siarkę. Pod obróbkami należy wykonywać 
podkłady z papy lub bitumu. 

Nowe rynny należy wykonać ze stali nierdzewnej o grubości minimum 0,7 mm i średnicy 
∅180 mm. Należy uwzględnić konieczności wykonania odsadzek. Rynny wykonywać w 
sposób umożliwiający odprowadzenie wody poprzez istniejące rury spustowe. 
 
5.5. Monta ż folii przeciwsłonecznej 
 

Nowe zabezpieczenie należy wykonać z folii pokrytej powłoką odporną na zarysowania i 
zadrapania. Szyba przed montażem powinna być dokładnie obskrobana i umyta płynem do 
mycia szyb, następnie osuszona. Szybę należy spryskać roztworem powstałym w wyniku 
połączenia wody oraz szamponu dla dzieci (4 krople na litr wody). Następnie należy 
rozwarstwić folię oraz spryskać ją roztworem od strony kleju. Przykleić folię oraz rozprowadzić 
w celu eliminacji zagnieceń. Spryskać folię roztworem i przy użyciu pacy na tyle elastycznej, 
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aby nie porysowała folii, należy wycisnąć roztwór pomiędzy szybą, a folią. Końcowym etapem 
jest ucięcie nadmiaru folii. 
 
 
 
5.6. Monta ż obudowy akustycznej 
 

Obudowę akustyczną należy mocować do profili HEA 160, umieszczonych w narożach, jak 
na dokumentacji rysunkowej, do której należy przyspawać blachę o gr. 10 mm, z otworami na 
pręty. Stosować panele o grubości 10 cm oraz wysokości 400 cm. W celu wykonania oparcia 
dla konstrukcji, pod każdy ze słupów należy w stropie wywiercić 4 otwory oraz zakotwić w nich 
na głębokość 15 cm, pręty gwintowane, które będą wystawać ponad projektowaną izolację 
stropodachu. Otwory należy uszczelnić przy użyciu szpachli bitumiczno-żywicznej na bazie 
rozpuszczalnika organicznego. Przed nałożeniem preparatu należy oczyścić podłoże z 
wszelkich lużnych i zmniejszających przyczepność substancji oraz zastoin wody. Masę 
nakładać pacą lub szpachlą nie przekraczając grubości 2-3 mm przy jednorazowym nałożeniu. 
Następnie należy wylać na styropapie poduszki betonowe o przekroju 50 cm x 50 cm oraz 
wysokości 20 cm, na które należy wywinąć papę. Na tak przygotowanym oparciu należy 
umieścić słupy montażowe oraz dokręcić śrubami. Na całej długości paneli, pomiędzy stopami 
betonowymi wylać poduszkę betonową o szerokości 20 cm oraz wysokości 20 cm. Panele 
należy mocować do profili stalowych poprzez nitowanie. W podbudowie przewidziano 
przejście instalacji odgromowej oraz elektrycznej, a także otwory półokrągłe o promieniu 5 cm 
w celu odprowadzania wody, rozmieszczone jak w części rysunkowej. W panelach należy 
umieścić otwory przez które przechodzić będą rury odprowadzające powietrze z klimatyzatora. 
Otwory należy wytłumić zgodnie z zaleceniami producenta. Naroża paneli osłonić wygiętą 
blachą stalową ocynkowaną oraz przymocowaną śrubami. Zastosować drzwi systemowe o 
wymiarach 100 cm x 210 cm. Całość należy stężyć dwoma ściągami w postaci prętów o 
średnicy 8 mm. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI, ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów i 
będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robót. Inspektor Nadzoru ustali, jaki 
system kontroli jest konieczny do powyższego zakresu robót. 
Kontrola (w zależności od potrzeb) będzie obejmować: 

- jakość użytego materiału, 
- atesty na materiały i urządzenia, 
- świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, 
- oceny lub opinie higieniczne Państwowego Zakładu Higieny 
- aprobaty techniczne lub certyfikaty, 
- zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, 
- zgodności wykonania robót z obowiązującymi przepisami i normami, 
- zgodności wykonania robót z przedmiarem robót i specyfikacją techniczną wykonania i 

odbioru robót budowlanych, 
- jakość i trwałość wykonanych robót, 
- zachowanie warunków bhp i ochrony ppoż. 
- protokoły z pomiarów i badań. 

 
Wszystkie badania i pomiary należy przeprowadzać zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku braku norm można stosować wytyczne krajowe, lub inne procedury zaakceptowane 
przez Inspektora Nadzoru. Kopie wyników badań należy przekazać Inspektorowi Nadzoru. 
Wszystkie koszty związane z prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.  
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
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Przedmiar i obmiar robót należy przeprowadzać według założeń przyjętych w przedmiarze i 
kosztorysie ofertowym lub innych założeń ustalonych z Zamawiającym. 
 
 
 
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
Powyższe roboty podlegają następującym odbiorom: 

1) Odbiór częściowy, 
2) Odbiór ostateczny końcowy. 

Gotowość danej części robót do odbioru, lub gotowość do odbioru ostatecznego zgłasza 
Wykonawca do Zamawiającego na piśmie i jednocześnie powiadamia Inspektora Nadzoru. 
Odbiór będzie przeprowadzony zgodnie z warunkami umownymi dla przedmiotowego 
zamówienia. 
Podstawowym dokumentem będzie protokół odbioru robót sporządzony w/g wzoru ustalonego 
przez Inwestora. 
Odbiór robót będzie dokonany komisyjnie, z uwzględnieniem następujących elementów: 

- protokołów odbiorów częściowych, 
- terminowości wykonania robót, 
- przepisów obowiązującego prawa budowlanego, 
- przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, 
- certyfikatów, atestów, świadectw, itp. na materiały i urządzenia, 
- protokołów z pomiarów i badań, 
- wykonanie robót zgodnie ze sztuką budowlaną, przedmiarem robót, kosztorysem 

ofertowym, wymaganiami niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych. 

 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PR AC 

TOWARZYSZĄCYCH 
 
Wszystkie niezbędne koszty robót tymczasowych i prac towarzyszących winny być 
uwzględnione w oferowanej cenie za realizacją przedmiotowego zamówienia. 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 
wszystkie roboty tymczasowe i prace towarzyszące, jak również inne czynności, badania i 
wymagania. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
10.1. Normy 
- PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych, 
- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze, 
- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek, 
- PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane, 
- PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B – Roboty 
wykończeniowe, zeszyt 1 „Tynki”, wydanie ITB – 2003 rok. 
– Wolski Z., Roboty malarskie. Technologia. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 
Warszawa 1999. 
 
10.3. Ustawy 
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– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 
881), 
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pozn. 
Zmianami) 
 
10.4. Rozporz ądzenia 
 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, 
zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664), 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z 
pozn. Zmianami), 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu 
deklarowania zgodności wyrobu budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych z 2004r. 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. 
w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 
budowlanych, 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.12.2002r. w sprawie systemów oceny 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE, 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.12.2002r. w sprawie określenia polskich 
jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, 
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany. 
 
 
 
 


