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UWAGA:
Wszedzie, gdzie w dokumentacji opisuj acej przedmiot zamowienia przekazanej oferentowi
(projekt budowlany, przedmiar, specyfikacja technic zna wykonania i odbioru robét

budowlanych) wyst apia nazwy materiatdw, znaki towarowe, patenty, pochodz enie lub inne
szczegblowe dane, Zamawiaj gcy dopuszcza u zycie innych materiatdw, o réwnowa znych ze
wskazanymi parametrach.



1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawiaj gcego

Projekt rob6t remontowych pokrycia dachowego dachu Biblioteki Gioéwnej Politechniki
Warszawskiej w Warszawie przy Placu Politechniki 1.

1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Szczegblowo  przedmiot i zakres rob6t  okresla  dokumentacja  projektowa
i przedmiar robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Zakres rob6t budowlanych:
- rozbiorka obrébek blacharskich na dachu (obrébki scian attykowych),
- demontaz rynien, instalacji odgromowej oraz elektrycznej,
- demontaz docieplenia $wietlikbw oraz folii znajdujgcej sie na szybach,
- zdjecie warstwy otoczakow,
- demontaz geowtdkniny,
- demotaz styropianu gr. 7 cm,
- demontaz papy,
- wykonanie poduszek betonowych 50 x 50 x 20cm oraz podbudowy pod ekrany
pomiedzy nimi o wym. 20 x 20 cm
- montaz profili HEA 160 pod ekrany akustyczne,
- montaz paneli akustycznych przymocowanych do profili stalowych HEA 160.
- remont stropodachu:
0 oczyszczenie podioza, osuszenie potaci dachu,
0 gruntowanie poditoza,
0 wykonanie warstwy paroizolacji,
0 - przyklejenie ptyt styropapy o A=0,036 [W/mK], o gr. 17 cm oraz piyt z
polistyrenu ekstrudowanego o A=0,036 [W/mK], o gr. 17 cm w polach 1 m x
1 m pod poduszkami betonowymi konstrukcji nosnej ekranow akustycznych,
0 mocowanie ptyt styropapy kotkami teleskopowymi w rozstawie co 40 cm w
miejscach tgczenia papy,
o ulozenie pokrycia z dwéch warstw papy (papa podktadowa oraz papa
wierzchniego krycia hamujgca rozprzestrzenianie ognia),
- remont podstaw swietlikow:
0 oczyszczenie oraz osuszenie podtoza,
0 gruntowanie podtoza,

o przyklejenie nowej warstwy styropianu o A=0,031 [W/mK] o gr. 5 cm,



o0 wykonanie warstwy zbrojgcej z siatki z wiékna szklanego 165 gr/m2 w kleju,
0 gruntowanie podktadem tynkarskim,
0 wykonanie tynku mineralnego o granulacji 2,0 mm,

- ponowny montaz rynien, instalacji odgromowej i elektrycznej,

- montaz folii przeciwstonecznej na $wietlikach,

- montaz nowych obrdbek scian attykowych,

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzysz  acych i robét tymczasowych

Prace tymczasowe i towarzysz 3ace:

- utrzymanie w czystosci i porzgdku stanowiska roboczego,

- wykonanie czynnosci zwigzanych z likwidacjg stanowiska roboczego,

- transportowanie w poziomie na potrzebng odlegtos¢ i w pionie na potrzebng wysokosc¢
materiatdbw i elementow i wszelkiego sprzetu pomocniczego niezbednych do
wykonania robat,

- zniesienie lub wyniesienie poza obreb budynku materiatdbw, osprzetu oraz gruzu
uzyskanego z rozbieranych elementéw i zlozenie w ustalone z Inspektorem Nadzoru
miejsce,

- segregowanie i sortowanie materiatow i wyrobdw i wyrobow nowych lub rozebranych,
na terenie budowy lub w sktadowisku przyobiektowym,

- wywiezienie gruzu wraz z utylizacjg

- utylizacja papy,

- utylizacja asfaltu,

- obstugiwanie sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

- sprawdzanie prawidlowosci wykonania robot,

- przygotowanie zapraw, szpachloéwek, gruntéw i innych materiatow,

- usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzen powstaltych w trakcie
wykonywanych robét, a zawinionych przez bezposrednich wykonawcéw,

- oczyszczenie naprawionych, uzupetnionych lub wymienionych elementow,

- wykonanie niezbednych zabezpieczen bhp na stanowiskach roboczych oraz
wywieszenie znakdw informacyjno — ostrzegawczych wokét strefy zagrozenia,

- uszczelnienie polgczen stolarki okiennej ze sciang

- demontaz i ponowny montaz instalacji odgromowej oraz elektrycznej wraz z jej
dostosowaniem w przydatku kolizji z projektowanymi ekranami akustycznymi,

- wykonanie wytlumionych przejs¢ instalacji elektrycznej i odgromowej przez podbudowe
ekranéw akustycznych,

- zabezpieczenie przed zabrudzeniem lub zniszczeniem, nie remontowanych lub
nie wymienianych elementéw

1.4. Informacje o terenie budowy

Teren budowy dla przedmiotowego zamoOwienia stanowi dach budynku Biblioteki Gtéwnej
Politechniki Warszawskiej przy PI. Politechniki 1 w Warszawie.

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz
dokumentacje projektowg stanowigcg opis przedmiotu zamowienia na roboty budowlane i
specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
zamoOwienia az do zakonczenia i odbioru ostatecznego.

Roboty beda przeprowadzone na czesci obiektu wytgczonej z uzytkowania.



Organizacja rob6t budowlanych

Zamawiajgcy okresli zasady wejscia pracownikéw i wjazd pojazdow, sprzetu Wykonawcy na
ten teren oraz okresli miejsca przytaczy do wody, energii elektrycznej i sposob odprowadzania
sciekbw na potrzeby budowy. Roboty nalezy prowadzi¢ w sposob zorganizowany, bez
powodowania kolizji i przestojéw, pod nadzorem oséb uprawnionych i zgodnie obowigzujgcymi
normami. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i
bedzie w peni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za
wypeltnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowaé Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét oraz dodatkowe
dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowig zatgcznik do umowy,
a wymagania wyszczegolnione w choc¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak,
jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentéw obowigzuje kolejnosé
ich waznosci wymieniona w warunkach umowy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentacji stanowigcej opis
przedmiotu zamowienia, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru,
ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢é zgodne z dokumentacjg
projektowg stanowigcg opis przedmiotu zamowienia i specyfikacjg techniczng wykonania i
odbioru rob6t budowlanych.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg byc¢
jednorodne i wykazywaé¢ zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z
dokumentacjg projektowg i specyfikacja techniczng wykonania i odbioru rob6t i majg wptyw na
niezadowalajgcg jakos¢ elementu budynku, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a
elementy budynku rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie interesdw 0s6b trzecich

Wykonawca powinien zapewni¢ ochrone wiasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca jest
zobowigzany do oznaczenia i odpowiada za ochrone instalacji, urzgdzen itp. zlokalizowanych
w miejscu prowadzenia robét budowlanych. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji, urzgdzen itp. w czasie trwania robot
budowlanych.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia, Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru oraz wiascicieli instalacji i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi
wspéipracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatanie uszkodzenia.
Ze wzgledu na lokalizacje Wykonawca zobowigzany jest do powiadamiania uzytkownikéw
budynku o utrudnieniach zwigzanych z pracami remontowymi i o ewentualnych przerwach w
dostawie mediow.



Ciggi komunikacyjne i pomieszczenia ogoélnodostepne powinny by¢ utrzymywane we
wiasciwym stanie technicznym, nie wolno na nich, poza miejscami wyznaczonymi,
uzgodnionymi z Zamawiajgcym sktadowac¢ materiatéw ani sprzetu.

Ochrona s$rodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot budowlanych
wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania i wykonywania rob6t Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie konieczne
kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i horm dotyczacych ochrony srodowiska na
terenie i wokét terenu robdt oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
wiasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.
W okresie trwania i wykonywania rob6t Wykonawca bedzie podejmowac¢ wszelkie konieczne
kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na
terenie i wokot terenu rob6t oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub
wlasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczenia powietrza pytami lub gazami,

¢) mozliwos¢ powstania pozaru.

Warunki bezpiecze nstwa pracy

Podczas realizacji rob6t budowlanych Wykonawca bedzie przestrzega¢ obowigzujgcych
przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Pracownicy wykonujacy roboty demontazowe powinni by¢ zapoznani z programem robot,
sposobami demontazu, a takze powinni by¢ poinstruowani o bezpiecznym sposobie ich
wykonania. Pracownikom nalezy wydaé¢ odziez i obuwie robocze, a takze srodki ochrony
indywidualnej, stosownie do rodzaju wykonywanej pracy.

Pracownicy powinni by¢ poinstruowani o obowigzku stosowania w czasie pracy
przydzielonych srodkéw ochrony osobistej.

Srodki ochrony osobistej powinny mie¢ wymagany certyfikat na znak bezpieczenstwa i
powinny by¢ oznaczone tym znakiem. Do $srodkéw ochrony osobistej nalezg: kaski ochronne,
rekawice ochronne, a w przypadkach koniecznych takze okulary ochronne.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na terenie
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone rob6t i za wszelkie materialy i urzgdzenia
uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.



Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Usytuowanie zaplecza budowy zostanie uzgodnione z Zamawiajgcym, majac na uwadze
bezpieczenstwo uzytkownikéw budynku.

Warunki dotycz ace organizacji ruchu

Wykonawca bedzie realizowaé roboty i transport w sposob nie powodujgcy niedogodnosci dla
uzytkownikéw obiektu, jak réwniez innych uzytkownikbw terenu nie przylegajgcych
bezposrednio do terenu prowadzenia robot.

W przypadku zajscia koniecznosci ograniczenia dostepnosci dla uzytkownikéw i innych do
miejsc ogodlnodostepnych, ciggéw komunikacyjnych itp., Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym
| Zarzgdcg obiektu czas i sposob dostepnosci do przedmiotowych miejsc.

Ogrodzenie

Wykonawca (w razie potrzeby) wygrodzi czesé terenu przy budynku w celu sktadowania tam
materialtdbw budowlanych, gruzu i odpadéw w kontenerach, wygrodzenia ewentualnej czesci
magazynowej i zapewnienia bezpieczenstwa (poprzez wygrodzenie terenu) przy usuwaniu
gruzu.

Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

Wykonawca zobowigzany jest do usuwania na biezgco zanieczyszczen i uszkodzen
chodnikéw i jezdni powstatych w skutek prowadzenia robét.

1.5. Nazwy i kody robot budowlanych wedtug Wspdlneg o Stownika Zaméwie n (grupy,
klasy, kategorie rob6t w zale znosci od ich zakresu)

Nazwy i kody grup, klas i kategorii rob6t dotyczg stosowania Wspdélnego Stownika Zamowien
przez zamawiajgcych w Unii Europejskiej. Wspdlny Stownik Zamowien jest systemem
klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych stworzonym na potrzeby zamowien
publicznych. Wspolny Stownik Zamoéwien sklada sie ze stownika gtdbwnego oraz stownika
uzupelniajgcego. Stownik gtéwny obejmuje nazwy dostaw, robét budowlanych lub ustug,
ktorym przypisane zostaty 9-cyfrowe kody. Pierwsze dwie cyfry okreslajg dziaty, pierwsze trzy
cyfry okreslajg grupy, pierwsze cztery cyfry okreslajg klasy, pierwsze pi €€ cyfr okre sla
kategorie . Ostatnia dziewigta cyfra ma charakter kontrolny i stuzy do zweryfikowania
prawidtowosci poprzednich cyfr.

Kody i grupy robét wedtug Wspoélnego Stownika Zamoéwien

45111300-1 Roboty rozbiérkowe

45320000-6 Roboty izolacyjne

45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych

45450000-6 Roboty budowlane wykohczeniowe i pozostate

45222000-9 Roboty budowlane w zakresie rob6t inzynieryjnych, z wyjgtkiem mostow, tuneli,
szybow i kolei podziemnej

1.6. Okres$lenia podstawowe

STWIORB - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — opracowanie
zawierajgce w szczegoélnosci zbiory wymagan, ktore sg niezbedne do okreslenia standardu i
jakosci wykonania robot, w zakresie sposobu wykonania rob6t budowlanych, witasciwosci
wyrobow budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robdét,



Dokumentacja projektowa stanowi gca opis przedmiotu zamoOwienia na roboty
budowlane — dokumentacja skladajgca sie z przedmiaru rob6t, STWIORB, oraz projektu
budowlanego,

Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumiec:

a. budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b. budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

c. obiekt malej architektury.
Budynek — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.
Roboty budowlane — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.
Remont — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcego biezacej
konserwaciji.
Urzadzenia budowlane — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajagce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylgcza i urzadzenia instalacyjne.
Teren budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

Aprobata techniczna — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.
Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisbw 0 ocenie

zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub
jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng
catos¢ uzytkowa.

Rejestr obmiarow — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych robo6t w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow.
Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.
Materialy — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacijg projektowa i
specyfikacjg techniczng zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Odpowiednia zgodno $¢ — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robét z
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone — z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robo6t budowlanych.

Polecenie Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumieé¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot
lub innych spraw zwigzanych z wykonywaniem rob6t budowlanych.

Przedmiar rob6t — nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robot
wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robot w
ustalonych jednostkach przedmiarowych.

Ustalenia techniczne - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i specyfikacjach technicznych.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
(przechowywanie, transport, sktadowanie, kontrola | akosci)

Wszystkie materialy i urzadzenia uzyte do wykonania rob6t budowlanych powinny spetnia¢
wymagania odpowiednich norm i posiada¢ aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty,
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania, deklaracje zgodnosci wymagane lub dobrowolnie
stosowane przez producentow.



Wykonawca jest zobowigzany na kazde zgdanie Zamawiajgcego przedstawi¢ dokumenty
Swiadczgce, ze wbudowane materiaty sg dopuszczone do stosowania w budownictwie
zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane.

Wyré6b budowlany Przechowywanie i Transport Kontrola jako $ci
sktadowanie
Paroizolacja - papa asfaltowa Sktadowac w Transport Kontrola oznaczen.
Zzgrzewana na osnowie z welonu pomieszczeniu samochodowy,
szklanego i folii aluminiowej z zamknietym. na budowie
obustronng powitokg z asfaltu reczny z
modyfikowanego SBS. Strona zachowaniem
wierzchnia oraz spodnia jest folig zasad bhp.
polietylenowg. Grubos¢ 1,5 mm.
Gietkos¢ przy -30°C. Klasa reakcji na
ogien co najmniej E.
Papa podktadowa zgrzewana - papa | Sktadowac w Transport Kontrola oznaczen.
na osnowie z wtékniny poliestrowej z | pomieszczeniu samochodowy,
obustronng powtokg z masy zamknietym. na budowie
asfaltowej: z asfaltu reczny z
modyfikowanego SBS z zachowaniem
wypetniaczem mineralnym. Strona zasad bhp.
wierzchnia pokryta posypkg mineralng
drobnoziarnistg oraz spodnia na calej
powierzchni zabezpieczona folig z
tworzywa sztucznego, profilowana.
Grubos¢ min. 4,8mm + 0,2mm,
odpornosé na sptywanie 100°C,
Wodoszczelnos¢ przy 60kPa,
Gietkos¢ przy -20°C. Klasa reakcji na
ogien co najmniej E.
Papa wierzchniego krycia zgrzewana | Sktadowac w Transport Kontrola oznaczen.
- papa hamujgca rozprzestrzenianie pomieszczeniu samochodowy,
ognia na osnowie z widkniny zamknietym. na budowie
poliestrowej 250g9/m2, pokrytej reczny z
komponentem grafitowym z zachowaniem
obustronng powiokg z masy zasad bhp.
asfaltowej: z asfaltu
modyfikowanego SBS z
wypetniaczem mineralnym. Strona
wierzchnia pokryta jest gruboziarnistg
posypka mineralng, strona spodnia
jest profilowana i zabezpieczona folig
z tworzywa sztucznego. Grubos¢ min
5,2 mm + 0,2mm, Gietkos¢ przy -
25°C, Odpornos¢ na dziatanie
podwyzszonej temperatury >100°C,
Klasa reakcji na ogien co najmniej E.
Szybkoschnacy roztwor gruntujgcy, Skladowacé w Transport Kontrola oznaczen.
modyfikowany SBS-em, Czas pomieszczeniu samochodowy,
schniecia maks. 30 min, Temp zamknietym. na budowie
stosowania od +5°C do +25°C, reczny z
zachowaniem
zasad bhp.
Warstwa szczepna — emulsja Skiadowacé w Transport Kontrola oznaczen.
dyspersyjna na bazie zywic pomieszczeniu samochodowy,
syntetycznych do wytwarzania zamknietym. na budowie
warstwy kontaktowej na podiozu reczny z
mineralnym. Temp stosowania od zachowaniem
+5°C do +25°C, zasad bhp.




Warstwa naprawcza — cementowa, Sktadowac w Transport Kontrola oznaczen.
szybkowigzgca, wzmocniona pomieszczeniu samochodowy,
wiéknami, wytrzymatos$¢ na sciskanie: | zamknietym. na budowie
= 20,0 N/mm2; gesto$¢ nasypowa: reczny z
1,75 kg/dm3; przyczepno$¢: =2 1,5 zachowaniem
N/mm?2 i FP:B; absorpcja wody W: < zasad bhp.
0,1
Ptyty styropianowe samogasngce Przechowywac¢ w Transport Kontrola oznaczen oraz
EPS 100, jednostronnie oklejone pomieszczeniu samochodowy, opisOw producenta na
papa asfaltowg podktadowg na suchym na budowie opakowaniu.
welonie z wtdkien szklanych P/64, magazynowym. reczny z
Wspoitczynnik przenikania ciepta min. | Chroni¢ przed zachowaniem
0,036 W/(m K). Wytrzymatos¢ na zawilgoceniem. zasad bhp.
zginanie = 150 kPa. Klasa reakcji na | Przechowywa¢ w
ogien co najmniej E. oryginalnie
zapakowanych
rulonach.
Ptyty z polistyrenu ekstrudowanego Przechowywac¢ w Transport Kontrola oznaczen oraz
XPS 300. Naprezenia $ciskajgce przy | pomieszczeniu samochodowy, opisOw producenta na
10% odksztalceniu wzglednym = 300 |suchym na budowie opakowaniu.
kPa. Nasigkliwo$¢ wodg przy magazynowym. reczny z
diugotrwaltym zanurzeniu < 0,7 %. Chroni¢ przed zachowaniem
Wspéiczynnik przenikania ciepta min. | zawilgoceniem. zasad bhp.
0,036 W/(m K). Klasa reakcji na ogien | Przechowywa¢ w
€O najmniej E. oryginalnie
zapakowanych
rulonach.
Piyty styropianowe samogasngce Przechowywa¢ w Transport Kontrola oznaczen oraz
EPS 70 o wspétczynniku przenikania | pomieszczeniu samochodowy, opiséw producenta na
ciepta 0,031 W/(m K). Poziom suchym na budowie opakowaniu.
wytrzymatosci na zginanie = 115 kPa. | magazynowym. reczny z
Wytrzymatos¢ na rozcigganie sitg Chroni¢ przed zachowaniem
prostopadtg do powierzchni zawilgoceniem. zasad bhp.
czotowych = 100 kPa. Klasa reakcji na | Przechowywa¢ w
ogien co najmniej E. oryginalnie
zapakowanych
rulonach.
Klej do mocowaniaptyt | 755400 Kiejowa Przewozié Sprawdzi¢ termin
styropianowych oraz wklejania siatki. | orzechowywac w krytymi $rodkami | waznosci, stan
Parametry uzytkowe zaprawy kiejacej: szczelnym i transportu. oryginalnych
Temperatura stosowania: 0d+5°C do | hieuszkodzonym opakowan, jednolito$¢
+25°C . opakowaniu w produktu.
Temperatura podioza: od +5°C do temperaturze od +50
+25C . C do 250 C. Chroni¢
Przyczepnosc: przed wilgocig. Okres
-przyczepnosé do betonu: > 0,3 MPa przydatnosci do
-do styropianu: > 0,1 MPa (rozerwanie | giosowania 12
w warstwie styropianu) miesiecy od daty
produkcji
umieszczonej na
opakowaniu. Wyréb
przechowywac w
miejscu nie
dostepnym dla dzieci.
Siatka zbrojgca (tkanina szklana), jow. jow. jow.
alkaliodporna o granulacji 165 g/m? —
Masa powierzchniowa >140 [g/m ],
wymiary oczek 5,0 x 5,0 mm, sita
zrywajgca > 1500N/5¢cm.




Ptyn gruntujacy zgodnie z zaleceniami | j.w. j-w. jow.

kompletatora zestawu.

Tynk cienkov_varstvv_owy,_ mir?erz_sllny o |jw. jw. jw.

maksymalnej frakcja uziarnienia

2 mm, klasyfikacja ogniowa w

zakresie niepalnosci — niepalny.

Faktura baranek (kasza)

Parametry uzytkowe wyprawy

tynkarskiej:

Temperatura stosowania: od +5°C do

+25°C; Temperatura podtoza: od

+5°C do +25°C; Gestosc

objetosciowa: ok. 1,70 kg/dm3

Rura odwadniajgca stalowa ©¢180 ze |Przechowywaé w Transport Kontrola oznaczen oraz

stali nierdzewnej gr.0,7mm oryginalnych samochodowy, opisOw producenta na
opakowaniach w na budowie opakowaniu. Kontrola
miejscach chtodnych i | reczny z barwy i jednolitosci.
suchych. zachowaniem

zasad bhp.

Blacha tytanowa-cynkowa gr. 0,7 mm | Blache przechowywac | Transport Organoleptyczna.
pod zadaszeniem lub | samochodowy, Blachy nie powinny
W pomieszczeniu na budowie posiadac sladow
suchym reczny z mechanicznego
magazynowym. zachowaniem uszkodzenia oraz
Sktadowacé w zasad bhp. odksztatconych
pryzmach na zamkow.
podktadach
drewnianych.

Blacha stalowa ocynkowana gr. 10 Blache przechowywaé | Transport Organoleptyczna.

mm pod zadaszeniem lub | samochodowy, Blachy nie powinny
W pomieszczeniu na budowie posiadac sladow
suchym reczny z mechanicznego
magazynowym. zachowaniem uszkodzenia oraz
Sktadowac w zasad bhp. odksztatconych
pryzmach na zamkow.
podktadach
drewnianych.

Folia przeciwstoneczna pokryta Przechowywac¢ w Transport Kontrola oznaczen oraz

powtokg odporng na warunki oryginalnych samochodowy, opisOw producenta na

atmosferyczne. zarysowania i opakowaniach. na budowie opakowaniu.

zadrapania. Catkowita redukcja reczny z

promieniu stonecznych min. 50%, zachowaniem

przepuszczalnos¢ swiatta widzialnego zasad bhp.

min. 40%, absorpcja promieni

stonecznych min. 40%, redukcja

promieni UV min. 99 %, wspéitczynnik

przenikalnosci energii — 0,49,

wspoitczynnik zacienienia — 0,61.

Obudowa akustyczna — wykonana z Przechowywa¢ w Transport Kontrola oznaczen oraz

paneli o gr. 10 cm. Panele z oryginalnych samochodowy, opisOw producenta na

mozliwoscig wykonania otworu na opakowaniach. na budowie opakowaniu.

rury oraz przystosowane do montazu reczny z

na konstrukcji stalowej. Powierzchnia zachowaniem

zewnetrzna z blachy stalowej zasad bhp.

ocynkowanej o gr. 1 mm, pokrytej
warstwg przeciwrdzewng. Materiat
wewnetrzny to wetna akustyczna o gr.
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90 mm wzmocniona zywicg. Cata
obudowa stanowigca spoéjny oraz
szczelny system ttumigcy.
Wytlumienie catej zabudowy min. o 25
dB.

Profile HEA 160 ze stali S235, Przechowywac pod Transport Organoleptyczna. Nie
walcowanej termomechanicznie. zadaszeniem lub w samochodowy, powinny posiadaé
pomieszczeniu na budowie sladéw mechanicznego
suchym reczny z uszkodzenia oraz
magazynowym. zachowaniem odksztatconych
zasad bhp. zamkow.
Ceowniki C160 ze stali S235, Przechowywa¢ pod Transport Organoleptyczna. Nie
walcowanej termomechanicznie. zadaszeniem lub w samochodowy, powinny posiadac
pomieszczeniu na budowie sladéw mechanicznego
suchym reczny z uszkodzenia oraz
magazynowym. zachowaniem odksztatconych
zasad bhp. zamkow.
Masa uszczelniajgca - szpachla Przechowywac¢ w Transport Kontrola oznaczen oraz
bitumiczno — zywiczna, modyfikowana | oryginalnych samochodowy, opisOw producenta na
SBS-em i widknami celulozowymi, na | opakowaniach. na budowie opakowaniu.
bazie asfaltu i rozpuszczalnika reczny z
organicznego, odaromatyzowanego. zachowaniem
zasad bhp.
Beton klasy C20/25 wykonac¢ zgodnie |- Transport Kontrola oznaczen oraz
z dokumentacja projektowg. Beton do samochodowy, opiséw producenta na
konstrukcji obiektéw kubaturowych i na budowie opakowaniu. Kontrola
inzynieryjnych musi spetniac¢ reczny z barwy i jednolitosci.
nastepujgce wymagania: zachowaniem
— nasigkliwosé — do 5%; badanie wg zasad bhp.

normy PN-B-06250,

— mrozoodpornosé — ubytek masy nie
wiekszy od 5%, spadek wytrzymatosci
na sciskanie nie wiekszy niz 20% po
150 cyklach zamrazania i odmrazania
(F150); badanie wg normy PN-B-
06250,

— wodoszczelnos¢ — wieksza od
0,8MPa (W8),

— wskaznik wodno-cementowy (w/c) —
ma by¢ mniejszy od 0,5.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow wskazaniom
zawartym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, programie zapewnienia jakosci
lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Sprzet bedgcy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robo6t ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony srodowiska i przepisy
dotyczgce jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Sprzet uzyty w trakcie realizacji robot objetych specyfikacja powinien spetnia¢ wymagania
obowigzujgce w budownictwie, powinien by¢ sprawny, spetnia¢c wymagania bhp oraz posiadac
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instrukcje obstugi. Osoby obstugujgce sprzet powinny byé odpowiednio przeszkolone. Sprzet
powinien podlegac kontroli osoby odpowiedzialnej za bhp na budowie.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Materiaty powinny byé przewozone srodkami transportu w sposéb zapewniajacy unikniecia
uszkodzen.

Srodki transportu powinny byé zgodne z przepisami bhp i ruchu drogowego.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatobw i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢é z dokumentacjg
projektowg, wymaganiami specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Roboty nale zy wykona é zgodnie z dokumentacj g stanowi gcg opis przedmiotu
zamoOwienia na roboty budowlane, w oparciu o obowi azujace przepisy i normy
wykonania i odbioru robét, jak rownie  z wytyczne projektantow opisane w dokumentacji
projektowe;j.

Wszelkie zmiany i odstepstwa nie mogg powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i
uzytkowych instalaciji, a takze trwatosci eksploatacyjne;j.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wykonywaniu robot
zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzja Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji Ilub odrzucenia materiatow
i elementow rob6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych,
a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni
wyniki badan materialdbw i robdét, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy
badaniach materiatow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wpltywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robo6t bedg wykonywane przez Wykonawce
nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Wykonawca ma obowigzek zapoznaé sie z instrukcjami montazu materiatdbw i urzadzen
opracowanymi przez producentéw i zgodnie z nimi przeprowadzi¢ ich montaz i instalacje.

5.1. Roboty rozbiérkowe

Rozbiérce podlegajg obrébki blacharskie, system odwodnienia, instalacja odgromowa i
elektryczna, folia przeciwstoneczna, warstwa otoczakdw, docieplenie stropodachu oraz
Swietlikow.

Przed przystgpieniem do robdét rozbiérkowych nalezy przeprowadzi¢ dokiadne rozeznanie
otaczajgcego terenu. Przed przystgpieniem do robot nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne
zabezpieczenia, jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robot, zgromadzenie potrzebnych
narzedzi i sprzetu oraz wykonanie odpowiednich urzadzen do usuwania materialtébw z
rozbiorki. Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych powinni byé dokfadnie
zaznajomieni z zakresem prac.

Przy pracach rozbiérkowych majg zastosowanie o0goOlnie obowigzujgce przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy w robotach budowlanych. W celu zapewnienia
bezpieczehstwa robdt rozbiérkowych wszystkie przejscia i inne niebezpieczne miejsca
powinno sie zabezpieczy¢. Pracownikéw zatrudnionych przy robotach rozbiérkowych powinno
sie zaopatrzy¢ w odziez roboczg, okulary i rekawice, a wszystkie narzedzia uzywane przy
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rozbiorce stale utrzymywa¢ w dobrym stanie. Przy robotach rozbiérkowych nalezy
uwzglednia¢ wptyw na nieprzerwane uzytkowanie budynku.

Wszystkie instalacje Wykonawca ma obowigzek zabezpieczyé. Wykonanie tych prac nie
podlega odrebnej zaptacie.

Materiat rozbiorkowy nalezy na biezaco usuwac.

Znajdujgce sie w poblizu elementy nie podlegajgce rozbiorce lub demontazowi nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami.

Ostateczny harmonogram prac Wykonawca ustali z przedstawicielem Inwestora.

5.2. Wymiana docieplenia stropodachu i pokrycia dachowego

Przed przystgpieniem do prac renowacyjnych nalezy:
* Przygotowac materiaty oraz niezbedne narzedzia i sprzet ;
e Zabezpieczy¢ obszar transportu materiatu w budynku ;
e Zabezpieczy¢ okna, drzwi oraz wszelkie elementy przed zniszczeniem .
* Wyczysci¢ podioze z zabrudzen, ostrych elementéw, kamieni.

Ogo6lne wymagania

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z projektem
budowlanym i wykonawczym, ST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona
roboty zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

Materiaty

- paroizolacja,

- izolacja termiczna z ptyt styropianowych oraz polistyrenu ekstrudowanego,

- grunt bitumiczny,

- papa termozgrzewalna podktadowa,

- papa termozgrzewalna wierzchniego krycia,

Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do montazu muszg odpowiada¢ warunkom
okreslonym wart. 10 Ustawy ,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994r. (t.j. z 2003r. Dz. U. Nr
207, poz. 2016, z pbdzniejszymi zmianami) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.881).

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatbw dostarczy sSwiadectwa
potwierdzajgce odpowiednig jakos¢é materiatdw oraz wszelkie atesty i aprobaty techniczne.

Sprzet

Stosowany sprzet powinien odpowiadac pod wzgledem typow i ilosci, by¢é sprawny technicznie
i przystosowany do stosowania przy wystepujgcych w technologii wykonania rob6t i obrébki
materiatow. Stosowany sprzet powinien by¢ ujety w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej prac nalezy stosowac n/w. sprzet :

- wiertarki,

- harzedzia montazowe,

- elektronarzedzia,

- materiaty Scierne,

- szlifierki,

- palniki gazowe,

W czasie obstugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowac przepisy BHP i szczegoOtowe
instrukcje obstugi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzet powinien mie¢ aktualne
dokumenty eksploatacyjne.

Transport
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Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac nalezy stosowa¢ nastepujgce
srodki transportu:

- samochdd ciezarowy

- roztadunek i transport: reczny

Transport nalezy przyjac¢ zgodnie ze specyfikacjg bgdz inny o ile zostanie zatwierdzony przez
Inspektora nadzoru.

Gruntowanie podto za

W celu polepszenia przyczepnosci poditoza betonowego powierzchnie nalezy
przygotowac oraz zagruntowac srodkiem bitumicznym. Przed zagruntowaniem dachu nalezy
oczyscié i wyréwnaé jego powierzchnie. Srodki gruntujgce nalezy wcieraé za pomocg szczotki
lub watka w suche, czyste i dojrzate podioze. Po zagruntowaniu podioza musi ono dobrze
wyschng¢, tworzac jednolitg powtoke.

Paroizolacja

Na przygotowane i zagruntowane podfoze nalezy zgrzac¢ pape paroizolacyjng z wkiadkag
zbrojgcg z folii aluminiowej. Zaklady podiuzne zgrzewa¢ na szerokosci 10 cm, zaklady
poprzeczne na szerokosci 12 cm.

Na pionowych elementach pape paraizolacyjng wyprowadzi¢ na powierzchnie pionowa,
co najmniej na wysokosC¢ przewidzianej izolacji termicznej i dobrze zgrza¢ do podioza.
Wyplywy masy asfaltowej wzdtuz zaktadoéw uzyskaé poprzez docisniecie watkiem.

Izolacja termiczna z ptyt styropianowych oraz polis tyrenu ekstrudowanego

Izolacje termiczng o grubosci 17 cm nalezy przymocowa¢ do podtoza za pomocg
bitumicznego kleju na zimno lub kleju poliuretanowego. Styropian laminowany dostarczany
jest w postaci ptyt o wymiarach 1x1,5 m lub 0,5x1 m. Papa wystaje poza krawedz styropianu,
tworzgc 5 cm zaklad chronigcy spojenia izolacji. Na podioze nalezy nanies¢ klej (4 pasma o
szerokosci ok. 4cm na szerokosci 1m — zuzycie ok. 0,3 kg/m2), a nastepnie kolejno uktadac
ptyty do czota w taki sposdb, aby Scisle do siebie przylegaly, a zaktady pokrywaly sasiednie
arkusze. Sprawdzi¢, czy kierunek utozenia zaktadow jest zgodny z kierunkiem spadku pofaci.

Uwagi:

- w polach 1 m x 1 m pod poduszkami betonowymi konstrukcji nosnej ekranow
akustycznych, nalezy zastosowac ptyty z polistyrenu ekstrudowanego;

- po obu stronach pasa rynnowego zamocowa¢ krawedziaki drewniane. Krawedziak
stanowi¢ bedzie podioze do mocowania uchwytdbw do rynien oraz obrébek
blacharskich pasa rynnowego;

- pape uklada¢ prostopadle do spadku potaci. Zakonczenia odcinkéw papy podcinaé
skosnie. Zaktad papy winien by¢ zgodny z wymaganiami zawartymi w karcie
technicznej producenta;

- warstwe izolacyjng wentylowac typowymi kominkami przy zalozeniu, ze jeden kominek
przypada na 50 m2 dachu;

- obrdébki blacharskie wykona¢ z blachy tytanowo -cynkowej o grubosci 0,7 mm. Obrébki
winny by¢ wykonane zgodnie z PN-61/B-10245. Winny wystawa¢ poza obrys
chronionego elementu 4 cm oraz powinny by¢ zakonczone kapinosem.

Montaz krawedziakdw drewnianych

W miejscu mocowania pasa rynnowego nalezy zamocowa¢ kotwami mechanicznymi
krawedziaki drewniane. Do krawedziakow zostang zamocowane pasy rynnowe i nadrynnowe.
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Warstwa podkladowa (zgrzewana)

Jako podkfadowag warstwe wodoszczelng nalezy zastosowac¢ pape o gr. 4,8 mm na
osnowie z widkniny poliestrowej z obustronng powlokg z masy asfaltowej: z asfaltu
modyfikowanego SBS z wypetniaczem mineralnym gr. 2,6mm. Pape nalezy zgrzewac na catej
powierzchni do podioza. Zaklady boczne o szerokosci 10 cm, zgrzaé¢ tak, aby w spoinie
wystgpit wyptyw bitumu o szerokosci 0,5-1 cm. Zaktady czotowe zgrzewac na szerokosci 12-
15 cm po uprzednim przetopieniu powierzchni i wcisnieciu posypki w bitum.

Warstwa wierzchnia (zgrzewana)

Jako wierzchnig warstwe wodoszczelng nalezy zastosowac pape modyfikowang SBS gr.
5,2mm. Pape nalezy zgrzewac na catej powierzchni do papy podkitadowej. Zaktady boczne o
szerokosci pasa pozbawionego posypki mineralnej (8 cm) zgrzac tak, aby w spoinie wystgpit
wyptyw bitumu o szerokosci 0,5-1 cm. Zaklady czolowe zgrzewaé na szerokosci 15 cm po
uprzednim przetopieniu powierzchni i wcisnieciu posypki w bitum. Wyplywy asfaltu mozna
posypac posypka mineralng w tym samym kolorze w celu podniesienia estetyki pokrycia.

Kontrola jako $ci robot
Ogodlne zasady dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST "Wymagania ogolne”.
Materiaty

Badanie materiatow uzytych do wykonania robét zgodnych z ST. Badanie to nastepuje
poprzez poréwnanie cech materiatbw z wymogami projektu budowlanego i wykonawczego
oraz odpowiednich norm materiatowych.

Wykonawca powinien przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru wszystkie proby i atesty gwaranciji
producenta dla stosowanych materiatdbw i urzgdzen, ze zastosowane materialy spetniajg
wymagane normy i warunki techniczne.

Kontrola jako $ci wykonanych robot

Kontroli jakosci wykonanych robét nalezy dokona¢ poprzez poréwnanie wykonania robét z
projektem budowlanym i wykonawczym oraz ST.

Kontroli podlegaja:

- Jakos¢ zastosowanych materiatow i potgczen,

- Odchytki geometryczne,

- Stan i kompletnos¢ potgczen.

Realizacja kontroli jakosci na budowie powinna odbywac sie w postaci kontroli biezgcej
(wykonywanej zespotowo lub jednoosobowo zawsze z udziatem Inspektora nadzoru) lub
odbioru, ktéry powinien by¢ dokonany zawsze komisyjnie, z obowigzkiem sporzgdzenia
odpowiedniego protokotu i wniesienia odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.

Kazda czynnos¢ montazowa podlega kontroli jakosci obejmujgcej prawidtowosc¢ i poprawnosc
wykonania. Oceny prawidlowosci wykonania nalezy dokonywa¢ na podstawie wynikow
przeprowadzonych bezposrednio pomiaréw lub na podstawie dokumentu zawierajgcego
wyniki wczesniej zrealizowanego pomiaru.

Poprawnos¢ wykonania jednej czynnosci montazowej nalezy uznac¢ za osiggnietg, jezeli
wykonanie przebiega zgodnie z projektem technologii i organizacji montazu, z zasadami sztuki
montazowej oraz wymaganiami warunkéw technicznych wykonania odbioru robét.

Odbior robot
Przy odbiorze robot powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- projekt budowlany z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami,
- dziennik budowy,
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- dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot,
- protokoty czesciowych odbiorow poprzednich faz robét .

Wykonywane prace podlega¢ beda kontroli technicznej oraz upowaznionych przedstawicieli
Inwestora Bezposredniego.

Prace podlega¢ beda odbiorowi przez komisje techniczng, zlozong z przedstawicieli:
Inwestora zamawiajgcego, wiasciciela obiektu (Inwestora bezposredniego), przy udziale
Wykonawcy prac, pod katem zgodnosci z dokumentacja przetargowg, prawidtowosci
wykonania, zgodnosci z zasadami sztuki budowlanej, normami okreslajgcymi warunki
wykonania i odbioru robét bud. oraz decyzji o pozwoleniu na budowe.

Odbidr robot zanikaj agcych i ulegaj gcych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Odbiér robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogéinego postepu robdét. Odbioru dokonuje
Inspektor Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pOzniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

Odbidr ko Acowy robo6t

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru
koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbior koncowy
robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inwestora zakonczenia rob6t. Odbioru koncowego rob6t dokona komisja

wyznaczona przez Zamawiajgcego, ziozona z przedstawiciel Inwestora, wihasciciela-
uzytkownika obiektu (inwestora bezposredniego) i w obecnosci przedstawiciela Wykonawcy.

Dokumenty do odbioru ko nhcowego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kohcowego robot jest protokét odbioru
koncowego robo6t sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru
koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac :

- Dokumentacje powykonawczg zawierajgcg szczegdtowe sprawozdanie z przeprowadzonych
prac wraz z dokumentacjg fotograficzna;

- Dziennik budowy ;

- Protokot odbioru zanikowych robét budowlanych;

- Atesty jakosciowe wbudowanych materiatbw budowlanych i inne dokumenty wymagane
przez Zamawiajgcego.

5.3. Docieplenie swietlikow
Przygotowanie podto za

Podstawowym wymaganiem przy stosowaniu metody lekkiej mokrej jest trwatos¢ podioza.
Podtoze powinno spetnia¢ wymagania gwarantujgce odpowiednig przyczepnos¢ powioki
docieplajgcej do jego powierzchni, a wiec:

» dopuszczalne nieréwnosci podtoza 10mm,
e brak zapylen i innych zanieczyszczen podioza,
e stan powietrzno-suchy podioza.
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Przed przystgpieniem do robét ocieplajgcych nalezy zbadac¢ czy przyczepnos¢é masy
klejacej jest wystarczajgca do wykonania warstwy izolacji. Nastepnie mozna przystgpi¢ do
przygotowania podioza. Przygotowanie powierzchni polega na sprawdzeniu przyczepnosci
tynku przez opukanie. W przypadku, gdy tynk nie jest zwigzany z podtozem nalezy go zbi¢
I narzuci¢ warstwe zaprawy wyrOwnawczej (zamiennie tynk cem.-wap.). Tynk uszkodzony
powierzchniowo nalezy rowniez usungc i wyrownac¢ zaprawg wyréwnawczg (zamiennie tynk
cem.-wap.). Calg powierzchnie scian wraz z oscieznicami nalezy zmy¢ wodg oraz oczysci¢
mechanicznie.

W przypadku wystepowania niewielkich (do 3 cm) nieréwnos$ci i krzywizn powierzchni,
nalezy przeprowadzi¢ wczesniejsze wyréwnanie nierébwnosci za pomocg zaprawy
wyrownawczo-murarskiej, przy czym jednorazowo mozna nhaklada¢é zaprawe w warstwie
0 grubosci nie wiekszej niz 15 mm. Wieksze nieréwnosci (ponad 3 cm) mozna zlikwidowaé
jedynie poprzez przyklejenie wyrOéwnujgcej warstwy z ptyt styropianowych, przy czym,
potgczenie pomiedzy kolejnymi warstwami styropianu, powinno by¢ wykonywane na ciggtej
warstwie zaprawy.

Wykonanie proby przyklejenia styropianu

Powierzchnie $ciany nalezy oczysci¢ z kurzu, pytu, cienkich powtok i wypraw (jezeli ulegty
w sposo6b widoczny uszkodzeniu) i przyklei¢ w ro6znych miejscach 8 — 10 prébek o rozmiarach
10 cm x 10 cm. Do przyklejenia styropianu nalezy zastosowac zaprawe klejowa. Mase klejacg
nalezy natozyc na cate powierzchnie prébek styropianowych warstwg
0 grubosci ok. 10mm, a nastepnie przylozy¢é i docisngé prébki styropianowe do
przygotowywanych miejsc na powierzchni sciany.

Po czterech dniach nalezy wykonac¢ prébe recznego odrywania przyklejonego styropianu.
Whytrzymalos¢ podioza i przyczepnos¢ kleju sg wystarczajgce, jezeli styropian ulegnie
rozerwaniu. Jezeli probki styropianu odrywajg sie od powierzchni scian wraz z warstwg masy
klejgcej, oznacza to, ze poditoze nie zostato prawidlowo oczyszczone lub, Zze wierzchnia
warstwa nie ma wystarczajgcej wytrzymatosci.

W takim przypadku nalezy doktadnie oczysci¢ powierzchnie sciany lub usungé warstwe

wierzchnig i wykonaé ponownie probe przyklejenia styropianu.
Jezeli ponowna préba da wynik negatywny, nalezy oprdcz przyklejania zastosowaé¢ dodatkowo
laczniki z tworzywa do mocowania styropianu w ilosci 4 na kazdg plyte. Jezeli rozerwanie
nastgpi w spoinie klejowej oznacza to, ze charakteryzuje sie ona zbyt niskg wytrzymatoscig i
takiego kleju nie wolno stosowac.

Przyklejenie warstwy izolacyjnej

Przyklejanie piyt styropianowych mozna rozpoczg¢ dopiero po wyschnieciu podtoza.

Zaprawe klejgcg przygotowuje sie bezposrednio przed uzyciem przez wymieszanie reczne
lub mechaniczne suchej mieszanki z wodg w proporcji podanej na opakowaniu.

Ptyty styropianowe mozna przykleja¢ przy pogodzie bezdeszczowej, temperaturze
powietrza nie nizszej niz od 5 °C i nie wyzszej niz 25 °C.

Do przyklejania pityt styropianowych zastosowa¢ zaprawe klejagcg zgodnie
z dokumentacjg projektowg. Mase klejgcg nalezy nakiada¢ na ptycie styropianowej na
obrzezach, pasmami o szerokosci 3 - 6 cm, a na pozostalej powierzchni plackami o $rednicy
ok. 8 cm. Pasma nalezy naktada¢ na obwodzie ptyty w odlegtosci ok. 3 cm od krawedzi. Na
srodkowej czesci plyty nalezy natozy¢ 8 - 10 plackéw, gdy ptyta ma wymiar 500 mm x 1000
mm.

Po nalozeniu masy Kklejacej piyte nalezy bezzwlocznie przytozy¢é do Sciany
w przewidzianym dla niej miejscu i docisng¢ przez uderzenie packa drewniang az do
uzyskania rownej ptaszczyzny z sasiednimi ptytami, co sprawdza sie przez przylozenie taty
drewnianej. Jezeli masa klejgca wycisnie sie poza obreb ptyty trzeba jg usungé.

Niedopuszczone jest dociskanie przeklejonych tat po raz drugi, ani uderzanie lub
poruszanie ptyt. W przypadku niewtasciwego przyklejenia piyty styropianowej nalezy ja
oderwagé, zebra¢ mase klejgcg na plyte i docisnac¢ jg do powierzchni sciany.
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Plyte nalezy przykleja¢ w ukladzie poziomym dluzszych krawedzi z zachowaniem
mijankowego ukfadu spoin. Piyty styropianowe nalezy uktadac¢ na styk. Nie dopuszczalne sg
szczeliny wieksze niz 2 mm.

Szczeliny wieksze niz 2 mm nalezy wypelnia¢ paskami styropianu. Niedopuszczalne jest
istnienie nierébwnosci na powierzchni styropianu wigkszych niz 3 mm, dlatego tez w celu
wyréwnania przyklejonych ptyt nalezy catg powierzchnie przeszlifowa¢ packami o diugosci ok.
40 cm wytozonymi papierem sciernym.

Nie dopuszcza sie wypelnienia szczelin miedzy ptytami styropianowymi oraz
wyréwnywania nierownosci na powierzchni styropianu masa klejows.

Mocowanie piyt styropianowych za pomoc g tgcznikbw mechanicznych

Dodatkowe mocowanie ptyt styropianowych za pomocag tgcznikbw nalezy wykonac
zachowujgc nastepujgce wymagania.

Przed wprowadzeniem tgcznika w otwodr, wiercone otwory powinny byé oczyszczone
z urobku /przez przedmuchanie/. W te otwory nalezy wprowadzi¢ tgcznik przez jego wbicie
w otwor, zwracajgc uwage na wkasciwe docishiecie przyklejonych piyt.

Nastepnie w wewnetrzny otwor tgcznika nalezy wbié trzpien rozporowy powodujgc tym
samym trwale zamocowanie tgcznika w podiozu.

W przypadku mocowania mechanicznego ukfadu ocieplajgcego do podioza zaleca sie
kontrolne sprawdzenie na 4 - 6 prébkach sity wyrywajgcej tgczniki z podtoza przygotowanego
do ocieplania wg zasad okreslonych w swiadectwach ITB dopuszczajgcych dane tgczniki do
stosowania w budownictwie.

Wykonaé¢ w podtozu otwér. Wprowadzic¢ tgcznik w otwdr w sposdb udarowy. Wyrywanie
tacznika z podtoza nalezy przeprowadzi¢ za pomocg dowolnego sitomierza i sprawdzi¢ czy
sita wyrywania miesci sie w granicach 75-70 daN.

Przyklejenie tkaniny zbrojnej

Przyklejenie tkaniny zbrojgcej na styropianie mozna rozpoczg¢ nie wczesniej niz po
3 dniach od chwili przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze
powietrza nie nizszej niz 5 °C i nie wyzszej niz 25 °C.

Jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0 °C w ciggu 24 godzin to nie nalezy
przykleja¢ tkaniny zbrojgcej, nawet gdy temperatura podczas prac jest wyzsza niz 5 °C.

Do przyklejania tkaniny nalezy stosowaé zaprawe klejowg podang w dokumentacji
projektowe;j.

Mase klejgcg nalezy nanosi¢é na powierzchnie piyt styropianowych cigglg warstwe
0 grubosci ok. 3 mm, rozpoczynajgc od gory sciany pasmami pionowymi o szerokosci tkaniny
zbrojgcej. Po natozeniu masy klejgcej nalezy natychmiast przyktada¢ tkanine rozwijajac
stopniowo rolke tkaniny w miare przyklejania i wciskajgc jg w mase klejgcg za pomocg packi
stalowej lub drewniane;j.

Tkanina powinna by¢ napieta i catkowicie wcisnieta w mase klejgcg. Nastepnie na
powierzchni przyklejonej tkaniny nalezy nanies¢ drugg warstwe masy klejgcej o grubosci ok.
1 mm w celu przykrycia tkaniny. Przy naktadaniu tej warstwy nalezy calg powierzchnie
doktadnie wyréwnac. Grubos¢ warstwy klejgcej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosié nie
mniej niz 3 mm i nie wiecej niz 5 mm.

Naklejona tkanina nie powinna wykazywa¢ pofatldowan i winna by¢ réwnomiernie napieta.
Sasiednie pasy tkaniny powinny by¢ przyklejone na zaktad nie mniejszy niz 10 cm w pionie.

Szerokos¢ tkaniny powinna by¢ tak dobrana, aby bylo mozliwe wyklejenie osciezy
okiennych i drzwiowych na catej ich gtebokosci.

Narozniki otworow okiennych i drzwiowych powinny by¢ wzmocnienie przez przyklejenie
bezposrednio na styropianie kawatkéw tkaniny o wymiarach 20 cm x 35 cm.

Tkanina przyklejona na jednej Scianie nie moze byC ucieta na krawedzi naroznika, lecz
nalezy jg wywingé na $ciane sgsiednig pasem o szerokosci ok. 15 cm. W taki sam sposéb
nalezy wywing¢ tkanine na oscieza okienne i drzwiowe. W celu zwiekszenia odpornosci
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warstwy ociepleniowej na uszkodzenia mechaniczne na naroznikach pionowych na parterze
oraz na naroznikach oscieznicy drzwi wejsciowych nalezy przed przyklejeniem tkaniny wklei¢
perforowane kgtowniki wzmacniajace.

Ze wzgledu na niebezpieczenstwo uszkodzenia w czesci parterowej i cokotowej
ocieplanych scian, nalezy stosowac¢ dwie warstwy siatki z tkaniny szklanej.

taczna grubos¢ warstwy masy klejgcej z podwdjng tkaning powinna wynosi¢ nie wiecej
niz 8 mm.

Docieplenie miejsc szczegodlnych

a) Narozniki swietlikbw nalezy oklei¢ dokladnie pltytami styropianowymi zwracajgc uwage
na sciste przyleganie do siebie ptyt styropianowych i wiasciwe przyklejenie ich przy
krawedziach.

Wykonanie tynkéw cienkowarstwowych

Wyprawy elewacyjne mozna wykonac¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od naklejania tkaniny
zbrojacej na warstwie kleju.

Przygotowanie podtoza oraz wklejenie siatki w warstwe kleju - jak wyzej.

Wykonywanie wypraw elewacyjnych nalezy prowadzi¢ w temperaturach 5 — 25 °C.
Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opadow atmosferycznych,
siinego  wiatru oraz jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej
0 °C w przeciggu 24 godzin.

Przed natozeniem mas tynkarskich na warstwie zbrojgcej nalezy usuna¢ wystajgce
widkna na stykach potgczen paséw tkaniny przez ich odciecie lub wytopienie np. za pomocg
lut-lampy.

Powierzchnie zbrojng zagruntowaé preparatem gruntujgcym podanym w dokumentacji
projektowej. Preparat na powierzchnie nanosi¢ na podioze pedzlem, szczotka, lub watkiem.
Po zagruntowaniu nalezy odczekac¢ do czasu wyschniecia podktadu. Po uptywie tego okresu
mozna przystgpi¢ do nakladania na zagruntowanej powierzchni zaprawy tynkarskiej podanej w
dokumentacji projektowe;.

Reczne naktadanie masy prowadzi¢ przy uzyciu pacy stalowej nierdzewnej. Po zebraniu
nadmiaru zaprawy powierzchnie lekko zaciera¢ gtadkg pacag z tworzywa uzyskujgc zadang
fakture. Tynk naktada¢ w sposéb ciggly na catym fragmencie $ciany.

5.4. Wymiana obrébek blacharskich oraz rynien

Nowe obrébki z blachy tytanowo- cynkowej gr. 0,7mm, wykonywac tak aby wystawaty
min. 40mm poza lico elementu, ktéry majg chroni¢. Obrébki attyki wykona¢ na ptycie OSB-3
gr. 25mm. Przy wykonywaniu obrobek blacharskich zwraca sie poza tym szczegdlng uwage,
ze powinny one byé zgodne z normg PN-61/B-10245. Blachy nie kias¢ bezposrednio na
beton lub tynk oraz na materialy zawierajgce siarke. Pod obrébkami nalezy wykonywac
podktady z papy lub bitumu.

Nowe rynny nalezy wykona¢ ze stali nierdzewnej o grubosci minimum 0,7 mm i srednicy
»180 mm. Nalezy uwzgledni¢ koniecznosci wykonania odsadzek. Rynny wykonywacC w
sposéb umozliwiajgcy odprowadzenie wody poprzez istniejgce rury spustowe.

5.5. Monta z folii przeciwstonecznej

Nowe zabezpieczenie nalezy wykonac z folii pokrytej powtokg odporng na zarysowania i
zadrapania. Szyba przed montazem powinna by¢ doktadnie obskrobana i umyta ptynem do
mycia szyb, nastepnie osuszona. Szybe nalezy spryskac¢ roztworem powstatym w wyniku
potgczenia wody oraz szamponu dla dzieci (4 krople na litr wody). Nastepnie nalezy
rozwarstwi¢ folie oraz spryskac jg roztworem od strony kleju. Przyklei¢ folie oraz rozprowadzi¢
w celu eliminacji zagniecen. Spryskac folie roztworem i przy uzyciu pacy na tyle elastycznej,
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aby nie porysowata folii, nalezy wycisng¢ roztwdr pomiedzy szybg, a folig. Koncowym etapem
jest uciecie nadmiaru folii.

5.6. Monta z obudowy akustycznej

Obudowe akustyczng nalezy mocowac¢ do profili HEA 160, umieszczonych w narozach, jak
na dokumentacji rysunkowej, do ktorej nalezy przyspawac blache o gr. 10 mm, z otworami na
prety. Stosowaé panele o grubosci 10 cm oraz wysokosci 400 cm. W celu wykonania oparcia
dla konstrukcji, pod kazdy ze stupdw nalezy w stropie wywierci¢ 4 otwory oraz zakotwi¢ w nich
na gtebokos¢ 15 cm, prety gwintowane, ktore bedg wystawa¢ ponad projektowang izolacje
stropodachu. Otwory nalezy uszczelni¢ przy uzyciu szpachli bitumiczno-zywicznej na bazie
rozpuszczalnika organicznego. Przed nalozeniem preparatu nalezy oczysci¢ podioze z
wszelkich luznych i zmniejszajgcych przyczepnos¢ substancji oraz zastoin wody. Mase
nakfadac pacg lub szpachlg nie przekraczajgc grubosci 2-3 mm przy jednorazowym natozeniu.
Nastepnie nalezy wyla¢ na styropapie poduszki betonowe o przekroju 50 cm x 50 cm oraz
wysokosci 20 cm, na ktore nalezy wywingé pape. Na tak przygotowanym oparciu nalezy
umiesci¢ stupy montazowe oraz dokreci¢ srubami. Na catej dlugosci paneli, pomiedzy stopami
betonowymi wyla¢ poduszke betonowg o szerokosci 20 cm oraz wysokosci 20 cm. Panele
nalezy mocowa¢ do profili stalowych poprzez nitowanie. W podbudowie przewidziano
przejscie instalacji odgromowej oraz elektrycznej, a takze otwory potokragte o promieniu 5 cm
w celu odprowadzania wody, rozmieszczone jak w czesci rysunkowej. W panelach nalezy
umiesci¢ otwory przez ktére przechodzi¢ beda rury odprowadzajgce powietrze z klimatyzatora.
Otwory nalezy wyttumi¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Naroza paneli ostoni¢ wygietg
blachg stalowg ocynkowang oraz przymocowang Srubami. Zastosowac¢ drzwi systemowe 0
wymiarach 100 cm x 210 cm. Catos¢ nalezy stezy¢ dwoma s$ciggami w postaci pretow o
srednicy 8 mm.

6. KONTROLA JAKO SCI, ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow i
bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatdw oraz rob6t. Inspektor Nadzoru ustali, jaki
system kontroli jest konieczny do powyzszego zakresu robét.
Kontrola (w zaleznosci od potrzeb) bedzie obejmowac:

- jako$¢ uzytego materiatu,

- atesty na materialy i urzadzenia,

- Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

- oceny lub opinie higieniczne Panstwowego Zaktadu Higieny

- aprobaty techniczne lub certyfikaty,

- zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowa,

- zgodnosci wykonania robot z obowigzujgcymi przepisami i normami,

- zgodnosci wykonania robot z przedmiarem robot i specyfikacjg techniczng wykonania i

odbioru robot budowlanych,

- jakos¢ i trwatos¢ wykonanych robat,

- zachowanie warunkéw bhp i ochrony ppoz.

- protokoty z pomiarow i badan.

Wszystkie badania i pomiary nalezy przeprowadza¢ zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku braku norm mozna stosowac¢ wytyczne krajowe, lub inne procedury zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Kopie wynikow badanh nalezy przekazaé¢ Inspektorowi Nadzoru.
Wszystkie koszty zwigzane z prowadzeniem badan materiatdw i rob6t ponosi Wykonawca.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
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Przedmiar i obmiar robét nalezy przeprowadzac¢ wedlug zatozeh przyjetych w przedmiarze i
kosztorysie ofertowym lub innych zalozen ustalonych z Zamawiajgcym.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Powyzsze roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
1) Odbidr czesciowy,
2) Odbiér ostateczny koncowy.
Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru, lub gotowosé do odbioru ostatecznego zgtasza
Wykonawca do Zamawiajgcego na pismie i jednoczesnie powiadamia Inspektora Nadzoru.
Odbi6r bedzie przeprowadzony zgodnie z warunkami umownymi dla przedmiotowego
zamowienia.
Podstawowym dokumentem bedzie protokét odbioru robét sporzadzony w/g wzoru ustalonego
przez Inwestora.
Odbidr robot bedzie dokonany komisyjnie, z uwzglednieniem nastepujgcych elementéw:
- protokotow odbioréw czesciowych,
- terminowosci wykonania robdét,
- przepiséw obowigzujgcego prawa budowlanego,
- przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy,
- certyfikatow, atestow, swiadectw, itp. na materialy i urzadzenia,
- protokotéw z pomiardw i badan,
- wykonanie robo6t zgodnie ze sztukg budowlang, przedmiarem robdt, kosztorysem
ofertowym, wymaganiami niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PR AC
TOWARZYSZACYCH

Wszystkie niezbedne koszty robdt tymczasowych i prac towarzyszacych winny byé
uwzglednione w oferowanej cenie za realizacjg przedmiotowego zamdéwienia.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzgledniac
wszystkie roboty tymczasowe i prace towarzyszace, jak réwniez inne czynnosci, badania i
wymagania.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy
- PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych,

- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagania i badania przy odbiorze,
- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek,

- PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane,

- PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czes¢ B — Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 1 , Tynki”, wydanie ITB — 2003 rok.

— Wolski Z., Roboty malarskie. Technologia. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne,
Warszawa 1999.

10.3. Ustawy
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— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881),

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pozn.
Zmianami)

10.4. Rozporz gdzenia

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 w sprawie szczego6towego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072,
zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z
pozn. Zmianami),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu
deklarowania zgodnosci wyrobu budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie,

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych z 2004r.

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r.
w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdéw
budowlanych,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.12.2002r. w sprawie systeméw oceny
zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.12.2002r. w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany.
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