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DZIALY KOSZTORYSU
[Lp. Nazwa dzialu ~ Kod wg CPV od Do
1|Remont dachu - . 451, 452, 453, 454 1 26
2|1zolacja podstaw Swietlikow o 453, 454 27 34
3|/Montaz obudowy akustycznej - 452, 454 35 41
SO
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. i Kod pozy- Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz ] Razem |
; cji spec. {
| techn. ' {
1451, 452, | 'Remont dachu
1453, 454 S . |
1.1 ST-1 |Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsow m2
| d.1 I litp. z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
| Obrobki attyk ‘ |
(29,00+29,10)*0,55 . m2 31,96/ ‘
| RAZEM| 31,96
| 2‘ 1.2 ST-1 Demontaz przewodow wyrownawczych i odgromowych z ptaskownika | m
dA lub preta mocowanych na dachu ptaskim | |
| 20,00+22,16+22,10+4,20 m 68,46 |
RAZEM 68,46
31.3 ST-1 Demontaz instalacji elektrycznej na czas robot remontowych oraz po- m ‘
d.1 wtérny montaz
17,75+24,80 m 42,55
RAZEM 42,55
414 ST-1 Rozebranie docieplenia $wietlikow m?2
dA
| (5,12*2+2,62*2)*0,40*12 m2 74,30
1 (4,07*2+15,87*2)*0,40 m2 15,95
\ | | RAZEM | 90,25
; 3 ?{ 1.5 |ST-1 |Demontaz folii znajdujacej sie na szybach m2 | |
! : 1(5,12*2,62/cos(45))"12 m2 227,65
| | RAZEM 227,65|
6| 16 ST-1 |Rgczne rozebranie warstwy otoczakéw 5cm (R=0,33) m2 |
d.1| I
| 528,30 <pomiar narzedziem CAD> m2 528,30
| -(5,12*2,62*12+4,07*15,87+1,80*5,05) <potracenia> m2 -234,65
RAZEM 293,65
7(1.7 ST-1 Rozbiérka geowtdkniny (R=0,5) m2
[ d.1 [
poz.6 <powierzchnia dachu> m2 293,65
RAZEM| 293,65
8(1.8 ST-1 Rozbiérka styropianu gr. 7cm m?2 i
d.1 }
poz.6 <powierzchnia dachu> | m2 | 293,65/ |
w RAZEM| 293,65|
9(1.9 ST-1 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa, m2
| d1
| poz.6 <powierzchnia dachu> m2 293,65
RAZEM 293,65
10{1.10 ST-1 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warst- m2
d.1| wa
| | poz.6 <powierzchnia dachu> m2 293,65
| | RAZEM 293,65
1111.11 |ST-1 IUio;‘aenie papy paroizolacyjnej | m2
d.1 [
! |poz.6 <powierzchnia dachu> ‘ m?2 293,65 J
| | | RAZEM 293,65
| 12/1.12 [(ST-1 Podwaliny o diugosci ponad 2 m - przekrdj poprzeczny drewna ponad m3 |
| d.1 180 cm2 z tarcicy nasyconej | drew.
| |
Montaz belki oporowej 14x14cm przy rynnach
| (23,40*4)*0,14*0,14 m3 1,83| ‘
| drew. | !
| 1 | RAZEM | 1,83
1311.13 ST-1 Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm - z blachy stalowej m2
d.1| ocynkowanej
Pas nadrynnowy (0,25m)
|(23,40*4)*0,25 m?2 23,40
RAZEM 23,40
; 14/1.14 ST-1 |Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy stalowej | m2
3 d.1 |ocynkowanej i
1 Pas podrynnowy (0,7m)
\ (23,40*2)*0,70 m2 32,76
[ : | RAZEM 32,76
15/1.15 'ST-1 Montaz rynny $r.18cm z blachy stalowej ocynkowanej m
| d.A [ | |
L 23,402 m 46,80 .
[ RAZEM | 46,80
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Kod pozy- ] Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
cji spec.
L i techn. .
16(1.16 |ST-1 Utozenie styropapy EPS 100 [lambda=0,036] gr.17cm laminowanej m2
d.1 jednostronnie klejonej do podioza
poz.6 <powierzchnia dachu> m?2 293,65
-(poz.17) <styrodur> | m2 -7,00
! | RAZEM 286,65/
171117 ST-1 'Utozenie styropianu ekstrudowanego gr.17cm klejonego do podtoza | m2 ; [ \
d.1 w
\
|
| 11,00*1,00*7 <pod stopy betonowe> | m2 | 7,00 ‘
| | | RAZEM | 7,00
18/1.18 |ST-1 Przymocowanie docieplenia facznikami teleskopowymi szt ‘
d.1 |
poz.6*5 <5szt./m2> szt 1468,25
i RAZEM| 1 468,25
19(1.19 ST-1 Montaz klindw styropianowych EPS 100 laminowanych papa, m
d.1
93,73 <przy attykach> m 93,73
13,70 <wokdt podstawy agregatu> m 13,70
15,48%12+39,90 <wokot swietlikéw dachowych> I m 225,66 |
2,00*7 <wokdt stop ped stupy stalowe> | m 14,00 |
' | RAZEM 347,09|
| 20[1.20 ST-1 Pokrycie dachow papg termozgrzewalng dwuwarstwowe - papa podkia- m2 | i
[ d.1 dowa 5,0; papa wierzchniego kryci 5,2 |
poz.11 <powierzchnia dachu> | me 293,65
(0,50*0,50+2,00*0,20)*7 <stopy pod stupy stalowe> m2 4,55
RAZEM 298,20
21|1.21 ST-1 Pokrycie dachow papa termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzch- m2
d.1 niowej ‘
Dodatkowe obérbki przy klinach stryopianowych
poz.19*0,50 m2 173,65
! RAZEM 173,55
22|1.22 ST-1 Montaz kominkdw wentylujacych pokrycie szt. |
| d.1
i 6 <1szt./50m2> szt. 6,00
| RAZEM| 6,00
23/1.23 ST-1 Montaz listwy dociskowej szer.5cm z blachy wraz z uszczelnieniem od m |
d.1| gory uszczelniaczem akrylowym | .
| poz.19 m 347,09 |
‘ ‘ 1 RAZEM 347,09
‘ 24/1.24 |ST-1 Montaz pltyty OSB-3 gr.22mm na $ciane attykowa (pod obrobke bla- m?2 [
| d.1 | charska)
i (29,00+29,10)*0,50 m2 29,05
i RAZEM 29,05
[ 25/1.25 |ST-1 Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy stalowej m2
} d.1| ocynkowanej
|
‘ Obrabki attyk
‘ | (29,00+29,10)*0,55 m?2 31,96
‘ | | RAZEM 31,96
‘ 26/1.26 |ST-1 Montaz zwoddéw poziomych instalacji odgromowej nienaprgzanych z m |
| d.1| | preta o srednicy do 10 mm na dachu ptaskim na wspormikach klejo-
| | nych - drut odgromowy i wsporniki z demontazu
| [
i poz.2 . m 68,46|
| RAZEM 68,46
2 453, 454 Izolacja podstaw swietlikow |
2711.27 ST-1 Oczyszczenie mechaniczne i zmycie scian swietlikow | m2 w
d.2 ‘
|
(5,12*2+2,62*2)*0,40*12 m2 74,30 }
(4,07*2+15,87*2)*0,40 m2 | 15,95 \
1 | RAZEM 90,25/
. 28/1.28 ST-1 Jednokrotne gruntowanie m2 ‘
| d.2
poz.27 m?2 90,25 ‘
[ RAZEM 90,25
29(1.29 |ST-1 |Przyklejenie plyt styropianowych do scian - ptyty styropianowe (lambda | m2
d.2 | [= 0,031) gr.5cm, klej do styropianu |
' |poz.27 m2 90,25
; | . RAZEM 90,25
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PRZEDMIAR ROBOT

| Lp. | Kod pozy- Nr Opis i wyliczenia jm. ] Poszcz Razem
| cji spec. |
techn. |
30(1.30 ST-1 |Przyklejenie warstwy siatki na scianach - siatka z wiokna szklanego, m2
d.2 |klej do siatki
|poz.27 | _m2 90,25 |
RAZEM | 90,25
31]1.31 ST-1 Gruntowanie przed wykonaniem tynku (0,35kg/m2) ma2 }
d.2
| |poz.27 | m2 | 90,25
| [ | RAZEM 90,25
32{1.32 [ST-1 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana  —m2
| d.2 recznie na uprzednio przygotowanym podiozu - Sciany plaskie i po- ‘
wierzchnie poziome
‘ |
poz.27 . m2 90,25
i RAZEM 90,25
33[1.33 ST-1 Dwukrotne malowanie - farba silikonowa m2
d.2|
‘ poz.27 m2 90,25
i | RAZEM 90,25
34/1.34 ST-1 Montaz folii przeciwstonecznej na swietlikach ma2 ‘
d.2 ‘
(5,12*2,62/cos(45))*12 mz | 227,65
| | RAZEM 227,65
3 452, 454 Montaz obudowy akustycznej
| 35[1.35 ST-1 Wywiercenie otworow w stropie oraz wklejenie na zywice pretow gwin- | szt |
d.3 towanych fi 8mm dt. 60cm |
| | ‘ |
; 47 szt. 28,00 |
RAZEM 28,00
36(1.36 ST-1 Wykonanie poduszek betonowych 50x50x20cm (R=2 ze wzgledu na m3
d.3 puntowe roboty) ‘
{0,50"0,50*0,20)*7 m3 0,35
\ | RAZEM 0,35
37|1.37 ST-1 |Montaz profili HEA 160 di.380cm zakonczonych blachg szt. | i
| d.3 |280x280x10mm - cato$c zabezpieczona antykorozyjnie |
| |7 szt. 7,00
| | | RAZEM 7,00
38/1.38 ST-1 |Przyspawanie ceownikow C160 dt. 380cm do stupéw z HEA 160 | szt | ‘L
d.3 | | \
14 | szt 4,00 }
‘ RAZEM 4,00
39/1.39 |ST-1 'Montaz paneli akustycznych gr.10cm wraz z obrobkami blacharskimi m2 | \
d.3 1 (w panelach drzwi systemowe 100x210cm) ‘ |
| |
w | 19,10"3,80 | m2 72,58
\ 1 | RAZEM 72,58
‘ 40/1.40 ST-1 Montaz stezen z pretow fi 8mm di. 7,8m | szt |
| d.3|
1 g szt. 2,00
‘ RAZEM 2,00
41141 ST-1 Wykonanie stép betonowych w celu wypelnienia przestrzeni pomiedzy | m3 |
| d3 ‘poduszami betonowymi (R=1,5)
‘ {1,83+3,80+5,30+3,55+1,70)*0,20*0,20 m3 0,65
\ | RAZEM 0,65
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