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Opis techniczny do projektu instalacji sanitarnych w pomieszczeniach
310 i 311 przeznaczonych na potrzeby Zaktadu Geodezji Inzynieryjnej i
Pomiaréw Szczegotowych

1. Dane wyjsciowe

W ramach projektu adaptaciji pomieszczen 310 i 311 na potrzeby Zaktadu Geodez;ji
Inzynieryjnej i Pomiaréw Szczeg6towych przewiduje sie wykonanie wentylacii
mechanicznej oraz wykonanie zaplecza socjalnego do cbstugi tych pomieszczen.
Zakres projektu instalacji sanitarnych wynika z projektu architektoniczno —
budowlanego okreslajacego podziat pomieszczen dostosowany do wymagan
uzytkownikow.

2. Instalacja wentylacji mechanicznej

2.1. Opis stanu istniejacego

Pomieszczenia zajmowane przez Zaklad nie posiadajg instalacji wentylacii
mechaniczne;j.

W gabinecie przylegajacym do smany klatki schodowej znajduje sie kratka
zamontowana na kanale wentylacji grawitacyjnej.

2.2. Projektowany zakres remontu

Dla adaptowanych pomieszczen zaprojektowano wentylacje mechaniczna nawiewno-
wywiewng, Nawiew powietrza zewnetrznego z dachu do zespotu nawiewnego (filtr
klasy EU-7, wentylator nawiewny kanatowy, nagrzewnica elektryczna)
umieszczonego w obudowie pod stropem. Dalej poprzez sie¢ kanatow i zawory
nawiewne do pomieszczen. Wywiew powietrza poprzez sie¢ kanatéw do wentylatora
wywiewnego zlokalizowanego na dachu. Kanaty poziome prowadzone w obudowach
i w przestrzeni stropu podwieszonego. Kanaly pionowe w obrebie 4 pigtra wydzielone
obudowa ¢ odpornosci ogniowej El 120.

Wentylator wywiewny na dachu posadowi¢ na kominku dachowym. Doktadne
prowadzenie kanatéw na dachu zostanie podane w ramach nadzoru autorskiego po
wykonaniu przej$cia kanatoéw przez 4 pietro.

Praca wentylacji ciagla. :
Istniejgcq w pomieszczeniu 31 1 kratke wentylacji naturalnej, grawitacyjnej nalezy
zaslepic.

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ regulacje ilosci powietrza zgodnie z
ifoéciami podanymi na rysunkach.

llosci powietrza dla poszczeg6inych pomieszczen, trasy prowadzenia kanatow,
wymiary kratek i kanatéw pokazano na rysunkach.

Zaprojektowane urzadzenia i materiaty pokazano w ,Zestawieniu urzadzen i
materiatow”.

2.3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét

Obowigzujace przepisy, stanowigce podstawe projektowania:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, Dz. U.
75 z 2002 r. poz. 690; z pbéZniejszymi zmianami (szczegdtowy wykaz norm stanowi
zatacznik do w/w Rozporzadzenia).

Calos¢ robdt nalezy wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
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odbioru instalacji opracowanie COBRTI Instal"(zeszyt 5 - instalacje wentylacyjne)

3. Instalacja wodociagowo — kanalizacyjna

3.1. Opis stanu istniejacego

Obecnie w przedsionkach znajduja sie 2 wezly sanitarne wyposazone w umywalki.
Woda zimna doprowadzona jest z istniejacych piondw wodociagowych stanowiacych
czeéé instalacil wewnetrznej budynku wykonanych ze stali ocynkowanej taczonych
przy pomocy ksztattek.

Piony te utozono w bruzdach pod tynkiem pomieszczen.

Przybory w pomieszczeniach odcieto od pionow przy pomocy ZaWOrOw.

Nad umywalkami zainstalowano elektryczne pojemnosciowe podgrzewacze wody.
Jednocze$nie z pionu W pomieszczeniu 310 H wykonano zasilenie automatu do
przygotowania napojéw znajdujacego si¢ na korytarzu.

Scieki odprowadzane sg do istniejacych pionow kanalizacyjnych wigczonych do
instalacji wewnetrznej.

Niezaleznie od instalacji obstugujacych przybory w Zakladzie przez pomieszczenia
uzytkow przebiegaja przewody wodociagowe i kanalizacyjne obstugujace urzgdzenia
sanitarne polozone na wyzszej kondygnacii (pomieszczenia 413, 414, 4151 416).
Zgodnie z informacja, Zaktadu Remontéw i Konserwacji PW instalacje wymagaja,
remontu.

Stwierdzono przecieki na ztaczach przewodow kanalizacyjnych $wiadczace O ZUZyciu
instalacii.

Dodatkowo przez pomieszczenia Zaktadu przebiega przewdd wody pOZarowej
zasilajacy hydrant przeciwpozarowy ulokowany na korytarzu Uczelni.

3.2. Projektowany zakres remontu

Zgodnie z projektem architektoniczno — budowlanym wprowadzono nowy uktad
funkcjonalny pomieszczen na terenie Zaktadu.

W zwiazku z tym przewiduje sie:

- demontaz istniejacych umywalek

- demontaz istniejacych podgrzewaczy pojemnoéciowych

- modernizacje wyposazenia istniejacych weziow sanitarnych

W migjscach wskazanych w projekcie zagospodarowania pomieszczen przewiduje
sig montaz zlewozmywakow ze stali nierdzewnej.

Pod blatem zlewow nalezy ponownie zamontowac istniejace podgrzewacze
elekiryczne o pojemnosci 10 litrow.

W ramach remontu nalezy wymieni¢ piony wodociagowe wykonane ze stali
ocynkowanej na przewody z tWOrzyw sztucznych (przyktadowo z rur PP).

Ponizej | powyzej adaptowanych pomieszczen nalezy wykonaé polaczenia z
istniejacymi przewodami wodociggowymi.

Zwraca sig¢ uwage na zachowanie réwnowaznych $rednic z tworzywa sztucznego
przy wymianie przewodow (przyjmuje sig zasade utrzymania $rednicy wewnetrznej
przewodu z tworzywa rownej érednicy nominalnej przewodu z rur stalowych).
Obecnie nie ma mozliwosci szczegOtowego okreslenia srednic tych przewodow ze
wzgledu na ukrycie ich w bruzdach.

Srednice nalezy ustalic w trakcie remontu po odkryciu bruzd instalacyjnych.

Jednoczesnie nalezy wymienic przewody kanalizacyjne na catej wysokoéci
kondygnacji 3 pigtra lacznie z przej$ciami przez stropy i podiogi.
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Umozliwi to w przysziosci (w przypadku remontu kompleksowego instalaciji)
nieingerowanie w wyposazenie i zagospodarowanie Zakladu.

Zwraca sie uwage na wykonanie przej$¢ przez stropy zgodnie z zasadami ochrony
przeciwpozarowej (konieczne tuleje ognioodporne).

Istniejacy przew6d wody pozarowej pozostawia sie bez zmian.

Zasilenie automatu do przygotowania napojow wykonaé na nowo.

3 3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot

Catoé¢ robét wykonaé zgodnie z:

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano —montazowych tom
Il Instalacje sanitarne i przemystowe,

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociagowych zeszyt 7
wydanymi przez COBRTI Instal

_ Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalagji kanalizacyjnych

zeszyt 12 wydanymi przez COBRTI Instal

4. Warunki ppoz

Przejscia przewodow wentylacyjnych i rurowych przez przegrody 0 odpornosci
ogniowej musza by¢ wykonane w klasie odpornosci przegrod.

Sygnat od czujek pozarowych lub recznych ostrzegaczy musi spowodowac
odtaczenie zasilania od wszystkich urzadzen wentylacyjnych.

Przejécia przewodow rurowych przez sciany i stropy wykonywac w tulejach
ochronnych, a przy przekraczaniu stref pozarowych uszczelnienie wykonac przy
pomocy mas uszczelniajgcych ognioodpornych np. Hilti o odpowiedniej odpornosci
ogniowej.

UWAGA:

Ze wzgledu na charakter prac (adaptacija istniejacego budynku) wszelkie watpliwosci
wynikajace z niezgodnosci rysunkow ze stanem faktycznym nalezy wyjasniac z
projektantem. ,

Projektant
mgr in,;é,r_Zgigmunt Kulczakowicz
upr; "1"78173 e
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Zestawienie urzadzen i materialéw

1. Instalacja wentylacii mechanicznej
Nawiew:
Wentylator kanaiowy Systemair typ RS 40-20M  0,1kW, 230V
Regulator predkosci REE-1
Nagrzewnica kanatowa elektryczna Systemair typ RB 40-20/9-1 9,0 kKW, 400 V
Regulator temperatury Pulser z czujka kanatowg TG-K300
Filtr Systemair FFK 40-20 EU7
Tiumik Systemair LDC 200-900
Wywiew: .
Wentylator dachowy Systemair typ TFSK 200 0,1kW, 230V
Reguiator predkosci REE-1
Zawory powietrzne:
Nawiewne — dn160 — 4 szt

dni25—2 szt
Wywiewne — dn160 — 4 szt

dni125 — 2 szt
Przepustnice prostokatne 315x160 — 2 szt
Przepustnice okragte:
dn200 — 2 szt dn160 — g szt dn125—4 szt
Kanaty prowadzone na dachu bez izolacji
Kanalty wentylacyjne typ AJl, z blachy stalowej ocynkowanej, laczone kotnierzowo z
uzyciem uszczelek z gumy miekkiej oraz kanaty okragte typu Spiro i elastyczne typu
Flex. Kanaly beda izolowane matami z wetny mineralnej o grubosci 3 ¢m
laminowanej folia aluminiowa.
Podwieszenia kanalow i urzadzen wentylacyjnych wykonad zgodnie z:

- PN-EN 12236:2003 - Wentylacja budynkow — Podwieszenia | podpory przewodOw
wentylacyjnych
- BN-88/65-26 — Podwieszenia kanatow wentylacyjnych blaszanych

2. Instalacja wod-kan

Woda zimna — rury PP-R PN 20 SDR6

Woda ciepta — rury PP-R PN 20, stabilizowane wkiadka aluminiowg

Podanym na rysunkach srednicom nominalnym rur stalowych odpowiadajg nizej
podane srednice rur PP-R PN 20, SDR 6!

dni5 — 20x3,4 mm

dn20 - 25x4,2 mm

dn25 - 32x5,4 mm

dn32 - 40x6,7 mm

Podanym na rysunkach srednicom nominalnym rur stalowych odpowiadaja nizej
podane srednice rur PP-R PN 20, SDR 7, 6, stabilizowanych wkladka aluminiowa:
dn15 —20x2,8 mm

Baterie zlewozmywakowe stojace, Np. KFA Krakow

Zawory odcinajace kulowe Valvex lub rownowazne

Przejécia przez stropy O srednicy do 40 mm uszczelni¢ masa ppoz. Np. CFS-8S Sil
Hilti.

Przejscia przez stropy dla rur kanalizacyinych — kotnierze Promastop UniCollar El
120.
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Tabela ilosci powietrza

Nr | Nazwa pomieszczenia V llogé qu Lw Uwagi
pom. [m% wymian/oséb [m°M] [m®h]
[1/M)fosoby]

310A | Pokdj biurowy 100 1,65/4 120 120
310B | Pokdj biurowy 60 1,5/3 a0 90
310C | Pokéj biurowy 48 Ve 60 60
310D | Pokdj biurowy 48 1M1 60 60
310E | Komunikacja 76 1/- 80 80

311 | Gabinet/sekretariat 102 1/3 90 90

2500 2500

Warszawa, pazdziernik 2015
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