Szczegotowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét 1z4
SST-454.4 Montaz stolarki i $lusarki drzwiowej

SST-454.4 Montaz stolarki i Slusarki drzwiowe]j
1. Czes¢ ogdlna
1.1. Nazwa zamowienia

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg zbiory wymagan w zakresie wlasciwosci
zastosowanych wyrobéw budowlanych i sposobu wykonania rob6t budowlanych przewidzianych w celu
realizacji nastepujgcego zaméwienia:

Nazwa zaméwienia Wykonanie dokumentacji projektowych (techniczno-kosztowych) dla robét
inwestycyjnego: budowlanych w Gmachu Gtéwnym Politechniki Warszawskiej w Warszawie przy
Placu Politechniki 1

Czes¢ 3 — Projekt adaptacji pomieszczen 310 i 311 na potrzeby Zaktadu Geodezji
Inzynieryjnej i Pomiaréw Szczego6towych

Adres inwestycji: Gmach Gtoéwny Politechniki Warszawskiej
Plac Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Inwestor: Politechnika Warszawska
Plac Politechniki 1, 00-661 Warszawa

1.2. Przedmiot i zakres robét

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t obejmujgcych

swoim zakresem:

» montaz stolarki i Slusarki drzwiowej,

» montaz wewnetrznych systemowych $cianek o konstrukcji aluminiowej, szklanych, z drzwiami
jednoskrzydtowymi.

1.3. Prace towarzysz gce i roboty tymczasowe
Wymagania ogélne podano w Ogolnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t ST-450.

1.4. Informacje o terenie budowy

1.4.1. Organizacja rob6t budowlanych

Wymagania ogolne podano w Ogélnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét ST-450.
Organizacja rob6t winna by¢ szczegdtowo opisana w ,Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia" (plan
BIOZ), ktérego opracowanie nalezy do obowigzkow kierownika budowy.

1.4.2. Zabezpieczenia intereséw 0s6b trzecich
Wymagania ogélne podano w Ogolnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t ST-450.

1.4.3. Ochrony $rodowiska
Wymagania ogélne podano w Ogolnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t ST-450.

1.4.4. Warunki bezpiecze Astwa pracy i ochronna ppo z.
Wymagania ogolne podano w Ogélnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét ST-450.

1.4.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy
Wymagania ogolne podano w Ogélnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét ST-450.

1.4.6. Warunki dotycz ace organizacji ruchu
Wymagania ogélne podano w Ogolnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t ST-450.

1.5. Inne uwarunkowania realizacyjne
Wymagania ogélne podano w Ogolnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t ST-450.

1.6. Nazwy i kody robot zgodnie z zakresem rob6t bud  owlanych obj etych przedmiotem
zamoOwienia

kod CPV: 45421130-4 Instalowanie drzwi i okien

1.7. Okre $lenia podstawowe

Wymagania ogolne podano w Ogélnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét ST-450.
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2. Wymagania dotycz ace wia $ciwo $ci materiatow i wyrobéw budowlanych
2.1. Wymagania ogolne
Wymagania ogolne podano w Ogélnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét ST-450.

2.2. Wymagania szczegétowe

1. Materiat, typ, kolorystyka drzwi oraz typ konstrukcji aluminiowej i rodzaj szklenia zgodnie z wykazami
zamieszczonymi w dokumentacji projektowej.

2. Woyposazenie drzwi i okien zgodnie z wykazami zamieszczonymi w dokumentacji projektowe;.

3. Wszystkie drzwi nalezy wyposazy¢ w zamki i okucia ze stali nierdzewne;j.

4. Dokumentacja projektowa przedstawia wymiary Slusarki teoretyczne, ktore przed przystgpieniem do
produkcji i montazu nalezy sprawdzi¢ w naturze.

3. Wymagania dotycz ace sprz etu i maszyn
3.1 Wymagania ogolne
Wymagania ogélne podano w Ogolnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t ST-450.

3.2 Sprzet i maszyny do wykonania robét

Do wykonywania rob6t Wykonawca powinien dysponowaé¢ drobnym sprzetem budowlanym, w tym
elektronarzedziami, takie jak: wiertarka, wiertta do metalu, drewna, betonu, miotek gumowy, miara,
poziomnica, srubokret, kliny drewniane oraz inny sprzet dopuszczony przez Inspektora nadzoru.

4. Wymagania dotycz ace srodkéw transportu
4.1. Wymagania ogolne
Wymagania ogolne podano w Ogélnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét ST-450.

4.2 Srodki transportu do wykonania robét

Transport i magazynowanie stolarki w pozycji pionowej w suchych warunkach, pod przykryciem lub
zadaszeniem. Transport odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawdw samochodowych (pokrytych
plandekami), ktére umozliwiajg przew6z w stojakach bez narazenia na uderzenia i wplywy wilgoci
atmosferycznej.

Zatadunek, transport, roziadunek i sktadowanie materiatéw do wykonania robét powinny odbywac sie tak,
aby zachowac ich dobry stan techniczny.

5. Wymagania dotycz ace wykonania robot budowlanych
5.1 Wymagania ogolne
Wymagania ogolne podano w Ogélnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét ST-450.

5.2. Whbudowanie stolarki i slusarki drzwiowej oraz okiennej

1. Drzwiiokna powinny by¢ dostarczone w stanie ostatecznie wykonczonym.

2. Do wbudowania skrzydto sie zdejmuje.

3. Tolerancja montazowa oscieznic powinna by¢ zgodna z wymaganiami wykonywania robét murowych.

4. Odlegtosci miedzy punktami mocowania oscieznicy nie powinny by¢ wieksze niz 75 cm. a maksymalne

odlegtosci od narozy oscieznicy-nie wigksze niz 30 cm.

Oscieznice po ustawieniu do poziomu i pionu nalezy mocowac za pomoca kotew lub hakéw osadzanych

w murze albo przybija¢ do klockéw drewnianych osadzonych uprzednio w osciezach.

6. Do whasciwego zamocowania o$cieznicy w oéciezu sg stosowane kotwy montazowe. Kotwy montazowe
wczepia sie w profil drzwi, a drugi koniec przytwierdza sie do muru za pomocag kotkow rozporowych,
minimalne zagtebienie kotkow rozporowych to 6 cm w celu uzupetnienia luzéw miedzy oscieznica a
osciezem, nalezy wypetni¢ materialem uszczelniajgcym (piankg poliuretanows).

7. Na czas wykonywania uszczelnien przy uzyciu pianki poliuretanowej skrzydta drzwi lub okna powinny
by¢ ostoniete folig i ochronng tasma.

8. Czynnosci wykonywane w trakcie montazu,

a) sprawdzi¢ wymiary otworu, luz miedzy otworem a os$cieznicg powinien wynosi¢: na szerokosci
otworu 2 + 6 mm, na wysokosci otworu 5 +9 mm,

b) ustawi¢ w poziomie i pionie o$cieznice z zachowaniem przyjetych luzéw,

c) zamontowac oscieznice kotwami montazowymi lub kotkami rozporowymi - liczba w zalezno$ci od
zalecen producenta,

d) szczeliny miedzy ramg a murem wypemic¢ piankg poliuretanowa,

o
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e) wykonac¢ wykonczenia otworu wokot oscieznicy.

6. Kontrola, badania i odbior wyrobow i robét budowl anych
6.1. Wymagania ogélne
Wymagania ogélne podano w Ogolnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t ST-450.

6.2. Kontrola, badania i odbior robot

6.2.1. Zasady kontroli jako $ci robét

1. Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzeczywistych warunkdéw wykonania robét z warunkami okreslonymi w
Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy.

2. Przy kazdym odbiorze robét zanikajacych nalezy stwierdzi¢ ich jako$¢ w formie protokotéw odbioru robot
lub wpiséw do dziennika budowy.

3. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
a) przeprowadzenie wszystkich badan materiatow i jakosci rob6t zwigzanych z realizacjg robét.
b) poréwnanie uzyskanych wynikow badan z wymaganiami zawartymi w niniejszej specyfikacji i/lub

kartami technicznymi produktéw.

4. Odbior robot przeprowadza sie przez sprawdzenie na podstawie ogledzin i pomiarow wyrywkowych

zgodnosci wykonania robét z technicznymi warunkami wykonania.

6.2.2. Kontrola jako $ci robét

Kontrola jakosci rob6t obejmuje nastepujgce badania:

a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczna,

b) sprawdzenie materiatow,

c) sprawdzenie wypoziomowania stolarki,

d) sprawdzenie trwato$ci potgczen,

e) sprawdzenie stanu powierzchni, barwy powiok,

f) sprawnos¢ dziatania skrzydet i elementow ruchomych oraz funkcjonowania oku¢ oraz uszczelek,
g) sprawdzenie uszczelnienia stykdéw z obrzezami otworéw, $cianami i obrébkami.

7. Wymagania dotycz ace przedmiaru i obmiaru robét
7.1. Wymagania ogélne
Wymagania ogélne podano w Ogolnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t ST-450.

7.2. Przedmiar i obmiar rob6t

Obmiaru stolarki i $lusarki drzwiowej dokonaé¢ w m? ich powierzchni lub w sztukach wg typow.

Oscieznice w m? powierzchni drzwi.

Obmiar $cianek aluminiowych w m? ich powierzchni.

llos¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentacji powykonawczej, z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Projektanta i/lub Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robét budowlanych
8.1. Wymagania ogdlne
Wymagania ogélne podano w Ogolnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t ST-450.

8.2. Odbidr robét

8.2.1. Odbior stolarki

1. Odbioru osadzenia stolarki dokona¢ poprzez sprawdzenie ustawienia jej w pionie i poziomie oraz
dokona¢ pomiaru przekatnych.

2. Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m wysoko$ci
elementu, jednak nie wiecej niz 3 mm na catej dlugosci oscieznicy.

3. Odchylenie oscieznicy od ptaszczyzny pionowej nie moze byé wieksze niz 2mm.

4. ROznice wymiardw przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm przy dlugosci przekatnej do 1 m;
3 mm do 2 m; 4 mm powyzej 2 m diugosci przekatne;j.

5. Nalezy réwniez sprawdzi¢ sprawnosc¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.

6. Skrzydta powinny rozwiera¢ sie swobodnie a okucia dziala¢ bez zahamowan i przy zamykaniu dociskac¢
skrzydta do oscieznicy.

7. Zasady odbioru robot:
a) odbioru wbudowania stolarki dokonuje sie po ich ostatecznym osadzeniu na state,
b) odbiér osadzenia oscieznic powinien by¢ przeprowadzony przed wykonczeniem osciezy,
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c) oscieznice winny by¢ osadzone pionowo i nie mogg wykazywac¢ luzéw w miejscach polgczen ze
$ciana,
d) odchylenie oscieznic od pionu lub poziomu nie moze przekracza¢ 2 mm na 1 m oscieznic, nie wiecej
niz 3 mm na calg oscieznice,
e) luzy przy pasowaniu wbudowanej stolarki nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm,
f) zamkniete skrzydta drzwi nie powinny przy poruszaniu za klamke wykazywac¢ zadnych luzéw,
g) otwarte skrzydio stolarki nie moze sie same zamykac,
h) okucia elementéw powinny by¢ zamocowane w sposéb trwaty.
8. Przedmiot reklamacji w czasie odbioréw stanowig réwniez wszelkie mechaniczne uszkodzenia na
powierzchni uszczelek i okug.
9. W przypadku udzielenia przez producenta wieloletniej gwarancji na zamontowang stolarke, nalezy
przestrzega¢ warunkéw montazu okreslonych przez producenta, aby gwarancja w pelnym zakresie
zostata przeniesiona na Uzytkownika.

9. Sposob rozliczenia robét tymczasowych i rob6t tow arzysz acych
9.1. Wymagania og6lne
Wymagania ogélne podano w Ogolnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t ST-450.

9.2. Spos6b rozliczenia robét tymczasowych i towarzy ~ szacych
Roboty tymczasowe i towarzyszace zostaly ujete w przedmiarze robo6t i kosztorysie ofertowym w zwigzku z
czym w umownym wynagrodzeniu wykonawcy bedg wystepowac¢ razem z robotami podstawowymi.

10. Dokumenty odniesienia
10.1. Dokumentacja projektowa
1) projekt budowlany architektoniczny z uzgodnieniami,
2) projekty branzowe
3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
4) pozwolenie na budowe,
5) protokét przekazania placu budowy,
6) protokét z badania skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej instalacji elektrycznej oraz odbiornikéw
uzytkowanych na placu budowy,
7) protokoty odbioru technicznego rusztowan rurowych lub ramowych na placu budowy,
8) odpisy orzeczen lekarskich dopuszczajgcych pracownikéw do pracy na wysokosci,
9) odpisy zaswiadczehn o odbytych przez pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
szkoleh wstepnych na stanowisku pracy w zakresie bhp,
10)atesty na uzywane $rodki ochrony indywidualnej,
11) protokoty odbioru robot.
Powyzsze dokumenty powinny znajdowac sie stale na terenie budowy i kierownik budowy obowigzany jest je
udostepni¢ wkasciwym organom kontrolnym.

10.2. Normy

Wykonawce catego zadania inwestycyjnego obowigzujg wszystkie aktualne przepisy prawne (Polskie Normy;,
warunki techniczne wykonania i odbioru robét, Ustawy i Rozporzadzenia) dotyczace wykonania
poszczegodlnych rodzajéw prac wchodzacych w zakres przedmiotu zamowienia.

Ponizej wymienione przyktadowe normy dotyczace realizacji robot bedgcych przedmiotem specyfikacji
technicznej:

PN-88/B-10085  Stolarka budowlana — Okna i drzwi — Wymagania i badania (Zmiana A2).

PN-B- Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia.

91000:1996

PN-EN 130:1998 Metody badan drzwi. Badanie sztywnosci skrzydet drzwiowych przez wielokrotne
wichrowanie.
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