
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 1 z 5
SST-454.1     Roboty tynkarskie

SST-454.1   -   R o b o t y  t y n k a r s k i e

1. Część ogólna
1.1. Nazwa zamówienia
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są zbiory wymagań, które są niezbędne do otrzymania
określonego  standardu  i  jakości  wykonania  robót,  w  zakresie  właściwości  zastosowanych  wyrobów
budowlanych i sposobu wykonania robót budowlanych przewidzianych w ramach realizacji następującego
zamówienia: 

Nazwa zamówienia 
inwestycyjnego:

Wykonanie dokumentacji projektowych (techniczno-kosztowych) dla robót 
budowlanych w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej w Warszawie przy 
Placu Politechniki 1

Część 3 – Projekt adaptacji pomieszczeń 310 i 311 na potrzeby Zakładu Geodezji 
Inżynieryjnej i Pomiarów Szczegółowych

Adres inwestycji: Gmach Główny Politechniki Warszawskiej
Plac Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Inwestor: Politechnika Warszawska 
Plac Politechniki 1, 00-661 Warszawa

1.2. Przedmiot i zakres robót
Przedmiotem specyfikacji  technicznej  są  wymagania dotyczące wykonania i  odbioru robót związanych z
wykonaniem robót tynkarskich.
Projekt budowlany przewiduje wykonanie następujących robót:
• naprawa ścian i uzupełnienie ubytków  tynków wewnętrznych, w tym po robotach instalacyjnych

tynki gipsowe, kategorii IV, malowane emulsją akrylową

1.3. Prace towarzysz ące i roboty tymczasowe
• montaż i demontaż rusztowań

1.4. Informacje o terenie budowy
1.4.1. Organizacja robót budowlanych
Organizacja  robót  winna  być  szczegółowo  opisana  w  „Planie  bezpieczeństwa  i  ochrony zdrowia"  (plan
BIOZ), którego opracowanie należy do obowiązków kierownika budowy.

1.4.2. Zabezpieczenia interesów osób trzecich
Nie  występuje  -roboty  w  całości  prowadzone  będą  na  działce  stanowiącej  własność  Zamawiającego  z
bezpośrednim dojazdem z drogi publicznej.

1.4.3. Ochrony środowiska
Roboty  objęte  szczegółową  specyfikacja  techniczną  nie  spowodują  negatywnego  oddziaływania  na
środowisko. Nie nastąpi zwiększenie poziomu hałasu i emisji spalin.
Wykonawca ma obowiązek  znać  i  stosować  w  trakcie  wykonywania  robót  wszelkie  przepisy  dotyczące
ochrony środowiska naturalnego.

1.4.4. Warunki bezpiecze ństwa pracy i ochronna ppo ż.
Roboty należy prowadzić w oparciu o plan BIOZ, który należy sporządzić na podstawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia opracowanej przez projektanta. 
Wykonawca  będzie  przestrzegał  wszelkich  przepisów  dotyczących  ochrony  przeciwpożarowej  w  trakcie
wykonywania przedmiotu zamówienia. Zadaniem Wykonawcy jest utrzymanie sprawnego sprzętu ochrony
przeciwpożarowej wymaganego przepisami szczegółowymi na terenie budowy. 
Wykonawca będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  pożarem  wywołanym  jako  rezultat
realizacji  robót  albo  przez  personel  Wykonawcy  i  powinien  posiadać  odpowiednie  ubezpieczenie  od
następstw pożaru na terenie budowy. 
Ustala  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań  określonych  powyżej  nie  podlegają
oddzielnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.4.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy
Zgodnie z wymaganiami opisanymi w Ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.
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1.4.6. Warunki dotycz ące organizacji ruchu
Zgodnie z wymaganiami opisanymi w Ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i
wyposażenia na i z terenu budowy. 

1.5. Inne uwarunkowania realizacyjne
Dokumentacja  techniczna,  specyfikacja  techniczna  oraz  dokumenty  dodatkowe  są  częścią  umowy,  a
wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby były zawarte w
całej  dokumentacji.  W przypadku rozbieżności  w poszczególnych dokumentach obowiązuje ich ważność
określona  w  umowie.  Wykonawca  nie  może  wykorzystywać  błędów  lub  roszczeń  w  dokumentach
kontraktowych,  a  o  ich  wykryciu  powinien  powiadomić  Inspektora  Nadzoru  oraz  Zamawiającego,  celem
dokonania odpowiednich zmian i uzupełnień.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją i specyfikacją. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i specyfikacji uważane będą za wartości docelowe, od których
możliwe są  odchylenia w ramach określonych normowo tolerancji.  Cechy oraz parametry wbudowanych
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami,
a rozrzut tych cech nie może przekraczać wartości tolerancji normowych dla poszczególnych rodzajów robót.
W przypadku, gdy wbudowane materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją techniczną
oraz specyfikacją  i  wpłynie  to  na  niezadowalającą  jakość  elementu  budowli,  to  takie  materiały  zostaną
zastąpione innymi, a roboty rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

1.6. Nazwy  i  kody  robót  zgodnie  z  zakresem  robót  bud owlanych  obj ętych  przedmiotem
zamówienia
kod CPV:   45410000-4 Tynkowanie

1.7. Określenia podstawowe
Zakres robót objętych projektem i zamówieniem nie wymaga dodatkowego zdefiniowania, gdyż są to roboty
powszechnie  występujące  i  jednoznacznie  zdefiniowane.  Określenia  podstawowe,  zawierające  definicje
pojęć  i  określeń  nigdzie  wcześniej  nie  zdefiniowanych,  a  wymagających  zdefiniowania  w  celu
jednoznacznego rozumienia zapisów dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robót budowlanych zdefiniowane są w normach wymienionych w rozdziale 10 oraz w Ogólnej specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót.

2. Wymagania dotycz ące właściwo ści materiałów i wyrobów budowlanych
2.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych podano w rozdziale 2 Ogólnej specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót.
Wykonawca  zobowiązany jest  do  zastosowania  i  wbudowania  materiałów zgodnych  z  ustaleniami  oraz
wymogami Zamawiającego, parametrami określonymi w projekcie budowlanym, posiadających odpowiednie
świadectwa dopuszczenia, atesty i certyfikaty. 

2.2. Materiały i wyroby do wykonania tynków
2.2.1. Zaprawa
Zaprawa przeznaczona do wykonania  napraw ścian i  uzupełnienia  ubytków tynków wewnętrznych musi
odpowiadać wymaganiom PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe" lub aprobatom technicznym.

2.2.2. Woda
Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża można stosować  wodę  odpowiadającą  wymaganiom PN-
88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". Bez badań laboratoryjnych można stosować
wodociągową wodę pitną.
Niedozwolone  jest  stosowanie  wody  ściekowej,  kanalizacyjnej,  bagiennej  oraz  zawierającej  tłuszcze
organiczne, oleje lub muł.

3. Wymagania dotycz ące sprz ętu i maszyn do wykonywania robót budowlanych
3.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące właściwości sprzętu i maszyn do wykonania robót budowlanych podano w
rozdziale 3 Ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

3.2. Sprzęt i maszyny do wykonania tynków
Sprzęt  używany do realizacji robót wykończeniowych musi być  zaakceptowany przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.
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Do wykonania robót tynkarskich  należy stosować następujące narzędzia:
• szczotki druciarskie do czyszczenia powierzchni ścian (ręczne i mechaniczne);

• szpachle i packi ( metalowe, drewniane i z tworzywa sztucznego do nakładania mas klejących i mas
tynkarskich );

• mieszadła  koszykowe  napędzane  wiertarką  elektryczną  oraz  pojemniki  do  przygotowania  zaprawy
tynkarskiej;

• rusztowania;

• aparaty do zmywania wodą podłoża ściennego. 

4. Wymagania dotycz ące środków transportu
4.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w rozdziale 4 Ogólnej specyfikacji  technicznej
wykonania i odbioru robót.

4.2. Środki transportu do wykonania tynków
Gotowe zaprawy tynkarskie w workach można przewozić dowolnymi środkami transportu, pod warunkiem
odpowiedniego zabezpieczenia przed zawilgoceniem i zniszczeniem opakowań.

5. Wymagania dotycz ące wykonania robót budowlanych
5.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania  dotyczące wykonania  robót  budowlanych podano w rozdziale 5  Ogólnej  specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z projektem budowlanym, zawartą umową,
ustaleniami  oraz  wymogami  Zamawiającego,  specyfikacją  techniczną  oraz  za  jakość  zastosowanych
materiałów,  wykonanych przez siebie lub podwykonawców robót,  ich zgodność  z  dokumentami budowy,
obowiązującymi przepisami, projektem organizacji prac i planem BIOZ.

5.2. Wymagania szczególne dotycz ące wykonania tynków
5.2.1. Warunki przyst ąpienia do robót
Do  wykonania  napraw  ścian  i  uzupełniania  ubytków  tynków,  w  tym  po  robotach  instalacyjnych,  należy
przystąpić  po  zakończeniu  wszystkich  prac  stanu  surowego,  założeniu  instalacji  podtynkowych,
zamurowaniu bruzd i przebić oraz osadzeniu ościeżnic drzwiowych.

5.2.2. Przygotowanie podło ża
Podłoże pod tynki zwykłe musi odpowiadać wymaganiom PN-70/B-10100.
Należy wizualnie oraz poprzez ostukiwanie ocenić stan tynków na ścianach i sufitach. 
Na fragmentach ścian pokrytych tynkami słabo związanymi z podłożem, należy je usunąć  i  przygotować
podłoże pod wykonanie nowych tynków.
Zdegradowany tynk  należy usunąć  z  powierzchni  powiększonej  o  1,0  m poza obszar  widocznych plam
zawilgocenia i uszkodzeń. 
W  miejscach  gdzie  usunięto  stary  tynk  z  powodu  obciążenia  solami  i  pokrycia  powierzchni  grzybem,
oczyścić mechanicznie mury i wydłubać spoiny na głębokość 2 cm. 
Przed nakładaniem tynków, należy powierzchnię cegieł pokryć środkiem grzybobójczym.
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu oraz usunąć plamy z rdzy i tłuszczu.
Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.
Wykonać naprawy ścian i uzupełnienia tynków, w tym po robotach instalacyjnych.

5.2.3. Wykonywanie tynków zwykłych
Roboty tynkarskie związane są z wykonaniem napraw tynków i uzupełnieniem ubytków tynków.
Grubość tynku zwykłego zależy od kategorii i rodzaju podłoża oraz powinna być zgodne z wymaganiami PN-
70/B-10100.
Tynki zwykłe kategorii IV zalicza się do odmian doborowych.

5.4.7. Organizacja robót tynkowych
Do wykonywania tynków wewnętrznych można w zasadzie przystąpić dopiero po:

a) wykonaniu ścianek działowych,
b) obsadzeniu stolarki, przy czym powinna ona być należycie zabezpieczona,
c) założeniu rurowań do elektrycznej instalacji podtynkowej,
d) zamurowaniu bruzd do przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych, co., itp.
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Średnia dobowa temperatura tynkowanego elementu (pomieszczenia) powinna wynosić co najmniej + 5°C, a
najniższa temperatura 0°C.
Przed przystąpieniem do robót należy wykonać wszystkie roboty przygotowawcze.

6. Kontrola, badania i odbiór wyrobów i robót budowl anych
6.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące kontroli, badania i odbioru wyrobów i robót budowlanych podano w rozdziale 6
Ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

6.2. Badania w czasie odbioru robót
Badania tynków zwykłych należy przeprowadzać zgodnie z wymaganiami PN-70/B-10100 
Badania muszą umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności:

a) prawidłowości przygotowania podłoży,
b) jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
c) przyczepności tynku do podłoża,
d) grubości tynku,
e) wyglądu powierzchni i barwy tynku,
f) prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku, w narożach, na stykach i przy szczelinach

dylatacyjnych,
g) mrozoodporności tynków zewnętrznych,
h) zgodności  wykonania  z  dokumentacją  projektową,  z  uwzględnieniem  zmian  wprowadzonych  w

dokumentacji powykonawczej.

7. Wymagania dotycz ące przedmiaru i obmiaru robót
7.1. Wymagania ogólne
Ogólne  wymagania  dotyczące  przedmiaru  i  obmiaru  robót  podano  w  rozdziale  7  Ogólnej  specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót.

7.2. Przedmiar i obmiar tynków
Powierzchnię tynku należy obliczać w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie surowym i
wysokości  mierzonej  od  podłoża  lub  warstwy wyrównawczej  na  stropie  do  spodu stropu.  Powierzchnię
pilastrów i słupów należy obliczać w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym.
Ilość tynku określa się w m2 na podstawie projektu, z uwzględnieniem liczby warstw
Przy obliczaniu ilości tynku należy uwzględnić  zmiany w dokumentacji technicznej zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego i sprawdzone w naturze.

8. Odbiór robót budowlanych
8.1. Wymagania ogólne
Ogólne  wymagania  dotyczące  przedmiaru  i  obmiaru  robót  podano  w  rozdziale  8  Ogólnej  specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót.

8.2. Odbiór tynków
8.2.1. Odbiór podło ża
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Jeżeli odbiór
podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą.

8.2.2. Odbiór tynków
Niedopuszczalne są następujące wady tynku:

a) wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni,
b) trwałe ślady zacieków na powierzchni, 
c) odstawanie, odparzenia i pęcherze wynikające z niedostatecznej przyczepności do podłoża.

Odbiór gotowych tynków musi być potwierdzony protokołem, który musi zawierać:
a) ocenę wyników badań,
b) wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,
c) stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.

Roboty  uznaje  się  za  zgodne  z  dokumentacją  projektową,  SST  i  wymaganiami  Inspektora  nadzoru
inwestorskiego, jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w niniejszej specyfikacji dały pozytywne wyniki.
Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny, tynk nie może być odebrany. W takim przypadku należy
przyjąć jedno z następujących rozwiązań:

a) tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,
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b) jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości tynku, zaliczyć
tynk do niższej kategorii,

c) w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć i ponownie wykonać tynk.

9. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i robót tow arzyszących
9.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące sposobu rozliczania robót tymczasowych i robót towarzyszących podano w
rozdziale 9 Ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

9.2. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i towarzy szących wykonaniu tynków
Płatności w ramach projektu są regulowane na zasadzie ryczałtu za całość prac zakończonych na danym
odcinku. Prace tymczasowe i towarzyszące robotom wykończeniowym nie są osobno wyceniane, ani nie
stworzono dla nich osobnej podstawy płatności. Ich wykonanie jest objęte ceną ryczałtową za całość prac
dla odcinka lub zadania.

10. Dokumenty odniesienia
10.1. Dokumentacja projektowa

a) projekt budowlany z uzgodnieniami,
b) branżowe projekty wykonawcze (architektura, instalacje wewnętrzne),
c) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
d) pozwolenie na budowę,
e) protokół przekazania placu budowy,
f) protokół z badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej instalacji elektrycznej oraz odbiorników 

użytkowanych na placu budowy,
g) protokoły odbioru technicznego rusztowań rurowych lub ramowych na placu budowy,
h) odpisy orzeczeń lekarskich dopuszczających pracowników do pracy na wysokości,
i) odpisy zaświadczeń  o  odbytych  przez pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych  

szkoleń wstępnych na stanowisku pracy w zakresie bhp,
j) atesty na używane środki ochrony indywidualnej,
k) protokoły odbioru robót.

Powyższe dokumenty powinny znajdować się stale na terenie budowy i kierownik budowy obowiązany jest je
udostępnić właściwym organom kontrolnym.

10.2. Normy oraz inne dokumenty i instrukcje
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.
PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i 

zarządzanie systemami zapewnienia jakości.
PN-EN 998-1 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 1: Zaprawa tynkarska
PN-EN 1015-2:2000 Metody badań zapraw do murów. Część 2: Pobieranie i przygotowanie próbek zapraw do murów
PN-EN 1015-3:2000 Metody badań zapraw do murów. Część 3: Określenie konsystencji świeżej zaprawy (za pomocą 

stolika rozpływu)
PN-EN 1015-4:2000 Metody badań zapraw do murów. Część 4: Określenie konsystencji świeżej zaprawy (za pomocą 

penetrometru)
PN-EN 1015-7:2000 Metody badań zapraw do murów. Część 7: Określenie zawartości powietrza w świeżej zaprawie
PN-EN 1015-
10:2001

Metody badań zapraw do murów. Część 10: Określenie gęstości wysuszonej stwardniałej 
zaprawy

PN-EN 1015-
11:2001

Metody badań zapraw do murów. Część 11: Określenie wytrzymałości na zginanie i ściskanie 
stwardniałej zaprawy

PN-EN 1015-
12:2002

Metody badań zapraw do murów. Część 12: Określenie przyczepności do podłoża stwardniałych 
zapraw na obrzutkę i do tynkowania

PN-EN 1015-
18:2001

Metody badań zapraw do murów. Część 18: Określenie współczynnika absorpcji wody 
spowodowanej podciąganiem kapilarnym stwardniałej zaprawy

PN-EN 1015-
19:2002

Metody badań zapraw do murów. Część 19: Określenie współczynnika przenoszenia pary wodnej
w stwardniałych zaprawach na obrzutkę i do tynkowania

PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw

Warunki techniczne wykonania i  odbioru robót budowlanych Część  B - Roboty wykończeniowe, zeszyt 1
„Tynki", wydanie ITB - 2003 rok.

POLITECHNIKA WARSZAWSKA - Adaptacja pomieszczeń 310 i 311 na potrzeby Zakładu Geodezji Inżynieryjnej i Pomiarów
Szczegółowych


