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SST-454.2 Wykonanie powtok malarskich

1. Czes¢ ogdlna

1.1. Nazwa zamowienia

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa zbiory wymagah w zakresie wiasciwosci

zastosowanych wyrobéw budowlanych i sposobu wykonania robét budowlanych przewidzianych w celu
realizacji nastepujgcego zamaéwienia:

Nazwa zaméwienia Wykonanie dokumentacji projektowych (techniczno-kosztowych) dla robét
inwestycyjnego: budowlanych w Gmachu Gtéwnym Politechniki Warszawskiej w Warszawie przy
Placu Politechniki 1

Czes$¢ 3 — Projekt adaptacji pomieszczen 310 i 311 na potrzeby Zaktadu Geodezji
Inzynieryjnej i Pomiaréw Szczegotowych

Adres inwestycji: Gmach Gtoéwny Politechniki Warszawskiej
Plac Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Inwestor: Politechnika Warszawska
Plac Politechniki 1, 00-661 Warszawa

1.2. Przedmiot i zakres robét

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t malarskich.
Zakres rob6t obejmuje:

> malowanie scian i sufitow farbg zmywalng emulsyjno-akrylowg w kolorze biatym,

> malowanie (po wykonanym oczyszczeniu) parapetéw farbg olejng w kolorze biatym,

> malowanie (po przeprowadzonej renowacji) drzwi wejsciowych farbg olejng w kolorze biatym.

1.3. Prace towarzysz gce i roboty tymczasowe
Wymagania ogélne podano w Ogolnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t ST-450.
Roboty towarzyszace robotom to:

a) oznakowanie miejsca prowadzenia robét,

b) montaz i demontaz rusztowan.

1.4. Informacje o terenie budowy

1.4.1. Organizacja rob6t budowlanych

Wymagania ogolne podano w Ogélnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét ST-450.
Organizacja robo6t winna by¢ szczegoétowo opisana w ,Planie bezpieczehnstwa i ochrony zdrowia" (plan
BIOZ), ktérego opracowanie nalezy do obowigzkéw kierownika budowy.

1.4.2. Zabezpieczenia intereséw 0s6b trzecich
Wymagania ogélne podano w Ogolnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t ST-450.

1.4.3. Ochrony srodowiska
Wymagania ogolne podano w Ogélnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét ST-450.

1.4.4. Warunki bezpiecze Astwa pracy i ochronna ppo z.
Wymagania ogolne podano w Ogélnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét ST-450.

1.4.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy
Wymagania ogélne podano w Ogolnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t ST-450.

1.4.6. Warunki dotycz ace organizacji ruchu
Wymagania ogélne podano w Ogolnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t ST-450.

1.5. Inne uwarunkowania realizacyjne
Wymagania ogolne podano w Ogélnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét ST-450.

1.6. Nazwy i kody robot zgodnie z zakresem rob6t bud  owlanych obj etych przedmiotem
zamoOwienia
kod CPV: 45442100-8 Roboty malarskie
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1.7. Okre $lenia podstawowe

Zakres robét objetych projektem i zaméwieniem nie wymaga dodatkowego zdefiniowania, gdyz sg to roboty
powszechnie wystepujgce i jednoznacznie zdefiniowane. Okreslenia podstawowe, zawierajgce definicje
poje¢ i okreslen nigdzie wczesniej nie zdefiniowanych, a wymagajgcych zdefiniowania w celu
jednoznacznego rozumienia zapis6w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
rob6t budowlanych zdefiniowane sg w normach wymienionych w rozdziale 10 oraz w Ogélnej specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot.

2. Wymagania dotycz ace wiha sciwo $ci materiatéw i wyrobéw budowlanych
2.1 Wymagania ogolne
Wymagania ogolne podano w Ogélnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét ST-450.

2.2. Materialy i wyroby do wykonania powtok malarski ch wewn etrznych

Wszystkie stosowane farby muszg odpowiada¢ wymaganiom PN, a w przypadku braku wtasciwych norm-
odpowiednim aprobatom technicznym.

Farby dyspersyjne (emulsyjne) do malowania wewnagtrz budynku musza odpowiada¢ wymaganiom PN-C-
81914:2002 ,Farby dyspersyjne stosowane wewnagtrz”

Sciany i sufity powinny zostaé pomalowane farbami odpornymi na wilgo¢, emulsyjnymi lub akrylowymi
umozliwiajgcymi zmycie i tatwe utrzymania czystosci.

Szczegotowe decyzje kolorystyczne na etapie wykonawstwa robét, do uzgodnienia z Inwestorem i
projektantem, w ramach nadzoru autorskiego.

3. Wymagania dotycz ace sprz etu i maszyn do wykonywania robét budowlanych
3.1 Wymagania ogolne
Wymagania ogolne podano w Ogélnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét ST-450.

3.2. Sprzet i maszyny do wykonania powtok malarskich wewn etrznych

Wykonawca przystepujacy do wykonywania prac malarskich musi wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:

*  ew. agregat natryskowy wysokocisnieniowy,

* drabina wielofunkcyjna lub rusztowanie przenosne,

e drobny sprzet malarski (wiadra, pedzle, walki, szpachle).

4, Wymagania dotycz ace srodkéw transportu
4.1. Wymagania ogdlne
Wymagania ogélne podano w Ogolnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t ST-450.

4.2. Srodki transportu do wykonania powtok malarskich wew netrznych

Farby mogg by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu.

Zaladunek, transport, roztadunek i skladowanie farb powinny odbywac¢ sie w taki sposéb, aby zachowany
zostat ich dobry stan techniczny.

5. Wymagania dotycz ace wykonania robét budowlanych
5.1. Wymagania ogélne
Wymagania ogélne podano w Ogolnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t ST-450.

5.2. Wymagania szczegétowe dotycz gce wykonania powlok malarskich wewn  etrznych

5.2.1. Warunki przyst gpienia do robét

1. Malowanie $cian i sufitbw wewnatrz budynku nalezy rozpoczg¢ po wyschnieciu tynkow

2. Pierwsze malowanie Scian i sufitbw wewnatrz budynku nalezy rozpoczaé po zakonczeniu wszystkich
robot budowlanych i instalacyjnych (z wyjgtkiem bialego montazu i montowania armatury
oswietleniowej), wykonaniu podkladow pod wykladziny podtogowe, utozeniu podidg drewnianych
(biatych), dopasowaniu okuc¢ i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowe;j.

3. Drugie malowanie $cian i sufitbw wewnatrz budynku nalezy rozpoczgé po wykonaniu tzw. bialego
montazu, utozeniu posadzek (z wyjatkiem posadzek z tworzyw sztucznych), po ewentualnym oszkleniu
okien.

4. Zastosowane farby muszag by¢ przystosowane do podtoza zgodnie z zasadami podanymi w normach i
wytycznych zawartych w atestach.
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Roboty malarskie nalezy wykonywaé przy temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C i nie wyzszej niz
+22°C, pod warunkiem, ze w ciggu doby temperatura nie spadnie ponizej 0°C. Dodatkowo nalezy sie
kierowa¢ zaleceniami producentow farb.

W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje.

5.2.2. Przygotowanie podio za

1.

2.

Wszystkie uszkodzenia i ubytki muszg by¢ przed malowaniem usuniete przez wypetnienie odpowiednig
zaprawg i zatarcie do rownej powierzchni.
Powierzchnie tynku nalezy oczysci¢ z zanieczyszczen mechanicznych (osypujgce sie ziarna piasku,
kurz, sadze, tluszcz) i chemicznych (wykwity z podtoza, rdza itp.). Wystajgce elementy metalowe nalezy
zabezpieczy¢ antykorozyjnie.
Powierzchnie uprzednio niemalowane oraz chtonne, porowate i pylgce nalezy gruntowac farbami
podktadowymi lub rozcienczonymi farbami nawierzchniowymi. Nie wymaga sie gruntowania podtoza pod
farby akrylowe rozpuszczalnikowe.
Podktad pod powitoke malarskg musi by¢ dostosowany do: rodzaju podtoza (beton, tynk), rodzaju farby,
miejsca i warunkéw stosowania powloki (pomieszczenia suche lub wilgotne). Dobdr wiasciwego
podktadu musi by¢ dokonany zgodnie z ustaleniami podanymi w normach panstwowych lub
odpowiednich atestach.
Wilgotnos¢ podioza nie moze przekraczac:

» dla farb emulsyjnych wodorozcienczalnych - 4%

» dlafarb na spoiwach zywicznych wodorozcienczalnych (farb silikonowych) - 3%

5.2.3. Wykonanie powtoki
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktéra musi zawieraé:

b)

6.
6.1.

informacje o $rodkach gruntujgcych,

spos6b przygotowania farby,
sposo6b naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (pedzle, walki, agregaty),

liczbe warstw oraz zuzycie farby na m2 powierzchni,
okres czasu miedzy naktadaniem kolejnych warstw,
zalecenia dotyczace mycia narzedzi,

zalecenia w zakresie bhp.

Kontrola, badania i odbiér wyrobéw i robét budow lanych
Wymagania ogélne

Wymagania ogélne podano w Ogolnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t ST-450.

6.2.

Kontrola, badania i odbior powtok malarskich we  wnetrznych

6.2.1. Badania przed przyst agpieniem do robét

1.

2.

3.

6.2.

1.

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia badan jakosci
materiatow i podtozy, zgodnie z obowigzujgcymi normami.

W przypadku braku odpowiednich norm mozna postuzy¢ sie atestami, a w przypadku ich braku-
instrukcjami producentéw (uzgodnionymi z jednostkg naukowo-badawcza).

Badanie jakosci materiatéw i podiozy musi by¢ potwierdzone protokotami lub wpisem do dziennika
budowy i przedstawione do akceptacji Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

2. Badania w czasie robot

Podczas wykonywania rob6t malarskich musi byé prowadzona kontrola miedzyfazowa dotyczaca
sprawdzenia:

a) przygotowania podtozy,

b) jakosci materialtéw malarskich,

c) jakosci wykonania i wygladu kolejnych warstw powiok malarskich

d) temperatury powietrza podczas malowania i schniecia powiok.

Badania nalezy wykona¢ w sposéb okreslony w obowigzujgcych normach.

W razie braku norm mozna postuzy¢ sie atestami, a w przypadku ich braku - instrukcjami producentéw
(uzgodnionymi z wkasciwg jednostkg naukowo-badawczg).

Badanie jakosci materiatéw i podtozy powinno byé potwierdzone protokotami lub wpisem do dziennika
budowy i przedstawione do akceptacji Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

Wyniki badan materiatéw i podioza powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego.
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6.2.3. Badania podczas odbioru
1. Badania nalezy wykona¢ w sposo6b okreslony w obowigzujgcych normach.
2. W razie braku norm mozna postuzy¢ sie atestami, a w przypadku ich braku- instrukcjami producentéw
(uzgodnionymi z wiasciwg jednostkg naukowo-badawczg).
3. Badania powtok malarskich muszg umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegdlnosci:
a) sprawdzenie przyczepnosci powtoki,
b) sprawdzenie odpornosci na wycieranie,
c) sprawdzenie odpornosci na zmywanie,
d) wyglgdu powtoki,
e) zgodnosci barwy i potysku,
f) zgodnosci z dokumentacjg projektowa, z uwzglednieniem zmian wprowadzonych w dokumentaciji
powykonawcze;.

7. Wymagania dotycz ace przedmiaru i obmiaru robét
7.1. Wymagania ogolne
Wymagania ogélne podano w Ogolnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t ST-450.

7.2. Przedmiar i obmiar powtok malarskich wewn  etrznych

1. llos¢ farby nalezy oblicza¢ w litrach, biorgc pod uwage zuzycie na m? powierzchni $ciany lub stropu,
ktére majg by¢ pokryte powtokg malarskg, z uwzglednieniem wymaganej liczby warstw.

2. Powierzchnie $ciany nalezy oblicza¢ w m? jako iloczyn diugosci $ciany pokrytej powtokg malarskg i
wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu.

3. Powierzchnie stropu nalezy oblicza¢ w m?jako iloczyn dtugos$ci wzajemnie prostopadtych $cian.

4. Powierzchnie stupéw i pilastrow nalezy oblicza¢ w m?w rozwinieciu tych elementéw.

5. Z powierzchni przeznaczonej do malowania nie potrgca sie otworow, kratek i drzwiczek o powierzchni
mniejszej od 0,5 m?.

6. llos¢ farby okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robét budowlanych
8.1. Wymagania ogélne
Wymagania ogélne podano w Ogolnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t ST-450.

8.2. Odbiér powtok malarskich wewn  etrznych
8.2.1. Odbior podto za
1. Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ w nastepujacych terminach:
a) badanie powierzchni tynkéw - po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia,
b) badanie wszystkich podiozy - po zamocowaniu i wbudowaniu elementéw przeznaczonych do
malowania, bezposrednio przed przystgpieniem do robét malarskich,
c) badanie podkiaddéw - nie wczesniej niz po 2 dniach od daty ich wykonania.

2. Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania musi obejmowac:

a) sprawdzenie wyglgdu powierzchni (ogledziny zewnetrzne),

b) sprawdzenie wsigkliwosci (przez spryskanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami
wody - gdy wymagana jest mata nasigkliwo$¢, ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni moze wystgpic¢
nie wczesniej niz po 3 s),

c) sprawdzenie wyschniecia,

d) sprawdzenie skutecznosci fluatowania (przez zwilzenie powierzchni jednoprocentowym roztworem
alkoholowym fenoloftaleiny - zmiana barwy na intensywnie rézowg jest dowodem niewlasciwego
fluatowania podioza).

8.2.2. 0Odbidr powtok malarskich
1. Badania powtok przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ w nastepujgcych terminach:
» dla powtok z farb emulsyjnych - nie wczesniej niz po 7 dniach.

2. Badania nalezy prowadzi¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C i wilgotnosci wzglednej
powietrza nie wyzszej niz 65%, przy braku opadéw atmosferycznych

3. Powiloki muszg by¢ niezmywalne przy stosowaniu srodkdéw myjacych i dezynfekujacych (z wyjgtkiem
spirytusu), odporne na tarcie na sucho i szorowanie przy myciu roztworem srodka myjgcego oraz na
reemulgacije.
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4. Barwa powloki musi by¢ jednolita i rownomierna, bez smug i plam, zgodna ze wzorcem producenta.
Powitoki muszg mie¢ jednolity potysk lub jednolity stopien matowosci

5. Niedopuszczalne sg nastepujgce wady powtoki:

a) spekania,

b) tuszczenie sie,

c) odstawania od podtoza,

d) widoczne miejsca potgczen lub poprawek.

Dopuszcza sie chropowatos¢ powtoki odpowiadajgcg fakturze podtoza.

Odbiér powtoki malarskiej musi byé potwierdzony protokotem, ktéry musi zawierac:

a) ocene wynikéw badan,

b) wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

c) stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.

8. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania daty pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik
negatywny, powtoka malarska nie moze by¢ odebrana. W takim przypadku nalezy poprawi¢ wadliwie
wykonany fragment powitoki i przedstawi¢ do ponownego odbioru, a w przypadku, gdy nie jest to
mozliwe, usung¢ farbe i ponownie pomalowac.

No

9. Spos6b rozliczenia robét tymczasowych i rob6t tow arzysz gcych
9.1. Wymagania ogélne
Wymagania ogélne podano w Ogolnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t ST-450.

9.2.  Sposob rozliczenia robét tymczasowych i towarzy  szacych wykonaniu powtok malarskich
wewn etrznych
1. Prace tymczasowe i towarzyszgce robotom wykonczeniowym nie sg osobno wyceniane, ani nie
stworzono dla nich osobnej podstawy ptatnosci.
2. Wykonanie prac tymczasowych i towarzyszgcych robotom wykonczeniowym jest objete ceng ryczaltowg
za catos¢ prac dla odcinka lub zadania.

10. Dokumenty odniesienia
10.1. Dokumentacja projektowa
a) projekt budowlany z uzgodnieniami,
b) branzowe projekty wykonawcze (architektura, instalacje),
c) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
d) pozwolenie na budowe,
e) protokét przekazania placu budowy,
f) protokot z badania skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej instalacji elektrycznej oraz odbiornikow
uzytkowanych na placu budowy,
g) protokoty odbioru technicznego rusztowan rurowych lub ramowych na placu budowy,
h) odpisy orzeczen lekarskich dopuszczajgcych pracownikéw do pracy na wysokosci,
i) odpisy zaswiadczen o odbytych przez pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
szkoleh wstepnych na stanowisku pracy w zakresie bhp,
j) atesty na uzywane srodki ochrony indywidualnej,
k) protokoty odbioru robét.
Powyzsze dokumenty powinny znajdowac¢ sie stale na terenie budowy i kierownik budowy obowigzany jest je
udostepnic¢ wikasciwym organom kontrolnym.

10.2. Normy

Wykonawce catego zadania inwestycyjnego obowigzujg wszystkie aktualne przepisy prawne (Polskie Normy;,
warunki techniczne wykonania i odbioru robét, Ustawy i Rozporzadzenia) dotyczace wykonania
poszczegdlnych robét wehodzacych w zakres przedmiotu zamowienia.

PN-EN 971-1:1999 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczgce wyroboéw lakierowych.
Terminy ogdine

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na
wewnetrzne $ciany i sufity. Klasyfikacja

PN-EN ISO 15528:2002 Farby, lakiery oraz surowce do farb i lakieréw. Pobieranie probek

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe
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PN-C-81906:2003 Wodorozcienczalne farby i impregnaty do gruntowania

PN-C-81907:2003 Wodorozcienczalne farby nawierzchniowe

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz

PN-C-81921:2004 Farby akrylowe rozpuszczalnikowe

PN-EN ISO 4618-2:2001 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczgce wyrobéw lakierowych.
Czes¢ 2: Terminy specjalne dotyczgce cech i wiadciwosci

PN-EN ISO 4618-3:2001 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczgce wyroboéw lakierowych.
Czes¢ 3: Przygotowanie powierzchni i metody nakfadania

PN-EN ISO 1513:1999 Farby i lakiery. Sprawdzanie i przygotowanie probek do badan

PN-EN ISO 1517:1999 Farby i lakiery. Badanie schniecia powierzchniowego. Metoda z
kuleczkami szklanymi

PN-EN ISO 1518:2000 Farby i lakiery. Préba zarysowania

PN-EN 1SO 2808:2000 Farby i lakiery. Oznaczanie grubosci powtoki

PN-EN ISO 3668:2002 Farby i lakiery. Wzrokowe poréwnywanie barwy farb

PN-EN ISO 3678:1999 Farby i lakiery. Badanie odpornosci na wgniecenie

PN-EN ISO 4624:2004 Farby i lakiery. Proba odrywania do oceny przyczepnosci

PN-EN ISO 4628-1:2004 (U) Farby i lakiery. Ocena zniszczenia powtok. Okreslanie ilosci i rozmiaru

uszkodzen oraz intensywnos$ci jednolitych zmian w wyglgdzie. Czesc¢ 1:
Ogodlne wprowadzenie i system okreslania

PN-EN ISO 4628-2:2004 (U) Farby i lakiery. Ocena zniszczenia powtok. Okreslanie ilosci i rozmiaru
uszkodzen oraz intensywnos$ci jednolitych zmian w wyglgdzie. Czesc¢ 2:
Ocena stopnia specherzenia

PN-EN ISO 4628-3:2004 (U) Farby i lakiery. Ocena zniszczenia powtok. Okreslanie ilosci i rozmiaru
uszkodzen oraz intensywnosci jednolitych zmian w wygladzie. Czes¢ 3:
Ocena stopnia zardzewienia

PN-EN ISO 4628-4:2004 (U) Farby i lakiery. Ocena zniszczenia powtok. Okreslanie ilosci i rozmiaru
uszkodzen oraz intensywnosci jednolitych zmian w wygladzie. Czes¢ 4:
Ocena stopnia spekania

PN-EN ISO 4628-5:2004 (U) Farby i lakiery. Ocena zniszczenia powtok. Okreslanie ilosci i rozmiaru
uszkodzen oraz intensywnos$ci jednolitych zmian w wyglgdzie. Czes$c¢ 5:
Ocena stopnia zluszczenia

PN-EN ISO 4628-7:2004 (U) Farby i lakiery. Ocena zniszczenia powtok. Okreslanie ilosci i rozmiaru
uszkodzen oraz intensywnos$ci jednolitych zmian w wyglgdzie. Czes¢ 7:
Ocena stopnia kredowania metodg z uzyciem aksamitu

PN-EN ISO 4628-10:2004 (U) Farby i lakiery. Ocena zniszczenia powtok. Okreslanie ilosci i rozmiaru
uszkodzen oraz intensywnosci jednolitych zmian w wygladzie. Czesé
10: Ocena stopnia korozji nitkowej

PN-ISO-9000 Normy dotyczgce systemdw zapewnienia jakosci i zarzgdzanie
(Seria 9000, 9001, systemami zapewnienia jakosci.

9002, 9003 i 9004)

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Czes¢ B - Roboty wykonczeniowe, zeszyt 4
~Powloki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne", wydanie ITB - 2003 rok.

POLITECHNIKA WARSZAWSKA - Adaptacja pomieszczen 310 i 311 na potrzeby Zaktadu Geodezji Inzynieryjnej i Pomiaréw
Szczegotowych



