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SST-451.1 Roboty rozbiérkowe

1.

1.1.

Czes¢ ogolna

Nazwa zamowienia

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa zbiory wymagan w zakresie sposobu wykonania
rob6t budowlanych przewidzianych w ramach realizacji nastepujgcego zaméwienia:

Nazwa zamowienia Wykonanie dokumentacji projektowych (techniczno-kosztowych) dla robét
inwestycyjnego: budowlanych w Gmachu Gtéwnym Politechniki Warszawskiej w Warszawie przy

Placu Politechniki 1

Czesc¢ 3 — Projekt adaptaciji pomieszczen 310 i 311 na potrzeby Zaktadu Geodezji
Inzynieryjnej i Pomiaréw Szczego6towych

Adres inwestycji: Gmach Gtowny Politechniki Warszawskiej

Plac Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Inwestor: Politechnika Warszawska

Plac Politechniki 1, 00-661 Warszawa

1.2

Przedmiot i zakres rob6t

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot rozbiérkowych,
zgodnie z zakresem przedstawionym w dokumentacji projektowe;.

Zakres robot rozbidrkowych

Uwaga
W trakcie robét rozbidrkowych nie naruszy¢ statyki budynku.

Rozbiérkom podlega ¢ beda:

CoNooOA~AWONE

sufit podwieszony w pomieszczeniu 310A,

istniejgce oswietlenie we wszystkich pomieszczeniach,

elementy stolarki wewnetrznej

Scianka przeszklona w pomieszczeniu 310A,

wykfadziny podtogowe,

podiogi (klepki) prawdopodobnie z podtozem — decyzja w trakcie robét,
umywalki, podgrzewacze do wody,

glazury i terakoty przy umywalkach,

Sciany dziatowe.

Prace zabezpieczaj gce

1.
2.

3.

1.3.

Przed rozpoczeciem robét rozbiérkowych oprézni¢ pomieszczenia.

Roboty rozbhiérkowe prowadzi¢ w sposéb i w kolejnosci gwarantujgcej bezpieczenstwo ludzi i nie
naruszajgc statyki budynku, zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Przed rozpoczeciem robét rozbidrkowych nalezy zapoznac sie z informacjami dotyczacymi prac
rozbiérkowych znajdujacymi sie w Projekcie.

Prace towarzysz gce i roboty tymczasowe

Wymagania ogolne podano w Ogolnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét ST-450.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot rozbidrkowych nalezy:
a) wykona¢ wszelkie niezbedne zabezpieczenia terenu robot,

b)
c)
d)

1.4.

oznaczy¢ miejsc sktadowania gruzu oraz innych odpadéw,
odigczyc¢ zasilanie instalacji elektrycznych,
zamkngé zawory odcinajgce instalacji sanitarnych.

Informacje o terenie budowy

1.4.1. Organizacja robét budowlanych

Wymagania ogolne podano w Ogélnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét ST-450.
Organizacja robdt winna by¢ szczegdlowo opisana w ,Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia" (plan
BIOZ), ktérego opracowanie nalezy do obowigzkéw kierownika budowy.

Zagrozenia przy robotach rozbidérkowych beda polegaty na mozliwosci powstania wypadkéw przy pracy
zwigzanych z przywaleniem ludzi przez wyburzany mur lub z urazami od wyrzucanego gruzu, badz innych
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odpadéw, na upadku ze znacznej wysokosci w czasie wykonywania prac na rusztowaniach, a takze urazéw
zawigzanych z wytwarzaniem sie pytu i kurzu.

1.4.2. Zabezpieczenia intereséw 0sob trzecich
Wymagania ogolne podano w Ogolnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét ST-450.

1.4.3. Ochrona s$rodowiska

Wymagania ogélne podano w Ogdlnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t ST-450.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za bezpieczny demontaz wszystkich elementéw poszczegdinych
obiektéw oraz za przekazanie materiatow z rozbiorki do utylizacji lub na sktadowisko odpadow.

Budynek Gmachu Gtéwnego Politechniki Warszawskiej wpisany jest do rejestru zabytkéw.

Odpady stanowigce substancje obiektu zabytkowego wpisanego do rejestru zabytkOw stanowig wtasnos¢
Zamawiajgcego i moga zostac¢ poddane utylizacji wytgcznie po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

W Swietle przepiséw gospodarki odpadami Wykonawca robét na zakonczenie zadania, winien przekazac
Inwestorowi karte przekazania odpadu na wysypisko.

1.4.4. Warunki bezpiecze nhstwa pracy i ochronna ppo z.
Wymagania ogolne podano w Ogolnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét ST-450.

1.4.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy
Wymagania ogélne podano w Ogdlnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t ST-450.

1.4.6. Warunki dotycz ace organizacji ruchu
Wymagania ogélne podano w Ogdlnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t ST-450.

1.5. Inne uwarunkowania realizacyjne

Wymagania ogolne podano w Ogolnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét ST-450.
Wykonawca jest zobowigzany uzgodni¢ z Inspektorem nadzoru doktadne sposéb i miejsce skltadowania
materiatow z rozbiorki. Wielkosci poszczegoélnych miejsc sktadowania nalezy dostosowaé do rzeczywistej
iloéci skladowanego materiatu.

1.6. Nazwy i kody rob6t zgodnie z zakresem robét bud owlanych obj etych przedmiotem
zamowienia

kod CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych

kod CPV: 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

kod CPV: 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

1.7. Okre $lenia podstawowe

Zakres robét objetych projektem i zaméwieniem nie wymaga dodatkowego zdefiniowania, gdyz sg to roboty
powszechnie wystepujgce i jednoznacznie zdefiniowane. W celu jednoznacznego rozumienia zapisow
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robo6t budowlanych wybrane
okreslenia podstawowe zdefiniowane sg w Ogolnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét ST-
450.

2. Wymagania dotycz ace wia $ciwo $ci materiatdéw i wyrobow budowlanych
2.1. Wymagania ogélne
Wymagania ogélne podano w Ogdlnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t ST-450.

2.2. Wymagania szczegotowe

1. Odpady stanowigce substancje obiektu zabytkowego wpisanego do rejestru zabytkow stanowig
wlasno$¢ Zamawiajgcego i moga zostaé poddane utylizacji wylgcznie po uzyskaniu akceptacji
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wowczas Wykonawca powinien odpady te zagospodarowaé w
sposOb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, a takze z uwzglednieniem wskazan
zawartych w niniejszej ST oraz w ST-450.

2. Wykonawca jest zobowigzany wywiez¢ i zutylizowa¢ odpady zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Miejsce wywozu wybiera i kalkuluje Wykonawca w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego.

3. Materiaty z rozbiérek i demontazu, wskazane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do utylizacji,
Wykonawca zobowigzany jest zagospodarowaé zgodnie z zapisami ustawy o odpadach.

4.  Koszty zatadunku, wytadunku, transportu oraz utylizacji materiatow z rozbiérek i demontazu ponosi
Wykonawca.
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3. Wymagania dotycz ace sprz etu i maszyn
3.1 Wymagania ogolne
Wymagania ogolne podano w Ogélnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét ST-450.

3.2 Wymagania szczegoélne
Wykonawca powinien dysponowac m.in. nastepujgcym sprzetem:
e odkurzaczem przemystowym,
e urzadzeniem do pionowego transportu odpaddw,
e samochodami do wywozu odpadéw,
e kontenerami do gromadzenia odpadéw na placu budowy,
e rusztowaniami,
e drobnym sprzetem pomocniczym (tomy, kilofy, oskardy, mtoty, topaty, szufle, wiadra, taczki, pity do
metalu i drewna, liny stalowe, itp.)

4, Wymagania dotycz ace srodkéw transportu
4.1. Wymagania ogélne
Wymagania ogélne podano w Ogdlnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t ST-450.

4.2 Srodki transportu do wykonania robét

1. Materialy z rozbiérki mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu dostosowanymi do rodzaju i
ciezaru przewozonych materiatdw spetniajgcymi wymagania ogoélne okreslone w ogdlnej specyfikacji
technicznej np.: samochody samowytadowcze, samochody skrzyniowe, ciggnik z przyczepg itp.

2. Odpady nalezy przewozi¢ zabezpieczone tak, aby nie wypadaly w trakcie transportu i nie
zanieczyszczaty srodowiska.

3. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem. Zalecany jest transport w
szczelnie zamknietych kontenerach.

5. Wymagania dotycz ace wykonania rob6t budowlanych
5.1. Wymagania ogélne
Wymagania ogélne podano w Ogdlnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t ST-450.

5.2. Wymagania szczegétowe dotycz ace wykonania robot

1. Prace rozbiorkowe wykonywa¢ stosownie do potrzeb: recznie oraz przy uzyciu sprzetu

mechanicznego, zgodnie z dokumentacjg projektowg. Nie dopuszcza sie stosowania narzedzi

wywotujgcych nadmierne drgania, wibracje czy wstrzgsy. Zaleca sie stosowanie metody ciecia.

W trakcie rozbiérek zachowaé uktad statyczny konstrukcji budynku.

Przy prowadzeniu rob6t nalezy przestrzega¢ bezwzglednie zasady, ze wyburzenie elementéw musi

by¢ prowadzone od gory do dotu.

4.  Prace prowadzi¢ ze szczeg6lng ostroznoscia, zwracajgc uwage na to, aby demontowane elementy nie
spowodowaly samoistnego zawalenia sie.

5. Wszystkie materialy z rozbiérki mogg zosta¢ poddane utylizacji wylgcznie po uzyskaniu akceptacji
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i wéwczas powinny zosta¢ usuniete z terenu budowy w terminie i w
sposéb niekolidujgcy z wykonywaniem innych robét. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wskaze ew.
sposoby i miejsca skltadowania, oraz przechowywania materiatéw stanowigcych substancje zabytkowg
obiektu.

6. Wszelkie powstale w wyniku rozbiérki materialty muszg zosta¢ zagospodarowane w zaleznosci od
stopnia szkodliwosci. Dlatego w trakcie rozbidrki nalezy segregowac odpady.

7. Nie nalezy dopusci¢ do nadmiernego nagromadzenia sie materialéw rozbidrkowych przy budynku jak
réwniez nie mozna spowodowaé zanieczyszczenia odpadami rozbiérkowymi otoczenia obiektu.

8.  Przy rozbiérkach nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepiséw BHP, ppoz. i wykonywa¢ stosowne
zabezpieczenia. Pracownikom nalezy zapewni¢ wymagane $rodki ochrony osobiste;j.

9. Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem oséb posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje zawodowe w
dziedzinie budownictwa oraz odpowiednie doswiadczenie w zakresie tego typu prac.

wn

6. Kontrola, badania i odbiér wyrobdw i robét budowl anych
6.1. Wymagania ogolne
Wymagania ogolne podano w Ogolnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét ST-450.
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6.2. Kontrola poprawno $ci wykonanych robét rozbiérkowych
1.  Zasady kontroli jakosci robét rozbidrkowych:
a) wizualna ocena substancji zabytkowej wskazanej przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego jako
wymagajgcej odpowiedniej formy ochrony i podjecia stosownych dziatan,
b) wizualna ocena kompletnosci wykonanych robdt rozbiérkowych,
c) sprawdzenie braku zagrozen na miejscu rozbiorki, w tym prawidtowosci zabezpieczen obiektu oraz
terenu do niego przylegajgcego oraz zabezpieczen rozbieranych elementéw obiektu budowlanego,
d) sprawdzenie stopnia uszkodzenia elementéw pozostajgcych w konstrukciji,
e) sprawdzenie prawidtowosci wykonanej segregaciji odpadéw,
f)  kontrola wywozu gruzu i unieszkodliwienia odpadéw z miejsca budowy,
g) sprawdzenie zgodnosci zakresu wykonanych robét z dokumentacjg techniczng i uzgodnieniami z
Zamawiajgcym.
2.  Kazdorazowo, przy odbiorze robot, Wykonawca przedstawi swiadectwa utylizacji odpadéw.

7. Wymagania dotycz ace przedmiaru i obmiaru robét
7.1. Wymagania ogolne
Wymagania ogolne podano w Ogolnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét ST-450.

7.2. Przedmiar i obmiar robét
Jednostkami obmiarowymi sa:

* m? powierzchnia tynkéw, $cianek dziatowych, podtogi, posadzki,
e m3: kubatura muréw,

e szt.: drzwi wewnetrzne, oprawy oswietleniowe, armatura sanitarna, podgrzewacze wody,
« komplet: instalacje w pojedynczym pomieszczeniu lub zespole pomieszczenh.

8. Odbidr robét budowlanych
8.1. Wymagania ogolne
Wymagania ogolne podano w Ogélnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét ST-450.

8.2. Odbidr robét

Odbioru robo6t rozbiérkowych dokonuje na budowie Inspektor nadzoru jak dla robét zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu potwierdzajgc odbiér wpisem do dziennika budowy.

Pozwolenie na prowadzenie rob6t budowlanych wydane przez wojewddzkiego konserwatora zabytkéw moze
okresla¢ warunki polegajgce na dokonywaniu odbioru czesciowego i koncowego wykonywanych robét
budowlanych z udzialem wojewodzkiego konserwatora zabytkow.

9. Sposob rozliczenia robét tymczasowych i robot tow arzysz acych
9.1. Wymagania ogolne
Wymagania ogolne podano w Ogélnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét ST-450.

9.2. Sposob rozliczenia robét tymczasowych i towarzy ~ szacych
Cena robd6t obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpaddw:

+ zatadunek odpadow,

» zabezpieczenie tadunku,

» przewo6z odpaddéw do miejsca utylizacji,

e utylizacje odpaddw.

10. Dokumenty odniesienia

10.1. Dokumentacja projektowa

a) projekt budowlany z uzgodnieniami,

b) branzowe projekty wykonawcze (architektura, instalacje),

C) plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia,

d) pozwolenie na budowe,

e) protokot przekazania placu budowy,

f) protokot z badania skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej instalacji elektrycznej oraz odbiornikdw
uzytkowanych na placu budowy,

s)] odpisy orzeczen lekarskich dopuszczajgcych pracownikéw do pracy na wysokosci,
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h)

i)
)

odpisy zaswiadczeh o odbytych przez pracownikédw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
szkolen wstepnych na stanowisku pracy w zakresie bhp,

atesty na uzywane srodki ochrony indywidualnej,

protokoty odbioru robét.

Powyzsze dokumenty powinny znajdowac sie stale na terenie budowy i kierownik budowy obowigzany jest je
udostepniaé¢ wiasciwym organom kontrolnym.

10.2. Ustawy, rozporz adzenia, normy, przepisy

1.

arwDd

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2003 nr 162 poz.
1568)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21, 888 i 1238)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U.2013 nr 0 poz. 1232)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1651)

Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robét budowlanych, badan konserwatorskich,
badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow oraz badan
archeologicznych (Dz. U.2011 nr 165 poz. 987)

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz.401)

Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 18 marca 2008 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U.
2009 nr 56 poz.462)
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