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SST-454.3 Wykonanie s$scianek dziatowych systemowych

1. Czes¢ ogdlna

1.1. Nazwa zamowienia

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa zbiory wymagah w zakresie wihasciwosci
zastosowanych wyrobéw budowlanych i sposobu wykonania robét budowlanych przewidzianych w celu
realizacji nastepujgcego zamaéwienia:

Nazwa zamoOwienia Wykonanie dokumentacji projektowych (techniczno-kosztowych) dla robét
inwestycyjnego: budowlanych w Gmachu Gtéwnym Politechniki Warszawskiej w Warszawie przy
Placu Politechniki 1

Czes$¢ 3 — Projekt adaptacji pomieszczen 310 i 311 na potrzeby Zakladu Geodeziji
Inzynieryjnej i Pomiaréw Szczegotowych

Adres inwestycji: Gmach Gtoéwny Politechniki Warszawskiej
Plac Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Inwestor: Politechnika Warszawska
Plac Politechniki 1, 00-661 Warszawa

1.2. Przedmiot i zakres robét
Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru $cian dziatowych z ptyt
kartonowo-gipsowych oraz obudéw instalacji wentylacji w technologii GK.

1.3. Prace towarzysz gce i roboty tymczasowe
Wymagania ogélne podano w Ogolnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t ST-450.
Roboty towarzyszace robotom to: oznakowanie miejsca prowadzenia robot.

1.4. Informacje o terenie budowy

1.4.1. Organizacja rob6t budowlanych

Wymagania ogolne podano w Ogélnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét ST-450.
Organizacja rob6t winna by¢ szczegdtowo opisana w ,Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia" (plan
BIOZ), ktérego opracowanie nalezy do obowigzkéw kierownika budowy.

1.4.2. Zabezpieczenia intereséw 0s6b trzecich
Wymagania ogélne podano w Ogolnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t ST-450.

1.4.3. Ochrony $rodowiska
Wymagania ogolne podano w Ogélnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét ST-450.

1.4.4. Warunki bezpiecze Astwa pracy i ochronna ppo z.
Wymagania ogolne podano w Ogélnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét ST-450.

1.4.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy
Zgodnie z wymaganiami opisanymi w Ogolnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru roboét.

1.4.6. Warunki dotycz gce organizacji ruchu
Wymagania ogélne podano w Ogolnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t ST-450.

1.5. Inne uwarunkowania realizacyjne
Wymagania ogolne podano w Ogélnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét ST-450.

1.6. Nazwy i kody robot zgodnie z zakresem rob6t bud  owlanych obj etych przedmiotem
zamowienia
kod CPV: 45421141-4 Instalowanie przegrod

1.7. Okre $lenia podstawowe

Zakres robo6t objetych projektem i zaméwieniem nie wymaga dodatkowego zdefiniowania, gdyz sg to roboty
powszechnie wystepujgce i jednoznacznie zdefiniowane. Okreslenia podstawowe, zawierajgce definicje
poje¢ i okreslen nigdzie wczesniej nie zdefiniowanych, a wymagajgcych zdefiniowania w celu
jednoznacznego rozumienia zapiséw dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
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robot budowlanych zdefiniowane sg w normach wymienionych w rozdziale 10 oraz w Ogolnej specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét.

2. Wymagania dotycz ace wiha sciwo $ci materiatéw i wyrobéw budowlanych
2.1. Wymagania ogélne
Wymagania ogélne podano w Ogolnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t ST-450.

2.2. Materialy i wyroby do wykonania  $cian dzialowych systemowych
1. Materiaty podstawowe do wykonania robét
a) profile z blachy stalowej ocynkowane do wykonania rusztu, typu C i U,
b) piyty gipsowo-kartonowe grubosci 12,5 mm GKB, GKBI, GKF z krawedziami KS, zgodne z
PN-B-79405:1997, PN-B-79405:1997/Ap1:1999
c) izolacja dzwiekowa z weilny mineralnej, piyty o gestosci do 35kg/m3 - PN-75/B-23100, PN-
EN13162:2002
d) zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta,
e) gladzie gipsowe wg instrukcji producenta, PN-B-30042:1997
f) elementy do mocowania $cian i ptyt gipsowych typu blachowkrety do mocowania ptyt gipsowych,
g) kotki rozporowe do mocowania konstrukcji,
h) tasmy do tgczenia piyt gipsowych,
2. W pomieszczeniach mokrych (od strony aneksu kuchennego) stosowaé plyty impregnowane
przeciwwilgociowo.
3. Pod wykladziny z ptyt ceramicznych stosowac ptyty w uktadzie podwadjnym.
4. Bezwzglednie stosowac tasmy uszczelniajgce zapobiegajgce przenikaniu dzwieku.

3. Wymagania dotycz ace sprz etu i maszyn do wykonywania robét budowlanych
3.1 Wymagania ogolne
Wymagania ogélne podano w Ogolnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t ST-450.

3.2 Sprzet i maszyny do wykonania $cianek dziatowych z ptyt GK
Wykonawca przystepujacy do wykonywania $cianek dziatowych z ptyt GK musi wykaza¢ sie mozliwosciag
korzystania z nastepujgcego sprzetu:
> W trakcie trasowania: poziomica wodna, laser budowlany, sznur traserski, przymiar tasmowy, otéwek,
tata 2 - 3m z libellg, kgtownik metalowy, metréwka, pion murarski,

> w trakcie montazu konstrukcji i ptytowania: nozyce do blachy (prawe i lewe), n6z, miarka zwijana,
metréwka, poziomica 1.2 — 1.5m, narzedzia do osadzania kotka (wiertarka udarowa, miot SDS),
kombinerki, wkretarka, wkretak krzyzowy i ptaski, podno$nik do ptyt, podesty robocze, drabiny,

> W trakcie szpachlowania i malowania: paca stalowa, szpachelki stalowe, szpachelki katowe, mechaniczne
urzadzenie do szlifowania lub uchwyt do papieru sciernego (zacieraczka), wiadra plastikowe, pedzle, walki
malarskie, wyciskacz do silikonu, mieszadio.

4, Wymagania dotycz ace srodkéw transportu
4.1. Wymagania ogolne
Wymagania ogolne podano w Ogélnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét ST-450.

4.2. Srodki transportu do wykonania  $cianek dziatowych z ptyt GK

1. Zaladunek, transport, roztadunek i sktadowanie ptyt musi odbywaé sie w taki sposéb, aby zachowac ich
dobry stan techniczny.

2. Plyty GK powinny by¢ zabezpieczone w trakcie transportu przed dziataniem zewnetrznych warunkéw
atmosferycznych a w szczegélnosci zabezpieczone przed dziataniem wilgoci.

3. Materiaty na wykonanie oktadzin mogg by¢ przewozone dowolnym srodkiem transportu.

4. Plyty powinny by¢ pakowane w formie stoséw, uktadanych poziomo na kilku podktadach dystansowych.
Pierwsza piyta od dotu spetnia role opakowania stosu.

5. Kazdy ze stosOw powinien by¢ spiety taSmg stalowag dla usztywnienia, w miejscach usytuowania
podkiadek.

6. Pakiety nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na réwnym i mocnym, a zarazem
ptaskim podkiadzie.
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5.

5.1.

Wymagania dotycz ace wykonania robot budowlanych
Wymagania ogolne

Wymagania ogolne podano w Ogélnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét ST-450.

5.2.

1.

Wymagania szczegétowe dotycz ace wykonania $cianek dzialowych z ptyt GK

Kolejnosé prac przy wykonywaniu $cianki dziatowej

a) wytyczenie przebiegu $cianki,

b) mocowanie profili nosnych U do scian i stropu,

c) utozenie profili C,

d) pokrycie pierwszej strony $ciany,

e) ulozenie instalacji wewnetrznej i wypetnienie scianki wetng mineralna,

f)  pokrycie drugiej strony $cianki,

g) szpachlowanie i wzmacnianie ztgczy i naroznikéw,

h) impregnowanie powierzchni,

i)  usuniecie pozostato$ci po montazu i wyczyszczenie zabrudzeh.

Warunki przystgpienia do robot

a) Przed przystgpieniem do wykonywania scianek z pltyt GK i okfadzin z ptyt gipsowo-kartonowych
powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe,
zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe.

b) Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny byé oczyszczone z gruzu i
odpadow.

c) Okfadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod
warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza
miesci sie w granicach od 60 do 80%.

d) Pomieszczenia powinny byé suche i dobrze przewietrzone.

5.2.1. Zasady monta zu scianek dziatowych z ptyt GK

1.

2.
3.

©ONo O

©

10.
11.

12.

13.

14.

15.

Wyznaczy¢ przebieg $Sciany i za pomocg poziomicy i taty nanie$¢ przebieg sSciany na otaczajaca

zabudowe i strop.

Scianki dziatowe z ptyt g-k nalezy mocowaé do wszystkich granicznych elementéw budowlanych.

Profile przytaczeniowe UW, z przyklejong od spodu tasmg uszczelniajgcg, mocuje sie do scian i stropéw

przy pomocy uniwersalnych elementéw mocujgcych rozmieszczonych co 100 cm.

Zastosowana metoda musi gwarantowac¢ warunek pieciokrotnego wspétczynnika wytrzymatosci przy ich

obcigzeniu tj. jednostkowe obcigzenie wyrywajace musi by¢é wieksze od pieciokrotnej wartosci

nominalnego obcigzenia.

Elementy stalowe stuzgce do kotwienia rusztu muszg by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

Profile stupkowe CW muszg by¢ wtozone w garny profil UW na gtebokos¢ co najmniej 1,5 cm.

Profil stupkowy wktada sie najpierw w dolny profil UW, a nastepnie w gérny.

Profile stupkowe rozmieszcza¢ w odlegtosci co 60 lub 62,5 cm od siebie, otwartg strong w kierunku

montazu, pokrycie pierwszej strony $ciany zaczyna sie calg szeroko$cia ptyty.

Skrajne stupki muszg by¢ przymocowane do $cian bocznych przynajmniej w 3 miejscach, bez wzgledu

na wysokos¢ scianki.

W razie potrzeby pod ptyte uktada¢ paroizolacje z folii polietylenowe;j.

Przestrzenie pomiedzy profilami (tatami) wypetni¢ materiatem izolacyjnym. Dla $cian dziatowych

stosowacé ptyty z wetny mineralnej o gestosci do 35 kg/m?®.

Zasady ukladania ptyt:

a) Styki krawedzi wzdtuznych ptyt powinny byé prostopadie do ptaszczyzny $Sciany z oknem
(réwnolegle do kier. naswietlenia)

b) Przy wyborze wzdluznego mocowania ptyt do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki
krétszych krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach.

c) Przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu konieczne
jest, aby styki krotszych krawedzi opieraly sie na tych elementach.

d) Poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie wystgpita petna ilos¢ plyt, nalezy je tak
rozmiescic, aby po obu koncach znalazty sie kawalki zblizone do potowy szerokosci (lub dtugosci)
pyty.

e) Styki poprzeczne ptyt w dwu sgsiednich pasmach powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o
odlegtos¢ zblizong do potowy diugosci phyty.

Piyte przykreca¢ do profilu w odstepach nie wiekszych niz 25 cm. Przy pokryciu dwuwarstwowym

pierwsza warstwa ptyt mocowana jest co 75 cm.

Minimalna gtebokos¢ osadzenia wkreta do taty drewnianej wynosi 5 srednic nominalnych wkreta. Wkrety

do profili blaszanych muszg przenikac je na gtebokosé wiekszg niz 10mm.

Elementy mocujgce powinny byé oddalone:
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e od krawedzi pokrytych kartonem -co najmniej 10mm

* od krawedzi bez powtoki kartonowej - co najmniej 15mm
Oktadzine wykonywac za pomocg pionowo ustawionych pityt z zachowaniem odstepu od poditoza ok. 1
cm.
Nie wykonywac stykow ptyt na profilach stupkéw drzwiowych.
Przy otworach drzwiowych wykona¢ dodatkowe wzmocnienie przez wprowadzenie profili pionowych.
W miejscach, gdzie majg zosta¢ powieszone nad biurkami pdiki, wykona¢ dodatkowe wzmocnhienie
przez wprowadzenie profili poziomych.
Oscieznice stalowe drzwiowe osadzaé w profilach UA poprzez katowniki przytaczeniowe.
Piyty g-k w otworach drzwiowych przycina¢ tak, aby powyzej otworu ich styki pionowe nie przebiegaty w
linii osciezy bocznych. Przesuniecie wzgledem ich linii musi wynosi¢ nad nadprozem co najmniej
150mm.
Przy wykonywaniu obwoddw instalacji konstrukcja sciany ptytowana jest jednostronnie.
Na zaszpachlowang powierzchnie ptyty GK nanosi sie warstwe materiatu gruntujgcego.
Poprzez gruntowanie wyréwnuje sie zr6znicowang nasigkliwosé kartonu i masy szpachlowe;.
Przed dalsza obrébka powierzchni i malowaniem materiat gruntujgcy musi by¢ suchy.
Stosowac oktadziny z pityt gipsowo-kartonowych gr. 12,5mm w pomieszczeniach mokrych (od strony
aneksu kuchennego) GKBI (wodoodporne) w pozostatych GKB (zwykle) z krawedziami KS.

5.2.2. Gladzie gipsowe

1.

2.

3.
4,

©®

10.

6.
6.1.

Gladzi gipsowych nie nalezy stosowa¢ w pomieszczeniach, w ktérych wilgotnosé wzgledna powietrza
jest wieksza niz 75%.

Gips szpachlowy stosowany do wykonywania gtadzi gipsowych powinien odpowiada¢é wymaganiom
aktualnej normy panstwowej;

Technologia wykonania mieszanki scisle wg instrukcji producenta;

Kazdorazowo nalezy przygotowac taka ilos¢ zaprawy, ktdéra moze byc¢ catkowicie zuzyta do czasu
rozpoczecia wigzania, tj. przed uptywem 30min.;

Do przygotowanego zaczynu gipsowego nie nalezy dolewa¢ wody ani dodawacé gipsu, w przypadku, gdy
zaczyn twardnieje i nie moze by¢ uzyty do wykonania nalezy go uzna¢ za nie nadajacy sie do wykonania
i usunag.

Niedopuszczalne jest mieszanie twardniejacego zaczynu ze $wiezym, ani przygotowywanie nowej porcji
zaprawy w pojemniku nie oczyszczonym ze stwardniatego juz gipsu.

Zaczyn z gipsu szpachlowego nalezy naktada¢ kielnia na pace stalowg lub winidurowg a nastepnie
ruchem posuwistym przy silnym docisku zaczynu pacg do podioza naktada¢ go na podioze w kierunku
od podtogi do sufitu.

Na sufitach zaczyn nalezy naktada¢ pasami w kierunku od okien w gtgb pomieszczenia;

Pomieszczenia, w ktérych zostaty wykonane gtadzie gipsowe, powinny by¢ dobrze wietrzone, az do
catkowitego wyschniecia, temperatura w pomieszczeniach nie powinna by¢ nizsza niz +5°C, ani nie
wyzsza niz +18°C.

Niedopuszczalne jest wystepowanie na gotowych powierzchniach nastepujgcych wad i usterek:
przeswitow podioza, rdzawych plam $wiadczacych o niedoktadnym lub o braku zabezpieczenia stali w
miejscach kontaktu ze stalg, nie mogg rowniez wystepowa¢ wypryski i specznienia oraz plamy, smugi i
zacieki, niedopuszczalne sg pekniecia na powierzchni wykonanych gtadzi.

Kontrola, badania i odbiér wyrobéw i robét budowl anych
Wymagania ogélne

Wymagania ogélne podano w Ogolnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t ST-450.

6.2.
1.
2.
3.

4.

Kontrola, badania i odbiér  $cianek dziatowych z ptyt GK
Wszystkich czynnosci kontroli jakosci materiatow i robét dokonuje sie komisyjnie.
Wyniki czynnosci kontrolnych i sprawdzajgcych jako$¢ materiatéw i robét zapisuje sie w odpowiednich
protokotach lub w dzienniku budowy.
Do protokotow zatacza sie odpowiednie dokumenty: zaswiadczenia o jakosci, raporty i wyniki badan,
wyniki pomiaréw, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, certyfikaty bezpieczenstwa i inne.
Dokumenty te przechowuje sie do odbioru koncowego, a nastepnie dotgcza sie je do protokotu odbioru
koncowego budowy.

6.2.1. Badania przed przyst gpieniem do robot

1.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca musi wykonaé nastepujgce badania:
a) sprawdzenie stanu poditoza,
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b) sprawdzenie jakosci materialtbw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow zgodnosci
przediozonych przez dostawcow.
2.  Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac:
a) sprawdzenie wymiarow,
b) wykonczenia powierzchni,
c) potgczen konstrukcyjnych,
3.  Z przeprowadzonych badan nalezy sporzgdzi¢ protokét odbioru.

6.2.2. Badania w czasie robot

1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan piyt gipsowo-kartonowych powinna byé zgodna z PN-B-79405
~Wymagania dla piyt gipsowo-kartonowych".

2. W szczeg6lnosci powinna by¢ oceniana:

a) rownosé powierzchni piyt,

b) narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

c) wymiary plyt (zgodne z tolerancja),

d) wilgotnosé i nasigkliwosc,

e) obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia piyt.

3. Warunki badan ptyt gipsowo-kartonowych i innych materialtéw powinny by¢ akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

4.  Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi
od linii prostej nie powinny by¢ wieksze niz Imm/m.

5. W trakcie odbioru robét nalezy sprawdzic:

a) staniwyglad scian pod wzgledem réwnosci, pionowosci, spoziomowania i sztywnosci,

b) rozmieszczenie miejsc zamocowania i osadzenia elementow,

€) uszczelnienie przestrzeni miedzy wbudowanymi elementami Prace powinny odpowiada¢ zasadom
okreslonym w punkcie 5.

6. Kontrola jakosci rob6t zostanie przeprowadzona wizualnie przez Inspektora nadzoru w odniesieniu do
wymaganego rozstawu elementéw rusztu, mocowania do konstrukcji, réwnosci powierzchni po
zamocowaniu ptyt, poprawnosci i jakosci wykonania spoin na tgczeniach ptyt, zachowania pionéw w
stosunku do podtoza czy podtogi.

6.2.3. Odbiér techniczny ko nhAcowy
1. Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
a) dokumenty odbioréw czesciowych,
b) protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
c) rozliczenie ilosciowe materiatow,
d) certyfikaty i deklaracje zgodnosci wydane przez dostawcéw materiatow,
e) projekt powykonawczy.
2. Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzié:
a) zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowe;j,
b) protokoty z odbioréw czesciowych i realizacja postanowien dotyczgcych usuniecia usterek,
c) aktualnos¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia.

7. Wymagania dotycz ace przedmiaru i obmiaru robét
7.1. Wymagania ogolne
Wymagania ogolne podano w Ogélnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét ST-450.

7.2. Przedmiar i obmiar

1. Jednostkg obmiaru jest metr kwadratowy $ciany.

2. Z powierzchni $ciany nie potrgca sie powierzchni kratek, drzwiczek i innych urzgdzen, jezeli kazda z
nich jest mniejsza niz 0,5 m2.

3.  Powierzchnie $cian w m? okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robét budowlanych
8.1. Wymagania ogolne
Wymagania ogolne podano w Ogélnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét ST-450.
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8.2. Odbidr scianek dziatowych z ptyt GK
1. Podstawe do odbioru robét stanowi:

a) zgtoszenie przez Wykonawce gotowos$ci do odbioru etapu prac wpisem do dziennika budowy,

b) stwierdzenie Inspektora nadzoru o zgodnosci zakresu wykonania w odniesieniu do dokumentaciji
projektowej, przedmiaru robét lub wczesniej uzgodnionych i zatwierdzonych zmian zakresu oraz
wlasciwego wykonania technicznego.

2. Roboty wykonania scianek dzialowych podlegajg odbiorowi czesciowemu oraz ich odbiér zostanie
przeprowadzony jak odbiér robét zanikajgcych.
3. Odbiér przez Inspektora nadzoru nastgpi w ciggu 1 dnia od skutecznego zawiadomienia przez

Wykonawce o gotowosci do odbioru i zostanie potwierdzony pisemnie wpisem do dziennika budowy.

4.  Odbior powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek
bez hamowania postepu robot.
5.  Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem

Nadzoru.

8.2.1. Odbior podto za
Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét oktadzinowych.
Przed odbiorem nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.

8.2.2. Wymagania przy odbiorze rob6t

1. Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122 ,Roboty okfadzinowe. Suche tynki.
Wymagania i badania przy odbiorze".

2. Sprawdzeniu podlega:

a) zgodno$c¢ z rysunkiem rozmieszczenia piyt,

b) rodzaj zastosowanych materiatow,

c) przygotowanie podtoza,

d) prawidtowo$¢ zamontowania ptyt i ich wykorczenia na stykach, narozach i obrzezach,
e) wichrowato$¢ powierzchni.

3.  Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie pochylenia
przewidzianym w dokumentacji.

4.  Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny byé kgtami prostymi lub posiadac rozwarcie
wynikajgce z wczesniejszych zatozen zawartych w dokumentacji.

5. Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe.

6. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkéw nalezy przeprowadzac
za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych do siebie kierunkach) faty
kontrolnej o dtugosci ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni.

7. Pomiar przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnig suchego tynku powinien byé wykonywany z
dokfadnoscig do 0,5 mm.

8.2.3. Podstawa odbioru robét.
1. Podstawa do odbioru $cian z ptyt GK sa:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
c) zaswiadczenie o jakosci materiatéw i wyrobow dostarczonych na budowe,
d) protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robét zanikajgcych.

2.  Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daly pozytywne
wyniki.

3. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uznaé za niezgodne z
wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ roboty do
zgodnosci z normga i Dokumentacijg Projektowa, przedstawiajgc je do ponownego odbioru.

9. Spos6b rozliczenia robét tymczasowych i rob6t tow arzysz gcych
9.1. Wymagania ogdlne
Wymagania ogélne podano w Ogolnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t ST-450.

9.2. Spos6b rozliczenia robét tymczasowych i towarzy  szacych wykonaniu $cianek dziatowych
systemowych

Ptatnosci w ramach projektu sg regulowane na zasadzie ryczattu za cato$¢ prac zakoriczonych na danym

odcinku. Prace tymczasowe i towarzyszgce robotom wykonczeniowym nie sg osobno wyceniane, ani nie
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stworzono dla nich osobnej podstawy ptatnosci. Ich wykonanie jest objete ceng ryczattowg za calo$é prac
dla odcinka lub zadania.

10. Dokumenty odniesienia
10.1. Dokumentacja projektowa
a) projekt budowlany z uzgodnieniami,
b) branzowe projekty wykonawcze,
¢) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
d) pozwolenie na budowe,
e) protokét przekazania placu budowy,
f) protokot z badania skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej instalacji elektrycznej oraz odbiornikow
uzytkowanych na placu budowy,
g) protokoty odbioru technicznego rusztowan rurowych lub ramowych na placu budowy,
h) odpisy orzeczen lekarskich dopuszczajacych pracownikdw do pracy na wysokosci,
i) odpisy zaswiadczen o odbytych przez pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
szkoleh wstepnych na stanowisku pracy w zakresie bhp,
i) atesty na uzywane srodki ochrony indywidualnej,
k) protokoty odbioru robét.
Powyzsze dokumenty powinny znajdowac¢ sie stale na terenie budowy i kierownik budowy obowigzany jest je
udostepni¢ wkasciwym organom kontrolnym.

10.2. Normy

Wykonawce catego zadania inwestycyjnego obowigzujg wszystkie aktualne przepisy prawne (Polskie Normy;,
warunki techniczne wykonania i odbioru robét, Ustawy i Rozporzadzenia) dotyczace wykonania
poszczegolnych robot wechodzacych w zakres przedmiotu zamowienia.

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki.

Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 87:1994 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-B-79406:1997,
PN-B-79405:1997

PN-B 79405/Ap1:1999
PN-B-30041:1997
PN-B-30042:1997
PN-93/B-02862

Norma ISO (Seria 9000, 9001.

9002, 9003 i 9004)
PN-ISO 3443-1:1994

PN-87/B-02151.02

PN-B-02151-3;1999

Piyty gipsowo-kartonowe

Piyty gipsowo-kartonowe (Zmiana Ap1l)

Spoiwa gipsowe - Gips budowlany

Spoiwa gipsowe - Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy
Odpornos¢ ogniowa.

Normy dotyczace systeméw zapewnienia jakosci i zarzgdzania
systemami zapewnienia jakosci.

Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny

i okreslenia

Akustyka budowlana. Ochrona przed halasem w budynkach.
Dopuszczalne wartosci poziomow dzwiekéw w pomieszczeniach.

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach.
Izolacyjnos¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjnos¢
akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czes$¢ B - Roboty wykonczeniowe, wydanie

ITB - 2003 rok.

,Zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych w budownictwie" - wydanie IV - Krakow 1996 r.

Instrukcja montazu piyt gipsowo-kartonowych LAFARGE - Nida Gips - wydanie 2002 r.

Instrukcja montazu sufitbw podwieszonych opracowana przez producenta ptyty ECOPHON FOCUS D.
Inne instrukcje techniczne producentéw
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