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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych
z wykonaniem instalacji wentylacji mechanicznej i wodociggowo— kanalizacyjnej w ramach adaptaciji
pomieszczen 310 i 311 na potrzeby Zaktadu Geodezji Inzynieryjnej i Pomiarédw Szczegdtowych
Politechniki Warszawskiej.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
wykonaniu Robo6t opisanych w punkcie 1.1.

1.2.1 Zakres robét objetych ST w zakresie wentylacji mechanicznej
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej w czesci obiektu.

W zakres robét wchodza;:

- roboty przygotowawcze

- wykonanie i montaz kanatéw i kratek instalacji wentylacji

- wykonanie montazu wentylatoréw kanatowych

- wykonanie regulacji instalacji

- wykonanie proby szczelnosci instalacji

- wykonanie izolacji termicznej kanatéw

- kontrola jakosci

- préby szczelnosci

- odbiory koncowe

1.2.2. Zakres robo6t objetych ST w zakresie czesciowej przebudowy instalacji wodociggowo
— kanalizacyjnej (w obrebie pomieszczen nr 310 oraz 311)

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych w pomieszczeniach objetych remontem.

W zakres robot wchodza:

A. Instalacja wodociagowa

- demontaz umywalek wraz z elementami istniejacych instalacji wod—kan w pomieszczeniach
przedsionkéw obok gabinetéw 310 311.

- montaz nowych zlewozmywakow zgodnie z projektem architektoniczno — budowlanym

- montaz podgrzewaczy pojemnosciowych

- podtaczenie podgrzewaczy nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Techniczno — Ruchowg
dostarczong przez Producenta (Dystrybutora)

- zasilenie w energie elekiryczng wg projektu instalacji elektrycznych

- wymiana baterii czerpalnych i montaz nowych zaworéw odcinajacych zgodnie z dyspozycjami
Zaktadu Remontow i Konserwacji PW

- odkucie istniejacych bruzd z pionami wodociggowymi

- wymiana przewoddow (pionéw istniejacych ze stali ocynkowanej) na nowe przewody z tworzyw
sztucznych (zaleca sie montaz rur z PP) na catej wysokosci kondygnacji z przejsciem przez podtoge
oraz strop i potaczenie tych przewodoéw z istniejacymi przewodami (nie podlegajacymi przebudowie
w ramach niniejszego opracowania).

W przejsciach przez stropy wykonac¢ zabezpieczenia przeciwpozarowe (kasety ogniochronne).

Takie rozwigzanie jest konieczne, aby w przysztosci (w ramach kompleksowej modernizacji instalacji)
nie byto potrzeby ingerowania w wyposazenie i zagospodarowanie Zaktadu.

- wykona¢ zasilenie istniejgcego automatu do przygotowania napojéw zlokalizowanego w korytarzu
obok Zaktadu

- wykonanie proby szczelnosci instalacji

- wykonanie izolacji termicznej rurociagéw

- kontrola jako$ci
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- préby cisnieniowe

- odbiory koncowe

B. Instalacja kanalizacyjna

- demontaz istniejacych przewodéw kanalizacyjnych z zeliwa

- wymiana przewoddéw kanalizacyjnych na nowe z tworzyw sztucznych (PVC) na catej wysokosci
kondygnacji z przejsciem przez poditoge oraz strop i potaczenie tych przewoddéw z istniejacymi
przewodami (nie podlegajacmi przebudowie w ramach niniejszego opracowania).

W przejsciach przez stropy wykonac¢ zabezpieczenia przeciwpozarowe (kasety ogniochronne).

Takie rozwigzanie jest konieczne, aby w przysztosci (w ramach kompleksowej modernizacji instalacji)
nie byto potrzeby ingerowania w wyposazenie i zagospodarowanie Zaktadu.

- wykonanie prob szczelnosci wykonanej instalaciji

- ewentualna obudowa przewodéw bedzie okreslona w czesci architektoniczno — budowlanej, zaleca
sie izolacje akustyczng przewoddw kanalizacyjnych

- kontrola jakosci

- odbiory koncowe

Uwaga:

Firma podejmujaca sie wykonania robdt powinna zapozna¢ sie ze stanem instalacji wodociggowo-
kanalizacyjnych i oszacowac¢ dla swoich potrzeb zakres i koszt wykonania rob6t rozbidrkowych i
porzadkowych na tej czesci obiektu.

Jednoczesnie powinna ustali¢ tryb postepowania w przypadku koniecznosci wykonywania robot
dodatkowych w instalacjach nie objetych remontem w trybie awaryjnym.

Ewentualne koszty wymiany przyboréw sanitarnych w innych pomieszczeniach nie wchodza w zakres
tego opracowania.

Postepowanie komisyjne w sprawie tych czynnosci lezy po stronie Inwestora.

1.3. Ogodine wymagania dotyczace roboét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Rob6t oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, ST i poleceniami Przedstawiciela Zamawiajgcego.

1.4. Dokumentacja Projektowa.

W sktad dokumentacji projektowej wchodza:
Projekt wentylacji mechanicznej

Projekt instalacji wodociagowo - kanalizacyjnej

Wymagania wspdlne dla wszystkich instalacji

1.4.1. Zgodnos¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne (ST), oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy stanowig czesé¢ Dokumentow Kontraktowych, a wymagania szczegétowe w chocby
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W
przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegoinych dokumentéw obowiazuje kolejnosé ich
waznosci. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Przedstawiciela Zamawiajacego,
ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opisow wymiarow wazniejszy jest odczyt ze skali rysunkédw Dokumentaciji
Projektowe;.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdw i
elementow budowlanych musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W
przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacja Projektowg lub ST, i
wptynie to na niezadowalajgcq jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie
zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.4.2. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
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baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda skiadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Rob6t albo przez personel Wykonawcy.
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1.4.3. Materiatly szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty
odpadowe uzyte do Robét bedg miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajagce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatbw na
Srodowisko.

Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Rob6t, a po zakohczeniu Robét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga byé uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy,
Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatdw od wtasciwych organow
administracji panstwowe;j.

1.4.4. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ przepisédw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

1.4.5. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzeh lub metod i w
sposob ciggty bedzie informowaé Przedstawiciela Zamawiajacego o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.4.6. Réwnowaznosc¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktére spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne
dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywa¢ postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw, o ile w Kontrakcie
nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg
sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajace zasadniczo réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy i przepisy, pod
warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Przedstawiciela
Zamawiajacego. Rdznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza
by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przediozone Przedstawicielowi Zamawiajacego co
najmniej na 28 dni przed date oczekiwanego przez Wykonawce ich zatwierdzenia. W przypadku
kiedy Przedstawiciel Zamawiajacego stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg
zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm
powotanych w dokumentach.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogo6lne wspolne

Wykonawca jest zobowigzany dostarczyé materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentaciji
Projektowej i ST.

Wykonawca powinien powiadomi¢ Nadzér Techniczny o proponowanych zrédtach otrzymania
materiatbw przed rozpoczeciem ich dostawy. W przypadku nie zaakceptowania materiatu ze
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wskazanego zrédta, Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacji Nadzoru Technicznego materiat
z innego zrodta. Wybrany i zaakceptowany materiat nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody
Nadzoru Technicznego. Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane
materiaty, wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem
za wykonanie pracy.

Wszystkie zastosowane przez Wykonawce wyroby muszg bezwzglednie posiadaé wszelkie
wymagane prawem polskie certyfikaty, atesty i znaki bezpieczenstwa, zgodnie z Obwieszczeniem
Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 2014 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu Ustawy o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2014 r. nr 0 poz.1645).

Wszelkie propozycje alternatywne nalezy uzgadnia¢ z Zamawiajgcym na etapie przetargowym.
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2.2. Materialy

Materialy, urzagdzenia i izolacje zostaty wyszczegélnione w opisie do projektu wykonawczego.
Sktadowanie materiatéw powinno odbywac sie na terenie réwnym i utwardzonym z mozliwoscia
odprowadzenia wod opadowych.

Materialy izolacyjne, armature, sprzet, oraz inne drobne elementy nalezy sktadowaé w magazynie
zamknietym.

2.3. Odbior materiatow na budowie

Materialy nalezy dostarcza¢ na budowe wraz ze Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi i
protokotami odbioru technicznego.

Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci
z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatdw. W razie stwierdzenia wad lub powstania
watpliwosci co do ich jakosci , przed wbudowaniem nalezy je podda¢ badaniom okreslonym przez
Nadzér Techniczny.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robét powinien byé
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢, pod wzgledem typéw i ilosci, wskazaniom
zawartym w Dokumentacji Projektowej Ilub ST, zaakceptowanym przez Przedstawiciela
Zamawiajacego; w przypadku braku ustalen, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Przedstawiciela Zamawiajacego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Przedstawiciela Zamawiajgcego w
terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy witasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robo6t ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Przedstawicielowi Zamawiajacego kopie dokumentdédw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
Kontraktu, zostang przez Przedstawiciela Zamawiajacego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
Robot.

4. WYKONYWANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t uwzgledniajacy
wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z wykonawstwem instalacji w budynku.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rob6ét zgodnie z Kontraktem, oraz za jakosc
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami ST oraz poleceniami Przedstawiciela Zamawiajacego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosSci
wszystkich elementéw Rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
Rob6t zostang, jesli wymagac¢ tego bedzie Przedstawiciel Zamawiajacego, poprawione przez
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Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robdét lub wyznaczenia wysokosci przez Przedstawiciela Zamawiajacego nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Przedstawiciela Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow
Robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST,
a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Przedstawiciel Zamawiajgcego
uwzgledni wyniki badan materiatéw i Rob6t, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkciji i przy
badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Przedstawiciela Zamawiajacego beda wykonywane nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg
zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Roboét. Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢, pod wzgledem typdw i ilosci, wskazaniom
zawartym w Dokumentacji Projektowej Ilub ST, zaakceptowanym przez Przedstawiciela
Zamawiajacego; w przypadku braku ustalen, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Przedstawiciela Zamawiajacego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Przedstawiciela Zamawiajacego w
terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy witasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robo6t ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Przedstawicielowi Zamawiajagcego kopie dokumentdédw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw
Kontraktu, zostang przez Przedstawiciela Zamawiajacego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
Robot.

5. TRANSPORT

Przewiduje sie przew6z materiatow i elementéw od producenta na plac budowy. Materiaty moga
by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu , rozmieszczone réwnomiernie na catej powierzchni
tadunku i zabezpieczone przed spadaniem lub przesuwaniem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci

- sprawdzenie jakosci materiatéw i urzadzen uzytych do budowy instalaciji

- sprawdzenie zamontowanych urzadzen i orurowania z projektem

- sprawdzenie jakosci wybranych rob6t i ich zgodnosci z warunkami technicznymi
- kontrole wykonania izolacji cieplnej

- sprawdzenie szczelnosci instalacii

- sprawdzenie rysunkéw powykonawczych przedtozonych przez wykonawce
-sprawdzenie usuniecia wszystkich wad

- sprawdzenie rodzaju oraz wykonania podpor

7. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
odbiorowi Robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu; odbiorowi czesciowemu; odbiorowi
ostatecznemu; odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.1. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Rob6t, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbior Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdéinego postepu Robét. Odbioru Robét
dokonuje Przedstawiciel Zamawiajacego.

Gotowos¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
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jednoczesnym powiadomieniem Przedstawiciela Zamawiajgcego. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Jakos¢ i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Przedstawiciel Zamawiajagcego na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
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7.2. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru czesciowego
Robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru Robét dokonuje
Przedstawiciel Zamawiajacego.

7.3. Odbior ostateczny Robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Przedstawiciela

Zamawiajgcego. Odbioér ostateczny Rob6t nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach
Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Przedstawiciela Zamawiajgcego zakonczenia
Robét i przyjecia dokumentéw.

Odbioru ostatecznego Robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Przedstawiciela Zamawiajgcego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikdéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonania Rob6t z Dokumentacijg Projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego Robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwilaszcza w zakresie wykonania Robo6t
uzupetniajacych i Rob6t poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych Rob6t
poprawkowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robdét w  poszczeg6inych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowa i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo uzytkowania,
komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robdt w stosunku do
wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

7.4. Wymagane dokumenty

Przy odbiorach technicznych czesciowych nalezy poddac te elementy instalacji, ktére zanikajg
w wyniku postepu robdét, jak np. wykonanie bruzd, przebi¢ oraz inne, ktérych sprawdzenie jest
niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koricowego.

Przedtozone dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy
oraz szkice zdawczo- odbiorcze. Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego
powinien by¢ sporzadzony protokét i dokonany zapis w Dzienniku Budowy.

- Dziennik Budowy

- Dokumenty dotyczace jakos$ci wbudowanych materiatéw.

Przy odbiorze koncowym urzadzen instalacji grzewczych nalezy przedtozyé protokoty odbiorow
czesciowych i préb szczelnosci, a takze sprawdzi¢ zgodnosc¢ stanu istniejagcego z dokumentacjg
techniczng (po uwzglednieniu udokumentowanych odstepstw) i wymaganiami odpowiednich
norm przedmiotowych lub innych warunkéw technicznych.

8. PRZEPISY ZWIAZANE Z INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

8.l1. Normy

PN-EN 12220:2001 — Wentylacja budynkéw — Sie¢ przewodow — Wymiary kotnierzy o przekroju
kotowym do wentylacji ogéinej.

PN-EN 12236:2003 - Wentylacja budynkoéw. Podpory i podwieszenia przewodow
wentylacyjnych. Wymagania wytrzymatosciowe

PN-EN 12599:2002/AC:2004 — Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody pomiarowe
dotyczace odbioru wykonanych instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
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PN-EN 13180:2004 — Wentylacja budynkéw. Sie¢ przewoddéw. Wymiary i wymagania dotyczace
przewodéw gietkich.

PN-EN 12237:2005 — Wentylacja budynkéw. Sie¢ przewodow. Wytrzymatos¢ i szczelnos$é
przewoddéw z blachy stalowej o przekroju kotowym.

PN-EN 1505:2001 — Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne o przekroju
prostokatnym. Wymiary.

PN-EN 1822-5:2002 — Wysoko skuteczne filtry powietrza ( HEPA i ULPA)

PN-EN 1886:2001 — Wentylacja budynkéw. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. Wtasciwosci
mechaniczne.

PN-B-01411:1999 — Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia.

PN-78/B-03421 — Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

PN-76/B-03420 — Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.
PN-83/B-03430 — Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania.

PN-B-76002:1996 — Wentylacja. Potaczenia urzadzen, przewoddéw i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych.

PN-78/B-10440 — Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze.
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8.2. Inne dokumenty

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych. Tom |II. Instalacje
sanitarne i przemystowe

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - tekst jednolity Dz. U z 2015 nr 00 poz. 1422
(Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2105 w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie)

- Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia z dnia 28 sierpnia 2003 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz. U. Nr 169 z 2003 r.(poz. 1650)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych Dz. U. z 2003 r. Nr 47 (poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych Dz. U. z 1999 r. Nr 80 (poz. 912)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych - Dz. U. z 2000 r. Nr 26 (poz.
313) z pdzniejszymi zmianami.

9. PRZEPISY ZWIAZANE Z INSTALACJAMI WODOCIAGOWO - KANALIZACYJNYMI

9.1. Prowadzenie przewodoéw

Instalacje rurowe prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 0,5%, umozliwiajacym w najnizszych punktach
odwodnienie, a w najwyzszych odpowietrzenie instalaciji.

Uwaga:

Przewody kanalizacyjne prowadzi¢ ze spadkiem wynikajacym z dokumentacji (oraz norm dotyczacych
kanalizaciji).

W najwyzszych punktach instalacji nalezy zamontowa¢ odpowietrzniki, a w najnizszych punktach
instalacji spusty.

Kompensacja wydtuzen termicznych wywotanych pracg instalacji zostanie zapewniona przez
zastosowanie kompensacji naturalne;.

9.2. Mocowanie rur podwieszonych, przejscia przez przegrody

Systemowe mocowania i zawieszenia do rur firmy HILTI lub analogiczne.

Maksymalne rozstawy podpor dla rur stalowych w instalacjach wody zimnej i cieptej nalezy przyjac
wg szczegbtowych warunkéw zawartych w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru instalaciji
wodociagowych "opracowanych przez COBRTI Instal zeszyt 7.

Mocowania przewoddw z tworzyw sztucznych wg Instrukcji Producentow.
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Przejscia rurociggdw przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych.
Przejscia przez wszystkie sciany ogniowe nalezy uszczelnic masg HILTI o odpornosci ogniowej
réwnej odpornosci ogniowej sciany.

9.3. Izolacja rurociagow

Rurociagi izolowa¢ cieplnie zgodnie z PN — B — 02421.

Montaz izolacji cieplnej rozpoczyna¢ nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb
szczelnosci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych
do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidlowosci wykonania powyzszych robdt protokotem
odbioru.

Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny byé suche, czyste i nie
uszkodzone, a sposéb sktadowania materiatéw na stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwos¢
ich zawilgocenia lub uszkodzenia. Powierzchnia rurociggu lub urzadzenia powinna by¢ czysta i
sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych
ziemiag, cementem, smarami itp.

Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.
Izolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposéb zapewniajacy nie rozprzestrzenianie sie ognia
Grubosc¢ izolacji musi miesci¢ sie w granicach 10 % do 20 % wartosci zadanej.

Rurociagi wody grzewczej izolowaé otuling z pianki polietylenowej zgodnie z wytycznymi zawartymi w
Warunkach technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki.

9.4. Ptukanie rurociggow

Instalacje nalezy przeptuka¢ i oczysci¢ woda surowg z predkoscig minimalng 1,7m/s, az woda
bedzie czysta. Jako minimalne ilosci wody potrzebnej do ptukania przyjmuje sie 3,5 krotng objetos¢
ptukanego odcinka sieci. Dezynfekcje wody przeprowadzi¢ w przypadku, gdy wyniki badan wskazujg
na takg potrzebe.

Catos¢ instalacji wodnych podda¢ nalezy dezynfekcji przy pomocy jednego z zalecanych roztworéw:

- wapna chlorowanego rozpuszczonego w wodzie w ilosci 80-100 mg/m® wody,

- 0,6 litra podchlorynu sodu 16 % na | dm? wody,

Roztwdr wprowadzi¢ do instalacji na czas 48 h, po czym wode chlorowang wypusci¢ z rurociggu.
Po tym wymaganym czasie kontaktu pozostato$é chloru w wodzie powinna wynosi¢ okoto 10 mg
Cl/dm® wody. Jakos¢ wody pobieranej z dowolnego punktu poboru wody zimnej lub cieptej powinna
spetnia¢ wymagania obowigzujace dla wody do picia i na potrzeby gospodarcze.

9.5. Regulacja dziatania urzadzen instalacji wody zimnej i cieptej

Urzadzenia instalacji wody technologicznej nalezy regulowa¢ wedlug wskazan dokumentacji
technicznej lub wedtug wymagan uzgodnionych z Inwestorem.

Pomiar temperatury cieptej wody w poszczegodinych punktach poboru wody nalezy przeprowadzi¢
termometrami rteciowymi z podziatka 1°C.

Urzadzenie cieptej wody mozna uzna¢ za wyregulowane, jezeli z kazdego punkiu poboru ptynie
woda o temperaturze okreslonej w dokumentacji technicznej, z odchytkg +5°C.

Pomiaru temperatury wody nalezy dokona¢ po 3 minutach od otwarcia zaworu czerpalnego.

Po dokonaniu czynnosci zwigzanych z regulacja montazowg nalezy dokona¢ odpowiedniego wpisu
do dziennika budowy; tres¢ tego wpisu powinna by¢ poswiadczona przez przedstawiciela nadzoru
inwestorskiego.

9.6. Proby szczelnosci instalacji wody zimnej i cieptej

Przewody instalacji nalezy napetni¢ woda, podniesc¢ cisnienie do 0,9 MPa lub 1,5-krotnej wielkosci
cisnienia roboczego. Przy probie wstepnej nalezy zastosowaé cisnienie prébne, odpowiadajgce
1,5-krotnej wartosci najwyzszego mozliwego cisnienia roboczego tj. 9 bar (przy odtaczonych
podgrzewaczach).

Proba cisnieniowa nie obejmuje istniejacej instalacji w budynku.

Cisnienie to musi by¢ w okresie 30 minut wytworzone dwukrotnie w odstepie 10 minut. Po
dalszych 30 minutach préby cisnienie nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,6 bar. Nie moga
wystgpi¢ zadne nieszczelnosci. Bezposrednio po prébie wstepnej, nalezy przeprowadzi¢ prébe
gtébwna.

Czas proby gtéwnej wynosi 2 godziny. W tym czasie cisnienie prébne, odczytane po probie
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wstepnej, nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,2 bar.

Po zakonczeniu préby wstepnej i gtdwnej, nalezy przeprowadzi¢ probe koncowg (impulsowa). W
prébie tej, w 4 cyklach co najmniej 5 minutowych, wytwarzane jest na przemian cisnienie

10 i | bar. Pomiedzy poszczegdlnymi cyklami préby, sie¢ rur powinna by¢ pozostawiona w stanie
bezcisnieniowym. W zadnym miejscu badanej instalacji nie moze wystgpi¢ nieszczelno$é.
Badanie dla instalacji cieptej wody nalezy wykonac¢ dwukrotnie: raz napetniajgc instalacje wodg
zimna, drugi raz wodg o temperaturze 55 °C.

Badanie temperatury cieptej wody nalezy wykonaé przez pomiar temperatury strumienia
wyptywajgcej wody. Badaniu nalezy podda¢ wszystkie punkty czerpalne instalacji. Dla instalacji
cieptej wody, pomiar temperatury nalezy powtorzy¢ po 4 h.

Do pomiaru cisnien prébnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny odczyt
zmiany cisnienia co 0,1 bar. Powinien on by¢ umieszczony mozliwie w najnizszym punkcie
instalacji.

Z préby cisnienia zostaje sporzadzony protokot, ktéry musi byé podpisany przez inwestora i
wykonawce.

9.7. PRZEPISY ZWIAZANE

9.7.1 Normy

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe,

PN-EN 1717: 2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogélne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczaniu
przez przeptyw zwrotny

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-81/B—-10700 Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania przy odbiorze.
PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania.

PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu gwintowane ocynkowane

PN—EN 10220 Rury stalowe bez szwu i ze szwem. Wymiary i masy na jednostke dtugosci
PN-EN 10224 Rury ze stali niestopowej i osprzet do transportu cieczy tacznie z wodg pithg
przeznaczong do celéw konsumpcyjnych. Techniczne warunki dostawy.

PN-EN ISO 1461 Powioki cynkowe nanoszone na stal metoda zanurzeniowg (cynkowanie
jednostkowe). Wymagania i badania.

PN-EN 10240 Wewnetrzne i/lub zewnetrzne powtoki ochronne rur stalowych. Wymagania
dotyczace powtok wykonanych przez cynkowanie ogniowe w ocynkowniach zautomatyzowanych.
PN-71/B-10420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze Zast.
czesciowo przez PN-81/B-10700.00 w zakresie wymagan i badan objetych normg arkuszowag PN-
81/B- 10700.02 w zakresie wymagan i badan objetych norma arkuszowa.

PN — 89 /H — 02650 Armatura i rurociagi. Cisnienia i temperatury.

PN-81/B-10700.02 Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.
BN — 76 / 8860 — 01 Elementy mocujace rurociggi . Wymagania i badania.

Katalogi i Instrukcje montazu rurociagéw z tworzyw sztucznych odpowiednie do

zastosowanych materiatow

9.7.2. Inne dokumenty

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych. Tom Il. Instalacje
sanitarne i przemystowe.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie - tekst jednolity Dz. U z 2015
nr 00 poz. 1422 (Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2105 w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie)

- Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia z dnia 28 sierpnia 2003 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w
sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz. U. Nr 169 z 2003 r.(poz. 1650)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury =z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych Dz. U. z 2003 r. Nr. 47 (poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych Dz. U. z 1999 r. Nr 80 (poz. 912)
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- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych Dz. U. z 2000 r. Nr 26
(poz. 313).

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych, Wymagania Techniczne
COBRTI "INSTAL"- Zeszyt 7, 2003

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych, Wymagania Techniczne
COBRTI ,INSTAL” — Zeszyt 12

- Katalogi i Wytyczne montazu i eksploatacji (Dokumentacje Techniczno — Robocze) Producentéw
(Dystrybutoréw) materiatéw i urzadzen zastosowanych w instalacjach.

Projektant
mgr inz. Zygmunt Kulczakowicz
upr St178/72

Wspotpraca
Lech Zasikowski
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