

3.9 Załączniki do wymiany stolarki okiennej
[image: image1.jpg]OKNO DLA BUDYNKU NOWEGO LOTNICZEGO WYDZIALU MEiL
INSTYTUTU TECHNIKI LOTNICZEJ i MECHANIKI STOSOWANEJ

Wymagania

Kolor bialy, szer. 1700, wys. 2140, wspétczynnik Uw 1,44 (W/m2K),

wspolczynnik Rw 32/-1/-5 dB (C;Ctr)

Profile; grubos¢ Scianki o$cieznicy minimum 2,8 mm, wzmocnienie wewnetrzne stal
zamknieta o grubosci Scianki 1,5 mm, poszerzenie poziome 45/70 mm, di. 1700 mm.
Szyby; MASTERTHERM bialy, ramka plastikowa biala, U=1,0 EN673, pakiet 4-16-4,
wspolezynnik przenikania energii (gn) 53%, wspélczynnik przenikania $wiatla (Lt) 70
%.

Szprosy miedzyszybowe 18 mm, biale.

Klamki; aluminiowe biale.

Uszezelki EPDM czarne.
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[image: image2.jpg]OKNO DLA BUDYNKU LOTNICZEGO WYDZIALU MEiL

INSTYTUTU TECHNIKI LOTNICZEJ i MECHANIKI STOSOWANEJ
Wymagania

Kolor bialy, szer. 1740, wys. 2060 oraz szer. 1740, wys.1080, wspolczynnik Uw 1,44
(W/m2K),

wspolezynnik Rw 32/-1/-5 dB (C;Ctr)

Profile; grubos¢ $cianki o$cieznicy minimum 2,8 mm, wzmocnienie wewnetrzne stal
zamknieta o gruboSci Scianki 1,5 mm, poszerzenie poziome 45/70 mm dl. 1740.

Szyby; MASTERTHERM bialy, ramka plastikowa biala, U=1,0 EN673, pakiet 4-16-4,
wspolczynnik przenikania energii (gn) 53%, wspoétezynnik przenikania §wiatla (Lt) 70
%.

Szyba dla okien 1740x1080 mleczna.

Szprosy miedzyszybowe 18 mm, biale.

Klamki; aluminiowe biale.

Uszczelki EPDM czarne.

Ilos¢ okien 1740x2060 30 szt.

Ilos¢ okien 1740x1080 10 szt.
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