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PM-4 STAN ZACHOWANIA ELEWACJI.
GMACH AERODYNAMIKI - ELEWACJA PÓŁNOCNA.

LEGENDA:

ubytki tynku

rysy i spękania tynku do 5 mm

obróbki blacharskie w średnim

i złym stanie technicznym

stolarka w średnim i złym stanie technicznym

stolarka po remoncie i wymianie

UWAGI:

Dachy i kominy poza zakresem opracowania.

odparzone i odspojone od podłoża tynki

ubytki cegły do głębokości 3 cm

wtórne przemurowania opłaszczowania,

malatura i reperacje

zabrudzona powierzchnia

i liczne nawarstwienia

brak obróbek blacharskich

zarysowania i spękania tynku do 5 mm

mchy i porosty

PM-1

strefy pobrań próbek podczas badań

konserwatorskich MIKROBIOLOGICZNYCH

częściowe ubytki detalu opracowanego

w narzucie

jasno-szare uzupełnienia zaprawą cementową

lokalne spękania płaszcza o formie odpowiadającej

wątkowi muru

pęknięty gzyms

POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA
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