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Remont pokoi w budynku Wydziału EiTI
1 Pokój 278

1.1 Branża Budowlana
1

d.1.
1

KNR 2-02
0925-01

SST 01 Osłony okien folią polietylenową m2

2.14*2.58 m2 5.52
RAZEM 5.52

2
d.1.

1

KNR-W 4-
02 0120-01
z.o.2.9.

SST 01 Demontaż demolacyjny rurociągu stalowego ocynkownego o śr. 15-20
mm

m

20 m 20.00
RAZEM 20.00

3
d.1.

1
analiza in-
dywidualna

SST 01 Demontaż karnisza kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

4
d.1.

1

KNNR-W 3
0805-02

SST 01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych bez odzysku materiałów - płytki
PCV i wykładzina PCV

m2

2.66*4.8 m2 12.77
RAZEM 12.77

5
d.1.

1

KNNR-W 3
0809-01

SST 01 Wyrównywanie podłoży betonowych przez frezowanie - pocienienie po-
sadzki o 1cm

m2

poz.4 m2 12.77
RAZEM 12.77

6
d.1.

1

NNRNKB
202 1130-
02

SST 01 (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomują-
cej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m2

poz.5 m2 12.77
RAZEM 12.77

7
d.1.

1

KNR 4-01
0701-02

SST 01 Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścia-
nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2

m2

2 m2 2.00
RAZEM 2.00

8
d.1.

1

KNR 4-01
0701-08

SST 01 Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stro-
pach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni
odbicia do 5 m2

m2

1 m2 1.00
RAZEM 1.00

9
d.1.

1

KNR 4-01
0711-03

SST 01 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cemento-
wo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i
pustaków (do 5 m2 w 1 miejscu)

m2

poz.7 m2 2.00
RAZEM 2.00

10
d.1.

1

KNR 4-01
0711-14

SST 01 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cemento-
wo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach
na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m2 w 1 miejscu)

m2

poz.8 m2 1.00
RAZEM 1.00

11
d.1.

1

KNR 4-01
1202-09

SST 01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni pod-
łogi ponad 5 m2

m2

poz.12+poz.13-poz.10-poz.9 m2 48.81
RAZEM 48.81

12
d.1.

1

NNRNKB
202 1134-
02

SST 01 (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS
UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

(4.8*2+2.66*2)*3.11-0.9*2.05-2.14*2.58 m2 39.04
RAZEM 39.04

13
d.1.

1

NNRNKB
202 1134-
01

SST 01 (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS
UNI GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

4.8*2.66 m2 12.77
RAZEM 12.77

14
d.1.

1

KNR 2-02
2009-02

SST 01 Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu
szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku

m2

poz.12 m2 39.04
RAZEM 39.04
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15
d.1.

1

KNR 2-02
2009-04

SST 01 Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu
szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku

m2

poz.13 m2 12.77
RAZEM 12.77

16
d.1.

1

NNRNKB
202 1134-
02

SST 01 (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS
UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

poz.14 m2 39.04
RAZEM 39.04

17
d.1.

1

NNRNKB
202 1134-
01

SST 01 (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS
UNI GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

poz.15 m2 12.77
RAZEM 12.77

18
d.1.

1

KNR 2-02
1505-01

SST 01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych -
tynków gładkich bez gruntowania

m2

poz.16+poz.17 m2 51.81
RAZEM 51.81

19
d.1.

1

KNR 2-02
1505-02

SST 01 Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków
gładkich bez gruntowania - dodatek za każde dalsze malowanie

m2

poz.18 m2 51.81
RAZEM 51.81

20
d.1.

1

KNNR 2
1404-04

SST 01 Malowanie rur stalowych i blaszanych o śr. do 50 mm m

8 m 8.00
RAZEM 8.00

21
d.1.

1

KNR 2-02
1112-05

SST 01 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulo-
nowe - Typu TARKETT - do pomieszczeń użyteczności publicznej

m2

poz.4 m2 12.77
RAZEM 12.77

22
d.1.

1

KNR 2-02
1113-07

SST 01 Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne z polichlorku winylu
zgrzewane

m

(2.66*2+4.8*2)-0.9-2.14+0.17*2 m 12.22
RAZEM 12.22

23
d.1.

1

KNKRB 3
0702-06

SST 01 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi aluminiowych, całkowicie
przeszklonych szybą mleczną zespoloną, profil malowany na wskazany
kolor RAL

m2

0.9*2.05 m2 1.85
RAZEM 1.85

24
d.1.

1

KNR-W 4-
01 0109-11

SST 01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi
na odległość do 1 km

m3

poz.4*0.01+poz.5*0.01+poz.7*0.03+poz.8*0.03 m3 0.35
RAZEM 0.35

25
d.1.

1

KNR-W 4-
01 0109-12

SST 01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi
na każdy następny 1 km
Krotność = 34

m3

poz.24 m3 0.35
RAZEM 0.35

1.2 Branża elektryczna
1.2.

1
Demontaże

26
d.1.
2.1

KNNR 9
0201-05

SST 02 Demontaż tablic rozdzielczych o powierzchni do 0.5 m2 szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

27
d.1.
2.1

KNNR 9
0804-06

SST 02 Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m układanych w bu-
dynkach i budowlach

m

10 m 10.00
RAZEM 10.00

28
d.1.
2.1

KNNR 9
0501-06

SST 02 Demontaż opraw oświetleniowych świetlówkowych z kloszem szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
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1.2.
2

Okablowanie i osprzęt

29
d.1.
2.2

KNNR 5
0110-04

SST 02 Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ścienne)
przykręcane do cegły - przystosowane do prowadzenia jednocześnie
kabli zasilających 240V i sygnałowych - internetowych.

m

15 m 15.00
RAZEM 15.00

30
d.1.
2.2

KNNR 5
0209-01

SST 02 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w
gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania 3x2,5 mm2

m

30 m 30.00
RAZEM 30.00

31
d.1.
2.2

KNNR 5
0308-04

SST 02 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym natynkowe przy-
kręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2

szt.

6 szt. 6.00
RAZEM 6.00

32
d.1.
2.2

KSNR 5
0405-04

SST 02 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w szkołach na
wyłącznik, przełącznik świecznikowy podłoże betonowe  - 2 obwody

wyp.

2 wyp. 2.00
RAZEM 2.00

33
d.1.
2.2

KNNR 5
0301-02

SST 02 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przy-
kręcenie do kołków plastykowych osadzonych w podłożu ceglanym

szt.

2*4 szt. 8.00
RAZEM 8.00

34
d.1.
2.2

KNR-W 5-
08 0511-14

SST 02 Montaż na gotowym podłożu opraw LED z kloszem lub rastrem, przykrę-
canych - Oprawy ze źródłem światła LED (barwa ciepła) spełniające wa-
runki normy PLEN12454-1; w szczególności bez efektu stroboskopowe-
go.

kpl.

2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

35
d.1.
2.2

KNR 13-21
0301-03

SST 02 Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy kpl. 5 pomiarów dok.na stano-
wisku

kpl.po
m.

2 kpl.po
m.

2.00

RAZEM 2.00
36

d.1.
2.2

KNR-W 4-
03 1208-01

SST 02 Pierwszy pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie
1-fazowym

po-
miar

1 po-
miar

1.00

RAZEM 1.00
37

d.1.
2.2

KNR-W 4-
03 1208-02

SST 02 Następny pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie
1-fazowym

po-
miar

1 po-
miar

1.00

RAZEM 1.00
38

d.1.
2.2

KNR-W 4-
03 1209-01

SST 02 Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba dzia-
łania wyłącznika różnicowoprądowego

prób.

1 prób. 1.00
RAZEM 1.00

39
d.1.
2.2

KNR-W 4-
03 1209-02

SST 02 Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - następna próba dzia-
łania wyłącznika różnicowoprądowego

prób.

2 prób. 2.00
RAZEM 2.00

1.2.
3

Skrzynka bezpiecznikowa, WLZ

40
d.1.
2.3

KSNR 5
0301-02

SST 02 Linie zasilające prowadzone pod tynkiem przewodem kabelkowym wtyn-
kowym lub płaskim o łącznym przekroju żył do 24 mm2 Cu lub 40 mm2
Al na podłożu ceglanym
- YDYp 5x4mm2
- WLZ w pomieszczeniu

m

3 m 3.00
RAZEM 3.00
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41
d.1.
2.3

KSNR 5
0308-01

SST 02 Linie zasilające prowadzone przewodami kabelkowymi w korytkach, na
drabinkach i szachtach z mocowaniemo łącznym przekroju żył do 12
mm2 Cu, 20 mm2 Al
- YDYp 5x4mm2
- WLZ nad sufitem podwieszonym korytarza

m

30 m 30.00
RAZEM 30.00

42
d.1.
2.3

KNR-W 5-
08 0404-07

SST 02 Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z
konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża -
1x12

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

43
d.1.
2.3

KNR-W 5-
08 0405-01

SST 02 Montaż obudów tablic rozdzielczych o powierzchni do 0.15 m2 - 12 pól szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

44
d.1.
2.3

KNR-W 5-
08 0408-01

SST 02 Montaż elementów rozdzielnic modułowych - szyna nośna szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

45
d.1.
2.3

KNR-W 5-
08 0408-02

SST 02 Montaż elementów rozdzielnic modułowych - listwa przyłączowa (zacis-
kowa)

szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

46
d.1.
2.3

KNR-W 5-
08 0408-03

SST 02 Montaż elementów rozdzielnic modułowych - szyna łączeniowa 3-biegu-
nowa

szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

47
d.1.
2.3

KNR-W 5-
08 0408-04

SST 02 Montaż elementów rozdzielnic modułowych - szyna łączeniowa 1-biegu-
nowa

szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

48
d.1.
2.3

KNR-W 5-
08 0407-02

SST 02 Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy
3-bieg.
- Wyłącznki główny

szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

49
d.1.
2.3

KNR-W 5-
08 0407-04

SST 02 Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącz-
nik przeciwporażeniowy 3 (4) - biegunowy

szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

50
d.1.
2.3

KNR-W 5-
08 0407-01

SST 02 Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach
- wyłącznik nadprądowy 1-bieg. 16A

szt

3 szt 3.00
RAZEM 3.00

51
d.1.
2.3

KNR-W 5-
08 0407-03

SST 02 Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącz-
nik przeciwporażeniowy 1 (2) - biegunowy

szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

52
d.1.
2.3

KNR-W 5-
08 0407-02

SST 02 Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach
- lampka sygnalizacyjna 3 faz.

szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

1.2.
4

Branża elektryczna - instalacja internetowa

53
d.1.
2.4

KNNR 5
0308-04
analogia

SST 02 Gniazdo komputerowe 1xRJ45 do montażu w listwie elektroinstalacyjnej szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

54
d.1.
2.4

KNR AT-14
0105-02

SST 02 Montaż złącza RJ45 na skrętce 4-parowej ekranowanej STP/FTP szt.

6 szt. 6.00
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RAZEM 6.00
55

d.1.
2.4

KNR AT-14
0102-01

SST 02 Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy,
kabel miedziany UTP 4x2x0,5 kat.6

m

50 m 50.00
RAZEM 50.00

56
d.1.
2.4

KNR AT-14
0111-01

SST 02 Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami po-
miar

3 po-
miar

3.00

RAZEM 3.00
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