
wskaźnik zadziałania czujki nadstropowej SSP

czujka ppoż SSP

oprawa typu cleanroom, standardu: Cleanroom LED

PHILIPS CR434B W60L60 1XLED48/840 AC-MLO

oprawa typu cleanroom, standardu: Cleanroom LED

PHILIPS CR434B W60L60 1XLED88/840 AC-MLO

oprawa oświetleniowa standardu: Smartform LED

PHILIPS BBS415 W15L120 1XLED24/840 MLO-PC

oprawa awaryjna antypaniczna standardu:

iTECH 3W COR, IP65 nadająca się do pom. typu cleanroom

oprawa awaryjna ewakuacyjna standardu:

iTECH 9W COR,

tabliczki kierunkowe ewakuacyjne

otwór w stropie poniżej

OP - "otwór poniżej" / oznaczenia branży:

A-architektura, IS- instalacje, E- elektryka, T- teletechnika

DN - średnica otworu

otwór w stropie powyżej

ON - "otwór nad" / oznaczenia branży:

A-architektura, IS- instalacje, E- elektryka, T- teletechnika

DN - średnica otworu

otwór w ścianie

OSC - "otwór w ścianie" / oznaczenia branży:

A-architektura, IS- instalacje, E- elektryka, T- teletechnika

DN - średnica otworu

odporność pożarowa przegrody

kota wysokościowa

rzędna wykończonej posadzki

kota wysokościowa

rzędna konstrukcji

kota wysokościowa

rzędna sufitu podwieszanego

kota wysokościowa

rzędna spodu konstrukcji

oznaczenie typu ściany

oznaczenie typu posadzki / sufitu

OPIS DRZWI:

D1 - typ drzwi

L/P - lewe / prawe

90 - min. szerokośc drzwi w świetle przejścia

210 - min. szerokość drzwi w świetle przejścia

EI60 - odporność ogniowa w minutach

OPIS OKIEN:

Ok1 - typ drzwi

40 - min. szerokośc drzwi w świetle przejścia

275 - min. szerokość drzwi w świetle przejścia

EI30 - odporność ogniowa w minutach

OPIS POMIESZCZENIA

NAWIEWNIK (sytuować na środku panelu sufitowego)

szczegóły wg proj. wentylacji

WYCIĄG (sytuować na środku panelu sufitowego)

szczegóły wg proj. wentylacji
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PRZEWÓD KANAŁU WYWIEWNEGO DN200

WYPROWADZONY PONAD POZIOM TERENU 250,0cm,

ZAKOŃCZONY KRATKĄ
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H pom. = 260 cm

poziom -1

PRZEBUDOWA CZĘŚCI HANGARU W

GMACHU NOWYM LOTNICZYM WYDZIAŁU

MEiL PW POLEGAJĄCEJ NA BUDOWIE

POMIESZCZEŃ LABORATORIUM

ZAAWANSOWANYCH TECHNIK

KOMPOZYTOWYCH, ORAZ CZTERECH

LABORATORIÓW NA ANTRESOLI W

ZWIĄZKU Z WYMAGANIAMI OCHRONY

PRZECIW POŻAROWEJ.
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