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BALUSTRADA B3

BALUSTRADA STALOWA SPAWANA, MOCOWANA DO PODŁOŻA MECHANICZNIE, KOLOR RAL 7016,

SŁUPKI: RURA 40x40x4, POCHWYT: RURA DN40x4, ELEMENTY POPRZECZNE: RURA 40x20x4, SZCZBLE: PŁASKOWNIK 40X10, BLACHA MOCUJĄCA GR. 10mm

BALUSTRADA B1, BALUSTRADA B2

BALUSTRADA STALOWA SPAWANA, MOCOWANA DO PODŁOŻA MECHANICZNIE, KOLOR RAL 7016,

SŁUPKI: RURA 40x40x4, POCHWYT: RURA DN40x4, ELEMENTY POPRZECZNE: RURA 40x20x4, SZCZBLE: PŁASKOWNIK 40X10, BLACHA MOCUJĄCA GR. 10mm
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BALUSTRADA B4, BALUSTRADA B5

BALUSTRADA STALOWA SPAWANA, MOCOWANA DO PODŁOŻA MECHANICZNIE, KOLOR RAL 7016,

SŁUPKI: RURA 40x40x4 (B4), RURA 80x40x4 (B5), POCHWYT: RURA DN40x4, ELEMENTY POPRZECZNE: RURA 40x20x4, SZCZBLE: PŁASKOWNIK 40X10, BLACHA MOCUJĄCA GR. 10mm

BALUSTRADA B1, BALUSTRADA B2

BALUSTRADA STALOWA SPAWANA, MOCOWANA DO PODŁOŻA MECHANICZNIE, KOLOR RAL 7016,

SŁUPKI: RURA 80x40x4, POCHWYT: RURA DN40x4, ELEMENTY POPRZECZNE: RURA 40x20x4, SZCZBLE: PŁASKOWNIK 40X10, BLACHA MOCUJĄCA GR. 10mm
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PRZEBUDOWA CZĘŚCI HANGARU W

GMACHU NOWYM LOTNICZYM WYDZIAŁU

MEiL PW POLEGAJĄCEJ NA BUDOWIE

POMIESZCZEŃ LABORATORIUM

ZAAWANSOWANYCH TECHNIK

KOMPOZYTOWYCH, ORAZ CZTERECH

LABORATORIÓW NA ANTRESOLI W

ZWIĄZKU Z WYMAGANIAMI OCHRONY

PRZECIW POŻAROWEJ.
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