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LINOLEUM

SALA SEMINARYJNA

36.9m²

WYKŁ. DYW.

SALA

19.7m²

LINOLEUM

POKÓJ

4.1m²

LINOLEUM

POKÓJ

9.2m²

WYKŁ. DYW.

POKÓJ

8.6m²

WYKŁ. DYW.

POKÓJ

19.2m²

WYKŁ. DYW.

POKÓJ

25.1m²

GŁ. ŻYWICOWA

HALA

278.7m²

LASTRICO

KL. SCHODOWA

14.1m²

LASTRICO

WEJŚCIE

4.9m²

WINDA

88

wys bud.
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PRZEWÓD KANAŁU WYWIEWNEGO DN200

WYPROWADZONY PONAD POZIOM

TERENU 250,0cm, ZAKOŃCZONY KRATKĄ

D
Z
W

I
G

A
R
 
K
R
A
T
O

W
Y

poziom 0

4x26

17,3

GMACH NOWY LOTNICZY

HP25N

A A

C
C

B
B

D
D

F F

E E

G
G

REI120

REI120

PRZEBUDOWA HANGARU W GMACHU

NOWYM-LOTNICZYM WYDZIAŁU

MECHANICZNEGO, ENERGETYKI I LOTNICTWA

POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ POLEGAJĄCA

NA BUDOWIE POMIESZCZEŃ LABORATORIUM

ZAAWANSOWANYCH TECHNIK

KOMPOZYTOWYCH, ORAZ CZTERECH

LABORATORIÓW NA ANTRESOLI W ZWIĄZKU

Z WYMAGANIAMI OCHRONY

PRZECIWPOŻAROWEJ.
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