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OŚWIADCZENIE 
 

 

 

 

 

Oświadczam, że praca projektowa:  

Projekt budowlany i wykonawczy instalacji wodociągowej i kanalizacji 

sanitarnej dla budynku letniskowego w miejscowości OTW Wilga; gmina 

Wilga; działka nr 680, 691, 692, 710, 711, 

jest wykonana zgodnie obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej i że zostaje wydana w stanie zupełnym (kompletnym z punktu 

widzenia celu, któremu ma służyć). 

 

 

 

 

Garwolin 2013-09 
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Zawartość projektu: 

 

 

 

 
1. Opis techniczny. 

2. Projekt zagospodarowania terenu - Rys.1, 

3. Instalacja Wodociągowa – Rys. 2, 

4. Instalacja kanalizacyjna – Rys. 3, 
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OPIS TECHNICZNY 
 

 

1. Podstawa opracowania. 

 Umowa i uzgodnienia z Inwestorem, 

 Projekt architektoniczny, 

 Obowiązujące Polskie Normy i przepisy. 

 

2.  Zakres opracowania. 

 Opracowanie obejmuje projekt budowlany i wykonawczy instalacji 

wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla budynku letniskowego w m. OTW 

Wilga; gm. Wilga;  

działka nr 680, 691, 692, 710, 711.  

 

3. Instalacja wodociągowa.  

Budynki letniskowe zasilane będą w wodę z sieci wodociągowej poprzez przyłącze 

zewnętrzne /według odrębnego projektu/. 

Zaprojektowano następujące instalacje wodociągowe: 

 Instalacja zimnej wody bytowej,  

 Instalacja ciepłej wody bytowej,  

Dobrano przewody wodociągowe: 

 Instalacja bytowa zimna woda – rury z Polipropylenu PN 10 o połączeniach 

zgrzewanych, 

 Instalacja bytowa ciepła woda,- rury z polipropylenu stabilizowanego PP 

STABI PN 20 o połączeniach zgrzewanych, 

Izolacja przewodów wodociągowych  otulinami jednowarstwowymi gr. 6 mm 

Instalację zimnej wody prowadzić w izolacyjnej warstwie podłogi.  

Instalację ciepłej wody prowadzić w bruździe ściennej. 

W celu przygotowania ciepłej wody należy zamontować termę elektryczną 

pojemności 80 l np. Galmet SG80. 
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Przewody wodociągowe po montażu należy dokładnie przepłukać oraz wykonać 

próbę szczelności zgodnie z wytycznymi Polskiej Normy oraz z Warunkami 

Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociągowych.  

4. Instalacja kanalizacji sanitarnej.    

Ścieki z budynku odprowadzane będą do szczelnego zbiornika na ścieki /według 

odrębnego projektu/.  

4. 1. Przewody kanalizacji sanitarnej. 

Dobrano przewody kanalizacji sanitarnej. 

 Instalacja kanalizacji sanitarnej bytowej – rury PVC, 

Instalację kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PCV łączonych na wcisk z 

wykorzystaniem uszczelek gumowych. 

Podejścia pod pion i przybory sanitarne wykonać przy pomocy kształtek o 

kątach 45 i 67 stopni. Wszystkie urządzenia muszą posiadać zamknięcia wodne - 

syfony.  

Przewody kanalizacyjne układać ze spadkiem min. 2%. Długość podejścia nie 

może przekraczać 2,5 m dla miski ustępowej i 3,5 m dla pozostałych przyborów 

sanitarnych. 

 

Projekt rozpatrywać łącznie z projektem architektoniczno – budowlanym. 

 


