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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze praca projektowa:

Projekt budowlany i wykonawczy instalacji wodociagowej i kanalizacji
sanitarnej dla budynku letniskowego w miejscowosci OTW Wilga; gmina
Wilga; dzialka nr 680, 691, 692, 710, 711,

jest wykonana zgodnie obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej 1 ze zostaje wydana w stanie zupelnym (kompletnym z punktu

widzenia celu, ktoremu ma stuzyc).

Garwolin 2013-09



Zawartos$¢ projektu:

. Opis techniczny.

. Projekt zagospodarowania terenu - Rys.1,
Instalacja Wodociggowa — Rys. 2,
Instalacja kanalizacyjna — Rys. 3,



OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

= Umowa i uzgodnienia z Inwestorem,
= Projekt architektoniczny,

= Obowigzujace Polskie Normy i przepisy.

2. Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje projekt budowlany i1 wykonawczy instalacji
wodociggowej 1 kanalizacji sanitarnej dla budynku letniskowego w m. OTW
Wilga; gm. Wilga;
dziatka nr 680, 691, 692, 710, 711.

3. Instalacja wodociagowa.

Budynki letniskowe zasilane beda w wodg z sieci wodociaggowej poprzez przylacze
zewnetrzne /wedlug odrebnego projektu/.
Zaprojektowano nastepujace instalacje wodociggowe:
e Instalacja zimnej wody bytowej,
e Instalacja cieptej wody bytowej,
Dobrano przewody wodociggowe:
¢ Instalacja bytowa zimna woda — rury z Polipropylenu PN 10 o potaczeniach
zgrzewanych,
e Instalacja bytowa ciepta woda,- rury z polipropylenu stabilizowanego PP
STABI PN 20 o potaczeniach zgrzewanych,
Izolacja przewodow wodociggowych otulinami jednowarstwowymi gr. 6 mm
Instalacj¢ zimnej wody prowadzi¢ w izolacyjnej warstwie podtogi.
Instalacje cieptej wody prowadzi¢ w bruzdzie §cienne;.
W celu przygotowania cieptej wody nalezy zamontowal terme elektryczng

pojemnosci 80 1 np. Galmet SG8O0.



Przewody wodociggowe po montazu nalezy doktadnie przeptuka¢ oraz wykonaé
probe szczelnosci zgodnie z wytycznymi Polskiej Normy oraz z Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych.

4. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Scieki z budynku odprowadzane beda do szczelnego zbiornika na $cieki /wedlug

odrebnego projektu/.
4. 1. Przewody kanalizacji sanitarnej.

Dobrano przewody kanalizacji sanitarnej.

¢ Instalacja kanalizacji sanitarnej bytowej — rury PVC,

Instalacje kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PCV lgczonych na wcisk z
wykorzystaniem uszczelek gumowych.

Podejscia pod pion 1 przybory sanitarne wykona¢ przy pomocy ksztaltek o
katach 45 1 67 stopni. Wszystkie urzadzenia muszg posiada¢ zamknigcia wodne -
syfony.

Przewody kanalizacyjne uklada¢ ze spadkiem min. 2%. Dlugo$¢ podejscia nie
moze przekracza¢ 2,5 m dla miski ustgpowej 1 3,5 m dla pozostatych przyborow

sanitarnych.

Projekt rozpatrywac lacznie z projektem architektoniczno — budowlanym.



