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453. ROBOTY WYKONCZENIOWE
453-2WYKONCZENIE SCIAN

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
dla wykonczenia Scian, zwigzanych z projektem przebudowy instalacji elektrycznych, przebudowy i remontu
korytarzy oraz klatek schodowych w celu zapewnienia bezpieczenstwa pozarowego na potrzeby ksztatcenia
studentow w budynku Wydziatu Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.

Klasyfikacja wg Wspdinego Stownika Zaméwieni (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45400000-1 quoty wykonczeniowe w zakresie
obiektow budowlanych
45410000-4 Tynkowanie
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjacych

45442100-8 Roboty malarskie

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. OkresSlenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikaciji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

tynk — mieszanina na bazie wapna, cementu lub gipsu (uwodnionego siarczanu wapnia) z dodatkiem
lub bez kruszywa, wtdkien lub innych materiatdw, ktéra jest stosowana do pokrycia powierzchni Scian i sufitow
| twardnieje po zastosowaniu.

obrzutka — mieszanina drobnego kruszywa z cementem lub wapnem albo potaczeniem obutych sktadnikow
(a takze z innymi sktadnikami)i woda, twardniejaca po zastosowaniu, uzywana najczesciej do pokrycia $cian
i sufitow.

podfoze malarskie — powierzchnia (np. betonu, tynku, drewna itp.) surowa, zagruntowana lub wygtadzona,
na ktérej ma by¢ wykonana powtoka malarska.

powloka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na podtoze,
decydujaca o wtasciwosciach uzytkowych i wygladzie powierzchni malowanych.

farba - ptynna lub pdtptynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu-
barwnika i roznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

1.4. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
tynkow wewnetrznych obiektu:

— tynki cementowo-wapienne (uzupetnienia);

— gtadzie gipsowe (uzupetnienia);

— roboty malarskie.
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1.5. Ogélne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z dokumentacjq projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogéine

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST ,Wymagania ogoine”
pkt 3.1.

2.2. Materiaty potrzebne do wykonania robét

Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdq wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdd zawierajacych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:

nie zawiera¢ domieszek organicznych,

mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, piasek Srednioziarnisty
0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich — Srednioziarnisty.
Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5mm.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;.

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu
tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych
25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia
zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postai ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetoSciowy zapraw nalezy dobiera¢
doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Zaprawa cementowa gotowa mieszanka wyselekcjonowanych kruszyw o frakcji do 1mm oraz cementu. Skfad
poszczegdlnych sktadnikow zaprawy wg. wymagan PN-90B/-14501.

Gips szpachlowy

Gips szpachlowy do wykonywania gtadzi gipsowych powinien odpowiada¢ wymaganiom aktualnej nomy

panstwowej i spetnia¢ w szczegdlnosci nastepujgce wymagania:

— wytrzymatos¢ na Sciskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszania do statej masy) nie mniej niz 5Mpa;

— odsiew na sicie 0 boku oczka kwadratowego 0,2mm nie wiecej niz 2% masy spoiwa, a odsiew na sicie 1,0mm
- 0%;

— poczatek wigzania po 30-60min.;

— gips szpachlowy w ciggu 90 dni od daty wysytki nie powinien wykazywa¢ odchylen od wymagan normy.
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Farby budowlane gotowe (farba akrylowa)

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub Swiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz posiadac¢ oceng higieniczng PZH.

Farby emulsyjne, akrylowe, olejne wytwarzane fabrycznie,

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe
wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

Srodki gruntujace

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

— powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile Swiadectwo dopuszczenia
nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej;

— na chtonnych podfozach nalezy stosowac do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong wodg w stosunku
1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej;

— mydio szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwo$ci powinno by¢
stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5 %;

— farba do betonu stuzy do wykonywania dekoracyjnych, renowacyjnych i konserwacyjnych powtok malarskich
na zewnatrz i wewnatrz budynkéw. Tworzy na malowanym podiozu barwng, elastyczng powtoke
0 jedwabistym potysku. Posiada wysokg odpornos¢ na dziatanie wody oraz zmiennych warunkdw
atmosferycznych. Charakteryzuje sie duzg odpornoscig na zarysowania i $cieranie, jest wyjatkowo odporna
na zabrudzenia i tatwo zmywalna.

Dane techniczne

— zuzycie /podioze réwnel/: 0,10+0,20 I/m2;
— temperatura stosowania: +5 do +25°C;
— czas schniecia: 6h;

— catkowite utwardzenie: 48h;

— stopien potysku: jedwabisty;

— gesto$¢ objetosciowa: 1,07kg/dm?;

— konsystencja: gesta ciecz.
Piyty

Ptyty gipsowo — kartonowe, systemowe gr. 12,5mm., wskazane w proj. Sciany majg odporno$¢ ogniowa.

Profile stalowe zimnogiete

Do wykonania rusztow scian, oktadzin $cian powinny by¢ stosowane ksztattowniki zimnogiete z blachy stalowej,
ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0S wg PN-88/H-84020 lub gatunku DX51D+Z wg PN-EN
10142+A1: 1997.

Ksztattowniki stalowe powinny by¢ powierzchniowo zabezpieczone przed korozjg powtokg cynkowg (nanoszong

ogniowo) charakteryzujaca sie:

— grubos$cig =7um (100g/m2 lub =19 pm (275g/m2) badang wg PN-EN ISO 2178: 1998 (badanie masy powtoki
wg PN-EN 10142+A1: 1997);

— przyczepnoscig — brak ztuszczen wg PN-EN 10142+A1: 1997;

— wygladem powierzchni — bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997.

Ksztattowniki potrzebne do wykonania oktadziny $ciennej:
— ksztattowniki profilowane U 100x0,60, i itp.;
— ksztattowniki profilowane C 100x0,60, i itp.
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Akcesoria stalowe

stuzg do taczenia ksztattownikow konstrukcji nosnej z podtozem i miedzy soba;
— faczniki wzdtuzne;

— uchwyty bezpo$rednie diugie;

— uchwyty bezpo$rednie krotkie;

— kofki rozporowe plastikowe, metalowe;

— kofki szybkiego montazu;

— kotki wstrzeliwane.

Wszystkie akcesoria powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagan jak dla ksztattownikow
stalowych.

Inne akcesoria

Akcesoria stosowane do wykonania systemdw suchej zabudowy:

— tasmy spoinowe: z widkna szklanego, samoprzylepna z widkna szklanego, perforowana papierowa
- do wzmacniania spoin miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i obwodowych,

— uszczelki obwodowe: polietylenowe grubosci 3, 4mm, filcowe 5Smm, z wetny mineralnej do 10mm
— do uszczelniania potaczen konstrukcji ze stropem i $cianami bocznymi.

Klej gipsowy
Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych stosuje sie gotowe kleje gipsowe. Termin waznosci i warunki
stosowania okreslajq instrukcje stosowania opracowane przez poszczegoélnych Producentow.

Wkrety
Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych do ksztattownikéw nosnych, faczenia ksztattownikow miedzy sobq
oraz mocowania profili w uchwytach powinny by¢ stosowane - wkrety stalowe, blachowkrety samogwintujace.

Masa szpachlowa — gips budowlany szpachlowy

Do wykonywania potaczen migdzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i obwodowych powinny
by¢ stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania. Do koricowego szpachlowania piyt
powinna byC stosowana masa szpachlowa przeznaczona do szpachlowania powierzchniowego. Warunki
stosowania mas szpachlowych okre$lajg instrukcje Producentéw dla poszczegdinych wyrobow.

Sciany dziatowe szklane
Wg wytyczny producenta, spetniajace normy ppoz. okreslone w dokumentacji projektowe;.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdine
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 3.2.

3.2. Sprzet do wykonywania robét

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduije niekorzystnego wptywu
na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robot.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogéine
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 3.3.
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4.2. Transport materiatéw

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratg statecznosci
i szkodliwymi wptywami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogéine

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 5.

Tynki zwykte ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zapraw, liczbe warstw i technike
wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-101000.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty podtynkowe,
zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne. Tynki nalezy wykonywac
w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich Srodkéw
zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robo6t budowlano montazowych w okresie obnizonych
temperatur”.

5.2. Przygotowanie poditozy

Przed rozpoczeciem prac tynkarskich wykonawca musi zbadac przydatno$¢ podtoza pod tynkowanie.

Badanie podtoza nastepuje na podstawie norm oraz bezposrednio na podstawie ogledzin, préby Scierania,
drapania (skrobania) oraz zwilzania, a takze aktualnych zalecen producenta.

Wadliwe wykonanie podioza podczas prac budowlanych moze mie¢ wptyw na jakos¢ i trwato$¢ gotowego tynku
(np. powstawanie rys).

Nalezy pamieta¢ przede wszystkim o wymaganiach, dotyczacych réwnej powierzchni pod tynk. Podtoze
pod tynk musi byc¢:

— réwne,

— nosne i mocne,

— wystarczajgco stabilne,

— jednorodne, réwnomiernie chfonne; hydrofilne (zwilzane),

— szorstkie, suche, odpylone , wolne od zanieczyszczen,

— wolne od wykwitow,

— nie zamarzniete, o temperaturze powyzej + 5°C.

Ostrzezenia | wskazdwki:

Zleceniobiorca powinien przedstawi¢ Inwestorowi wszelkie watpliwo$ci dotyczace wykonania prac tynkarskich,
wskaza¢ mozliwo$¢ powstania spodziewanych usterek oraz przedstawi¢ pisemnie propozycje rozwigzania tych
problemow.

5.3. Przygotowanie podtoza do malowania

Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone:

— podczas opadow atmosferycznych (w przypadku robét na zewnatrz budynku);

— w temperaturze ponizej +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie nastepowat spadek
temperatury ponizej 0°C;

— w temperaturze powyzej 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura podtoza nie byta wyzsza niz
20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystapienia opadéw w trakcie prowadzenia robét malarskich Swiezo pomalowane, nie wyschniete

powierzchnie nalezy ostonic.

47



Remont korytarzy — WEITI SST 453-2

Roboty malarskie mozna rozpoczag, jezeli wilgotnos¢ podtozy mineralnych (tynki, beton, mur, ptyty wtdknisto
— mineralne itp.) przewidzianych pod malowanie jest wieksza niz podano w tablicy nr 1, a w przypadku podtozy
drewnianych nie wigksza niz12%.

Najwieksza dopuszczalna wilgotnosc podtozy mineralnych przeznaczonych pod malowanie

— . Yy : o
Lp. Rodzaj farby Najwieksza wilgotno$¢ podtoza, w %
masy

1 Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozciefczalnych woda 4

2 Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3

3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w postaci suchych 6

mieszanek rozcienczalnych wodg lub w postaci ciekte;
4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Prace malarskie - zabezpieczenia antykorozyjne na podiozach stalowych prowadzi¢ nalezy przy wilgotnosci
wzglednej powietrza nie wigkszej niz 80%.
W pomieszczeniach zamknietych przy pracach malarskich nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje.

5.4. Sprawdzenie podtoza pod tynk.

Ogolne sprawdzenie podtoza

Aby oceni¢ wady materiatu, odpryski, ttuszczenie oraz piaszczenie czy tez wkasciwosci powierzchni wierzchniej
nalezy postuzyc¢ sie probg Scierania, drapania lub zwilzania:

— préba $cierania przeprowadzana jest przez przetarcie dionig powierzchni pod tynk;

— proba drapania polega na wyrywkowym badaniu przy pomocy twardego, ostrego przedmiotu;

— chionno$¢ podtoza i jego wilgotno$¢ okreslana jest przy pomocy préby zwilzania;

— préba zwilzania polega na zraszaniu muru w wielu miejscach czystg woda.

Sprawdzenie w zaleznosci od podtoza i stosowane $rodki zaradcze

Cegta petna, dziurawka, kratéwka, pustak ceramiczny, bloczki i elementy z betonu lekkiego.

Mur musi by¢ wykonany zgodnie z tolerancjg wymiarowg uwzgledniong przez normy. Materiaty budowlane
dopuszczone do stosowania muszg posiada¢ wymiary mieszczace sie w tolerancji, aby nie powodowaty zbyt
duzych réznic w grubosci tynku.

Spoiny murarskie (poziome i pionowe) nie moga by¢ ani zbyt gtebokie, ani zbyt wystajace przed lico muru -
przed natozeniem tynku nalezy je ewentualnie wyréwnac.

Przy uktadaniu bezspoinowym (bez zaprawy murarskiej) puste szczeliny nie moga by¢ wigksze niz 5mm. Tego
typu szczeliny i inne ewentualne uszkodzenia nalezy wypetni¢ najp6zniej 3 dni przed rozpoczeciem tynkowania
(nie stosowa¢ w tym celu obrzutki wstepnej).

Wykwity (naloty, ,,wtoski" — sol krystalizujgca na powierzchni), naruszajace przyczepno$¢ tynku do podtoza,
muszg zostac¢ bezwzglednie usunigte. Nalezy to zrobi¢ na suchym murze, przy pomocy szczotki drucianej. Jezeli
metoda czyszczenia szczotkg nie da odpowiednich rezultatow, nalezy ustali¢ doktadnie przyczyne powstawania
wykwitow i przy pomocy specjalistdw zastosowac skuteczng metode oczyszczenia muru.

Suchy mur, silnie chtong wode podtoza ceramiczne moga przy niepewnej pogodzie wymagac odpowiedniego
przygotowania. Ocena wtasciwosci muru musi nastapic przed przystapieniem do tynkowania.

5.5. Tynkowanie

Wykonawca prac tynkarskich powinien posiada¢ umiejetno$ci zawodowe, aby prawidtowo oceni¢ podioze
pod tynk. Podane w punkcie 5.3. wymagania, dotyczace podtoza pod tynk muszg by¢ spetnione. Wszystkie
odstepstwa od wyszczegdlnionych warunkéw (narzucone zbyt krotkie terminy oddania obiektu
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lub poszczegdinych etapdéw robot) majg znaczacy wptyw na jakos¢ prac tynkarskich. Mogg wymagac
przeprowadzenia prac dodatkowych, znaczaco utrudni¢ prace tynkarskie lub tez sta¢ sie przyczyng
pdzniejszych uszkodzen tynku.

Najpdzniej w momencie wykonania obrzutki wstepnej musi by¢ juz wiadome, jakg przewidziano wierzchnig
warstwe tynku, aby odpowiednio dostosowa¢ powierzchnie obrzutki (lub jej szorstkosci) do rodzaju tynku
wierzchniego .

Ogdlne reguty, dotyczace wykonywania prac budowlanych nie odnoszg sie do wszystkich warunkow
pogodowych i w szczegolnosci w okresie zimowym majg ograniczone zastosowanie.

Ciepte warunki pogodowe

Ciepte warunki, wietrzna pogoda, bezpo$rednie nastonecznienie itp. Majg decydujacy wptyw na sposob
przeprowadzenia prac tynkarskich na zewnatrz. Konieczne moze byC wstepne nawilzenie podtoza,
utrzymywanie wilgotnosci, przykrycie lub obudowanie tynkowanej powierzchni.

Zbrojenie siatkg tynkdw zewnetrznych redukuje niekorzystny wptyw ztych warunkow pogodowych i tym samym
znaczaco poprawia jako$¢ gotowego tynku. Zmniejsza ryzyko powstawania rys.

Zaprawy zwiekszajace przyczepnos$¢ (rzadkie zaprawy do podtozy)

Zaprawy poprawiajgce przyczepno$¢ sg zaprawami cementowymi o specjalnym sktadzie, czesto z dodatkiem
tworzyw sztucznych. Na budowie rozrabia si¢ je jedynie z wodg i rozprowadza po powierzchni zebatg szpachla.
Dalsze instrukcje, dotyczace pracy metodq ,,mokre na mokre" lub tez dtugo$ci przerw technologicznych
i/lub koniecznej obrobki dodatkowej itp., podane sg w opisie produktu.

5.6. Wykonywanie tynkéw zwyklych cementowo-wapiennych

Uktadanie tynkow sktada sie z nastepujacych faz:

—  Wyznaczenia powierzchni tynku.

Do tego celu uzywa sie pionu, sznura i gwozdzi, ktére wbija sie co 1,5m wzdtuz dtugo$ci i wysokosci Sciany.
Dokota wbitych gwozdzi wykonuije sie placki z zaprawy i wygtadza je réwno z gtdwka gwozdzi. Nastepnie miedzy
plackami narzuca sie pasy z zaprawy i $cigga je rbwno z powierzchnia plackdw. Pasy te spetniajg role prowadnic
przy narzucaniu i wyréwnaniu warstwy tynku. Zamiast prowadzacych mozna uzywa¢ prowadnice drewniane
lub stalowe.

—  Wykonanie obrzutki.

Obrzutke wykonuije sie z zaprawy bardzo rzadkiej, 0 grubo$ci nieprzekraczajacej 3-4mm na $cianach i 45mm
na suficie. Konsystencja zaprawy cementowej lub pét cementowej obrzutki powinna wynosi¢ 10 — 12cm
zanurzenia stozka.

—  Wykonanie narzutu.

Narzut stanowi drugg warstwe tynku wykonywana po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropleniu jej woda. Grubo$¢
narzutu powinna wynosi¢ 8 — 15mm, a gesto$¢ zaprawy nie powinna przekracza¢ 9cm zanurzenia stozka.
Po naniesieniu narzutu nastepuje réwnanie go za pomoca taty. Narzut w narozach wykonuije sie¢ za pomocg pac
w ksztatcie katownika.

—  Wykonanie gtadzi.

gtadz wykonuije sie z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o prze$wicie oczek 0,25-0,5mm.
Zaprawa powinna by¢ bardziej ttusta niz do narzutu i mie¢ grubo$¢ 1 — 3mm. Zaprawe narzuca sie recznie
i rozprowadza si¢ paca. Po stezeniu gtadzi zaciera sie jg packq drewniang, stalowg lub z filcem, zaleznie
od rodzaju wykonczenia tynku. W czasie zacierania nalezy zwilzy¢ tynk, skraplajac go wodg za pomoca pedzla.

5.7. Wykonanie gfadzi gipsowych
Mase szpachlowg nakfada sie na powierzchnige réwnomiernie, najlepiej za pomocq gtadkiej pacy ze stali
nierdzewnej. W miare postepu prac nanoszong mase nalezy sukcesywnie wygtadzac. Zaleca sig, aby przed
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wykonaniem gtadzi wypetni¢ duze ubytki w podfozu. Mase na Sciany naktada si¢ pasami w kierunku
od podtogi do sufitu, wykonujac ruch pacg od dotu ku gorze. W przypadku sufitow mase szpachlowg naktada
sie pasami w kierunku od okna w gtgb pomieszczenia, ciggnac pace ,do siebie”. Po wyschnigciu masy drobne
nierownosci nalezy usung¢ papierem Sciernym lub siatkg do szlifowania. Powstate niedoktadnosci nalezy
ponownie cienko zaszpachlowac i przeszlifowa¢. Czas otwarty pracy masy zalezy od chtonno$ci podtoza,
temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. Podczas wysychania gtadzi nalezy unika¢ bezposredniego
nastonecznienia i przeciggdw oraz zapewni¢ wtasciwg wentylacje i przewietrzenie pomieszczen. Dalsze prace
wykonczeniowe, np. tapetowanie lub malowanie, mozna rozpocza¢ po wyschnigciu gtadzi. Przed malowaniem
farbami wodorozciericzalnymi, wykonang gtadz nalezy zagruntowac preparatem zalecanym przez producenta
farby. Przed uktadaniem oktadzin zaleca sie powierzchnie gtadzi zagruntowac¢ emulsja.

5.8. Wykonanie robét malarskich
Roboty malarskie wewnatrz budynku mozna rozpoczaé, kiedy podtoza spetniajg wymagania podane
w powyzszych punktach.

Pierwsze malowanie nalezy wykonaé po:
— catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem jesli stolarka nie zostata
wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykona¢ po:

— ufozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i z tworzyw sztucznych) z przybiciem listew
przysciennych i cokotow,

— oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb zawierajgcq informacje wymienione
w pkt 5.4. Elementy, ktére w czasie rob6t malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy
zabezpieczy¢ i ostoni¢. Farby mozna naktada¢ pedzlem, watkiem lub natryskiem pneumatycznym. Wykonywac
malowanie dwuwarstwowo zgodnie z zaleceniami producenta (patrz karty techniczne).

Podstawowe techniki malarskie

Naktadanie pedzlem

— na podiozach mineralnych stosuje sie tylko do malowania matych powierzchni (np. naroznikow)
ze wzgledu na niskg wydajnosc;

— nakfadanie farb o wysokiej lepkosci (np. tiksotropowych) pedzlem moze powodowaC powstawanie
charakterystycznych smug, ktére nie zanikajg po wyschnieciu;

— naktadanie pedzlem jest uzyteczne przy gruntowaniu, gdyz umozliwia doktadne wcieranie gruntu
w podtoze.

Naktadanie watkiem

— metoda najbardziej popularna przy naktadaniu farb na podioza mineralne, ze wzgledu na prostote i duzg
wydajnos¢;

— nalezy pamieta¢ o naktadaniu w kierunkach krzyzujacych sie, aby pokry¢ wszystkie nierbwnosci podioza.

5.9. Montaz $cian z plyt G-K

Ruszt stanowigcy podtoze dla ptyt G-K powinien sktada¢ sie z dwoch warstw dolnej stanowigcej bezpo$rednie
podtoze dla ptyt — czyli warstwy noénej oraz gornej, czyli warstwy gtéwnej. Niekiedy wykonywany jest ruszt
jednowarstwowy sktadajacy sie tylko z warstwy nosne;.
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Ruszt metalowy pod oktadziny gipsowo-kartonowe mozna wykona¢ na kilka sposobow:
— przy uzyciu profili stosowanych do budowy $Scian dziatowych, bez kontaktu z ostaniang $ciana,
— z uzyciem Sciennych profili ,U” 0 szer. 60mm, umocowanych do podtoza uchwytami azurowymi.

Odlegtosci pomiedzy listwami rusztu sq uzaleznione od grubosci stosowanej na oktadziny piyty.
— dlaptytogr. 12,5mm - 600mm.

Ptyty montuje sie ustawiajac je pionowo.

Celem polepszenia wkasnosci ciepnych i akustycznych przegrody, w przestrzen miedzy tatami wktada sie wetne
mineralna.

Elementami taczacymi ksztattowniki konstrukciji rusztu z podtozem (ze $ciang lub stropem) sg strzemiona
blaszane typu montowane przez podktadke elastyczna.

Tego typu potaczenie rusztu z podiozem, jest potaczeniem elastycznym, co przyczynia sie do ttumienia
wszelkiego rodzaju dzwigkow przenoszonych przez przegrode. Wiasciwos¢ ta moze zostac jeszcze
podwyzszona przez potozenie pod strzemiona podktadek z tasmy ttumigcej. Wtasciwosci ttumigce przegrody
w sposob zdecydowany podnosi tez obecno$¢ wetny mineralnej. Podobnie zwiekszeniu tlumienia sprzyja
rowniez obecno$¢ wolnej przestrzeni powietrznej miedzy wetng mineraing a ptyta G-K.

Inwestor w porozumieniu z gtdwnym projektantem dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawce materiatow
innych producentéw niz sugerowani pod warunkiem, iz jakoSciowo nie moqg by¢ qorsze od wymienionych
oraz spetia¢ warunki zgodnie z Ustawg o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz. U. z 2004r. nr 92

poz. 881).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogéine

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robdt podano w ,Wymaganiach ogdlnych” pkt 5 specyfikacji
techniczne;j.

6.2. Badania przed przystapieniem do robdt tynkarskich
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania wszystkich materiatéw przeznaczonych
do robot tynkarskich i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegélnosci jej marki
i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501"Zaprawy budowlane zwykie”.

Wyniki badan materiatow i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora
budowy.

6.4. Badania w czasie wykonywania robét

Badania tynkéw powinny by¢ przeprowadzane w sposob umozliwiajacy ocene wszystkich wymagan,
a w szczegolnosci:

— zgodno$ci z dokumentacjq projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

— jako$ci zastosowanych materiatow i wyrobow,

— prawidtowosci przygotowania podtozy,

— przyczepnosci tynkdw do podtoza,

— grubosci tynkéw,

— wygladu powierzchni tynkow,

— prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow.
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— wykonczenie tynkdw na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ,Wymaganiach ogéinych” pkt 6.

Jednostka obmiarowa tynkéw jest metr kwadratowy [m2].

Powierzchnie tynkow oblicza sie jako iloczyn dtugosci scian w stanie surowym i wysoko$ci mierzonej
od podtoza lub warstwy wyrownawczej do spodu stropu.

Powierzchnie pilastrow i stupdw oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym.

Powierzchnie tynkdw stropéw ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w Swietle $cian surowych
na ptaszczyzne pozioma.

Z powierzchni tynkow nie potraca sie powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, obrébek kamiennych, kratek,
drzwiczek i innych elementéw o powierzchni mniejszej niz 1m? i powierzchni otworéw do 3m2, jezeli oScieza
ich sg tynkowane.

Jednostkg obmiarowg wykonania powtok malarskich jest metr kwadratowy [m2].

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogblne zasady odbioru robét.
Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogdine” pkt 7.

8.2. Odbiér podtozy

Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét oktadzinowych.

Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami wg pkt 5.3.

Jezeli odbior podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.

8.3. Wymagania przy odbiorze

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne

z dokumentacjg projektowa.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie moga by¢

wieksze niz 3mm i w liczbie nie wigksze niz 3 na catej dtugosci kontrolnej 2m taty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

— pionowego nie moga by¢ wieksze niz 2mm na 1m i ogétem nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniu;

— poziomego nie mogg by¢ wieksze niz 3mm na 1m i ogdtem nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi (Sciany, belki, itp.).

Niedopuszczalne sa:

— wykwity w postaci nalotow roztwordw soli przenikajacych z podioza wykrystalizowanych na powierzchni tynkow,
plesni itp.;

— trwate $lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze powstate w skutek niedostateczne;j
przyczepnosci tynku do podtoza.

Odbior gotowych tynkdéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory zawiera:

— ocene wynikow badarn;

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usunieci;

— stwierdzenia zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania z zaméwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogoine” pkt 8.
Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m?] tynku obejmuije:

— przygotowanie stanowiska roboczego
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— dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

— przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

— wykonanie tynkow cementowo-wapiennych,

— wykonanie gtadzi gipsowych,

— wykonanie powtoki malarskiej,

— wykonanie $cian G-K wg wytycznych ppoz.,

— dostawa i montaz Scianek szklanych ppoz. wg wytycznych projektowych,
— uporzadkowanie miejsca wykonywania robdt,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddéw materiatow,

— likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacje opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ich producentow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-70/B-10100
PN-EN 1008:2004

PN-EN 459-1-2003

PN-EN 13139:2003/ AC:2004
PN-85/B-04500
PN-90/B-14501

PN-EN 998-2:2004
PN-EN-197-1:2002/A1:2005

PN-ISO-9000

PN-69/B-10280

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

Woda zarobowa do betonéw. Specyfikacja. Pobieranie probek, badanie i ocena
przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betondw.

Wapno budowlane

Kruszywa do zaprawy

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych

Zaprawy budowlane zwykte

Wymagania dotyczace zaprawy do muréw. Czes¢ 2: zaprawa murarska.
Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementdw
powszechnego uzytku

(Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemdw zapewniania
jakosci i zarzadzanie systemami zapewniania jako$ci.

Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcierczalnymi farbami
emulsyjnymi.
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