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453. ROBOTY WYKONCZENIOWE
453-5 INSTALACJE SANITARNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
sanitarnych (wentylacyjnych i klimatyzacyjnych), zwigzanych z projektem przebudowy wraz z zmiang sposobu
uzytkowania wraz z przebudowg pomieszczen biurowych znajdujacych sie na parterze i pietrze 1 w budynku
1A magazynowo — transportowego na pomieszczenia archiwum.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpozarowe
45331000-6 Instalowanie  urzgdzen grzewczych, wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zamowienia
| zawarcia umowy na wykonanie robét zawartych w punkcie 1.1 niniejszego opracowania.

1.3. OkresSlenia podstawowe
Uzyte w niniejszej ST sg zgodne ustawg Prawo budowlane, rozporzadzeniami wykonawczymi do tej ustawy,
nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych:

Instalacja_hydrantowa — instalacja wodociggowa nawodniona lub sucha, zasilana ze zrodta, zainstalowana
wewnatrz budynku, z ktérej za pomocg hydrantéw wewnetrznych lub zawordw hydrantowych pobiera sie wode
do gaszenia pozaru.

Instalacja klimatyzacji — wymiany powietrza w pomieszczeniu, majacy na celu utrzymywanie zadanych
warunkéw klimatycznych, czyli odpowiedniego zakresu temperatur i wilgotnosci powietrza, zapewniajgcych
dogodne warunki do pracy i funkcjonowania danej przestrzeni.

Instalacja wentylacji — uktady wymiana powietrza w pomieszczeniu lub jego czesci majgca na celu usuniecie
powietrza zuzytego i zanieczyszczonego i wprowadzenie powietrza zewnetrznego.

1.4. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynno$ci konieczne do wykonania instalacji
wewnetrznych odpowiadajacych wymaganiom norm, certyfikatdw lub aprobat technicznych:

Zakres robdt:

— demontaz istniejacych hydrantow;

— montaz nowych hydrantéw wraz z wymiang rurociggow;
— dostawa i montaz systemy zapobiegania zadymieniu;

— dostawa i montaz kanatow wentylacyjnych;

— dostawa i montaz czerpni powietrza;

— dostawa i montaz krat nawiewnych.
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1.5. Ogélne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg
techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo
budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”.

Odstepstwa od projektu moggq dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow — w przypadku niemozliwosci
ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o co najmniej nie gorszych charakterystykach i trwatoSci.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowa¢ obnizenia
warto$ci funkcjonalnych i uzytkowych instalacii, a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementéw okreslonych
w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.

Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi
przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogéine

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ,Wymagania ogdine”
pkt. 2.

Materiaty do budowy instalacji tryskaczowej powinny by¢ zgodne z odpowiednimi normami lub posiadac
Swiadectwo dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja;

certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisdéw i dokumentéw technicznych,
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Norma, aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow,
dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjq okreslong w pkt 1 i ktére spetniajg
wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
InZynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

Instalacja wentylacji pozarowej:

— system zapobiegania zadymieniu;
— kanaty wentylacyjne;

— mata z wetny mineralne;

— centrale wentylacyjne;

— przepustnica wentylacyjna;

— czerpnie powietrza;;

— kraty nawiewne;;

— materiaty pomocnicze.

Instalacja hydrantowa:
— hydranty HP25;

64



Remont korytarzy — WEITI SST 454-1

— rurociggi stalowe, sr. 32mm;
— zawory;
— materiaty pomocnicze.

Inwestor w porozumieniu z gtdwnym projektantem dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawce materiatow
innych producentdw niz sugerowani pod warunkiem, iz jakoSciowo nie moqg by¢ gorsze od wymignionych oraz
spetniac¢ warunki zqodnie z Ustawg o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz. U. z 2004r. nr 92 poz. 881).

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogéine
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 3.2.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogéine

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ,Wymaganiach ogdlnych” pkt 3.3 specyfikacji techniczne;.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich Srodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych Robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetniac wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiaréw tadunku i innych parametrow
technicznych. Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport przewoddw i ksztattek

Transport rur

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu wytgcznie w potozeniu poziomym. Rury powinny by¢
tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie przez podklinowanie lub
inny sposob.

Rury w czasie transportu nie powinny stykac sie z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowac uszkodzenia
mechaniczne.

W przypadku przewozenia rur transportem kolejowym, nalezy przestrzegaé przepisy o tadowaniu i
wytadowywaniu wagonéw towarowych w komunikacji wewnetrznej (zatacznik nr 10 DKP) oraz tadowa¢ do granic
wykorzystania wagonu.

Podczas prac przefadunkowych rur nie nalezy rzucaé, a szczegolng ostrozno$C nalezy zachowac przy
przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 00C i nizszej. Transport rur i przewodéw $rodkami
transportu dostosowanymi do rozmiaréw rur i przewoddw, w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.
Przewdz rur i przewodow w pozycji poziomej, utozonej wzdtuz Srodka transportu. Przy
wielowarstwowym uktadaniu rur i przewodow gorna warstwa nie moze przewyzszac $cian srodka transportu
powyzej 1/3 $rednicy zewnetrznej rury i przekroju kanatu transport armatury powinien odbywac sie krytymi
srodkami transportu, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Transport armatury drobnej

Armatura drobna powinna by¢ pakowana w skrzynie lub paczki. Armature nalezy sktadowa¢ w magazynach
zamknietych. Armatura powinna by¢ dostarczona w oryginalnym opakowaniu producenta. Armature, taczniki
i materialy pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych
w pojemnikach.

Armatura
Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature nalezy sktadowac
w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny byé dostarczone
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w oryginalnym opakowaniu producenta. Armature, taczniki i materiaty pomocnicze nalezy przechowywac
w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

Izolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ przewozone krytymi srodkami transportu w
sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Wyroby i materiaty
stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych i suchych.
Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE i PU, poniewaz materiat ten nie jest
odporny na promienie ultrafioletowe. Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnych powinny
mieC ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiarow w granicach tolerancji okreslonej w
odpowiednich normach przedmiotowych.

Podsumowujac:

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkdw transportu ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robdt. Na Srodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone
przed ich przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

Przewiduje sie przewoz rur oraz wszystkich elementdw instalacji i wyposazenia od producenta na plac budowy
lub z hurtowni i magazyndw na plac budowy.

Materiaty i urzadzenia moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu rozmieszczone rownomiernie na
catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczone przed uszkodzeniem, spadaniem lub przesuwaniem.

Sposob transportu poszczegdlnych elementow oraz rur podaje producent w swoich wytycznych. Nalezy $cisle
stosowac sie do jego wytycznych.

Liczba Srodkéw transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robét zgodnie zasadami sztuki budowlanej
| wykonanie ich w terminie przewidzianym w umowie.

Do transportu materiatow i urzadzen mozna stosowa¢ migdzy innymi nastepujace sprawne technicznie $rodki
transportu:

- samochdd skrzyniowy o fadownoéci 5-10 ton,

- samochdd dostawczy o fadownoéci 0,9 ton,

Przy za- i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportu nalezy przestrzegac przepiséw obowigzujacych w
transporcie drogowym.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetniaC wymagania przepiséw ruchu
drogowego.

Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych: Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda
spetniac wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen
na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw droég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco,
na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdlne
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ogolnej specyfikaciji technicznej ,Wymagania ogoine” pkt.4.
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Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich bedg wykonywane roboty instalacyjne. Roboty powinny by¢ wykonywane w odpowiedniej
kolejnosci.

Montaz instalacji powinien by¢ zgodny z instrukcjami i wytycznymi poszczegoinych dostawcow i producentow.

5.2. Zabezpieczenie przed korozja

Zewnetrzne powierzchnie rur czarnych nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg za pomocg powtok ochronnych.
Przed przystgpieniem do wykonania rob6t malarskich nalezy rurociggi wyczyscic recznie do stanu powierzchni
Il stopnia czystosci i odttusci¢. Do zabezpieczenia zewnetrznych powierzchni przewodoéw stosowac farby
przeciwrdzewne podktadowe i nawierzchniowe.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogéine

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 5.

6.2. Kontrola, badania, pomiary

Badania przed przystapieniem do robdt

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:

okreslenie stanu konstrukcji (obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy
do prowadzenia robét instalacyjnych),

stwierdzenie, ze elementy budowlano - konstrukcyjne, majace wptyw na montaz urzadzen instalacji
odpowiadajq zatozeniom projektowym,

ustalenie sposobu zabezpieczenia konstrukcji przed zniszczeniem,

ustalenie sposobu wykonywania mocowan,

ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontroli w czasie trwania budowy.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie
i z czestotliwoscig zaakceptowang przez Inzyniera w oparciu 0 norme BN-83/8836-02 [53], PN-81/B-10725 [11]
i PN-91/B-10728 [13].

W szczegdlnoSci kontrola powinna obejmowac:

sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy statych
punktdéw niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,

zbadanie materiatéw i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w dokumentacii
technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,

badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy,

badanie w zakresie zgodno$ci z dokumentacjg techniczng i warunkami okre$lonymi w odpowiednich normach
przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni materiatdw, ewentualnie innymi umownymi warunkami,
badanie zastosowanych zigczy i ich uszczelnienie,

badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

6.3. Préby szczelno$ci instalacji

Instalacje nalezy podda¢ badaniom na probie ciSnieniowej zgodnej z procedurg okreslong w normie VdS.
Cisnienie podczas préby — min. 13,6 bara

Czas préby — min.2 godz.

Badania szczelnosci nalezy wykonywac¢ w temperaturze powietrza wewnetrznego powyzej 0°C.

Po przeprowadzeniu badan cisnieniowych catg instalacje nalezy dwukrotnie przeptuka¢ wodg i przeprowadzi¢
dezynfekcje.

W czasie proby nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ zamykania zawordw, kurkow oraz potaczen. Z przeprowadzonych
préb szczelnoSci instalacji nalezy spisa¢ protokét stwierdzajacy spetnienie wymaganych warunkow.
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6.4. Montaz urzadzen prowadzacych powietrze

Kanaty wentylacyjne: kanaty prostokatne z blachy stalowej, ocynkowanej, kanaty pozbawione ostrych krawedzi.
Grubos¢ blachy dostosowana do przekroju kanatu. Wraz z ksztattkami, materiatami montazowymi,
uszczelnieniami, zamocowaniami, izolacjg termiczng oraz osprzetem sieci kanatéw. Potaczenia kanatéw przy
pomocy ocynkowanych kotnierzy z uszczelnieniem z gumy porowatej i masy silikonowej oraz kanaty
wentylacyjne SPIRO, z blachy stalowej ocynkowanej, taczone kielichowo, z uszczelnieniem tasma
samoprzylepng, wraz z przewodami elastycznymi. Potgczenia z przewodami elastycznymi przy pomocy obejm
zaciskowych.

Kanaty wentylacji mechanicznej obstugujacej gastronomie nalezy wykona¢ w technologii zapewniajgcej
maksymalng gtadko$¢ powierzchni wewnetrznych kanatow, ze szczegolnym uwzglednieniem potaczen.
Nie nalezy stosowac kanatow taczonych przy pomocy kotnierzy nasuwanych na konce przewodow, lecz kanaty
| ksztaltki z kotnierzami wywijanymi z blachy kanatu, zapewniajacymi odpowiednio gtadkg powierzchnie
potaczen. Kanaly wyciggowe obstugujace okapy oraz pomieszczenia wilgotne (np. zmywalnie) wyposazy¢
w krocce odwodnieniowe. Wszystkie kolana stosowane w kanatach wentylacji nawiewnej i bytowej wentylacji
wywiewnej wyposazone w kierownice; wyjatek stanowig kolana montowane tuz przy klapach ppoz. z uwagi
na konieczno$¢ umozliwienia swobodnego otwarcia klapy — kazdy przypadek nalezy rozpatrywac indywidualnie.
Podejscia do zaworéw nawiewnych/ wywiewnych - przewodem aluminiowym elastycznym z izolacjg z wetny
mineralnej o wtasciwosciach ttumigcych i ptaszczem aluminiowym, ok. 2m dtugosci.

Podwieszenia kanatéw na pretach gwintowanych z podktadkami gumowymi, lub na tasmach stalowych (wieszaki
z przektadkami z gumy). Mocowania kanatow do konstrukcji wsporczych z przektadkami z gumy. Nalezy
stosowac¢ podwieszenia systemowe zabezpieczajace konstrukcje budynku przed przenoszeniem drgan, Kanaty
prowadzone po dachu nalezy prowadzi¢ wykorzystujac podpory systemowe Kanaty po dachu nalezy prowadzi¢
na wysokosci min. 40 cm ponad poziomem wykonczonego dachu.

PrzejScia kanatow wentylacyjnych przez dach nalezy wykonywaé przy pomocy podstaw dachowych
wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej, zabezpieczonych antykorozyjnie; podstawy dachowe ustawia¢
na cokofach dachowych przygotowanych przez branze budowlang i osadzi¢ w sposéb zapewniajacy catkowitg
szczelnos¢; o ile to mozliwe wejScia z dachu nalezy wykonywa¢ przez boczne Scianki nadbuddwek,
tak aby unikng¢ wykonywania uszczelnien poziomego otworu w dachu; przejscie kanatu przez $cianke
nadbuddwki uszczelni¢ termicznie i przeciwdrganiowo przy pomocy wetny mineralnej oraz masy uszczelniajace;.
Wszelkie elementy instalacji nalezy wykona¢ w taki sposob, aby uniemozliwi¢ przenoszenie drgan
na konstrukcje budynku. W szczegdlnosci oprocz odpowiedniej konstrukcji wszelkich podpdr i podwieszen
kanatéw nalezy stosowa¢ odpowiednig izolacje kanatow (owinigcie kanatéw ptytami ze spienionego
PE lub gumy) w miejscach przej$¢ przez przegrody budowlane, poza przej$ciami przez $ciany i stropy oddzielen
przeciwpozarowych, w ktérych nalezy zastosowa¢ odpowiednie klapy p.poz. montowane zgodnie z instrukcjg,
producenta.

Podejscia do poszczegdlnych elementéw nawiewnych i wywiewnych zainstalowanych w stropie podwieszonym
przewodami elastycznymi z izolacjg termiczna.

Wszelkie elementy sieci kanatdw oraz elementy montazowe w wykonaniu ocynkowanym. Wszystkie kanaty
wentylacyjne muszg zosta¢ wyposazone w powietrznoszczelne otwory rewizyjne, stuzgce okresowemu
czyszczeniu. Otwory powinny by¢ rozmieszczone po obu stronach wszystkich elementow regulacyjnych sieci,
ttumikow, kolan. Na odcinkach prostych wzajemna odlegtos¢ pomiedzy dwoma sasiednimi otworami rewizyjnymi
nie moze przekroczy¢ 10m.

Lokalizacje otwordw rewizyjnych w szachtach nalezy skoordynowac z Architektem Wnetrz dazac do zachowania
estetyki wykonczenia budynku.

Kanaty wywiewne z okapéw powinny zosta¢ wyposazone w powietrznoszczelne otwory rewizyjne stuzace
okresowemu czyszczeniu.

6.5. lzolacje kanaléw wentylacyjnych
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Izolacja z wetny mineralnej gr 30mm z ptaszczem ochronnym: maty z wetny mineralnej pod zbrojonym papierem
aluminiowym z prostopadtym uktadem widkien w stosunku do powtoki z folii, przyklejane do powierzchni kanatéw
wentylacyjnych. Styki izolacji nalezy oklei¢ samoprzylepng tasmg z folii aluminiowej. Maty podwieszone
do kanatow nalezy mocowac dodatkowo przy pomocy szpilek zgrzewanych do kanatow. W miejscach, w ktorych
jest to niezbedne izolacje nalezy wzmocni¢ drutem stalowym ocynkowanym. Wszelkie izolacje nalezy wykona¢
z uzyciem firmowych materiatbw montazowych i akcesoriow. Montaz izolacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z instrukcjg producenta. Izolacje nalezy zabezpieczy¢ ptaszczem z blachy aluminiowej grubosci 0,8mm.
Izolacja z wetny mineralnej gr 40mm: maty z wetny mineralnej pod zbrojonym papierem aluminiowym z
prostopadtym uktadem wiokien w stosunku do powtoki z folii, przyklejane do powierzchni kanatow
wentylacyjnych. Styki izolacji nalezy oklei¢ samoprzylepng tasmg z folii aluminiowej. Maty podwieszone
do kanatow nalezy mocowac dodatkowo przy pomocy szpilek zgrzewanych do kanatéw. W miejscach, w ktorych
jest to niezbedne izolacje nalezy wzmocni¢ drutem stalowym ocynkowanym. Wszelkie izolacje nalezy wykona¢
z uzyciem firmowych materiatdbw montazowych i akcesoridw. Montaz izolacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z instrukcjg producenta.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w OST ,Wymagania ogdine”.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik.
Wyniki odbiorow materiatéw i robot powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogblne zasady odbioru robét.

Ogdlne zasady dotyczace odbioru robét ziemnych podano w OST ,Wymagania ogdine” punkt 7.

Roboty uznaje sie¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji) wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik.
Wyniki odbioréw materiatow i robot powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy.

8.2. Odbiér koricowy

Odbiorowi korncowemu wg PN-81/B-10725 [11] i PN-91/B-10728 [13] podlega:
sprawdzenie kompletnoSci dokumentacji do odbioru technicznego koricowego (polegajace na sprawdzeniu
protokétow badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowych),
badanie szczelnosci catego przewodu.

Przy odbiorze instalacji nalezy przedstawi¢ co najmniej nastepujgce dokumenty:
Dokumentacja powykonawcza,

Dziennik budowy,

Atesty i zaswiadczenia,

Protokoty prob szczelnosci przewoddw instalacji,

Protokoty wykonania ptukania instalacji ,

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogédlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogolne” punkcie 8.
Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych robot i pomiaréw pomontazowych instalacji sanitarnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
PN-EN 1333:1998 Elementy rurociggdw. Definicja i dobor PN.
PN-77/H-04419 Préba szczelnosci
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PN-B-02863
PN-B-02865:1997

PN-H-74200.-1998
PN-80/H-74219
PN-79/H-74244
PN-1S06761:1996
PN-70/N-01270.03

PN-70/N-01270.14
PN-89/H-02650
PN-70/H-97051
PN-70/H-97050
PN-70/H-97052

PN-71/H-97053
PN-79/H-97070

PN-87/B-02151/02
PN-89/B-01410
PN-76/B-03420
PN-78/B-03421

Inne dokumenty

Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Sie¢
wodociggowa przeciwpozarowa

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne.
Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa

Rury stalowe ze szwem gwintowane,

Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego zastosowania.

Rury stalowe ze szwem przewodowe.

Rury stalowe. Przegotowanie kofcow rur i ksztattek do spawania.

Wytyczne znakowania rurociggéw. Kod barw rozpoznawczych dla przesytanych
czynnikow.

Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe wymagania.

Armatura i rurociggi. Cisnienia i temperatury.

Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i Zeliwa
do malowania. Ogdlne wytyczne.

Ochrona przed korozja. Wzorce jakoSci przygotowania powierzchni stali
do malowania.

Ochrona przed korozja. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa i Zeliwa
do malowania.

Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogolne wytyczne.

Ochrona przed korozja. Pokrycia lakierowe. Wytyczne ogdine.

Dopuszczalne warto$ci poziomu dzwieku w pomieszczeniach

Wentylacja i klimatyzacja. Rysunek techniczny. Zasady wykonywania i oznaczenia.
Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego
Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego

Warunki Techniczne Wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych opr. CORBTI INSTAL.
Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych
Przepisy i wymagania SANEPID.
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