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453. ROBOTYWYKONCZENIOWE
453-4 STOLARKA | SLUSARKA ORAZ INNE ELEMENTY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
polegajacych na montazu elementow stolarsko-$lusarskich, zwigzanych z projektem przebudowy instalacii
elektrycznych, przebudowy i remontu korytarzy oraz klatek schodowych w celu zapewnienia bezpieczenstwa
pozarowego na potrzeby ksztatcenia studentow w budynku Wydziatu Elektroniki i Technik Informacyjnych
Politechniki Warszawskie;.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
93000000-8 R&zne ustugi
93900000-7 R&zne ustugi niesklasyfikowane
93950000-2  Ustugi $lusarskie
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

Roboty w zakresie stolarki budowlanej oraz roboty
ciesielskie

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlane;

45420000-7

45421100-5  Instalowanie drzwi i okien oraz podobnych elementow

45421130-4 | Instalowanie drzwi i okien

45421160-3  Instalowanie wyrobdéw metalowych

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zamdwienia i
zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w pkt 1.1

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

konstrukcja aluminiowa no$na — elementy aluminiowe o charakterze konstrukcyjnym,

element konstrukcyjny — cze$¢ konstrukcji stuzaca do przeniesienia sit,

Stezenie — system elementow konstrukcyjnych, zwykle przekatnych, Sciskanych i rozcigganych usztywniajgcych
konstrukcie,

Zlgcze - konstrukcja utworzona przez przylegte czesci dwoch lub wiecej wyrobow, elementéw budowlanych
zestawionych razem albo potaczonych z zastosowaniem lub bez facznikdw,

nakfadka stykowa — element o matym przekroju, stosowany zwykle do zakrycia ztacza,

ksztattownik — wyréb hutniczy o statym, lecz ztozonym przekroju poprzecznym, matym w stosunku do jego
dtugosci,

stolarka — wykonanie lub taczenie obrobionych elementéw drewnianych i wyrobdw ptytowych. Nie zalicza sig tu
konstrukcji drewnianych ani oktadzin.

drzwi — konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona gtéwnie do zapewnienia dostepu, dziatajgca na
zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pomocg przesuwu
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1.4. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy niniejsza SST obejmuje wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
zamontowanie elementoéw budowlanych obiektu:

- drzwi wewnetrznych szklanych ,dymoszczelne, EI30 wg wytycznych dokumentacji projektowey;

— drzwi aluminiowe, ewakuacyjne o odpornosci ogniowej wg wytycznych dokumentacji projektowej;

— okna aluminiowe wg wytycznych dokumentaciji projektowe;.

przy zastosowaniu wyrobow odpowiadajacych wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robdt
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogéine

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST ,Wymagania ogéine”
pkt 3.1.

Wszystkie uzyte materiaty powinny mie¢ aktualne Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiada¢ aktualne aprobaty techniczne, certyfikat na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z aprobatg techniczng lub inne stosowne
dokumenty objete prawem.

Elementy $lusarskie dostarczone na budowe jako wyrob wykonane wg wymiaréw pobranych z natury
wykonczone, wyposazone w uchwyty montazowe.

2.2. Materiaty potrzebne do wykonania robét

Drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe:

Drzwi stalowe jednoskrzydtowe (wymiary wg zestawienia stolarki), ognioodporne zgodnie ze standardem
budynku, o podwyzszonej odpornosci na wtamanie. Skrzydto z blachy stalowej i o$cieznica z blachy,
ocynkowane, malowane proszkowo. Skrzydto przylgowe, oscieznica narozna wyposazona w min 2 zawiasy
ze stali nierdzewnej z regulacjq 3D. Samozamykacz z ramieniem $lizgowym z regulowang wysoko$cig ramienia.
Klamka stalowa na rozecie, zamek zapadkowo-ryglowy. Nalezy zamontowa¢ odbojniki.

Drzwi wewnetrzne dwuskrzydtowe:

Drzwi stalowe dwuskrzydiowe (wymiary wg zestawienia stolarki), ognioodporne zgodnie ze standardem
budynku, o podwyzszonej odpornosci na wiamanie. Skrzydto z blachy stalowej i oScieznica z blachy,
ocynkowane, malowane proszkowo. Skrzydio przylgowe, oscieznica narozna wyposazona w min 2 zawiasy
ze stali nierdzewnej z regulacjg 3D. Samozamykacz z ramieniem $lizgowym z regulowang wysokoscig ramienia.
Klamka stalowa na rozecie, zamek zapadkowo-ryglowy. Nalezy zamontowa¢ odbojniki.

Drzwi wewnetrzne szklane:

Drzwi szklane systemowe, drzwi szklane systemowe dymoszczelne. Nad$wietla i okna state ppoz. w profilach
stalowych/aluminiowych. OScieznica wyposazona w uszczelki peczniejace, zawiasy i kotwy wg wytycznych
systemowych. Wyposazone w samozamykacz ukryty w ptaszczu drzwi, samozamykacz z systemem
wspomagajacym, klamki i szyldy stalowe, szyld zielony, klamka na rozecie prostokatnej, zamek z wktadka typu
euro, kolorystyka wg zestawienia stolarki. Wymagania ppoz. wg zestawienia stolarki, odpowiednio EI30, EIG0.

Okna zewnetrzne:
Okna state ppoz., szklenie systemowe w profilach stalowych/aluminiowych, kotwy wg wytycznych dostawcy
systemu. Kolorystka: kolor biaty.
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Scianki szklane klatek schodowych:
Okna state ppoz., szklenie systemowe w profilach stalowych/aluminiowych, kotwy wg wytycznych dostawcy
systemu. Kolorystka: kolor jasnoszary.

Inwestor w porozumieniu z gfdwnym projektantem dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawce materiatow
innych producentdw niz sugerowani pod warunkiem, iz jakoSciowo nie moqg by¢ gorsze od wymignionych oraz
spetnia¢ warunki zgodnie z Ustawg o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz. U. z 2004r. nr 92 poz. 881)

3. SPRZET
Do wykonania i montazu stolarki, $lusarki i innych elementow moze by¢ uzyty dowolny sprzet. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych robét i bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okre$lonymi
w PW i ST.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podane sg w OST ,Wymagania ogoine” pkt 4.

4.2. Transport materiatdw

Transport materiatow odbywa sie przy w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem. Pakowanie, przechowywanie i transport w instrukcji Producenta dostosowane;
do polskich przepiséw przewozowych.

Kazda partia wyrobow powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednig norma.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnym Srodkiem transportu.

Materiaty podstawowe nie wymagajg opakowan i mogg by¢ sktadowane pod zadaszonymi pomieszczeniami
z wyjatkiem:

— $rub i nakretek, ktére wymagajg opakowania skrzyniowego,

- farb i lakierdw oraz olejow, wymagajacych transportu w beczkach lub barikach stalowych,

- kratek wentylacyjnych itp. wymagajacych opakowan kartonowych.

4.3. Pakowanie i magazynowanie materiatéw metalowych

Elementy $lusarsko-kowalskie wykonczone powinny by¢é pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom
w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca:

— nazwe i adres producenta,

— nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyréb uzyskat,

— date produkcji i nr partii,

— wymiary,

— liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

— numer aprobaty technicznej,

— nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

— znak budowlany.

Materiaty i konstrukcje powinny by¢ pakowane przy uzyciu folii, drewna, tektury, styropianu. Naroza i wiotkie
elementy nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi i zniszczeniem powtok.

Przechowywanie elementéw powinno zapewnia¢ statg gotowo$¢ uzycia ich do montazu. Materiaty powinny by¢
przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknigtych lub magazynach pototwartych z bocznymi ostonami
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przeciwdeszczowymi. Powinny by¢ one odizolowane od materiatéw i substancji dziatajacych szkodliwie
na metale takich jak wapno, zaprawy, kwasy, farby, itp.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wymagania ogéine
Ogdlne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymagania Ogélne” pkt.5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiatu i sprzetu powinno odbywac sie zgodnie ze specyfikacjg
podang w projekcie technicznym.

Przed przystapieniem do montazu stolarki drzwiowej nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonanie oSciezy, ktore
powinny by¢ wykonane zgodnie wymaganiami wykonania robét murowych. W przypadku stwierdzenia wad
w wykonaniu lub zabrudzer powierzchni osciezy nalezy je naprawi¢ i oczysScic.

Prace powinny by¢ tak przygotowane, aby zapewnione byto harmonijne i bezpieczne wykonywanie montazu
i 0sadzanie elementow $lusarskich.

5.3. Przygotowanie poditoza

Doktadno$¢ wykonania i stan powierzchni konstrukcji wsporczej powinien zosta¢ sprawdzony przed
przystapieniem do robot:

— powierzchnia podtozy powinna by¢ wykonana zgodnie z dokumentacjg projektowa,

— powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z kurzu i zanieczyszczen.

5.4. Montaz stolarki i $lusarki

W sprawdzone i przygotowane o$cieze o oczyszczonych z pytu powierzchniach nalezy wstawi¢ stolarke

na podkfadkach lub listwach. Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ dziatania skrzydet przy

otwieraniu i zamykaniu.

Elementy kotwigce osadzone w o$ciezach:

— na wysokosci elementu po obydwu stronach okna stosowa¢ co najmniej po dwa elementy mocujace
w odlegtosci nie wiekszej niz 200mm od naroza,

— maksymalna odlegto$¢ pomiedzy punktami mocowania wynosi 700mm,

— dodatkowe elementy mocujace stosowane sg przy punktach zamykajacych, aby zapobiec powstawaniu
odksztatcen podczas zamykania,

— na szerokosci elementu — jeden element kotwigcy na 1mb.

Uszczelnienie o$ciezy nalezy wykonac kitem trwaleplastycznym, a szczeling przykryc¢ listwa.
Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysoko$ci okna, nie wigcej niz 3mm.

Rdznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:
— 2mm przy dtugosci przekatnej do 1m,

— 3mm przy dtugosci przekatnej do 2m,

— 4mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2m.

W oknach rozwieranych o szeroko$ci wiekszej niz 700mm stosowane sq klocki podpierajace utatwiajace
prawidtowe ustawienie skrzydta wzgledem oScieznicy przy zamykaniu. Jezeli szeroko$C okna przekracza
1400mm stosuje sie dwa komplety klockow. Klocki podpierajace stosuje sie zawsze, jezeli szeroko$¢ okna
przekracza jego wysoko$c¢.
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Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy osciezem
a oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu $wiadectwem ITB. Zabrania
sie uzywac do tego celu materiatow wydzielajacych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknac.

Osadzenie parapetow wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.5. Montaz $lusarki

Przy przemieszczaniu elementéw metalowych przeznaczonych do osadzenia we fragmenty budynku nie wolno
wyrzadzac szkod w pracach juz wykonanych.

Prace pomocnicze zwigzanie z wbudowaniem, osadzaniem i montazem wyrobow metalowych nalezy
przygotowaC w taki sposéb, aby bylo zapewnione bezpieczenstwo i higiena pracy osob, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami w tym zakresie.

Wyroby metalowe powinny by¢ osadzane zgodnie z dokumentacjq techniczng lub instrukcjg zaakceptowang
przez Inspektora Nadzoru.

Montaz wyrobow powinien sprowadzaC¢ si¢ do scalania potaczeniami Srubowymi elementéw wyrobu
I mocowania wyrobu do podtoza. Wiercenie lub przebijanie otworéw w elementach w trakcie montazu jest nie
dopuszczalne ze wzgledu na zastosowane powtoki antykorozyjne wyrobow.

Montaz powinien by¢ poprzedzony wytrasowaniem miejsc otworéw montazowych w podtozu. Wklejenie kotkow
mocujacych powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem wystarczajgcym do uzyskania dopuszczalnej
wytrzymato$ci potaczenia do przeprowadzenia montazu wyrobu do podtoza. Nie dopuszcza sie do montazu
wkretami, Srubami z uszkodzonymi tbami.

Diugosci $rub powinny by¢ ustalane w zaleznoSci od catkowitej grubo$ci taczonych czesci, uwzgledniajac
naddatek na podktadke, nakretki, przeciwnakretki lub zawleczki. Sruby nie powinny wystawaé ponad nakretke
wiecej niz 0 2 zwoje gwintu, a wkrecone w gwintowany otwor przelotowy nie powinny wystawa¢ ponad
ptaszczyzne fgczonych czesci lub elementow.

Do taczenia elementow metalowych z konstrukcjg budowli stosowaé nalezy ztaczy rozporowych, kotkdw
kotwigcych.

Osadzanie kotkdw rozporowych powinno by¢ dokonywane z zachowaniem odpowiednich zasad:

— otwor powinien odpowiadac Srednicy kotwy,

— z otworu nalezy usung¢ pyt i drobiny urobku,

— wcisngg¢ kotek w wywiercony otwor lekkim uderzeniem mtotka

— przestrzega¢ najmniejszej dopuszczalnej glebokosci osadzenia,

— kotek rozpreza¢ dokrecajac Srube dopuszczalnym momentem.

W przypadku kotew wklejanych:

— otwdr powinien by¢ nieco wiekszy od Srednicy kotwy,

— kotwe posmarowac klejem,

— wcisngC w oczyszczony z pytu otwor,

— po osiggnieciu petnej nosnosci (wg karty technicznej wybranego systemu) mozna przystapi¢ do montazu
wyroboéw metalowych.

Ztacza rozporowe przeznaczone do przenoszenia duzych obcigzen wyrywajacych powinny by¢ metalowe
wkrecane (stalowe tuleje kotwigce, min M10 L=100mm) lub wklejane.
Wszystkie wyroby metalowe montowa¢ zgodnie z rysunkami szczeg6towymi.

5.6. Montaz innych elementéw
Montaz wszystkich elementéw wyposazenia zgodnie z technologig wybranego producenta oraz ogdlnymi
zasadami sztuki budowlane;.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogéine

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw pfatnosci podano w pkt 5 ,Wymagania ogdélne” ogdlnej specyfikacji
techniczne;.

6.2. Kontrola jakosci wyrobéw

Zasady prowadzenia kontroli powinny by¢ zgodne z postanowieniami PN-88/B-10085 i PN-67/B10086
W celu oceny jakosci stolarki budowlanej nalezy sprawdzic:

zgodno$¢ wymiardw;

jakos¢ materiatow uzytych do wykonania stolarki;

prawidtowo$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegdtdéw konstrukcyjnych;

sprawno$¢ dziatania skrzydet oraz funkcjonowania okuc.

W celu oceny jakosci $lusarki nalezy sprawdzic:

zgodno$¢ wymiardw;

stan i wyglad elementow pod wzgledem réwnosci, pionowosci | spoziomowania;

— prawidtowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych;

sprawnosc¢ dziatania skrzydet oraz funkcjonowania okuc;

wymagania estetyczne, stan i wyglad wykonczenia wbudowanych elementéw na zgodno$¢ z dokumentacjg
techniczna.

Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokdt.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 6.

Jednostkami obmiarowymi dla stolarki i Slusarki sa;

— [m2] — montowanej stolarki i $lusarki,

— [szt.] - montowanej stolarki i Slusarki,

— [szt.] - montowanych elementow.

Wielkosci obmiarowe okre$la sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogdine

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét zwigzanych z montazem elementow stolarki, Slusarki i innych
elementdéw podano w ogéinej specyfikacji technicznej ,Wymagania ogoine: pkt 7

Sprawdzeniu podlegaja;
— jako$¢ dostarczonej stolarki i Slusarki i innych elementéw;
— poprawno$¢ wykonania montazu.

W wyniku odbioru nalezy:

— sporzadzi¢ czesciowy protokdt odbioru robét;
— dokonac wpisu do dziennika budowy.
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Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robdt daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne
z wymaganiami SST i PW.

8.2. Odbiér elementéw przed wbudowaniem

Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastepujace cechy:

— zgodno$¢ wykonania elementdw i ich sktadowych z dokumentacig techniczng,

— wymiary gotowego elementu i jego ksztatt,

— prawidtowos¢ wykonania potgczen (przekroje, dtugos¢ i rozmieszczenie spawéw, $rub), Srednice otwordw,
— dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,

— rodzaj zastosowanych materiatow,

— zabezpieczenie wyrobdw przed korozja.

8.3. Odbiér elementéw po whudowaniu i wykoriczeniu

Przy odbiorze elementow $lusarsko-kowalskich powinny by¢ sprawdzone:
— prawidtowos¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,

— zgodno$¢ wbudowanego elementu z projektem.

W wyniku odbioru nalezy:
— sporzadzi¢ czesciowy protokét odbioru robot
— dokona¢ wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynnoSci odbioru robdt daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne
z wymaganiami SST i PW.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt 8 OST ,Wymagania ogdlne”
Cena jednostkowa montazu 1 metra kwadratowego [m?] lub 1 metra biezgcego [mb] lub 1 sztuki [szt.] stolarki
| $lusarki wewnetrznej oraz innych elementow obejmuije:

— przygotowanie stanowiska roboczego

— dostarczenie narzedzi i sprzetu,

— przygotowanie i oczyszczenie podioza,

— montaz stolarki i Slusarki,

— montaz innych elementdw,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robét,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow,

— likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacje opakowan i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-88/B-10085/A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. (Zmiana A2)
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-75/B94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-02151-3:1999  Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Izolacyjno$¢ akustyczna
przegrod w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementoéw budowlanych.

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Terminologia

PN-ISO 6707-1:1989  Budownictwo — Terminologia.
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