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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OPIS KOSZTORYSOWY

Niniejszy Przedmiar Robét dotyczy wymiany stolarki okiennej i drzwiowej
zewnetrznej w DS "Bratniak" Politechniki Warszawskiej i stanowi cze$¢ opracowania
pod nazwg; Dokumentacja Projektowo - Kosztowa Wymiany Stolarki Okiennej i Drzwiowej
zewnetrznej w DS "Bratniak”

Zakres prac objetych przedmiarem;

- wymiana stolarki okiennej i drzwi zewnetrznych
- wymiana obrobek blacharskich
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PRZEDMIAR

L
p.

Podsta-
wa

Nr
spec.
techn.

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszc

Razem

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej - w DS Bratniak.

1

1,1

SST1

Wykucie z muru okien istniejgcych i wstawienie nowych okien jednoramo-
wych z drewna sosnowego klejonego. Okna typ O1 o wym. zewn. os$ciezni-
cy 122x201,5 cm fabrycznie wykonczone wg opisu w wykazie na rys nr 22
i opisu technicznego pkt. 5. Okna o pow. ca 2,45 m2 /wg wymiaréw zewn.
oscieznicy/. Montaz z obrobieniem i wykoniczeniem glifow zewnetrznych i
wewnetrznych.

40

szt

szt

40.00

RAZEM

40.00

1,2

SST1

j-w. lecz okna typ O2 o wym. zewn. oscieznicy 100x201,5 cm fabrycznie
wykonczone wg opisu w wykazie na rys nr 22 i opisu technicznego pkt. 5.
Okna o pow. ca 2,02 m2 /wg wymiaréw w zewn. oscieznicy/ Montaz z ob-
robieniem i wykonczeniem gliféw zewnetrznych i wewnetrznych.

1

szt

szt

1.00

RAZEM

1.00

1,3

SST1

j-w. lecz okna typ O3 o wym. zewn. oscieznicy 122x175 cm fabrycznie wy-
konczone wg opisu w wykazie na rys nr 22 i opisu technicznego pkt. 5.
Okna o pow. ca 2,13m2 /wg wymiaréw zewn. oscieznicy/ Montaz z obro-
bieniem i wykonczeniem glifow zewnetrznych i wewnetrznych.

84

szt

szt

84.00

RAZEM

84.00

1,4

SST1

j-w. lecz okna typ O4 o wym. zewn. oscieznicy 100x175 cm fabrycznie wy-
konczone wg opisu w wykazie na rys nr 22 i opisu technicznego pkt. 5.
Okna o pow. ca 1,75m2 /wg wymiaréw zewn. oscieznicy/ Montaz z obro-
bieniem i wykonczeniem glifow zewnetrznych i wewnetrznych.

2

szt

szt

2.00

RAZEM

2.00

1,5

SST1

j-w. lecz okna typ O5 o wym. zewn. oscieznicy 222x76 cm fabrycznie wy-
konczone wg opisu w wykazie na rys nr 22 i opisu technicznego pkt. 5.
Okna o pow. ca 1,68m2 /wg wymiaréw zewn. oscieznicy/ Montaz z obro-
bieniem i wykonczeniem glifow zewnetrznych i wewnetrznych.

8

szt

szt

8.00

RAZEM

8.00

1,6

SST1

Wykucie z muru istniejgcych drzwi balkonowych i wstawienie nowych drzwi
drewnianych balkonowych z drewna sosnowego klejonego. Drzwi balkono-
we typ O6 o wym. zewn. oscieznicy 122x268 cm fabrycznie wykonczone
wg opisu w wykazie na rys nr 22 i opisu technicznego pkt. 5. Drzwi o pow.
ca 3,27 m2 /wg wymiaréw zewn. o$cieznicy/. Montaz z obrobieniem i wy-
konczeniem glifow zewnetrznych i wewnetrznych.

1

szt

szt

1.00

RAZEM

1.00

1,7

SST 1

jw. lecz drzwi balkonowe typ O7 o wym. zewn. oscieznicy 183,5x266 cm
fabrycznie wykonczone wg opisu w wykazie na rys nr 22 i opisu technicz-
nego pkt. 5. Drzwi o pow. ca 4,88 m2 /wg wymiaréw zewn. oscieznicy/.
Montaz z obrobieniem i wykonczeniem glifow zewnetrznych i wewnetrz-
nych.

1

szt

szt

1.00

RAZEM

1.00

1,8

SST1

j-w. lecz drzwi balkonowe typ O8 o wym. zewn. o$cieznicy 181,5x240,5 cm
fabrycznie wykonczone wg opisu w wykazie na rys nr 22 i opisu technicz-
nego pkt. 5. Drzwi o pow. ca 4,37 m2 /wg wymiardw zewn. oscieznicy/.
Montaz z obrobieniem i wykonczeniem gliféow zewnetrznych i wewnetrz-
nych.

1

szt

szt

1.00

RAZEM

1.00

1,9

SST 1

j-w. lecz drzwi balkonowe typ O9 o wym. zewn. o$cieznicy 183,5x238,5 cm
fabrycznie wykonczone wg opisu w wykazie na rys nr 22 i opisu technicz-
nego pkt. 5. Drzwi o pow. ca 4,38 m2 /wg wymiaréw zewn. oscieznicy/.
Montaz z obrobieniem i wykonczeniem glifow zewnetrznych i wewnetrz-
nych.

1

szt

szt

1.00

RAZEM

1.00

10

1,10

SST1

j-w. lecz drzwi balkonowe tukowe typ O10 o wym. zewn. oScieznicy
284x190cm fabrycznie wykonczone wg opisu w wykazie na rys nr 22 i opi-
su technicznego pkt. 5. Drzwi o pow. ca 5,40 m2 /wg wymiaréw zewn.
oscieznicy/. Montaz z obrobieniem i wykonczeniem glifow zewnetrznych i
wewnetrznych.

1

szt

szt

1.00

RAZEM

1.00
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11

1,11

SST1

Wykucie z muru okien istniejgcych i wstawienie nowych okien jednoramo-
wych drewnianych przeciwpozarowych EI-60. Okna typ O1p o wym. zewn.
oscieznicy 122x84 cm fabrycznie wykohczone wg opisu w wykazie na rys
nr 23 i opisu technicznego pkt. 5. Okna o pow. ca 1,02 m2 /wg wymiaréw
zewn. oscieznicy/. Montaz z obrobieniem i wykonczeniem gliféw zewnetrz-
nych i wewnetrznych.

2

szt

szt

2.00

RAZEM

2.00

12

1,12

SST1

j-w. lecz okna typ O2p o wym. zewn. oscieznicy 122x201,5 cm fabrycznie
wykonczone wg opisu w wykazie na rys nr 23 i opisu technicznego pkt. 5.
Okna o pow. ca 2,46 m2 /wg wymiaréw zewn. oscieznicy/. Montaz z obro-
bieniem i wykonczeniem glifow zewnetrznych i wewnetrznych.

2

szt

szt

2.00

RAZEM

2.00

13

1,13

SST1

j-w. lecz okna typ O3p o wym. zewn. oscieznicy 122x201,5 cm fabrycznie
wykonczone wg opisu w wykazie na rys nr 23 i opisu technicznego pkt. 5.
Okna o pow. ca 2,14 m2 /wg wymiaréw zewn. oscieznicy/. Montaz z obro-
bieniem i wykonczeniem glifow zewnetrznych i wewnetrznych.

4

szt

szt

4.00

RAZEM

4.00

14

1,14

SST1

Wykucie z muru drzwi istniejgcych i wstawienie nowych drzwi zewnetrz-
nych ptycinowych D1 o wym. zewn. o$cieznicy 152x300 cm z nadswietlem
wykonanych z drewna debowego, fabrycznie wykonczone wg opisu w wy-
kazie na rys nr 21 i opisu technicznego pkt. 5. Drzwi o pow. ca 4,56 m2 /
wg wymiardéw zewn. o$cieznicy/. Kazde ze skrzydet wyposazone w sitow-
nik. Montaz z obrobieniem i wykonczeniem glifow zewnetrznych i wew-
netrznych.

1

szt

szt

1.00

RAZEM

1.00

15

1,15

SST1

Wykucie z muru drzwi istniejgcych i wstawienie nowych drzwi zewnetrz-
nych D2 o wym. zewn. o$cieznicy 131x291,5 cm z nad$wietlem wykona-
nych z drewna debowego, fabrycznie wykonczone wg opisu w wykazie na
rys nr 21 i opisu technicznego pkt. 5. Drzwi o pow. ca 3,83 m2 /wg wymia-
réw zewn. oscieznicy/. Skrzydto wyposazone w samozamykacz. Montaz z
obrobieniem i wykonczeniem gliféow zewnetrznych i wewnetrznych. POZA
ZAKRESEM KOSZTORYSU

0

szt

szt

0.00

RAZEM

0.00

16

1,16

SST 1

Wykucie z muru drzwi istniejgcych i wstawienie nowych drzwi aluminio-
wych szklonych D3p o wym. zewn. oscieznicy 114x225 cm przeciwpozaro-
wych EI-60 fabrycznie wykonczonych wg opisu w wykazie na rys nr 21 i
opisu technicznego pkt. 5. Drzwi o pow. ca 2,57 m2 /wg wymiarow zewn.
oscieznicy/. Montaz z obrobieniem i wykonczeniem gliféow zewnetrznych i
wewnetrznych.

szt

szt

2.00

RAZEM

2.00

17

1,17

SST 1

Naprawa - uzupetnienie posadzki z ptyt gres przy wymianie drzwi O7, O8,
09, 010
4

kpl
kpl

4.00

RAZEM

4.00

18

1,18

SST 1

Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy cementowej.
71.68*0.6

m2

43.01

RAZEM

43.01

19

1,19

SST1

Wymiana obrobek blacharskich - parapety zewnetrzne z blachy cynkowo-
tytanowej gr. 0,7 mm
[1.30*40+1.10%1+1.30*84+1.10*2+2.35*8+1.30*2+1.30*2+1.30*4]*0.35

m2

m2

67.80

RAZEM

67.80

20

1,20

SST1

Wykonanie odwodnienia liniowego typu ACO przed drzwiami D3p - z wia-
czeniem do rury kanalizacji deszczowej.
1

kpl
kpl

1.00

RAZEM

1.00

21

1,21

Wymiana kamiennego stopnia blokowego w wej$ciu do budynku od ul.
Groéjeckiej. Zdemontowanie /rozbiérka/ istniejacego stopnia wraz z podto-
zem. Wykonanie podtoza betonowego i montaz stopnia blokowego o wy-
miarach 155x49x12 cm z piaskowca w fakturze szlifowanej na zaprawe ka-
mieniarska mrozoodporng. Kamien zabezpieczony hydrofobowo. Szczeli-
na na styku kamienia z o$cieznicg /progiem/ wypetniona elastyczng zapra-
wg uszczelniajgca.

1

kpl.

kpl.

1.00

RAZEM

1.00

22
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1,22

SST 1

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi materiatu z rozbiérki na wysypis-
ko

m3
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1.22*2.02*40*0.05+1.00*2.0*1*0.05+1.22*1.75*84*0.05+1.00*1.75*2*0.05+ |m3 36.84

2.22*0.76*0.05*8+1.22*2.68*0.05+1.83*2.66+1.81*2.40+1.22*0.84*0.05*

2+1.22*2.02*0.05*2+1.22%1.75*0.05*4+1.83*2.39+2.84*1.90+1.52*3.00*

0.08+1.14*2.25*0.08+1.50

RAZEM 36.84
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