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PR - EiTI - 230 (v2).prd - PRZEDMIAR -

Lp. Kod pozy-
cji

Nr
sp
ec.
tec
hn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

Remont pokoi w budynku Wydziału EiTI
1 Pokój 260

1.1 Branża Budowlana
1.1.

1
45111300-1 Roboty rozbiórkowe

1
d.1.
1.1

analiza in-
dywidualna

SST
01

Wyniesienie mebli z pomieszczenia. szt

30 szt 30.00
RAZEM 30.00

2
d.1.
1.1

KNR 2-02
0925-01

SST
01

Osłony okien i drzwi folią polietylenową 0,3mm m2

3*2.4*2+2*2+1*2*2+0.5*2 m2 23.40
RAZEM 23.40

3
d.1.
1.1

analiza in-
dywidualna

SST
01

Demontaż rolet okiennych kpl

3 kpl 3.00
RAZEM 3.00

4
d.1.
1.1

KNR 4-01
0427-07
analogia

SST
01

Rozebranie ścianek działowych z zabudów meblowych z drzwiami suwany-
mi

m2

2.8*2.9*2 m2 16.24
RAZEM 16.24

5
d.1.
1.1

analiza in-
dywidualna

SST
01

DEMONTAŻ sufitów podwieszonych o konstrukcji metalowej z wypełnie-
niem płytami z włókien mineralnych z zast.profili poprz.o dług. 60 cm

m2

2.51*6.28+6.24*6.04 m2 53.45
RAZEM 53.45

6
d.1.
1.1

KNNR-W 3
0805-02

SST
01

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych bez odzysku materiałów - płytki
PCV i wykładzina PCV
Krotność = 2

m2

2.51*6.28+6.04*6.24 m2 53.45
RAZEM 53.45

7
d.1.
1.1

KNNR-W 3
0809-01

SST
01

Wyrównywanie podłoży betonowych przez frezowanie - pocienienie po-
sadzki o 1cm

m2

poz.6 m2 53.45
RAZEM 53.45

8
d.1.
1.1

KNR-W 4-
01 0109-11

SST
01

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na
odległość do 1 km

m3

poz.4*0.05+poz.5*0.04+poz.6*0.02+poz.7*0.02+poz.11*0.02+poz.12*0.02 m3 5.23
RAZEM 5.23

9
d.1.
1.1

KNR-W 4-
01 0109-12

SST
01

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na
każdy następny 1 km
Krotność = 34

m3

poz.8 m3 5.23
RAZEM 5.23

1.1.
2

45442100-8 Ściany i roboty malarskie

10
d.1.
1.2

KNR 4-01
1202-09

SST
01

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2

m2

2.51*6.28+6.24*6.04+3.15*(6.24*2+6.04+6.28+2.51*2+0.76*2+0.5*2+1*2+
0.4*4)-3*2.4*2-2*2-0.9*2-0.5*2

m2 145.46

RAZEM 145.46
11

d.1.
1.2

KNR 4-01
0701-02

SST
01

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścia-
nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2

m2

poz.15*0.05 m2 4.60
RAZEM 4.60

12
d.1.
1.2

KNR 4-01
0701-08

SST
01

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stro-
pach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni od-
bicia do 5 m2

m2

poz.16*0.05 m2 2.67
RAZEM 2.67

13
d.1.
1.2

KNR 4-01
0711-03

SST
01

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-
wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pusta-
ków (do 5 m2 w 1 miejscu)

m2
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poz.11 m2 4.60
RAZEM 4.60

14
d.1.
1.2

KNR 4-01
0711-14

SST
01

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-
wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na
podłożu z cegły i pustaków (do 2 m2 w 1 miejscu)

m2

poz.12 m2 2.67
RAZEM 2.67

15
d.1.
1.2

NNRNKB
202 1134-02

SST
01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

3.15*(6.24*2+6.04+6.28+2.51*2+0.76*2+0.5*2+1*2+0.4*4)-3*2.4*2-2*2-0.9*
2-0.5*2

m2 92.01

RAZEM 92.01
16

d.1.
1.2

NNRNKB
202 1134-01

SST
01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

2.51*6.28+6.24*6.04 m2 53.45
RAZEM 53.45

17
d.1.
1.2

KNR AT-12
0103-06

SST
01

Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej kons-
trukcji nośnej, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 100-02; System
NIDA Ściana 150A100
[Ściany archiwum]

m2

3.15*(3+2.51)-1*2.05 m2 15.31
RAZEM 15.31

18
d.1.
1.2

analiza in-
dywidualna

SST
01 /
Za-
łącz-
nik
C.2.
rys.
4

Na podstawie KNR AT-12 0103-01 z.o. 4.1.
Obudowa chowająca oświetlenie led dla fototapety [wg detalu A - rys. 4,
ściana C-D]

m2

5.49*0.66+2.36*2*0.66+0.28*5.49 m2 8.28
RAZEM 8.28

19
d.1.
1.2

KNR-W 2-
02 0830-04

SST
01

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabry-
kowanych i betonów wylewanych

m2

poz.15+poz.17*2 m2 122.63
RAZEM 122.63

20
d.1.
1.2

KNR-W 2-
02 0830-06

SST
01

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabry-
kowanych i betonów wylewanych

m2

poz.16 m2 53.45
RAZEM 53.45

21
d.1.
1.2

NNRNKB
202 1134-02

SST
01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

poz.19 m2 122.63
RAZEM 122.63

22
d.1.
1.2

NNRNKB
202 1134-01

SST
01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

poz.20 m2 53.45
RAZEM 53.45

23
d.1.
1.2

KNNR 2
1402-04

SST
01

Malowanie farbą emulsyjną trzykrotnie podłoży gipsowych
DWA KOLORY DO UZGODNIENIA Z ZAMAWIAJĄCYM W TRAKCIE
PROWADZENIA PRAC

m2

poz.21+poz.22 m2 176.08
RAZEM 176.08

24
d.1.
1.2

KNNR 2
1404-04

SST
01

Malowanie rur stalowych i blaszanych o śr. do 50 mm m

16 m 16.00
RAZEM 16.00

25
d.1.
1.2

KNR 4-01
0354-13

SST
01

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,drzwiczek szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
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26
d.1.
1.2

KNR 4-01
0322-02

SST
01

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

27
d.1.
1.2

KNR-W 2-
02 1520-01

SST
01 /
Za-
łącz-
nik -
rys.
4

Tapetowanie ścian tapetą gładką lub tłoczoną
[fototapeta na ścianie C-D - wzór podany przez zamawiającego]

m2

(0.2+4+0.2)*(2.36+0.2) m2 11.26
RAZEM 11.26

1.1.
3

45431000-7 Posadzki i kładzenie płytek

28
d.1.
1.3

NNRNKB
202 1130-02

SST
01

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej
gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m2

poz.7 m2 53.45
RAZEM 53.45

29
d.1.
1.3

KNR-W 2-
02 1111-04

SST
01 /
Za-
łącz-
nik -
rys.
1

Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 60x60 cm na
zaprawie klejowej układane metodą regularną

m2

poz.28 m2 53.45
RAZEM 53.45

30
d.1.
1.3

KNR-W 2-
02 1115-02

SST
01

Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej m

8.93*2+6.04+6.28+0.76*2+2.51*2+3*2-3*1+0.4*4 m 41.32
RAZEM 41.32

31
d.1.
1.3

KNR-W 4-
01 1216-01

SST
01

Zabezpieczenie podłóg folią 0,3mm m2

poz.29 m2 53.45
RAZEM 53.45

1.1.
4

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

32
d.1.
1.4

KNNR 2
1104-02

SST
01

Montaż ościeżnic drewnianych m2

0.9*2.05 m2 1.85
RAZEM 1.85

33
d.1.
1.4

KNNR 2
1103-01

SST
01

Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończo-
nych

m2

0.9*2.05 m2 1.85
RAZEM 1.85

1.2 45310000-3 Branża Elektryczna
1.2.

1
Demontaże

34
d.1.
2.1

KNNR 9
0804-06

SST
02

Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m układanych w budyn-
kach i budowlach

m

150 m 150.00
RAZEM 150.00

35
d.1.
2.1

KNNR 9
0501-06

SST
02

Demontaż opraw oświetleniowych świetlówkowych z kloszem szt.

18 szt. 18.00
RAZEM 18.00

1.2.
2

Gniazda 240V

36
d.1.
2.2

KNNR 5
1207-01

SST
02

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

40 m 40.00

Norma STD Wersja 4.27 Licencja: 9213 dla Paweł Kosieradzki
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RAZEM 40.00
37

d.1.
2.2

KNNR 5
0204-02

SST
02

Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku
innym niż betonowy 3x2,5mm
[12 wypustów]

m

120 m 120.00
RAZEM 120.00

38
d.1.
2.2

KNNR 5
1208-02

SST
02

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm m

40 m 40.00
RAZEM 40.00

39
d.1.
2.2

KNNR 5
1208-05

SST
02

Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

0.05 m3 0.05
RAZEM 0.05

40
d.1.
2.2

KNR 5-08
0301-20

SST
02

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej
lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle

szt.

28 szt. 28.00
RAZEM 28.00

41
d.1.
2.2

KNR 5-08
0302-02

SST
02

Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 80mm; ilość wy-
lotów 3, przekrój przewodu 2.5 mm2

szt.

28 szt. 28.00
RAZEM 28.00

42
d.1.
2.2

KNR 5-08
0309-03

SST
02

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegu-
nowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem

szt.

28 szt. 28.00
RAZEM 28.00

43
d.1.
2.2

KNR-W 4-
03 1208-01

SST
02

Pierwszy pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 1-
fazowym

pomiar

1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00

44
d.1.
2.2

KNR-W 4-
03 1208-02

SST
02

Następny pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 1-
fazowym

pomiar

27 pomiar 27.00
RAZEM 27.00

45
d.1.
2.2

KNR-W 4-
03 1209-01

SST
02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działa-
nia wyłącznika różnicowoprądowego

prób.

1 prób. 1.00
RAZEM 1.00

46
d.1.
2.2

KNR-W 4-
03 1209-02

SST
02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - następna próba działa-
nia wyłącznika różnicowoprądowego

prób.

27 prób. 27.00
RAZEM 27.00

1.2.
3

Oświetlenie

47
d.1.
2.3

KNNR 5
1207-01

SST
02

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

30 m 30.00
RAZEM 30.00

48
d.1.
2.3

KNNR 5
0204-02

SST
02

Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku
innym niż betonowy 3x1,5mm
[15 wypustów]

m

120 m 120.00
RAZEM 120.00

49
d.1.
2.3

KNNR 5
1208-02

SST
02

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm m

poz.47 m 30.00
RAZEM 30.00

50
d.1.
2.3

KNNR 5
1208-05

SST
02

Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

Norma STD Wersja 4.27 Licencja: 9213 dla Paweł Kosieradzki



PR - EiTI - 230 (v2).prd - PRZEDMIAR -

Lp. Kod pozy-
cji

Nr
sp
ec.
tec
hn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

0.05 m3 0.05
RAZEM 0.05

51
d.1.
2.3

KNR 5-08
0301-20

SST
02

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej
lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle

szt.

6 szt. 6.00
RAZEM 6.00

52
d.1.
2.3

KNR 5-08
0302-02

SST
02

Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 80mm; ilość wy-
lotów 3, przekrój przewodu 2.5 mm2

szt.

6 szt. 6.00
RAZEM 6.00

53
d.1.
2.3

KNR 5-08
0307-02

SST
02

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jedno-
biegunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem
1. Oświetlenie głównego pomieszczenia
2. Oświetlenie archiwum
3. Kinkiety
4. LED dekoracyjny przy fototapecie
5. LED nad blatem kuchennym
6. Oświetlenie podaszafkowe

szt.

6 szt. 6.00
RAZEM 6.00

54
d.1.
2.3

KNR 5-08
0301-20

SST
02

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej
lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle
1. Oświetlenie głównego pomieszczenia
2. Oświetlenie archiwum
3. Kinkiety

szt.

12 szt. 12.00
RAZEM 12.00

55
d.1.
2.3

KNR-W 5-
08 0511-14

SST
02

Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych 2x58W
[Archiwum]

kpl.

2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

56
d.1.
2.3

KNR 5-08
0504-01

SST
02 /
Za-
łącz-
nik
pkt.
C.3.

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żaro-
wych zwykłych zawieszanych, końcowych
[Sala główna - np.: Zwis sufitowy 1pł MOGANO 1 94605 Eglo - lub równo-
ważny]

szt.

7 szt. 7.00
RAZEM 7.00

57
d.1.
2.3

KNR 5-08
0504-01
analogia

SST
02 /
Za-
łącz-
nik
C.2.
rys.
6 i
C.3.

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw kinkietów ściennych
[Sala główna ściana B-C - np.: Sapri lampa ścienna nikiel matowy, 1-punk-
towa z soczewką]

szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

58
d.1.
2.3

analiza in-
dywidualna

SST
02 /
Za-
łącz-
nik
C.2.
rys.
4

Montaż oświetlenia liniowego LED (podświetlenie fototapety) na ścianie C-
D - rys. 4, detal A.
Taśma 12V w obudowie z listwy aluminiowej.
Kolor biały ciepły.

m

9.16 m 9.16
RAZEM 9.16

59
d.1.
2.3

KNR 13-21
0301-03

SST
02

Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy kpl. 5 pomiarów dok.na stanowis-
ku

kpl.po
m.

6 kpl.po
m.

6.00

RAZEM 6.00
1.2.

4
Skrzynka bezpiecznikowa, WLZ
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60
d.1.
2.4

analiza in-
dywidualna

SST
02 /
Za-
łącz-
nik
C.2.
rys.
3

Przystosowanie istniejącej skrzynki bezpiecznikowej do obecnych potrzeb
w tym wypięcie starych i podłączenie nowych obwodów.

kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

1.2.
5

Branża elektryczna - instalacja internetowa

61
d.1.
2.5

KNR 5-08
0301-20

SST
02

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej
lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

62
d.1.
2.5

KNR 5-08
0302-02

SST
02

Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 80mm; ilość wy-
lotów 3

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

63
d.1.
2.5

KNR AT-14
0107-01

SST
02

Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

64
d.1.
2.5

KNR AT-14
0107-04

SST
02

Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu - dodatek za mon-
taż pokrywy gniazda przyłączeniowego

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

65
d.1.
2.5

KNR AT-14
0107-07

SST
02

Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu - dodatek za mon-
taż gniazda RJ45 w wersji podtynkowej z podłączeniem modułu

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

66
d.1.
2.5

KNR AT-14
0105-02

SST
02

Montaż złącza RJ45 na skrętce 4-parowej ekranowanej STP/FTP szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

67
d.1.
2.5

KNR AT-14
0102-01

SST
02

Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel
miedziany UTP 4x2x0,5 kat.6

m

100 m 100.00
RAZEM 100.00

68
d.1.
2.5

KNR AT-14
0111-01

SST
02

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami pomiar

4 pomiar 4.00
RAZEM 4.00

69
d.1.
2.5

KNR-W 4-
03 0306-01
analogia

SST
02

Wymiana podtynkowych gniazd telefonicznych szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

1.3 45330000-9 Branża Sanitarna
70

d.1.
3

KNR-W 4-
02 0235-04

SST
03

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i
odpływowych - zlewozmywak blaszany, ze stali nierdzewnej lub z tworzyw
sztucznych

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

71
d.1.

3

KNR 4-02
0132-01

SST
03

Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

72
d.1.

3

KSNR 4
0205-02

SST
03

Rurociągi z PCW o śr. 50 mm łączone metodą wciskową m

Norma STD Wersja 4.27 Licencja: 9213 dla Paweł Kosieradzki



PR - EiTI - 230 (v2).prd - PRZEDMIAR -

Lp. Kod pozy-
cji

Nr
sp
ec.
tec
hn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 m 1.00
RAZEM 1.00

73
d.1.

3

KNR-W 4-
02 0116-02

SST
03

Wymiana odcinka rury z tworzyw sztucznych o śr. 20 mm o połączeniach
zgrzewanych

msc.

Obmiar dodatkowy - łączna długość
4 m 4.00

1 msc. 1.00
RAZEM 1.00

74
d.1.

3

KNNR 4
0116-07

SST
03

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do
zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym z tworzy-
wa o śr. zewnętrznej 20 mm

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

75
d.1.

3

KNNR 4
0209-03

SST
03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek PCV o śr. 50
mm

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

76
d.1.

3

KSNR 4
0107-01

SST
03

Zawory przelotowe i zwrotne o śr. 15 mm szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

Norma STD Wersja 4.27 Licencja: 9213 dla Paweł Kosieradzki


