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LEGENDA OPRAW OSWIETLENIOWYCH

Oprawa $wietlowkowa na zrodta kompaktowe typu L,

2x36W, obudowa zewnetrzna wykonana z blachy stalowej lakierowanej proszkowo, odbty$nik z czystego
aluminium stykajacy sie z rastrem, zamykajacy $wietlowke od gory, raster wysokopolerowany paraboliczny z
czystego aluminium, statecznik elektroniczny z cieptym startem, klasy A2, Ppob=69W, sprawnos¢ min. 74%,
np. BEGHELLI STELLA 31-064/236/CB

Oprawa awaryjna 1x8W, jednozadaniowa, wykonana z samogasngcego tworzywa, P65, nascienna z
piktogramem, autotest, odbty$nik segmentowy z napylanym aluminium, czas tadowania 12h, regulowany
czas autonomii: 1 lub 3h, np BEGHELLI LOGICA LG 8W SE 1-3P + PIKTOGRAM

Oprawa awaryjna 1x24W, jednozadaniowa, wykonana z samogasngcego tworzywa, IP65, nastropowa lub
nascienna z mozliwo$cig wbudowania w strop podwieszony, autotest, odbty$nik segmentowy z napylanym
aluminium, czas fadowania 12h, regulowany czas autonomii: 1 lub 3h, np BEGHELLI LOGICA LG 24W SE 1-3P

ZASILANIE Z ROZDZIELNI ELEKTRYCZNEJ - PARTER - POLE SKOWE

SALA 1.3.
POLITECHNIKA WARSZAWSKA

WYDZIAL SAMOCHODOW | MASZYN ROBOCZYCH

Wytyczne sieci LAN:

Z serwerowni gtéwnej potaczenie do szafy LPD swiattowodem wielomodowym w standardzie 50 pm
kategorii OM3, szeroko$¢ pasma [MHz km] 850nm, ilo$¢ wibkien - 8, wszystkie koncéwki pospawane

z zakonczeniem na patchpanelu z koricéwkami LC.

Switche zapewniajagce mozliwos$¢ zestawienia potaczenia ze stacjami roboczymi o predkosci
10/100/1000TX - preferowane switche zarzadzalne klasy HP: FastEthernet 24xRJ45 (24 porty 10/100/1000
RJ-45 + 4 porty SFP)

Sie¢ kablowa kat. 6

Panele krosowe 24xRJ45, kat. 6

Kable: U/UTP 4x2x0,5 kat.6 DRUT

UNAGI

1/ Wszysthie czgsei obwoddw przechodzgee przez Sciany istalowac w rurkach winidurowych RVS;:
2/ Instalacye wykonac w ukladzie TN-S:
J/ Instalacie wykonac: przewodami:

~ oswiellenia - W20 1.5 mm®

~ awaryjnego oswiellenia ewakuacyjnego — HDGs PHIO S5 mnt”

- gmazd wlyczkowych 1-faz. - W20 W25 mm*

- instalacya lelelechniczna - YUIP 42005 kat6 DRUT

4/ Pzewody instalucyi elektryczney prowadzié pod Ynkiem lub w posadzce w rurkach
ostonowych bypu Peschel”

&/ Wezysthie polgezenia przewodsw nalezy wykonywat w puszhach glebokich w griazdoch
oraz lgezmkach oswellenia

6/ PRIEISCA INSTLAGH ELEKTRYCINYCH PRZEZ SCANY ODDZIELENH POZAROWEGD
WONAC W KLASIE OOPORNOSC! ODPOWHDAUCE) DANEY PRIZEGRODZIE: PRZEPUSTY

WHONAC M BUZIE PRIZEPUSTOW KABLOWYCH NP. PROMASTOP
7/ PRIEWODY ZASIAMCE | TELETECHNEZNE DO PUSZEK POXLOGOWYCH

FPROWADZIC W POSADZCE W RURAGH OSLONOWYCH

LEGENA:

ﬁw Goiazdo 2x2p4Z p/t 164 250 W~

ﬂn 2 Ghiozdo 2xp+7 p/t, 164 280V~ szczelne P44
DATA
ﬁu Goiazdo Sx2p1Z p/t 164 250 V~ DAIA”

wMA Goiazdo 4x2p+Z p/t 164 250 V~ TAIA”

o~ Wpust kablowy F-fazowy (5-przewodony)
av Zzasilania odbiormika silowego instalowanego na stafe

o~ Wpust kablowy 1~fazony (3-przewodony)
av zasilania odbiormika silowego nstalowanego na stafe

A tgczni swiecanitowy p/t

9K1.2 Ghiazdo RH5 kat 6 typu Keystone montowane we wspdine/
ramee Z gniazaami’ elektrycznymi w wybranym Systemie osprzgly
elekiromstalacyinego w wersii podlynkowe/ — przewody Sprowadzic
av szaly teletechnicznes LA

Puszka podfogowa floorbox 402x358mm 12 gniozd
STANOWISKA. DIA 4 KOMPUTEROW:

8 giazd p+7 p/t 164 290 Vo DAIA" - 2 obwody
8 x kA5 kat 6

STANOWISKO WYRLADOWEY — BIURKO:

J gniazda 2o+7 p/t 164 290 Y~ DA

2 gniazda Jp4Z p/t 164 250 Vo

2x RHS kat 6

ul. Narbutta 84, 02-524 Warszawa

STAN PROJEKTOWANY

Opracowanie chronione prawem zgodnie z Ustawg o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych
(Dz. u. Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)
Nie wolno odmierza¢ zadnych wymiaréw z tego rysunku.

Jednostka elwu LESZEK WOZNIAK
. ul. Brzozowa 7, 41-600 $wietochtowice
projektowa T: 501 190 890, E: leszekwozniak@o2.pl A o

Przebudowa pomieszczen 1.3 (sala dydaktyczna) 2.5
Temat projektu| (aula) Wydziatu Samochodéw | Maszyn Roboczych
Politechniki Warszawskiej w Warszawie

Politechnika Warszawska

Inwestor P Politechniki 1, 00-661 Warszawa
Wydziat Samochodéw i Maszyn Roboczych Politechniki
Adres L
inwestvcii Warszawskiej
estyc) 02-524 Warszawa, ul. Ludwika Narbutta 84
dziatka nr 4 obr.10108
Projektowat mgr inz. Tomasz Bienek

upr. nr SLK/0996/PWOE/05 w specj. inst. elektr.

tech. Jerzy Fojcik

wv_.minnm__ upr. nr 118/90 w specj. instalacyjno - inzynieryjnej
w zakresie sieci i inst. elektrycznych
Brania Instalacje elektryczne
Stadium PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY
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