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OPIS TECHNICZNY

Remont i wyposazenie pomieszczenia 2.5 (aula)
Wydzialu Samochodow i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej w Warszawie
WENTYLACJA | CENTRALNE OGRZEWANIE

1. Podstawa opracowania

* Inwentaryzacja budowlana i instalacyjna.

= Obowigzujgce normy i przepisy w zakresie projektowania instalaciji.

2. Zakres opracowania

Opracowanie swym zakresem obejmuje wymiane instalacji centralnego ogrzewania oraz wspoma-

ganie wentylacji grawitacyjne;j.

3. Opis opracowania

3.1. Stanistniej acy

Przedmiotowe audytorium jest wyposazone w szes¢ krat wentylacji grawitacyjnej o wymiarach
30 x 20 cm oraz przewymiarowang instalacje centralnego ogrzewania.

3.2. Instalacja centralnego ogrzewania

Istniejaca instalacja centralnego ogrzewania jest instalacjg symetryczng, dwururowa, pracujacag
w systemie ogrzewania wodnego, pompowego, zamknietego, o parametrach wody grzewczej
80/60°C. Odbiornikami jest 18 grzejnikéw zeliwnych wys. 60cm lub 45cm (o tacznej liczbie: 110
ogniw 45 cm i 330 ogniw 60 cm ), zasilanych przez 10 pionéw stalowych o srednicy 1”.

Obliczenia strat ciepta wykonano przy pomocy programu Instal-therm 4.11 HCR z uwzglednieniem

obecnie obowigzujgcych norm t.j.:

PN-EN-ISO 6946:2008 — Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

PN-EN 12831 2009 - Metoda obliczania projektowanego obcigZenia cieplnego



Zestawienie wynikéw oblicze n zapotrzebowania ciepta

Wspotczynniki strat ciepta

Wspétczynnik strat ciepta przez przenikanie:

WIK

do otoczenia przez obudowe budynku ZHT,ie 183
do otoczenia przez przestrzen nieogrzewang ZHT,iue 0
do gruntu ZHT,ig 0
do sasiedniego budynku ZHT,jj 0
Wspétczynnik strat ciepta na wentylacje ZHV 654
Sumaryczny wspoétczynnik strat ciepta *H 837
Straty ciepta budynku
Sumaryczna strata ciepta przez przenikanie 0T 7329
Strata ciepta na wentylacje minimalng Z®V,min 20 796
Strata ciepta przez inflitracje 0,5-2®V,inf 2496
Strata ciepta przez wentylacje mechaniczng, nawiewng IOV,su 0
Strata ciepta w wyniku dziatania instalacji wywiewnej Z®V,mech,inf 23 664
Sumaryczna strata ciepta na wentylacje IoV 26 160
Obci azenie cieplne budynku
Sumaryczna strata ciepta budynku pA0} 33488
Sumaryczna nadwyzka mocy cieplnej (wskutek czasowego SORH
obnizenia temp.)
Projektowe obcigzenie cieplne budynku OHL 33488
Wiasno sci budynku
Obcigz. cieplne / ogrz. pow. budynku Aogrz,bud 300 m2 ®HL / Aogrz,bud 112 Wim?
Obcigz. cieplne / ogrz. kub. budynku Vogrz,bud 1529 m3 ®HL /Vogrz,bud 21,9 W/m3
Powierzchnia oddajaca ciepto A 321 m2

Obliczeniowe straty ciepta na wentylacje sa tak duze, poniewaz wymuszajgc mechanicznie prze-
plyw powietrza w kanatach wywiewnych, powodujemy naptyw nieuzdatnionego powietrza z ze-
wnatrz. Nalezy jednak uwzglednic¢ fakt, ze wentylatory bedg dziataly z petng mocg wylacznie w
sytuacji gdy zajdzie taka potrzeba, czyli gdy aula bedzie zapetniona przynajmniej w 50%. Wtedy
zyski ciepta od przebywajacych w niej ludzi mozna oszacowac¢ na minimum 12 kW (120W na 1

osobe).



Dla pokrycia strat ciepta pomieszczenia zaprojektowano grzejniki stalowe ptytowe z ptaska piytg
przednia, z zasilaniem dolnym, o wysokosci 90 lub 50cm z wbudowana wktadka zaworowa, ktére
zostang zabudowane zgodnie z czescig rysunkowg opracowania. Do wszystkich zawordow grzejni-
kowych nalezy zabudowac¢ gtowice termostatyczne. Piony na wysoko$ci pomieszczenia zostang
wymienione na nowe z rur wykonanych z wysokiej jakosci stali o niskiej zawartosci wegla, pokrytej
cienkg warstwa cynku, fgczonych poprzez zaprasowywanie ztgcz. Piony oraz podejscia do grzejni-
kow nalezy prowadzi¢ w bruzdach $cian w otulinie izolacyjnej z pianki PU. Wszystkie elementy
systemu nalezy montowa¢ zgodnie z instrukcjami producenta ze szczegélnym uwzglednieniem
wydtuzalnosci termicznej rur. W celu prawidtowego odpowietrzania instalacji C.O. rurociggi pozio-
me prowadzi¢ w kierunku zasilania ze spadkiem min. 0.5 %. Nastawy na zaworach termostatycz-
nych grzejnikowych nalezy ustawi¢ w odpowiednich pozycjach.

Szczego6towo uktad instalacji, trasy przewodow z podaniem $rednic, lokalizacje i wielkosci grzejni-
kéw oraz miejsca montazu armatury przedstawiono w czesci rysunkowej opracowania.

W celu uzyskania poprawnosci dziatania instalacji C.O. calo$¢ obliczen hydraulicznych dokonano

programem Instal-therm 4.11 HCR.

3.3.  Wentylacja.

Ze wzgledu na wyjatkowy charakter wnetrza, zamawiajgcy zrezygnowat z wbudowania
wentylacji mechanicznej, kanatowe;j.

Aby pomimo to, poprawi¢ warunki panujace w przedmiotowym pomieszczeniu projektuje sie
zabudowanie, w kazdym skrzydle okiennym nawiewnik o przeptywie 6-30 m3/h. Okien jest 10, w
kazdym po 6 nawiewnikdéw — to daje maksymalny naptyw $wiezego powietrza:

60 * 30 m3/h = 1800 m3/h.

Zeby jednak, $wieze powietrze mogto dostaé sie do pomieszczenia, nalezy wspomoc

grawitacyjny odptyw tego zuzytego. W tym celu na obu kominach projektuje sie wentylatory
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Zestaw sterowania
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bedzie zawiadywal odpowiedni zestaw sterowania do obstugi wentylatorow dwubiegowych.
"Zestaw" ten przeznaczony jest do sterowania pracg wentylatora w okreslonym czasie na biegu
pierwszym lub drugim Oznacza to, ze uzytkownik okresla, na ktérym biegu ma pracowac
wentylator w okreslonych godzinach doby a takze dnia tygodnia. Procz tego "zestaw" ten pozwala
na miejscowe reczne zalgczenie wentylatora do pracy ciagtej na biegu pierwszym badz drugim.
Zestaw nalezy rozbudowac w celu zasilania i sterowania dwoma wentylatorami.
W celu zamontowania wentylatorow na istniejacych kominach,
nalezy zamurowa¢ boczne wloty powietrza i uszczelnic. W daszku ﬁ

komina wycigé otwér o érednicy 250mm i przymocowac podstawe B B EE & &1

laminatowag wentylatora. : f’ T T : }h\
UWAGA Bow
Przed rozpoczeciem rob6t nalezy zleci¢ uprawnionemu kominiarzowi, badanie kominéw wraz z
zadymianiem. Ma to na celu poznanie faktycznego przebiegu kanatéw kominowych oraz
wykluczenie ich wykorzystania w innych pomieszczeniach. W razie potrzeby kanaly nalezy
udroznié i wyczyscié.

4. Wykonanie i odbiory

Calos¢ robét wykona¢ zgodnie z:

* Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano Montazowych - Instalacje
Sanitarne i Przemystowe.

» Aktualnie obowigzujgcymi normami, przepisami BHP i ppoz.

» Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych, Polska korpo-
racja techniki sanitarnej, grzewczej, gazowej i klimatyzacji, Warszawa 1996.

* Instrukcjami producentéw urzadzen i armatury.
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Lp. Wyszczegblnienie llos¢  Jedn.
Wentylator dwubiegowy, promieniowy z tworzyw sztucznych z wyrzutem pozio-
1. ; . : X . ; 2 kpl.
mym o $rednicy dolotowej 250mm, na podstawie laminatowe;.
5 Zestaw sterowania do obstugi wentylatora dwubiegowego, rozbudowany do ob- 1 kol
' stugi dwoch wentylatorow. Pl
Nawiewniki okienne o przeptywie 6-30 m3/h, z reczng regulacjg wyposazony w
3. . 60 Szt.
okap akustyczny z kratkg przeciw owadom.
ZESTAWIENIE ELEMENTOW INSTALACJI Centralnego Ogrzewania
Produkt H L b llos¢ Jednostka

[mm] [mm] [mm]

Zestawienie grzejnikéw stalowych ptytowych, z ptask a ptyt @ przedni @ z zasilaniem dolnym i wbudowan

g wktadk a zaworow g

Grzejniki lewe zintegrowane

PUVK 22-500 500 1400 108 3 szt.
PUVK 22-900 900 2600 108 3 szt.
Grzejniki prawe zintegrowane
PUVK 22-500 500 1400 108 3 szt.
PUVK 22-900 900 2600 108 3 szt.
Produkt Wielkos¢  llosé Jednostka
Zestawienie zawor6w i armatury
Zawor grzejnikowy odcinajacy katowy 15 12 szt.
Gtowica termost. do 1018083 12 szt.
Zestawienie rur i ksztattek
Rura ze stali weglowej, ocynkowana 15x1.2 14 m
Rura ze stali weglowej, ocynkowana 28x 1.5 107 m
Ksztaltki

Kolano 90°nyplowe press 15 4 szt.
Kolano 90°nyplowe press 28 1 szt.
Kolano 90°press 15 20 szt.
Kolano 90°press 28 27 szt.
Kolano z GW press 28 -1"w 12 szt.
tuk 90° 15 22 szt.
Redukcja nyplowa press 22-15 24 szt.
Srubunek GW press 28 28 szt.
Srubunek GZ press 22 -z 24 szt.




Trojnik red. press 28-15-28 24 szt.
Zestawienie izolacji
Katalog izolacji standardowych

Otuliny - Katalog izolacji standardowych

Qtulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o sred- 20 mm 14 m

nicy wewn. 15 mm

Qtulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o $red- 30 mm 107 m

nicy wewn. 28 mm

DEMONTAZ
Lp. Wyszczegblnienie llos¢ | Jedn.

1. Ogniwa zeliwne o wys. 45cm w 6 zestawach 110 szt.
2. Ogniwa zeliwne o wys. 60cm w 12 zestawach 330 szt.
3. Rurociag z rur stalowych dn 25 107 mb.
4. Rurociag z rur stalowych dnl15 20 mb.




