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Nrrysunku | Tytut Skala
PW-AR-01 PROJEKT WYBURZEN 1:50
RZUTY, PRZEKROJE POMIESZCZENIA _
PW-AR-02 MIESZKALNEGO PRZY PIONIE 02 | 10 1:50
RZUTY, PRZEKROJE POMIESZCZENIA _
PW-AR-03 MIESZKALNEGO PRZY PIONIE 02 | 10 1:50
RZUTY, PRZEKROJE POMIESZCZENIA ,
PW-AR-04 | \1ESZKALNEGO PRZY PIONIE 02 1 10 1:50
PW-AR-5A | ZESTAWIENIE STOLARKI 1:50
PW-AR-5B | ZESTAWIENIE STOLARKI 1:50

2. PRZEDMIOT | PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1. Przedmiot opracowania

Ninigjsze opracowanie stanowi projekt remontu instalacji wentylacji w obrebie
piondéw kominowych 02 i 10 w Domu Studenckim ,Zaczek” budynek ,A” i ,B” przy ul.
Wotoskiej 141A w Warszawie oraz remontu pomieszczen zlokalizowanych
bezposrednio przy w/w pionach wentylacyjnych.

Lokal mieszkalny objety opracowaniem klasyfikowany jest, jako zlokalizowany
w budynku o funkcji pensjonatu z lokalami na wynajem, wedtug Rozporzadzenia
Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektdw hotelarskich
I innych obiektéw, w ktdrych sg $wiadczone ustugi hotelarskie.

Sposob uzytkowania oraz warunki pozarowe przestrzeni objetej projektem nie
ulegng zmianie.
2.2. Podstawa opracowania

Podstawa wykonania niniejszego projektu sa:

Zlecenia na prace projektowe

Obowigzujace przepisy i normy

Uzgodnienia ze Zleceniodawca,

Archiwalne podktady architektoniczne

Czesciowa inwentaryzacja budowlano — instalacyjna

Uzgodnienia miedzybranzowe

Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego dla obiektu Dom Studencki ,Zaczek’
przy ul. Wotoskie] 141A w Warszawie, grudziern 2007, przygotowana przez
specjaliste ds. ochrony p.poz Marka Hoffmana,

e Dokumentacja Powykonawcza Instalacji Sygnalizacji Pozarowej SSP,
pazdziernik 2001, przygotowana przez Siemens Building Technologies Sp. z
0.0. Oddziat Cerberus w Warszawie,
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poprzez system sygnalizacji pozaru. W zwigzku z duzymi ubytkami i nieszczelnoscig
przejs¢ w stropach rur wodno-kanalizacyjnych, a takze z koniecznoécig podziatu
budynku na strefy pozarowe (kazda kondygnacja stanowi odrebng strefe pozarowa) w
stropach szachtéw instalacyjnych nalezy wykonac¢ zabezpieczenia ogniochronne
przej$¢ instalacyjnych do klasy odpornosci ogniowej co najmniej EI 60 wg technologii
podanej w specyfikacji materiatowej. Ponadto, miejsca odtwarzanego stropu wykonaé
w odpornos$ci ogniowej REIB0, a w stropie pomiedzy piwnicami a parterem REI120. W
zwigzku z likwidacjg zsypu, nieuzytkowane pomieszczenie wigczone zostanie do
przestrzeni sgsiadujgcego lokalu mieszkalnego. W miejscu dawnego pomieszczenia
Zsypu zaprojektowana zostata tazienka, natomiast w miejscu dawnej tazienki
zaprojektowany zostat aneks kuchenny potaczony z pokojem.

Rysunki architektoniczne pokazujg zatozenia projektowe dotyczace wygladu
systemdw oraz powigzan z konstrukcjg budynku i innymi materiatami
wykonczeniowymi.

Wykonawca bierze na siebie petng odpowiedzialno$¢ za prawidtowe
wykonanie, uruchomienie i dziatanie systemow i jakos¢ wykonczen.

Podstawowe dane liczbowe i lokalizacja

Budynek ,A” Domu Studenckiego ,Zaczek” przy ul. Wotoskiej 141A w
Warszawie jest jednym z 3 budynkdéw w kompleksie akademickim. Budynki ,A” i ,B” sg
budynkami wysokimi potaczonymi budynkiem ,C”. Budynek ,A” jest budynkiem
zamieszkania zbiorowego 12 kondygnacyjnym (niski parter, wysoki parter oraz 10
kondygnaciji, 1 kondygnacja piwnicy).

Kondygnacje budynku ,A” sg powtarzalne od wysokiego parteru do 10 pietra.
Na opisywanych kondygnacjach znajduja sie pokoje mieszkalne. Na kazdej
kondygnacji znajdujg sie: 2 lokale 1-pokojowe, 6 lokali 2-pokojowych, 1 lokal 3-
pokojowy.

Powierzchnia opracowania:

. NR POMIESZCZENIE . POW./m2
1. POKOJ ] 11.60
2. ANEKS KUCHENNY | 38
.3 LAZENKA | et
4 KORYTARZ | 585
 RAZEM: - 240

Wysokos¢ do sufitu — 2,5m.
5. FUNKCJA, ZAGADNIENIA PRZECIWPOZAROWE, SANITARNE | BHP.

Budynek domu studenckiego ZACZEK jest obiektem istniejacym podlegajacym
pracom remontowym. Remont obejmuje czesc powierzchni budynku i nie ingeruje w
istniejgcy uktad drog ewakuacyjnych i zabezpieczen przeciwpozarowych.

Do wykonczenia wnetrz nalezy uzy¢ materialty co najmniej trudno zapalne,
ktorych produkty rozktadu termicznego nie sg bardzo toksyczne lub intensywnie
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dymigce. Oktadziny sufitow nalezy wykonac z materiatow niezapalnych, niekapigcych i
nieodpadajgcych pod wptywem ognia. Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane
z materiatdw niepalnych.

Sciany wewnetrzne podlegajgce wymianie zostaty zaprojektowane w klasie
odpornosci ogniowej co najmniej EI30. Obudowa komindéw wentylacyjnych zostata
zaprojektowana w klasie odpornosci ogniowej EIS60.

Zgodnos¢ z Polskimi Normami

Wszystkie elementy systemow, materiaty i roboty winny by¢ wykonane zgodnie
z Polskim Prawem i w standardzie okreslonym w aktualnych Polskich Normach lub w
przypadku braku odpowiednich PN wg innych uznanych kryteriéw technicznych
uzgodnionych z Architektem. Wykonawca zobowigzany jest do informowania
Architekta, jesli wedlug niego ktérykolwiek z wymagan opisu lub rysunki
architektoniczne sg sprzeczna z wymaganiami Polskiego Prawa.

Certyfikaty, Gwarancje i Instrukcje konserwacji

Wykonawca powinien dostarczyc Certyfikaty i $wiadectwa oraz wszelkie
dostepne gwarancje, potwierdzajgce, ze wszystkie materiaty sg dopuszczone do
stosowania w Polsce wraz z instrukcjami konserwacji i uzytkowania.

5. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY

Prace rozbiorkowe

Prace rozbidrkowe dotyczg piondw kominowych wentylacyjnych, $cian
dziatowych, oktadzin Sciennych wraz z warstwami izolujacych az do elementow
konstrukcyjnych. Demontaz urzadzen. Rozbidérka dotyczy réwniez wymienianych
instalaciji.

Wykornczenia scian

Przewiduje sie wykonczenia $cian wg oznaczen na rysunkach. Wszystkie
wypukte narozniki nalezy wykona¢ z zaciosem pod katem 45st z fazg 1.5mm Iub
nalezy zabezpieczy¢ ptaskownikiem ze stali nierdzewnej szczotkowanej tak by tylko
krawedz ptaskownika byta widoczna.

Posadzki, cokotly
Projektuje sie nowe z ptyty MDF biate lakierowane, 6cm wysokie wg rysunkow.

Sufity

W pomieszczeniu fazienki i kuchni projektuje sie czesciowo sufit podwieszony
petny z ptyty kartonowo-gipsowej. Zastoni on kanaty wentylacji.
Oprawy oswietleniowe
Nalezy dostarczy¢ i zamontowac oprawy oswietleniowe wg rysunkow i specyfikacii
wykonawczych.
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Stolarka wewnetrzna i zewnetrzna

Drzwi — wewnetrzne wg zestawien wykonawczych, drzwi petne z okuciami i
samozamykaczami wg standardu producenta. Zaktada sie wymiane wszystkich drzwi
do remontowanych pomieszczen.

Wykornczenia i wyposazenie

Wykona¢ wszystkie wykoriczenia wg rysunkéw projektowych. Nietypowe
rozwigzania, rozwigzania zamienne i elementy nie rozwigzane na rysunkach nalezy
uzgodni¢ z Projektantem. W razie jakichkolwiek niejasnosci lub niezgodno$ci miedzy
opisem i rysunkami Wykonawca winien niezwtocznie zawiadomic Architekta.
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