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UWAGI SZCZEGOLOWE

1. WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DO PRZEPROWADZENIA
SZCZEGOLOWES WIZJI LOKALNEJ.

2. PROJEKT ROZPATRYWAC LACZNIE Z INNYMI OPRACOWANIAMI
BRANZOWYMI ORAZ OPISEM TECHNICZNYM.

3. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE.

4, WSZELKIE ZMIANY KTORE WYKONAWCA ZDECYDUJE SIE
PROWADZIC, ROWNIEZ TE, KTORE StUZA JEDYNIE ZMIANIE
TECHNOLOGH, WINNY BYC PRZEDSTAWIONE NADZOROWI
AUTORSKIEMU.

5. MATERIALY WYKONCZENIOWE | WSZELKIE WIDOCZNE AKCESORIA
INSTALACYJNE, NAWET JESLI SA ZGODNE 7 MARKA REFERENCYJNA,
BEDA PRZED ICH WBUDOWANIEM PRZEDSTAWIONE ARCHITEKTOWI W
CELU UZYSKANIA AKCEPTACJI.

6. NIE SKALOWAC WYMIARGW Z RYSUNKOW, WIELKOSCI
PRZYJMOWAC WG WYMIAROWANIA.

7. RYSUNKI PROJEKTU SA PODSTAWA DO SPORZADZENIA PRZEZ
WYKONAWCE RYSUNKOW WARSZTATOWYCH. RYSUNKI WARSZTATOWE
WYKONAWCA PRZEDSTAWI DO AKCEPTACJI ARCHITEKTOWI. PONADTO
RYSUNKI WARSZTATOWE MUSZA BYC WYKONANE NA PODSTAWIE
POMIARU Z NATURY.

8. WSZYSTKIE WYSOKOSCI BAZUJA NA GORNEJ KRAWEDZI PODLOGL.
9. WYMIARY PODANE SA W STANIE WYKONCZONYM.

UWAGI DOTYCZACE WYKONANIA KONSTRUKCJI

1. SPRAWDZIC WYMIAROWANIE OTWORGW DRZWIOWYCH |
DOSTOSOWAC JE DO WYBRANYCH TYPOW DRZWI.

2. QTWORY O SREDNICY MNIEJSZEJ NIZ 100MM KTORE NIE
ZOSTALY UWZGLEDNIONE W PROJEKCIE KONSTRUKCJ! NALEZY
WYKONYWAC NA BUDOWIE PRZY UZYCIU WIERTNIC.

UWAGI Z ZAKRESU OCHRONY PRZECIWPOZAROWEL.

WSZYSTKIE ELEMENTY WYKONCZENIA POWINNY SPELNIAC
WYMAGANIA PRZECIWPOZAROWE WG WARUNKOW OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ Z OPISU TECHNICZNEGO DO PROJEKTU.
UWAGI KONCOWE

W PRZYPADKU NIEPRZESTRZEGANIA POWYZSZYCH ZALECEN,
INWESTOR POTRAKTUJE WYKONYWANE PRACE JAKG NIEZGODNE Z
DOKUMENTACJA.
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