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CERAMIKA LAZIENKOWA

UMYWALKA

SPOD GORA

CL1.1 80.0cm

CL12 MISKA USTEPOWA
CL13 BRODZIK+KABINA PRYSZNICOWA

AKCESORIA LAZIENKOWE

BATERIA UMYWALKOWA
SYFON

40.0cm

SPOD GORA

AL 1.1

AL1.2 0Osiowo

AL1.3 PODAJNIK PAPIERU TOALETOWEGO

UCHWYT ZE SZCZOTKA DO WC

MOCOWANY DO SCIANY 10

AL 14

120cm
0.0cm
wg rysunkéw

POLKA + LUSTRO
SZAFKA POD UMYWALKE

AL1.5
AL 16

AL 1.7  WIESZAKI

GRZEJNIK

AL 1.8 wg rysunkéw

AL1.9 BATERIA PRYSZNICOWA

UWAGI_SZCZEGOLOWE

1. WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DO PRZEPROWADZENIA
SZCZEGOLOWES WIZJI LOKALNEJ.

2. PROJEKT ROZPATRYWAC LACZNIE Z INNYMI OPRACOWANIAMI
BRANZOWYM! ORAZ OPISEM TECHNICZNYM.

3. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE.

4. WSZELKIE ZMIANY KTORE WYKONAWCA ZDECYDUJE SIE
PROWADZIC, ROWNIEZ TE, KTGRE StUZA JEDYNIE ZMIANIE
TECHNOLOGH, WINNY BYC PRZEDSTAWIONE NADZOROW!
AUTORSKIEMU.

5. MATERIALY WYKONCZENIOWE | WSZELKIE WIDOCZNE AKCESORIA
INSTALACYJNE, NAWET JESLI SA ZGODNE 7 MARKA REFERENCYJNA,
BEDA PRZED ICH WBUDOWANIEM PRZEDSTAWIONE ARCHITEKTOWI W
CELU UZYSKANIA AKCEPTAC!.

6. NIE SKALOWAC WYMIARGW 7 RYSUNKGW, WIELKOSCI
PRZYJMOWAC WG WYMIAROWANIA.

7. RYSUNKI PROJEKTU SA PODSTAWA DO SPORZADZENIA PRZEZ
WYKONAWCE RYSUNKOW WARSZTATOWYCH. RYSUNKI WARSZTATOWE
WYKONAWCA PRZEDSTAWI DO AKCEPTACJI ARCHITEKTOWI. PONADTO
RYSUNKI WARSZTATOWE MUSZA BYC WYKONANE NA PODSTAWIE
POMIARU Z NATURY.

8. WSZYSTKIE WYSOKOSCI BAZUJA NA GORNEJ KRAWEDZI PODLOGI.
9. WYMIARY PODANE SA W STANIE WYKONCZONYM.

UWAGI DOTYCZACE WYKONANIA KONSTRUKCJI

WYPOSAZENIE KUCHNI
EQO1 LODOWKA PODBLATOWA
EQO02 MIKROFALOWKA

EQO4 KUCHENKA ELEKTRYCZNA
EQO05 ZLEWOZMYWAK

EQO03 OKAP EQO06 BATERIA KUCHENNA

2] WIDOK 02

WYKAZ MATERIALOW WYKONCZENIOWYCH

POSADZKA / SKUCIE ISTNIEJACEJ CERAMIKI

80 30

50

90

Blendo maskujqca/
szeroko$C wynikowa

Obudowa gk

Obudowa inst.
o wentylacji—
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+2,50
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o

0,00
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109

e

PO-01/SZARE
PLYTKI CERAMICZNE 10X10
PO-02/ BIALE
PLYTKI CERAMICZNE 10X10

PO-03 / SZARE

PLYTKI CERAMICZNE 20X20
PO-04 / BIALE

PLYTKI CERAMICZNE 20X20

SCIANA / OKtADZINA /SKUCIE ISTNIEJACEJ CERAMIKI

SC-01/BIALE MA-01
PLYTKI CERAMICZNE 10X10 WYROWNANIE SCIANY
SC-02/ SZARE +MALOWANIE / POM.MOKRE

PLYTKI CERAMICZNE 10X10 MA-02
WYROWNANIE SCIANY
+MALOWANIE / POM.SUCHE

SUFIT

SP-01
SUFIT PODWIESZANY GK+MALOWANIE
W POM.MOKRYCH, GK WODOODPORNA | FARBA DO POM.MOKRYCH

SpP-02
SUFIT PODWIESZANY GK+MALOWANIE
W POM.MOKRYCH, GK WODOODPORNA | FARBA DO POM.MOKRYCH

SCIANA / DEMONTAZ ISTNIEJACYCH SCIANEK

SW-01
SCIANA MUROWANA Z PUSTAKOW 9CM

SW-02 EIS 60 / OBUDOWA KOMINOW WENTYLACYJNYCH 3CM
PLYTA TYPU PROMATECT-L500 MOCOWANA

W POM.MOKRYCH ZABEZPIECZYC PLYTE IMPREGNATEM
PROMAT IMPRAGNIERUNG 2000

OSWIETLENIE

1] RZUT SUFITOW

3] WIDOK 05

(DLt OPRAWA OSWIETLENIOWA NATYNKOWA WG LUKSART
E===112 OPRAWA O$WIETLENIOWA $CIENNA WG LUKSART
[E===113 LISTA $WIETLNA LED W PROFILU
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B L5 OPRAWA OSWIETLENIOWA NATYNKOWA WG LUKSART

1. SPRAWDZIC WYMIAROWANIE OTWORGW DRZWIOWYCH |
DOSTOSOWAC JE DO WYBRANYCH TYPOW DRZWI.

2. OTWORY O SREDNICY MNIEJSZEJ NIZ 100MM KTORE NIE
ZOSTALY UWZGLEDNIONE W PROJEKCIE KONSTRUKCJI NALEZY
WYKONYWAC NA BUDOWIE PRZY UZYCIU WIERTNIC.

UWAGI 7 ZAKRESU OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.
WSZYSTKIE ELEMENTY WYKONCZENIA POWINNY SPELNIAC
WYMAGANIA PRZECIWPOZAROWE WG WARUNKOW OCHRONY
PRZECIWPOZAROWES Z OPISU TECHNICZNEGO DO PROJEKTU.
UWAG! KONCOWE

W PRZYPADKU NIEPRZESTRZEGANIA POWYZSZYCH ZALECEN,
INWESTOR POTRAKTUJE WYKONYWANE PRACE JAKO NIEZGODNE Z
DOKUMENTACJA.

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA

ALTO PROJEKTANCI Aleksandra Siedlecka

UWAGI

1. WSZYSTKIE WYMIENIONE PONIZEJ MATERIALY SA NIEPALNE LUB
CONAJMNIEJ TRUDNOZAPALNE
2. ROZMIESZCZENIE GNIAZD, WLACZNIKOW | PUSZEK
PRZYLACZENIOWYCH W-G RYSUNKOW BRANZOWYCH,
3. PRZED MONTAZEM NALEZY BEZWZGLEDNIE SPRAWDZIC
WYMIARY W NATURZE
4, PLYTKI W NAROZNIKACH ZEWNETRZNYCH
SZLIFOWAC POD KATEM 45°.
5. ZACHOWAC CIAGLOSC FUG POMIEDZY PLASZCZYZNAMI
WYLOZONYMI KAFLAMI
7. POD WSZYSTKIE UCHWYTY | ELEMENTY WISZACE WYKONAC
W SCIANACH GK DODATKOWE WZMOCNIENIA
8 WYROWNAC PLYTA GK DO PEASZCZYZNY PLYTEK
POWIERZCHNIE SCIAN DOCHODZACYCH DO KAFLI,
9.* OPRAWY W POMIESZCZENIACH MOKRYCH P44
10. POWIERZCHNIE POSADZKI | $CIAN POD OKLADZINAMI
ZABEZPIECZYC PRZECIWWODNIE.
11. REWIZJE LOKOWANE W SCIANACH O ODPORNOSCI OGNIOWEJ
EISB0 WYKONAC O ODPORNOSCI OGNIOWEJ
12. PRZEJSCIA RUR W SCIANACH O ODPORNOSCI OGNIOWEJ
ZABEZPIECZYC KOLNIERZEM P.POZ.

INWESTYCJA: |Projekt Wykonawczy remontu instalacji wentylacyjnej

w pokojach studenckich na pigtrach 1-10 w DS Zaczek
w budyrku B dia pionu mieszkalnego 10

Politechnika Warszawska

00-661 Warszawa, pl. Politechniki 1

INWESTOR:

FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY

Rzuty, przekroje pomieszczenio
mieszkalnego przy pioniel0 i 02

RYSUNEK:

ARCHITEKTURA
PROJEKTOWALA:  IMIE, NAZWISKO

NR. UPR.

mar inz. orch. JORNNA ALEKSANDROWICZ |  PO/KK /304,/2009

PoppYy
%
NUMER: !
PW-AR-03

SKALA:
1:50

DATA:
05/2016

4] WIDOK SCIANY NR 6

Nie wolno kopiowat bez zqody aulordw. Nie skalowat wymiorow 2 rysunku.

Wszystkie prowa zastrzezone. Ten rysunek objely jest PRAWEM AUTORSKIM [

Rozpatrywat lgcznie 7 opisem.




