UWAGA: WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W
NATURZE (PRZED ZtOZENIEM ZAMOWIENIA
ZINWENTARYZOWAC OTWORY DRZWIOWE)

Symbol:

TYP A

Hs
min, 200
&

+—min. 80,
+—S—5———«L
Schemat:
Wymiar Ss wg dostawcy Ss
w $wietle sciany: | Hs wg dostawcy Hs
Wymiar S0 min. 80cm So
w swietle oscieznicy: | Ho min 200cm Ho

Opis:

Orzwi typu Porta Enduro w wersji
jednoskrzydtowej, wypelnienie wzmacione
plyta wibrowa ofworowq z dodatkowym
wewnefrznym ramiakiem, pionowe
krawedzie skrzdla zabezpieczone
specjalna nakladkq z blachy
kwasoodporne], 3 zawiasy wzmocnione
frojelementowe, zamek przystosowany
pod wkladke patentowq, klamka Edel,
oscieznica matelowa requlowana na
grubos¢ muru wykonana z blachy
ocynkowanej i lakierowana proszkowo.W
drzwiach otwory wentylacyjne/ drzwi
laminowane wg koloru EGGER W980
SM/biaty platynowy/, oscieznica RAL
odpowiedni/ marka Porta lub
réwnorzedna

DRZIWI Z SAMOZAMMYEACZ2EM

UWAG! SZCZEGOLOWE
1. WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DO PRZEPROWADZENIA

SZCZEGOLOWES WIZJI LOKALNEY,

2. PROJEKT ROZPATRYWAC tACZNIE 7 INNYMI OPRACOWANIAMI
BRANZOWYM! ORAZ OPISEM TECHNICZNYM.

3. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE.

4. WSZELKIE ZMIANY KTORE WYKONAWCA ZDECYDUJE SIE
PROWADZIC, ROWNIEZ TE, KTORE StUZA JEDYNIE ZMIANIE
TECHNOLOGII, WINNY BYC PRZEDSTAWIONE NADZOROW!
AUTORSKIEMU.

5. MATERIALY WYKONCZENIOWE | WSZELKIE WIDOCZNE AKCESORIA
INSTALACYJNE, NAWET JESLI SA ZGODNE Z MARKA REFERENCYJNA,
BEDA PRZED ICH WBUDOWANIEM PRZEDSTAWIONE ARCHITEKTOW W
CELU UZYSKANIA AKCEPTACJI.

6. NIE SKALOWAC WYMIARGW 7 RYSUNKOW, WIELKOSCI
PRZYJMOWAC WG WYMIAROWANIA.

7. RYSUNKI PROJEKTU SA PODSTAWA DO SPORZADZENIA PRZEZ
WYKONAWCE, RYSUNKOW WARSZTATOWYCH. RYSUNK) WARSZTATOWE
WYKONAWCA PRZEDSTAWI DO AKCEPTACJI ARCHITEKTOWI. PONADTO
RYSUNKI WARSZTATOWE MUSZA BYC WYKONANE NA PODSTAWIE
POMIARU Z NATURY.

8. WSZYSTKIE WYSOKOSCI BAZUJA NA GORNEJ KRAWEDZI PODLOGI.
9. WYMIARY PODANE SA W STANIE WYKONCZONYM.

UWAGI DOTYCZACE WYKONANIA KONSTRUKCJI

1. SPRAWDZIC WYMIAROWANIE OTWORGW DRZWIOWYCH |
DOSTOSOWAC JE DO WYBRANYCH TYPOW DRZWI.

2. OTWORY O SREDNICY MNIEJSZEJ NIZ 100MM KTORE NIE
ZOSTALY UWZGLEDNIONE W PROJEKCIE KONSTRUKCJI NALEZY
WYKONYWAC NA BUDOWIE PRZY UZYCIU WIERTNIC.

UWAGI Z ZAKRESU OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ.

WSZYSTKIE ELEMENTY WYKONCZENIA POWINNY SPELNIAC
WYMAGANIA PRZECIWPOZAROWE WG WARUNKOW OCHRONY
PRZECIWPOZAROWES Z OPISU TECHNICZNEGO DO PROJEKTU.
UWAGI KONCOWE

W PRZYPADKU NIEPRZESTRZEGANIA POWYZSZYCH ZALECEN,
INWESTOR POTRAKTUJE WYKONYWANE PRACE JAKO NIEZGODNE Z
DOKUMENTACJA.

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA

ALTO PROJEKTANC! Aleksandra Siedlecka

INWESTYCJA:  |Projekt Wykonawczy remontu instalacji wentylacyjnej
w pokojach studenckich na pietrach 1-10 w DS Zaczek
w budynku B dla pionu mieszkalnego 10

Politechnika Warszawska

INWESTOR:
00-661 Warszawa, pl. Politechniki 1

FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY

RYSUNEK:

Zestawienie stolarki wewnetrzne]

ARCHITEKTURA
PROJEKTOWALA:  IMIE, NAZWISKO NR. UPR. PODP

%

mgr in2. arch. JONNNA ALEKSINOROWCZ | PO/KK /30472009 | [T R

DATA: SKALA NUMER:
05/2016 1:50 PB-AR-05A

Wszystiie prawa zastrzezone. Ten rysunek objely jest PRAWEM AUTORSKIN
Nie wolno kapiowat bez zqody aulorow. Nie skolowa¢ wymiartw 2 rysunku.
Rozpatrywat lgcznie 2 opisem.




Symbol:

TYP B €120

"

Hs
min. 200
S

min, 90
*45_-#‘
Schemat:
Wymiar Ss wg dostawcy Ss
w swietle sciany: | Hs wg dostawcy Hs
Wymiar S0 min. 90cm So
w swielle oscieznicy: | Ho min 200cm Ho

Opis:

Orzwi typu Porta Enduro w wersji

jednoskrzydfowej, wypelnienie wzmocione

plyta widrowg otworowg z dodatkowym
wewnefrznym ramiakiem, pionowe
krawedzie skrzdla zabezpieczone
specjalna nakladkq z blachy
kwasoodpornej, 3 zawiasy wzmocnione
frojelementowe, zamek przystosowany
pod wkladke patentowg, klamka Edel,
oscieznica matelowa regulowana na
grubos¢ muru wykonana z blachy
ocynkowanej i lakierowana proszkowo.
Drzwi laminowane wg koloru EGGER
W980 SM/biaty platynowy/, oscieznica
RAL odpowiedni/ marka Porta lub
rownorzedna

UWAGI S7CZEGOLOWE
1. WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DO PRZEPROWADZENIA

SZCZEGOLOWES WIZJI LOKALNE.

2. PROJEKT ROZPATRYWAC LACZNIE Z INNYMI OPRACOWANIAMI
BRANZOWYMI ORAZ OPISEM TECHNICZNYM.

3. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE.

4. WSZELKIE ZMIANY KTORE WYKONAWCA ZDECYDUJE SIE
PROWADZIC, ROWNIEZ TE, KTORE StUZA JEDYNIE ZMIANIE
TECHNOLOGI!, WINNY BYC PRZEDSTAWIONE NADZOROWI
AUTORSKIEMU.

5. MATERIALY WYKONCZENIOWE | WSZELKIE WIDOCZNE AKCESORIA
INSTALACYJNE, NAWET JESLI SA ZGODNE 7 MARKA REFERENCYJNA,
BEDA PRZED ICH WBUDOWANIEM PRZEDSTAWIONE ARCHITEKTOW W
CELU UZYSKANIA AKCEPTACJI.

6. NIE SKALOWAC WYMIAROW Z RYSUNKGOW, WIELKOSCI
PRZYIMOWAC WG WYMIAROWANIA,

7. RYSUNKI PROJEKTU SA PODSTAWA DO SPORZADZENIA PRZEZ
WYKONAWCE, RYSUNKOW WARSZTATOWYCH. RYSUNKI WARSZTATOWE
WYKONAWCA PRZEDSTAW! DO AKCEPTACJI ARCHITEKTOWI. PONADTO
RYSUNKI WARSZTATOWE MUSZA BYC WYKONANE NA PODSTAWIE
POMIARU Z NATURY.

8. WSZYSTKIE WYSOKOSCI BAZUJA NA GORNEJ KRAWEDZI PODLOGI
9. WYMIARY PODANE SA W STANIE WYKGNCZONYM.

UWAGI DOTYCZACE WYKONANIA KONSTRUKCJI

1. SPRAWDZIC WYMIAROWANIE OTWORGW DRZWIOWYCH |
DOSTOSOWAC JE DO WYBRANYCH TYPOW DRZWI.

2. OTWORY O SREDNICY MNIEJSZEJ NIZ 100MM KTORE NIE
ZOSTALY UWZGLEDNIONE W PROJEKCIE KONSTRUKCJI NALEZY
WYKONYWAC MA BUDOWIE PRZY UZYCIU WIERTNIC.

UWAGI 7 7AKRESU OCHRONY PRZECIWPQZAROWEJ,

WSZYSTKIE ELEMENTY WYKONCZENIA POWINNY SPELNIAC
WYMAGANIA PRZECIWPQZAROWE WG WARUNKOW OCHRONY
PRZECIWPOZAROWES Z OPISU TECHNICZNEGO DO PROJEKTU.
UWAGI KONCOWE

W PRZYPADKU NIEPRZESTRZEGANIA POWYZSZYCH ZALECEN,
INWESTOR POTRAKTUJE WYKONYWANE PRACE JAKO NIEZGODNE Z
DOKUMENTACJA.

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA

ALTO PROJEKTANC! Aleksandra Siedlecka

INWESTYCJA:  |Projekt Wykonawczy remontu instalacii wentylacyjnej
w pokojach studenckich na pietrach 1-10 w DS Zaczek
w budynku B dla pionu mieszkalnego 10

Politechnika Warszawska

INWESTOR:
00-661 Warszawa, pl. Politechniki 1

FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY

Zestawienie stolorki wewnetrzne]

RYSUNEK:

ARCHITEKTURA
PROJEKTOWALA:  IMIE, NAZWISKO NR. UPR. PODPIS

mar inz. arch, JOMWNA AEkswiDRowez | PO/KK /304/2008 [T] ]

DATA: SKALA: NUMER:
PB-AR-058

05/2016 1:50

Wszystkie prawo 2astrzezone. Ten rysunek objely jest PRAWEM AUTORSKIM
Nie wolno kopiowot bez 2qody oulordw. Nie skalowat wymiarw 2 rysunku.

Rozpatrywat Iqezme 2 opisem.




