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Uprawnienia Projektanta, Oswiadczenie

L S A S Bt S s s q
. i

URZAD Warszawa, dnia 224 lutego 19221'.

MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
WYDZIAL URBANISTYKI i ARCHITEKTURY

S82120/77

Nr ewidencyiny

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnej funkeji technicznej w budownirtwie

Na podstawie arl. 18 ust. 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 patdzier-
nika 1974r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38, pozycja 229) oraz §

2 ust.l pkt 1, §.5 ust.l pkt.1,.5.2,.58.13 ust.l pkt & lit.d .

rozporzgdzenia Minisira Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska
z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych [unkciji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 8. poz. 46).

STWIERDZAM

g 0k, ERZYSZTOP R L G HE T K 8o dBIA s
inz,nier elektryk
urodzonyla) dnia  20.12.1947 r. Szezecin .

posicda przygolowanie zawodowe do pelnienia samodzielnej fur’cii ... .
o bro;ektanta oraz kierownika bdudowy i robdt .

w specialnosci_ instalacy jno-inz,niery jnej w zakresie listalacji

elektr, czn;ch:
1/ do sporzgdzania projektdw instalacji elektrycznych,

"2/ do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robst,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukeyjnych ele-
mentéw instalacji oraz oceniania i badania stanu technicz-
nego w zakresie instalacji elektrycznych.

)

ZA ZGODNOSE
Z ORYGINALEM
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POLSKA
&1z B A

=& INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numene weryfikscynym:

MAZ-TEP-8U4-5DV *

Pan KRZYSZTOF RYCHLIK o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/5073/01

adres zamieszkania SZKOLNA 56b, 05-816 MICHALOWICE

Jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-11-20 roku przez:

rieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgoenie art. 3 ust 2 ustawy z dnis 12 wrzednia 2001 r. o podpisie elektroniconym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1430] dane w postad
tlektroniczne] opatrzone bezpiecinym podpisem elektronicznym wenyfik M pITy pomocy wainego kwakfikowanego certyfikatu 5q
T ine pod waglg aw p ych m opatrzonym pocpisami winsnorgeznymi )

ZA ZGODNQ§&
¢
Z ORYGINALEN
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Projekt wykonawczy remontu instalacji elektrycznych dla urzadzeri wentylacji mechanicznej pionu mieszkalnego
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Spis rysunkow

L.p.

Numer

Nazwa

1

PW-E-011-001-00

Instalacja zasilania wentylacji mechanicznej dla
mieszkalnego nr 10. Budynek A i B.
Rzut dachu — zasilanie klap i wentylatoréw.

pionu

PW-E-1/10-002-00

Instalacja zasilania wentylacji mechaniczne] dla
mieszkalnego nr 10. Budynek A i B.
Rzut pietra powtarzalnego.

pionu

PW-E-SCH-003-00

Instalacja zasilania wentylacji mechanicznej dla
mieszkalnego nr 10. Budynek A i B.
Schemat zasilenia klap na pietrach.

pionu

PW-E-011-004-00

Instalacja zasilania wentylacji mechanicznej dla
mieszkalnego nr 10. Budynek A i B.
Rzut dachu — instalacja odgromowa.

pionu

PW-E-SCH-005-00

Instalacja zasilania wentylacji mechanicznej dla
mieszkalnego nr 10. Budynek A i B.
Schemat rozdzielnicy RW11.

pionu
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Projekt wykonawczy remontu instalacji elektrycznych dla urzadzer wentylacji mechanicznej pionu mieszkalnego

nr 10 w DS. ,Zaczek” budynek ,A" i ,B" przy ul. Woloskiej 141A w Warszawie

1

Wstep

Niniejsze opracowanie stanowi projekt wykonawczy instalacji zasilania urzadzen
wentylacji mechanicznej wywiewnej w Domu Studenckim ,Zaczek” w budynku B przy
ul. Wotoskiej 141A w Warszawie.

W sktad opracowania wchodzi instalacja zasilania, sterowania urzgdzen wentylacji
mechanicznej wywiewnej obstugujgca, kuchnie oraz tazienki i wc oraz ochrona
odgromowa tych urzagdzen na dachu budynku B DS. ,Zaczek” przy ul. Wotoskiej
141A w Warszawie.

2.

Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia:

3.

Projekt wykonawczy remontu instalacji wentylacji pionu mieszkalnego nr 10 w
Domu Studenckim ,Zaczek” Budynek A i B przy ul. Wotoskiej 141A w
Warszawie, maj 2016

Uzgodnienia ze Zleceniodawcs,

Obowigzujgce ustawy, normy i przepisy,

Materiaty wykorzystane w projekcie

Opracowanie wykonano przy wykorzystaniu nastepujgcych materiatéw:

Instrukcja Bezpieczerstwa Pozarowego dla obiektu Dom Studencki ,Zaczek”
przy ul. Wotoskiej 141A w Warszawie, Grudzierr 2007 przygotowana przez
specjaliste ds. ochrony p.poz Marka Hoffmana

Dokumentacja Powykonawcza Instalacji Sygnalizacji Pozarowej SSP,
pazdziernik 2001 przygotowana przez Siemens Building Technologies Sp. z
0.0. Oddziat Cerberuj w Warszawie,

Projekt Wykonawczy Dzwigkowego Systemu Ostrzegawczego w Domu
Studenckim Zaczek przy ulicy Wotoskiej 141A w Warszawie wykonany przez
ADT Poland Sp. z 0.0., listopad 2005

Inwentaryzacja budowlano-instalacyjna wykonana na potrzeby niniejszego
projektu,

Wytyczne Zleceniodawcy,

Uzgodnienia miedzybranzowe,

Obowigzujgce ustawy, normy i przepisy,

Katalogi urzadzen.
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Projekt wykonawczy remontu instalacji elektrycznych dla urzgdzeri wentylacji mechanicznej pionu mieszkalnego
nr 10 w DS. ,Zaczek” budynek ,A” i ,B” przy ul. Woloskiej 141A w Warszawie

4. Opis stanu istniejacego

Budynek B Domu Studenckiego ,Zaczek” przy ul. Wotoskiej 141A w Warszawie jest
jednym z 3 budynkéw w kompleksie akademickim. Budynki A i B sg budynkami wy-
sokimi potgczone budynkiem C. Budynek B jest budynkiem zamieszkania zbiorowe-
go wysokim, 12 kondygnacyjnym (niski parter, wysoki parter oraz 10 kondygnacji), 1
kondygnacja piwnicy .

Kondygnacje budynku B sg powtarzalne od wysokiego parteru do 10 pietra, na kto-
rych znajdujg sie pokoje mieszkalne.

Na kazdej kondygnacji znajdujg sie: 2 lokale 1-pokojowy, 6 lokali 2-pokojowych, 1
lokal 3-pokojowy.

Budynek zasilany jest ze stacji transformatorowej 15/0,4kV zlokalizowanej na parte-
rze tacznika.

Wiz-y zasilajgce prowadzone sg w 2 szachtach: elektrycznym i teletechnicznym
(szacht teletechniczny wykorzystywane jest obecnie takze na potrzeby inst. elek-
trycznych).

Na kazdym z pigter znajduje sie pietrowa rozdzielnica elektryczna zasilajgca wszel-
kie instalacje danego pietra.

Dodatkowo na kazdym z pieter znajduja sie m.in. instalacje Sygnalizacji Alarmu Po-
zaru (SAP), Dzwiekowego Systemu Ostrzegawczego (DSO).

Na dachu budynku posadowione sg maszty antenowe GSM wraz z doprowadzonymi
do nich trasami koryt kablowych.

5. Zastosowane rozwigzania techniczne

1.1 Zasilanie

Do zasilania nowoprojektowanych urzadzen wentylacji przewidziano uprzednio za-
projektowang rozdzielnice elektryczng wentylacji RW11 zlokalizowang w przybudow-
ce ostatniego pigtra - pigtro maszynowni . Projekt przewiduje tylko rozbudowe roz-
dzielnicy RW11 ktérej projekt jest poza zakresem niniejszego opracowania. Roz-
dzielnica RW11 jest zasilana wlz-em 5xLgY16 w rurze ostonowej gietkiej typu peszel
o wytrzymatosci 750kN, wyprowadzonym z gtéwnej rozdzielnicy elektrycznej w piwni-
cy (po za zakresem opracowania).

Rozdzielnice RW11 wykonac¢ nalezy rozbudowaé zgodnie z zatagczong dokumentacja
rysunkows.

Osprzet rozdzielnicy o podstawowej wytrzymatosci zwarciowe;.

Okablowanie zasilajgce wentylatory oraz klapy p.poz. na dachu wykonaé¢ w postaci
kabli YKY utozonych w projektowanych korytkach kablowych. Korytka kablowe petne
z pokrywg zaleznie od miejsca uktada¢ na stopkach dystansowych oraz mocowaé do
$ciany na wspornikach $ciennych.

Okablowanie pionowe w postaci przewodéw YDY zasilajgce klapy uktadaé w szach-
cie elektrycznym (teletechnicznym), na poszczegoinych pietrach zas w listwach elek-
troinstalacyjnych mocowanych do $ciany, stropu.
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Projekt wykonawczy remontu instalagji elektrycznych dia urzadzen wentylacji mechanicznej pionu mieszkalnego
nr 10w DS. . Zaczek” budynek ,A" i ,B" przy ul. Wotoskiej 141A w Warszawie

UWAGA:
Na dachu znajdujg sie korytka kablowe systemu GSM, jednak nie nalezy ich wyko-
rzystywac do celow zasilania urzadzen wentylagcji.

1.2 Sterowanie

W uzgodnieniu z rzeczoznawcy d.s. ochrony PPOZ przyjeto ze w przypadku wykry-
cia pozaru (alarm Il stopnia) wentylacja bytowa zostaje wytaczona, klapy zas za-
mkniete. Powyzsze ma miejsce bez znaczenia, w ktorym miejscu wystapit pozar (w
ramach budynku).

W projekcie wentylacji przewidziano klapy pozarowe z elektromagnesem oraz sitow-
nikiem 230V w wykonaniu pozarowo bezpiecznym, tzn. przerwa zasilania powoduje
zamknigcie klapy a takze wytaczenie wentylatorow. Sitowniki zainstalowano w celu
szybkiego i sprawnego zamkniecia klap w przypadku awaryjnego zaniku zasilania.
Jako element sterujacy przewidziano petlowy modut sterujgcy SAP wpiety do petli
ostatniej kondygnacji systemu Sygnalizacji Alarmu Pozarowego.

Montazu elementu SAP dokonywaé w écistym uzgodnieniu z uzytkownikiem
oraz serwisantem tej instalacji.

1.3 Ochrona odgromowa

Nowoprojektowane urzadzenia wentylacji nalezy objg¢ systemem ochrony odgromo-
wej poprzez potaczenie ich z instalacjg odgromowa na dachu budynku drutem ocyn-
kowanym fi8mm.

Zwody poziome wykona¢ jako FeZn fi 8mm utozony na dystansowych stopach beto-
nowych na warstwie dachowej budynku

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z planami instalacji oraz wytycznymi dostawcow.

1.4 Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrona przeciwporazeniowa przed dotykiem bezposrednim realizowana jest po-
przez zastosowanie izolowania czesci czynnych.

W ochronie dodatkowej przed dotykiem posrednim - zastosowano szybkie wytgcze-
nie zasilania poprzez wytgczniki samoczynne, szybko wytgczajgce w przypadku
zwarcia pomiedzy cze$cig czynng a czescia przewodzacyg dostepna. Czas wytacze-
nia tych wytgcznikow nie bedzie przekraczat 0.4 sek. .

Instalacje ochrony od porazen wykonaé zgodnie z PN-HD 603664-4-41

1.5 Spadek napigcia

Doboru przekrojéw kabli ze wzgledu na spadek napigcia wykonano na podstawie
normy PN-IEC 60364-5-52.
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Projekt wykonawczy remontu instalacji elektrycznych dla urzgdzen wentylacji mechanicznej pionu mieszkalnego
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Spadki napigcia na urzgdzeniach koficowych (suma spadkéw napieé na poszczegol-
nych odcinkach kabli zasilajgcych) nie przekraczajg wartosci dopuszczalnych tj. 3%.

6. Materiaty

Wszystkie wykorzystywane urzgdzenia i materiatly musza posiadaé fabryczne ozna-
czenia. Urzadzenia i materiaty muszg by¢ w petni zgodne z polskimi normami i po-
siada¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

7. Wytyczne/obowiazki wykonawcy

Przed przystapieniem do prac nalezy dokonaé¢ koordynacji na budowie (weryfikacja
parametrow elektrycznych urzadzen dostarczanych przez wykonawce wentylacji)
oraz ostatecznych ustalen z uzytkownikiem odnosnie tras kabli zasilajgcych.

Przy wykonywaniu przej$¢ kablowych w szachtach elektrycznych miedzy poszcze-
g6Inymi kondygnacjami, jak réwniez w miejscach przej$¢ ciggéw linii zasilajgcych
przez sciany rozdzielni wykona¢ nalezy uszczelnienia pozarowe o odpornosci danej
przegrody.

Urzgdzenia instalowaé¢ zgodnie z wytycznymi, DTR-mi dostawcéw/producentéw.
Ponadto do obowigzkéw wykonawcy nalezy:

- zapewnienie transportu wszelkich materiatéw i urzadzen na miejsce montazu,

- uwzglednienie kosztéw pracy niezbednego sprzetu,

- wykonanie konstrukcji wsporczych niezbednych dla wtasciwego posadowienia
urzadzen, zgodnie z wytycznymi niniejszego projektu,

- wykonanie podtgczenia urzadzen do instalacji przypisanej danemu
urzgdzeniu,

- posadowienie wszystkich elementéw danej instalacji na wtasciwej konstrukcji
wsporczej w miejscach przewidzianych projektem,

- wykonanie wszelkich niezbednych przewidzianych projektem, Polskimi
Normami i Przepisami Polskiego Prawa prob, ekspertyz niezbednych do
uzyskania dopuszczenia urzadzenia, instalacji lub grupy instalacji do
eksploataciji,

- uruchomienie wszystkich dostarczonych w ramach kontraktu i zamontowanych
urzgdzen,

- uruchomienie instalacji,

- regulacja urzadzen i instalacji do warunkéw okreslonych projektem jako
zgdanych przez Zamawiajgcego, Polskie Normy lub stosowne przepisy,
wykonanie niezbednych potgczen sterowniczych wewnatrz urzadzen lub
pomigdzy poszczegéinymi  urzadzeniami danej instalacji zapewniajgcych
bezawaryjng prace urzgdzenia lub catej instalacji,

- opracowanie dokumentacji powykonawczej instalacji, instrukcji obstugi i
eksploatacji poszczegdinych urzgdzen,

- wilasciwe oznakowanie wszystkich instalacji, armatury i urzgdzen w postaci
trwatych  grawerowanych tabliczek znamionowych zawierajgcych wszelkie
niezbedne dane o charakterystyce i przynaleznosci do instalagji,

- wykonanie rysunkéw montazowych niezbednych do wiasciwego wykonania
poszczegdlnych elementow instalacii.

- wykonanie wyttumienia urzadzen (opracowanie akustyczne + wykonawstwo),
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Projekt wykonawczy remontu instalacji elektrycznych dla urzgdzeri wentylacji mechanicznej pionu mieszkalnego
nr10 w DS. ,Zaczek” budynek ,A” i ,B” przy ul. Woloskiej 141A w Warszawie

- zabezpieczenie antykorozyjne wszystkich elementéw instalacji,
- zabezpieczenie urzadzen przed mozliwoscig uszkodzenia.

Po zrealizowaniu wszelkich prac montazowych wykonaé nalezy:

e dokona¢ naprawy wszelkich uszkodzen $cian, sufitow (wypetnienie
wszelkich ubytkéw po wykonywaniu bruzd) wraz z pomalowaniem catych
powierzchni na ktdrych realizowane byty prace montazowe,

o wszelkie wymagane przepisami, wytycznymi dostawcow pomiary i préby
ruchowe,

e wykonac nalezy dokumentacje powykonawczg z:

o protokotami odbioru robét czgsciowych i ulegajgcych zakryciu,

o projektem budowlanym z naniesionymi i zatwierdzonymi przez
inspektora nadzoru robét elektrycznych poprawkami,

o oswiadczeniem kierownika robét o wykonaniu prac zgodnie z
projektem budowlanym oraz sztukg i wiedzg inzynierska

o protokotami zabezpieczen przejs¢ przez przegrody pozarowe,

o protokotami szkolen obstugi,

o zatwierdzeniami inwestora, kartami katalogowymi,
certyfikatami, atestami innymi materiatami dopuszczajacymi do
zabudowania materiatow i urzgdzen w obiekcie,

o DTR-ki, instrukcje obstugi.

W ramach dokumentacji powykonawczej wykonawca dostarczy ksiazke obiektu za-
wierajgca wszelkie wytyczne odnosnie przegladow i eksploatacji urzadzen i instalacji
elektrycznych.

8. Uwagi

- Zastosowane urzadzenia, armatura oraz materiaty powinny posiada¢ aktualne
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, wydane przez ITB oraz PZH.

- Wszystkie prace nalezy wykonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi
wykonania i odbioru instalacji elektrycznych",

- Catos¢ prac zwigzanych z wykonawstwem instalacji elektrycznych oraz roboty
towarzyszgce nalezy wykona¢ zgodnie z aktualnie obowiazujgcymi przepisami
BHP, pod nadzorem oséb uprawnionych,

- Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

- Zleceniodawca powinien przeszkoli¢ pracownikéw i dostarczy¢ instrukcje
obstugi instalacji;

- Prace serwisowe urzadzen powinny dokonywaé tylko uprawnione osoby,

- W trakcie robét nalezy zwrécié szczegdlng uwage na ochrone istniejgcej
izolacji papowej. W tym celu zaleca sie zastosowanie desek drewnianych lub
blatow z ptyty OSB jako ochrony pokrycia dachu w bezposredniej strefie prac,

- Wszystkie urzagdzenia przewidziane w projekcie winny posiada¢ parametry z
charakterystyk eksploatacyjno-uzytkowych ujetych w niniejszej dokumentac;ji
projektowe;j,

- Do wykonania instalacji nalezy zatrudni¢ uprawnionego wykonawce,
legitymujacego sie odpowiednimi referencjami Swiadczacymi o doswiadczeniu
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Projekt wykonawczy remontu instalacji elektrycznych dla urzgdzer wentylacji mechanicznej pionu mieszkalnego
nr10 w DS. ,Zaczek” budynek ,A”i ,B” przy ul. Wotoskiej 141A w Warszawie

w wykonywaniu instalacji objetych zakresem niniejszej dokumentacji.

9. Zalecenia dla uzytkownika obiektu

Do uzytkownika obiektu nalezy:

- dokonanie wspolnie z wykonawca instalacji jej odbioréw, tj. sprawdzenie
zgodnosci z przepisami wykorzystanych do realizacji inwestycji materiatéw,
odbiér pomontazowych protokétow pomiarowych,

- przeprowadzenie szkolenia os6b odpowiedzialnych ze eksploatacje instalaciji,

~ prowadzenie ksigzki obiektu z wpisami odnosnie kontroli/przegladéw instalacji
(protokoty pomiarowe), dokonywanych modernizacji i zmian instalacji
(uzgodnione projekty wykonawcze).

inz. Krzysztof Rychlik
St-120/77
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