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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANO -
WYKONAWCZEGO WYMIANY WEWNETRZNEJ
INSTALACII GAZOWEJ W BUDYNKU
MIESZKALNYM PRZY UL. NOWOWIEJSKIEJ 22 W
WARSZAWIE

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 Zlecenie inwestora
1.2 Inwentaryzacja instalacji gazu w budynku
1.3 Obowiazujace normy 1 przepisy

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt obejmuje catkowita wymiang instalacji wewnetrznej
doprowadzajacej gaz do odbiornikow w budynku przy ulicy
Nowowiejskiej 22 w Warszawie.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Budynek murowany, czterokondygnacyjny , posiada pie¢ klatek
schodowych.

Budynek wyposazony jest w instalacje: elektryczng, zimnej i cieptej wody,
kanalizacji oraz gazu.

W budynku znajduje si¢ 40 mieszkan oraz 1 lokal uzytkowy na parterze.
Lokal uzytkowy oraz jedno mieszkanie na parterze nie maja odbiornikow
gazu.

Mieszkania wyposazone sa w kuchenki gazowe 4-ro plomieniowe z
piekarnikiem.

Gaz do budynku doprowadzony jest jednym przytaczem niskiego cisnienia
dn80. Zawor gtowny dn80 znajduje si¢ w istniejgcej metalowej szafce o
wymiarach 44x40x32cm na zewnatrz budynku.



4. PROJEKTOWANA INSTALACJA GAZOWA

Istniejgcyg instalacje gazowa nalezy zdemontowac, a pozostate po demontazu
otwory zamurowac¢ /mozna wykorzysta¢ otwory po trasach przebiegajacych
analogicznie do starych/.

Zapotrzebowanie gazu przy zatozeniu uzytkowania 41 kuchenek 4-ro
ptomiennych z piekarnikiem wynosi: g = 10,8 m3/h

Poziom gazu poprowadzono w piwnicy pod stropem i po $cianach.

Piony szt.5 zaprojektowano na klatce schodowej.

Pion nr 3A nalezy umiesci¢ zgodnie z projektem przed wejsciem do lokali.
Pod pionami w piwnicy przewiduje si¢ montaz zaworow odcinajacych
kotnierzowych. Zawory odcinajgce nalezy umiesci¢ w metalowych
zamykanych szafkach o wymiarach 20x20x15cm. Klucze do zamknigcia tych
szafek powinny znajdowac si¢ w Administracji budynku.

W piwnicy budynku powinna wystepowac cyrkulacja powietrza.

Gazomierze indywidualne typ G1,6 montowa¢ w szafkach

gazomierzowych 45x45x22cm na klatce schodowej na specjalnych stelazach.
Na klatkach nr 2 1 3A oraz 4 przewiduje si¢ szafki gazomierzowe natynkowe.
Na klatkach nr 1, 3 i 5 nalezy zastosowac szafki gazomierzowe podtynkowe.
Na klatce nr 1 szafki gazomierzowe nalezy umiesci¢ na miejscu istniejgcych
okienek toalet w mieszkaniach.

Na klatce nr 3 1 5 roboty budowlane wnek nalezy zacza¢ od zatozenia nad 1
pod wngkami dwuteownikow 80 o dtugosci okoto 75cm tak aby zachodzity
na nie wykuwang $cian¢ minimum 15cm z kazdej strony. Bruzdy nalezy
wyci3a¢ metoda nieudarowq np. pitg do betonu.

Po osadzeniu dwuteownikdéw mozna wykonac¢ reszt¢ wneki. Wszystkie
roboty budowlane wykona¢ za zgoda 1 pod nadzorem inspektora robot
budowlanych z ramienia Administracji budynku. W przypadku zaistniatych
trudnosci wezwac projektanta.

Na zyczenie Administracji budynku przewiduje si¢ zainstalowanie instalacji
gazowe]j do zaworow przed gazomierzami dla dwdch uzytkownikow ktorzy
obecnie nie maja odbiornikow gazu.

Zawory odcinajace dla tych dwoch uzytkownikdéw nalezy umiesci¢ w
szafkach gazowych a samg instalacje gazowg za zaworami nalezy
zakorkowac.

Podlaczenie gazomierzy moze wykona¢ wylacznie dostawca gazu MSG. Do
instalacji podigczane beda nowe kuchenki gazowe. Odbiorniki taczy¢ do
instalacji za pomoca dwuzlaczek. Przed odbiornikami zamontowac kurek
M800 gwintowany.

Rury ostonowe na wejsciu 1 wyjséciu z pawlacza powinny wystawa¢ min. 3cm
z kazdej strony.



Przed rozpoczeciem prac nalezy uzyskaé ekspertyze kominiarska o droznosci
przewodow wentylacji grawitacyjnej.

Podstawowe wymagania jakim powinny odpowiada¢ wewnetrzne instalacje
gazowe zawarte s3 w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie.

Przewody gazowe nalezy wykonac¢ z rur stalowych bez szwu

wg. PN-74/H-74219 , aczonych przez spawanie. Odlegto$¢ miedzy
przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami powinna umozliwiac¢
wykonywanie prac konserwacyjnych.

Instalacj¢ gazowa nalezy zabezpieczy¢ przed wptywem pradow btadzacych
oraz objac¢ systemem elektrycznych potaczen wyréwnawczych.

W tym celu nalezy potaczy¢ przewodem Cu 25mm?2 piony instalacji
gazowej Z SZyng wyrownawczg w piwnicy.

W przejSciach przez $ciany przewody nalezy prowadzi¢ w tulejach
ochronnych , wystajacych min. 3cm z kazdej strony przegrody.

Przewody w budynku powinny by¢ prowadzone po tynku 1 zamocowane do
Scian lub stropu za pomocg obejm stalowych.

Przewody gazowe powinny by¢ prowadzone w odlegto$ci minimum 0,6m od
iskrzacych elementow instalacji elektryczne;.

Na skrzyzowaniu instalacji gazowej z elektryczng przewod gazowy nalezy
ostoni¢ rurami dielektrycznymi.

Po wykonaniu instalacje nalezy podda¢ dwukrotnie probie szczelnosci.
Pierwszg probe nalezy wykonac przed podtaczeniem odbiornikow, drugg z
podiaczonymi odbiornikami. Probe¢ nalezy wykona¢ sprezonym powietrzem
o nadci$nieniu 0.05 MPa w obecnosci przedstawiciela dostawcy gazu
(MSG). Po wykonaniu préby szczelno$ci przewody 1 wsporniki nalezy
oczys$ci¢ 1 pomalowac¢ farbg podktadowa przeciwrdzewng ,a nastgpnie emalig
ftalowa na kolor z6lty.

W pomieszczeniach przeznaczonych do montazu przyboréw gazowych musi
by¢ wentylacja grawitacyjna.

Kratki wentylacyjne powinny odpowiada¢ normom PN-89/B-10425-bez
zaluzji.

Obliczenia instalacji gazu znajdujg si¢ na rysunku aksonometrii.

Sposob prowadzenia instalacji oraz srednice przewodow pokazano na
rysunkach. Nalezy wykona¢ wentylacje grawitacyjng klatki schodowej —
kratki wentylacyjne 14x21cm.



